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Ευκολία στην κατοχή και το χειρισµό
• Τριετής περιορισµένη εγγύηση
• ∆εν απαιτείται συντήρηση σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο

για τρία χρόνια κανονικής ερασιτεχνικής χρήσης
• ∆εν απαιτείται ∆ιαδικασία "στρωσίµατος"
• Εύκολες εκκινήσεις (χωρίς να απαιτείται χρήση τσοκ ή
αρχική πλήρωση)

• Ψηφιακή διαχείριση του κινητήρα
• Σύστηµα ψύξης µε αυτό-έκπλυση
• Σχεδιασµός για µακροχρόνια αποθήκευση
• Απλοποιηµένη διαδικασία προετοιµασίας για το χειµώνα
• Ψηφιακό διαγνωστικό σύστηµα
• Χαµηλή Κατανάλωση Λαδιού
• Με δυνατότητες CANbus

Αντοχή και αξιοπιστία
• Ολοκληρωµένη αντιδιαβρωτική προστασία
• Σύστηµα λίπανσης Evinrude E-TEC
• Αυτό-βαθµονοµούµενη ντίζα
• Σχεδιασµός που εξασφαλίζει Στιβαρότητα και δυνατότητα
Βαριάς Χρήσης

• Αντλία νερού µε πρόσθετη χωρητικότητα
• Σπινθηριστές (µπουζί) µε ηλεκτρόδιο Ιριδίου
• Ηλεκτρονικά µε αντικραδασµική µόνωση
• ∆ιπλό µονωµένο σύστηµα φόρτισης 50 Amp
• Θερµοστάτες από ανοξείδωτο χάλυβα
• ∆ακτύλιοι εµβόλων µε πρόσοψη νίκελ/χρωµίου
• Συνδετικές ράβδοι και στροφαλοφόρος άξονας µε

µικροφινίρισµα

Καθαρότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία
• Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές για Όρια Εκποµπών της

EPA
• Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τα όρια Εκποµπών
• Συµβατότητα µε την προδιαγραφή 3 αστέρων της Πολιτείας
της Καλιφόρνια για τις εκποµπές

• Σφραγισµένο σύστηµα παροχής καυσίµου
• Σχεδιασµός χαµηλής αντίστασης (Χωρίς 

γρανάζια κινητήρα, ιµάντες, έκκεντρα, 
δακτυλίους απόξεσης λαδιού ή µηχανική αντλία λαδιού)

• Κάτω δίσκοι µονωµένοι σε όλο το µήκος
• Χαµηλή στάθµη χαρακτηριστικού θορύβου
• Εισαγωγή αέρα/σιγαστήρας
• Παράκαµψη του αέρα στο ρελαντί

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα παρακάτω εµπορικά σήµατα αποτελούν ιδιοκτησία της Bombardier Recreational Products Inc. ή των θυγατρικών της:

Evinrude® Evinrude®/Johnson® XD30™ I-Command™
Evinrude® E-TEC® BRP Logo S.A.F.E.™
Evinrude®/Johnson® Genuine Parts 2+4™ Fuel Conditioner SystemCheck™
Evinrude®/Johnson® XD100™ HPF XR™ Gearcase Lubricant Triple-Guard™ Grease
Evinrude®/Johnson® XD50™ HPF Pro™ Gearcase Lubricant

© 2008 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.





Αγαπητέ φίλε της ναυσιπλοΐας,

Συγχαρητήρια για την αγορά της κορυφαίας εξωλέµβιας µηχανής της εταιρείας µας Evinrude E-TEC! Η αγορά σας
συνοδεύεται από την πλήρη αφοσίωση και υποστήριξη της οµάδας εξωλέµβιων µηχανών BRP. Είµαστε βέβαιοι ότι η
εξωλέµβια Evinrude E-TEC θα σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης χρήσης, και ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη
χρήση της τόσο, όσο απολαύσαµε εµείς το σχεδιασµό και την κατασκευή αυτού του πρωτοποριακού προϊόντος.

Μπορείτε να είστε υπερήφανοι που αγοράσατε µια εξωλέµβια Evinrude E-TEC µε τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Με την εξωλέµβια Evinrude E-TEC δεν χρειάζεται να σπαταλάτε χρόνο στο κατάστηµα αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, το
µόνο που έχετε να κάνετε, είναι να πηγαίνετε την εξωλέµβια Evinrude E-TEC σας σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για
προγραµµατισµένη συντήρηση κάθε 300 ώρες ή κάθε τρία χρόνια χρήσης σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει τρεις
επισκέψεις στο συνεργείο µέσα σε εννέα χρόνια... τέσσερις σε δώδεκα χρόνια..... πέντε σε δεκαπέντε χρόνια...
αντιλαµβάνεστε τι εννοούµε! Και αν αυτό δεν σας αρκεί, για την νέα σας εξωλέµβια, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιών,
περίοδος στρωσίµατος και η διαδικασία αποθήκευσης για τον χειµώνα είναι πολύ απλή και µπορεί να γίνει στην γλύστρα
ή στο γκαράζ σας. Νιώθουµε υπερήφανοι για το πόσο εύκολη θα σας είναι η διατήρηση αυτής της εξωλέµβιας. Ελπίζουµε
αυτό να έχει ως αποτέλεσµα να περνάτε κάθε χρόνο περισσότερες ώρες στο νερό.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Οι εξωλέµβιες Evinrude E-TEC έχουν κατασκευαστεί ούτως ώστε οι επιδόσεις τους στο νερό να είναι ανώτερες από τον
ανταγωνισµό—επιτάχυνση, ανώτατη ταχύτητα, σε οποιοδήποτε µέγεθος, οποιαδήποτε ιπποδύναµη, για όλα τα µοντέλα.
Και τι γίνεται µε ους φίλους σας που έχουν τετράχρονο κινητήρα; ∆εν µπορούν να ανταγωνιστούν τον λόγο ισχύος προς
βάρος. Μποείτε να τους ενηµερώσετε ότι κανένας τετράχρονος κινητήρας δεν µπορεί να πλησιάσει την πραγµατική ισχύ
και ροπή µίας εξωλέµβιας Evinrude E-TEC.

ΑΝΤΟΧΗ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Λιγότερα ανταλλακτικά. Λιγότερα προβλήµατα. Κάθε εξάρτηµα εξωλέµβιας Evinrude E-TEC δοκιµάζεται ξανά και ξανά,
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα εξαρτήµατα έχουν µεγαλύτερο µέγεθος
και είναι πιο ανθεκτικά, ούτως ώστε να δουλεύουν µε µεγαλύτερα φορτία και ν αντέχουν περισσότερο.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

∆εν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε µε τις εκποµπές καυσαερίων – σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου. Οι εξωλέµβιοι
Evinrude E-TEC είναι οι µοναδικοί εξωλέµβιοι κινητήρες θαλάσσης οι οποίοι έχουν λάβει το Clean Air Excellence Award
(Βραβείο Αριστείς για Χαµηλές Εκποµπές) από την Environmental Protection Agency – EPA (Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.). Όλοι οι κινητήρες της σειράς Evinrude E-TEC καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
προδιαγραφές εκποµπών ρύπων παγκοσµίως. Έχουν και πιστοποίηση 3 αστέρων από την πιο απαιτητική αρχή: από το
California Air Resources Board. Χάριν στην τεχνολογική εξέλιξη και ακουστική ρύθµισ των συστηµάτων εισαγωγής αέρα
και εξαγωγής καυσαερίων, δεν θα εκπέµπετε θορύβους γύρω σας.

Η BRP είναι υπερήφανη που αγοράσατε την κορυφαία εξωλέµβια µηχανή Evinrude E-TEC. Σας ευχαριστούµε για την
αγορά σας και σας ευχόµαστε να απολαύσετε την εξωλέµβιά σας για πολλά χρόνια.

Καλά ταξίδια,

Roch Lambert

Αντιπρόεδρος, Γενικός ∆ιευθυντής
Εξωλέµβιες µηχανές
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ένα πολύ σηµαντικό
εργαλείο που συνοδεύει την εξωλέµβια Evinrude E-TEC.
Περιέχει χρήσιµες πληροφορίες οι οποίες, εάν
ακολουθηθούν, θα σας προσφέρουν την ολοκληρωµένη
αντίληψη πυ απαιτείται να έχετε για το σωστό χειρισµό, τη
συντήρηση, τη φροντίδα και - πάνω απ' όλα - την ασφάλεια
γενικά. Η ασφάλεια είναι το πρώτο µας µέληµα, και το ίδιο
πρέπει να ισχύει και για σας. Συνιστάται ιδιαίτερα να
µεετήσετε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη µέχρι και την
τελευταία σελίδα του. Όσο περισσότερα µάθετε και
κταλάβετε σχετικά µε την εξωλέµβια Evinrude E-TEC, τόσο
µεγαλύτερη θα είναι η απόλαυση που θα σας χαρίσει η
χρήση της. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί η
πληρότητα των πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις για
τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια των τυχόν
επιβαινόντων στο σκάφος σας, καθώς και για την ασφάλεια
των χειριστών και όσων άλλων βρίσκονται στη θάλασσα.

Σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού επισηµαίνονται σηµαντικά
µηνύµατα που έχουν σχέση µε την ασφάλεια.

Παρ' όλο που η ανάγνωση τέτοιων πληροφοριών από
µόνη της δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, η κατανόηση και η
εφαρµογή τους διευκολύνει την ορθή χρήση της
εξωλέµβιας µηχανής.

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε αδιάβροχη
θήκη και να συνοδεύει την εξωλέµβια ανά πάσα στιγµή
κατά τη λειτουργία της. Σε περίπτωση µεταβίβασης της
κυριότητας της εξωλέµβιας, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να
παραδίδεται στους επόµενους κατόχους.

Ένας υπεύθυνος και καλά καταρτισµένος κυβερνήτης
σκαφών θα εκτιµήσει πλήρως τις απολαύσεις που
προσφέρει η θάλασσα και θα είναι απόλυτα ασφαλής σε
κάθε θαλάσσια εξόρµησή του. Τα µαθήµατα ασφαλείας
χειρισµού σκαφν παραδίδονται από την Ακτοφυλακή των
Η.Π.Α., το Λιµενικό και µερικά γραφεία του Ερυθρού
Σταυρού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα
µαθήµατα, καλέστε τον αριθµό χωρίς χρέωση 1-800-336-
BOAT εντός των Η.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια
και τους κανονισµούς χειρισµού σκαφών, καλέστε 
• U.S. Coast Guard Boating Safety Hotline (ΗΠΑ)

1-800-368-5647.

Εκτός της Β. Αµερικής, µπορείτε να απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο ή το κατάστηµα πώλησης για περισσότερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε την ασφάλεια χειρισµού σκαφών.

Στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης, χρησιµοποιούνται οι
παρακάτω χαρακτηριστικές εκφράσεις που αντιστοιχούν
σε ηµαντικά µηνύµατα ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χαρακτηρίζει πληροφορίες που
διευκολύνουν την αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς στα
µηχανήµατα και εµφανίζεται δίπλα από πληροφορίες που
ελέγχουν τη σωστή συναρµολόγηση και χειρισµό της
εξωλέµβιας.

Αυτές οι επισηµάνσεις ασφαλείας έχουν την ακόλουθη
σηµασία:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!

∆ΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Επιπλέον, η Bombardier Recreational Products (BRP) έχει
επισηµάνει βασικές πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές για τ χειρισµό της εξωλέµβιας Evinrude E-TEC.

Σύµβολα προειδοποίησης που περιέχονται
στο εγχειρίδιο

Πώς µπορείτε να µειώσετε τον κίνδυνο θανάτου,
τραυµατισµού προσώπων και πιθανών ζηµιών; Αυτό το
εγχειρίδιο χειρισµού περιλαµβάνει απαντήσεις σε τέτοιες
ερωτήσεις, οι οποίες περιέχονται σε πλαίσια
επισηµασµένα µε τη σήµανση προειδοποίησης ασφαλείας
Τα σχόλια αυτά πρέπει να διαβαστούν, να γίνουν
κατανοητά και να τηρούται.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Επισηµαίνει µια επικείµενη επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΘΑ οδηγήσει σε
απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυµατισµό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Επισηµαίνει µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ να
οδηγήσει σε σοαρό τραυµατισµό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Επισηµαίνει µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
οδηγήσει σε σωµατικές βλάβες µικρής ή µέτριας
σοβαρότητας ή σε υλικές ζηµιές. Χρησιµοποιείται
επίσης και για να σας προειδοπιεί για τυχόν
επικίνδυνους χειρισµούς.

Στο εγχειρίδιο αυτό, οι βασικές πληροφορίες εµφανίζονται
σε πλαίσια γκρι χρώµατος, µε ένα κλειδί πάνω από το
κείµενο. Οι επισηµασµένες αυτές πληροφορίες είναι
ουσιώδους σηµασίας για τη χρήση της εξωλέµβιάς σας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σηµαντικές
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την
πρόκληση ωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών. Οι
υποδείξεις ασφαλείας εµφανίζονται σε διάφορα σηµεία του
εγχειριδίο, στη σχετική ενότητα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Γενικά

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή! Τα ανθρώπινα σφάλµατα οφείλονται σε
πολλούς παράγοντες: η απροσεξία, η κόπωση, η
υπερφόρτωση, η αφηρηµάδα, η µη εξοικείωση του
κυβερνήτη µε την εξωλέµβια, καθώς και η
κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι µερικοί από
αυτούς. Οι τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στο
σκάφος και την εξωλέµβια µηχανή σας είναι
δυνατό να επισκευαστούν σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, αλλά οι σωµατικές βλάβες ή η απώλεια
ζωής έχουν µόνιµες συνέπειες.

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των
άλλων, τηρείτε όλες τις υποδείξεις και τις
συστάσεις που σχετζονται µε την ασφάλεια. Μην
αγνοείτε καµία από τις προφυλάξεις και οδηγίες
ασφαλείας.

Καθένας που πρόκειται να χειριστεί το σκάφος και
τη µηχανή σας, θα πρέπει προηγουµένως να
µελετήσει και να ατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο.

Για να εκτιµήσετε στο µέγιστο βαθµό τις χαρές, τις
απολαύσεις και τη συγκίνηση που προσφέρει η
θάλασσα, υπάχουν µερικοί βασικοί κανόνες που
κάθε κυβερνήτης σκάφους πρέπει να τηρεί και
ακολουθεί. Κάποιους από αυτος θα τους ακούσετε
για πρώτη φορά, ενώ κάποιους άλλους ενδέχεται να
τους θεωρείτε "κοινή λογική" ή προφανεί. Όπως και
να 'χει, πάρτε τους στα σοβαρά!

Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους
επιβαίνοντες γνωρίζει να χειρίζεται το σκάφος σας,
για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να γνωρίζουν τη θέση
του εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον
τρόπο χρήσς του.

Να γνωρίζετε τη νοµοθεσία περί θαλάσσιας
κυκλοφορίας και να την τηρείτε.

Ο εξοπλισµός ασφαλείας και τα ατοµικά σωσίβια
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι
κατάλληλα για τον τύπο του σκάφους σας. Να
συµµορφώνεστε πάντα µε τους κανονισµούς που
ισχύουν για τον τύπο του σκάφους σς.

Να θυµάστε: οι ατµοί βενζίνης είναι εύφλεκτοι και
εκρηκτικοί. Να τηρείτε πάντα τη διαδικασία
ανεφοδιασµού αυσίµων που περιλαµβάνεται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και τις διαδικασίες
που υπαγορεύονται από το σταθµό ανεφοδιασµού
καυσίµων. Πάντα να επαληθεύετε τη στάθµη του
καυσίµου τόσο πριν από το ταξίδι όσο και εν πλω.
Να εφαρµόζετε την ακόλουθη αρχή: "το 1/3 του
καυσίµου µέχρι τον προορισµό, το 1/3 για την
επιστροφή και ο υπόλοιπο 1/3 για εφεδρεία". Μη
µεταφέρετε εφεδρικά καύσιµα ή άλλα εύφλεκτα
υγρά σε χώρους αποθήκευσης ή στ χώρο της
µηχανής.

Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει κατάλληλος εξαερισµός, ώστε να µη γίνει
συσσώρευση µονοξειδίου του άνθρακα (CO), το
οποίο είναι άοσµο, άχρωµο και άγευστο και µπορεί
να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων,
εγκεφαλική βλάβη ή και θάνατο, αν γίνει εισπνοή
του σε επαρκείς συγκεντρώσεις. Η συσσώρευση
CO είναι δυνατό να συµβεί ενόσω το σκάφος είναι
δεµένο στην αποβάθρα, αγκυροβοληµένο ή εν
πλω, σε πολλούς κλειστούς ώρους όπως π.χ. η
καµπίνα, το πιλοτήριο, την πλατφόρµα κολύµβησης
και στα ακραία σηµεία του σκάφους. Είναι δνατό να
επιδεινωθεί ή να προκληθεί λόγω καιρικών
συνθηκών ή των συνθηκών αγκυροβολήµατος και
λειτουργίας, καθώς και από άλλα σκάφη.
Αποφεύγετε τις αναθυµιάσεις από την εξάτµιση της
µηχανής του σκάφους σας ή άλλων σκαφών,
διασφαλίζετε τον κατάλληλο εξαερισµό, θέτετε τη
µηχανή εκτός λειτουργίας όταν δεν τη
χρησιµοποιείε και να γνωρίζετε τον κίνδυνο
σχηµατισµού αντιρρευµάτων και άλλων συνθηκών
που προκαλούν συσσώρευση CO. Σ υψηλές
συγκεντρώσεις, το CO µπορεί να αποβεί
θανατηφόρο µέσα σε λίγα λεπτά. Σε χαµηλότερες
συγκεντρώσεις, είναι εξίσου θανατηφόρο αλλά για
µεγαλύτερους χρόνους έκθεσης.

Αποφεύγετε να στέκεστε όρθιοι ή να µετατοπίζετε
απότοµα το φορτίο όταν βρίσκεστε σε ελαφρά
σκάφη.

Οι επιβαίνοντες πρέπει να παραµένουν καθισµένοι
στα καθίσµατά τους. Η πλώρη, η κουπαστή, ο
καθρέπτης και οι πλάτες των καθισµάτων δεν
προορίζονται για χρήση ως καθίσµατα.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Εγκατάσταση και 
συντήρηση

Επιµένετε στη χρήση των ατοµικών σωσιβίων,
εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές, από όλους
τους επιβαίνοντες, σε περίπτωση επικίνδυνων
συνθηκών πλεύσης, ενώ τα παιδιά και οι
επιβαίνοντες που δεν ξέρουν κολύµπι πρέπει να τα
φορούν συνέχεια όσο βρίσκονται στο σκάφος.

Όταν πλέετε σε ρηχά νερά, να προχωρείτε µε
προσοχή και µε πολύ χαµηλή ταχύτητα. Η τυχόν
προσάραξη ή τα απότοα σταµατήµατα ενδέχεται να
προκαλέσουν τραυµατισµούς ή υλικές ζηµιές.
Επίσης, ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια και άλλα
αντικείµενα στο νερό.

Συνιστάται να γνωρίζετε τα νερά στα οποία
ταξιδεύετε. Το σύστηµα µετάδοσης ("πόδι") της
εξωλέµβιας αυτής προεκτείνεται κάτω από την
επιφάνεια του νερού και είναι ενδεχόµενο να έρθει
σε επαφή µε υποθαλάσσια εµπόδια. Η τυχόν επαφή
µε υποθαλάσσια εµπόδια ενδέχεται να οδηγήσει σε
απώλεια του ελέγχου του σκάφους και την πρόκηση
σωµατικών βλαβών.

Να σέβεστε τις ζώνες όπου απαγορεύεται η
πρόκληση απόνερων, τα δικαιώµατα των
λουοµένων και των άλλων σκαφν, καθώς και το
περιβάλλον. Ως "κυβερνήτης" και κάτοχος σκάφους,
φέρετε την ευθύνη για τυχόν ζηµιές που θα
προκληθούν σε άλλα σκάφη από τα απόνερα του
δικού σας. Μην επιτρέπεται σε κανέναν να πετά
σκουπίδια από το σκάφος στη θάλασσα.

Μη χειρίζεστε το σκάφος σας όταν είστε υπό την
επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.

Τα ταχύπλοα σκάφη έχουν υψηλό λόγο ισχύος-
προς-βάρος. Εάν δεν έχετε επαρκή εµπειρία στο
χειρισµό ταχύπλοων, µην επιχειρήσετε να
χειριστείτε ταχύπλοο στη µέγιστη ταχύτητα ή κοντά
σε αυτή προτού αποκτήσετε επαρκή εµπειρία για
κάτι τέτοιο.

Εξοικειωθείτε πλήρως µε τον έλεγχο και το χειρισµό
του σκάφους και της εξωλέµβιας µηχανής σας,
προτού αποπεύσετε για το πρώτο σας ταξίδι ή
προτού πάρετε έναν ή περισσότερους επιβάτες στο
σκάφος σας. Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να το
κάνετε µαζί µε τον αντιπρόσωπο, εξασκηθείτε σε
µια κατάλληλη περιοχή και αισθανθείτε την
απόκριση κάθε χειριστηρίου. Εξοικειωθείτε µε όλα
τα χειριστήρια προτού ανεβάσετε τις στροφές της
µηχανής πάνω από το ρελαντί. Εσείς, ως
κυβερνήτης, έχετε τον έλεγχο του σκάφους και
φέρετε την ευθύνη για τον ασφαλή χειρισµό του.

Η εξωλέµβια πρέπει να εγκαθίσταται σωστά. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν
υλικές ζηµιές, σοαρές σωµατικές βλάβες ή ακόµα
και απώλεια ζωής. Συνιστούµε έντονα να αναθέσετε
την εγκατάσταση της εξωλέµιας στον
αντιπρόσωπο, για να διασφαλιστεί η σωστή
εγκατάστασή της.

Μην εγκαθιστάτε στο σκάφος σας µηχανή µε ισχύ
υψηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στην
πινακίδα δυναµικόητας του σκάφους. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του
σκάφους. Εάν το σκάφος σας δν διαθέτει πινακίδα
δυναµικότητας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
του κατασκευαστή του σκάφους σας.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά,
χρησιµοποιείτε Evinrude/Johnson Genuine Parts ή
ανταλλακτικά µε ισοδύναµα χαρακτηριστικά,
συµπεριλαµβανοµένου του τύπου, της αντοχής και
του υλικού κατασκευής. Η τυχόν χρήση
ανταλλακτικών µε προδιαγραφές χαµηλότερες από
τις προβλεπόµενες ενδέχεται να προκαλέσει
σωµατικές βλάβες ή δυσλειτουργία της µηχανής.

Εκτελείτε µόνον τις διαδικασίες σέρβις που
περιγράφονται λεπτοµερώς σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης. Εάν επιειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες
συντήρησης ή επισκευής στην εξωλέµβια, όταν δεν
είστε εξοικειωµένοι µε την ορθή διαδικασία σέρβις
και ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σωµατικές
βλάβες ή απώλεια ζωής. Για περισότερες
πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Evinrude/
Johnson. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται
ειδικά εργαλεία και εκπαίδευση για ορισµένες
διαδικασίες σέρβις ή επισκευής.

∆ιατηρείτε πάντα το σκάφος και τη µηχανή σας σε
άψογη κατάσταση. Τηρείτε τα αναφερόµενα στην
ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στη σελίδα
33.

Χειριστείτε το σκάφος και την εξωλέµβια µε σύνεση
και διασκεδάστε. Μην ξεχνάτε ότι, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, όλοι πρέπει να βοηθούµε
όποιους αντιµετωπίζουν πρόβληµα στη θάλασσα.

Αποφύγετε την πρόκληση σωµατικών βλαβών
λόγω επαφής µε την περιστρεφόµενη προπέλα.
Αφαιρείτε την προπέλα ριν από την έκπλυση ή την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ

Η BRP διατηρεί το δικαίωµα να προβεί οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς προειδοποίηση, σε αλλαγές χαρακτηριστικών,
προδιαγραφών και διαθεσιµότητας µοντέλων, καθώς και στην αλλαγή οποιασδήποτε προδιαγραφής ή εξαρτήµατος,
χωρίς την υποχρέωση αναβάθµισης των παλαιότερων µοντέλων. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν
εγχειρίδιο βασίζονται στις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές που ήταν διαθέσιµες κατά το χρόνο της δηµοσίευσης.

Οι φωτογραφίες και τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να µην απεικονίζουν πραγµατικά
µοντέλα ή εξοπλισµό, αλλά χρησιµοποιούνται για ενδεικτικούς και µόνο λόγους.

Ορισµένα χαρακτηριστικά συστηµάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να µην περιλαµβάνονται σε
όλα τα µοντέλα και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθενται υτά.

Στοιχεία κατόχου

ΗΠΑ και Καναδάς — Κατά τη στιγµή της αγοράς, ο αντιπρόσωπος θα συµπληρώσει τα έντυπα καταχώρησης της
εξωλέµβιας. Το αντίγραφο που θα σας παραδοθεί αποτελεί απόδειξη ης κυριότητας και της ηµεροµηνίας αγοράς.

Εκτός ΗΠΑ και Καναδά — Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το κατάστηµα πώλησης για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικός µοντέλου και σειριακός αριθµός

Ο κωδικός µοντέλου και ο σειριακός αριθµός αναγράφονται σε µια πινακίδα που είναι προσαρτηµένη στο στήριγα της
πρύµνης ή στο περιστρεφόµενο στήριγµα. Καταγράψτε τα παρακάτω στοιχεία της εξωλέµβιας:

Κωδικός µοντέλου _______________________________

Σειριακός αριθµός _______________________________

Ηµεροµηνία αγοράς______________________________

Κωδικός κλειδιού µηχανής_________________________

Κλεµµένες εξωλέµβιες

ΗΠΑ και Καναδάς — Αναφέρετε την κλοπή της εξωλέµβιας στον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κατάστηµα πώλησης.

Εκτός ΗΠΑ και Καναδά — Αναφέρετε την κλοπή στο κατάστηµα πώλησης της Bombardier Recreational Products όπου
είχε καταχωρηθεί η εξωλέµβια.
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Τεχνικό υλικό τεκµηρίωσης

Η BRP παρέχει τεχνικό υλικό τεκµηρίωσης ειδικά για την εξωλέµβιά σας. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εγχειρίδιο σέρβις,
έναν κατάλογο εξαρτηµάτων ή πρόσθετα Εγχειρίδια Χρήσης από τον αντιπρόσωπό σας. Για να µάθετε την επωνυµία και
τη διεύθυνση του πλησιέστερου αντιπροσώπου της Evinrude στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.evinrude.com.

∆ήλωση συµµόρφωσης
• Εφαρµογή οδηγιών του συµβουλίου:

Οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/44/ΕΚ περί σκαφών αναψυχής
• Σχετική/ές οδηγία/ες:

Οδηγία 89/336/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας
• Σχετικό/ά εναρµονισµένο/α πρότυπο/α:

Όπως αναφέρονται από το Συµβούλιο και τις σχετικές οδηγίες
• Τύπος προϊόντος:

∆ίχρονος εξωλέµβιος κινητήρας θαλάσσης µε σύστηµα ελεγχόµενης ανάφλεξης
• Κατασκευαστής:

BRP US Inc.

10101 Science Drive

Sturtevant, WI 53177

Πιστοποιητικό τύπου EC:

Εγώ, ο υπογεγραµµένος, µε το παρόν δηλώνω ότι το προϊόν που καθορίζεται παραπάνω συµµορφώνεται µε τις
παραπάνω Οδηγίες και τα Πρότυπα.

Fernando Garcia,

∆ιευθυντής τµήµατος ρυθµιστικών υποθέσεων και δηµοσίων σχέσεων

Μοντέλο(α) κινητήρα(ων) Εκποµπές καυσαερίων 
Αριθµός πιστοποιητικού

Εκποµπές θορύβου 
Αριθµός πιστοποιητικού

E150DBXSE, E150DPLSE, E150DPXSE, 
E150DSLSE, E150DHLSE, E150HSLSE, 
E150DCXSE, E175DPLSE, E175DPXSE, 
E175DSLSE, E175DCXSE, E175DMXSE, 
E200DPLSE, E200DPXSE, E200DSLSE, 
E200DCXSE

EXBOMB005 SDBOMB015

E115DBXSE, E115DPLSE, E115DPXSE, 
E115DSLSE, E115DCXSE, E115DHLSE, 
E115DHXSE, E115HSLSE, E130DPLSE, 
E130DPXSE, E130DSLSE, E130DCXSE

EXBOMB004 SDBOMB018
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ 
EVINRUDE E-TEC 

Χρήση της εξωλέµβιας 
E-TEC
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή
1 Εισαγωγή αέρα 6 Εύκαµπτοι σωλήνες καυσίµου και λιπαντικού

2 ∆ιακόπτης ανύψωσης για τοποθέτηση 
σε τρέιλερ

7 Πείρος περιορισµού ανύψωσης

3 Ασφάλεια καπακιού µηχανής 8 ∆οχείο υγρών του υδραυλικού συστήµατος 
διαγωγής και ανύψωσης

4 Μοχλός στηρίγµατος ανύψωσης 9 Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη 
διάβρωση

5 Αντιτίµονο 10 Φίλτρα πλέγµατος των εισαγωγών νερού

7

109

3

6
2

1

9

4

5

8
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 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 

Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή
11 Σπινθηριστές (µπουζί) 15 Καπάκι σφονδύλου

12 ∆είκτης αντλίας νερού, στόµιο έκπλυσης 16 ∆ιακόπτης ανύψωσης για τοποθέτηση σε 
τρέιλερ

13 Ασφάλεια (1)

(1) Για να αποκτήσετε πρόσβαση πρέπει να αφαιρέσετε το καπάκι του σφονδύλου

17 EMM (Engine Management Module – 
Μονάδα διαχείρισης κινητήρα) (1)

14 Σιγαστήρας αέρα εισαγωγής 18 Φίλτρο καυσίµου

∆εξιά πλευρά σκάφους

16

11

Αριστερή πλευρά σκάφους

13

15

12

18

17

14
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Εάν ο εύκαµπτος σωλήνας λαδιού παραµένει
αποσυνδεδεµένος για οποιονδήποτε λόγο, σφραγίστε τον
για να µην χυθούν ποσότητες καυσίµου. Τοποθετήστε µια
τάπα στο σύνδεσµο του εύκαµπτου σωλήνα, για να
αποτρέψετε την είοδο ρύπων.

Πρέπει να χρησιµοποιείτε δοχείο λαδιού εξοπλισµένο µε
φίλτρο και εύκαµπτο σωλήνα παροχής λαδιού. Εάν υπάρει
αέρας στον εύκαµπτο σωλήνα παροχής λαδιού, το
σύστηµα λαδιού πρέπει να εξαερωθεί. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 15.

Εγκαταστήστε το δοχείο λαδιού ακολουθώντας τις οδηγίες
που συνοδεύουν τη µονάδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφασίστε προσεκτικά τη θέση
εγκατάστασης του δοχείου λαδιού. Το δοχείο λαδιού
διαθέτει στόµιο εξαγωγής ναθυµιάσεων στην ατµόσφαιρα.
Για να αποτρέψετε την πρόκληση σοβαρής ζηµιάς στον
κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λαδιού θα
εγκατασταθεί σε µια θέση όπου θα προστατεύεται από τη
συνεχή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, στα
νερά της σεντίνας ή σε σταγονίδια νερού. Ελέγχετε
περιοδικά το δοχείο λαδιού για τυχόν αρουσία νερού µέσα
σ' αυτό.

Λιπαντικά Evinrude/Johnson

Τα λιπαντικά της Evinrude/Johnson για χρήση σε
εξωλέµβιες, έχουν την κατάλληλη σύνθεση για να
επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή απόδοση κινηήρα,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις επικαθήσεις πάνω στα
έµβολα και τους θαλάµους καύσης, προσφέροντας
κορυφαία επίπεδα λίπανσης και διασφαλίζοντας τη
µέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής των µπουζί.

Τα παρακάτω λάδια για εξωλέµβιες συνιστώνται για
χρήση µε την εξωλέµβιά σας Evinrude E-TEC:
• Evinrude/Johnson XD100, 
• Evinrude/Johnson XD50, ή
• Evinrude/Johnson XD30.

Λιπαντικό Evinrude/Johnson XD100 

Το λάδι Evinrude/Johnson XD100 είναι το
προτιµώµενο για την εξωλέµβια Evinrude E-TEC. Το
συγκεκριµένο συνθετικό λιπαντικό προσφέρει λίπανση
χωρίς συµβιβασµούς και κορυφαία απόδοση ακόµα και σε
ακραίες συνθήκες – ειδικότερα σε πολύ χαµηλές
θερµοκρασίες, έως -17°C (0°F).

Σε περίπτωση που το ζητήσετε, ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπος µπορεί να προγραµµατίσει την εξωλέµβια
σας Evinrude E-TEC EMM ώστε να χρησιµοποιεί
αποκλειστικά το Evinrude/Johnson XD100. Μόνο ένας
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος Evinrude µπορεί
να προγραµµατίσει την εξωλέµβιά σας γι' αυτόν τον
προαιρετικό σκοπό.

Εάν η εξωλέµβια προγραµµατιστεί για αποκλειστική
χρήση του Evinrude/Johnson XD100 η κατανάλωση του
λαδιού µειώνεται συγκριτικά µε την χρήση ενός
συµβατικού λαδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η µονάδα EMM έχει
προγραµµατιστεί για τη χρήση λαδιού Evinrude/
Johnson XD100, ΜΗΝ χρησιµοποιείτε άλλο λάδι, παρά
µόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν το Evinrude/
Johnson XD100 δεν είναι διαθέσιµο προσωρινά, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε για µία και µοναδική φορά ένα λάδι
που να καλύπτει τις προδιαγραφές πιστοποίησης NMMA
TC-W3. Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε Evinrude/
Johnson XD100, ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να µεταβείτε και πάλι
στην αντιπροσωπεία για επαναπρογραµµατισµό της
µονάδας EMM στις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Άλλα λιπαντικά

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα λάδια της Evinrude/
Johnson, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα λάδι που να
καλύπτει τις προδιαγραφές πιστοποίησης ΝΜΜΑ TC-W3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν τηρήσετε τις προδιαγραφές
λαδιού, ενδέχεται να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση του
κινητήρα για βλάβες που αποδίδονται σε κακή λίπανση.

Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία “LOW OIL”, έχετε περίπου
πέντε ώρες κανονικής λειτουργίας πριν εξαντληθεί το άδι.
Με την πρώτη ευκαιρία ξαναγεµίστε το δοχείο λαδιού.

Γεµίζετε πάντοτε το δοχείο λαδιού πριν από
παρατεταµένη χρήση ή µακρινές διαδροµές.

Οι καινούργιες εξωλέµβιες έχουν προγραµµατιστεί ούτως
ώστε να χρησιµοποιούν επιπλέον λάδι κατά την διάρκια
των πρώτων δύο ωρών λειτουργίας πάνω από 2000
σ.α.λ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη λειτουργία σε θερµοκρασίες
χαµηλότερες των 0°C (32°F), πρέπει να χρησιµοποιείται
το λάδι Evinrude/Johnson XD100.
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 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ

Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης και γεµίστε το δοχείο µε το
συνιστώµενο λάδι για εξωλέµβιες, όπως καθορίζεται το
κεφάλαιο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη
σελίδα 14. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης στη
θέση της και σφίξτε την καλά.

Πάντα διατηρείτε επαρκή ποσότητα λαδιού στο δοχείο.
Εάν το δοχείο αδειάσει τελείως, θα ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετ
αρχική πλήρωση στο σύστηµα λαδιού προτού
χρησιµοποιήσετε τη µηχανή.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΛΑ∆ΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς
στον κινητήρα από ελλιπή λίπανση, πρέπει να γίνει αρχική
πλήρωση του συστήµατος λαδιού. Βεβαιωθείτε ότι η
σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα παροχής είναι
αεροστεγής. Εάν, σε οποιαδήοτε χρονική στιγµή,
αποσυνδεθεί ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής λαδιού, θα
πρέπει να εκτελέσετε αρχική πλήρωσ στο σύστηµα λαδιού
για να αφαιρεθεί τυχόν αέρας από το σύστηµα, προτού
θέσετε την εξωλέµβια σε λειτουργία.

Πιέστε τη φούσκα αρχικής πλήρωσης λαδιού µέχρι να
έρθει σταθερή ροή λαδιού από τον εύκαµπτο σωλήνα
παροχής. Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα παροχής
λαδιού στο σύνδεσµο εισαγωγής λαδιού. Στερεώστε τον
εύκαµπτο σωλήνα στη θέση του µε το µικρό σφιγκτήρα
(των 13,8 mm) που περιλαµβάνεται στο κιτ του κατόχου.

1. Εύκαµπτος σωλήνας παροχής λαδιού
2. Σύνδεσµος εισαγωγής λαδιού

Αφού στερεώσετε τη σύνδεση, πιέστε και πάλι τη φούσκα
αρχικής πλήρωσης λαδιού µέχρι να µην εµφανίζονται
φυαλίδες αέρα σε κανένα από τους χωριστούς σωλήνες
λαδιού που εισέρχονται στον στροφαλοθάλαµο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιµοποιείτε ποτέ πολυκαιρισµένη
βενζίνη. Η βενζίνη οξειδώνεται, µε αποτέλεσµα τη µείωση
του αριθµού οκτανίου και της περιεκτικότητάς της σε
πτητικές ενώσεις, καθώς και το σχηµατισµό κοµµιωδών και
βερνικοειών επικαθήσεων που είναι δυνατό να φθείρουν το
σύστηµα καυσίµων.

Πριν λειτουργήσει η εξωλέµβια, πρέπει να γίνει αρχική
πλήρωση του συστήµατος λαδιού, αν:
• Η εξωλέµβια είναι καινούργια (ρωτήστε στην
αντιπροσωπεία για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η αρχική
πλήρωση του συστήµατος λαδιού),

• Εξαντληθεί εντελώς το λάδι. 
• Αποσυνδεθεί ο σωλήνας παροχής λαδιού ή 
• Η εξωλέµβια έχει πλαγιάσει για να µεταφερθεί ή να
αποθηκευτεί.

2

1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα
εκρηκτική σε ορισµένες συνθήκες. Ακολουθείτε
πιστά τις δηγίες που περιλαµβάνονται στην
ενότητα αυτή. Ο τυχόν εσφαλµένος χειρισµός του
καυσίµου ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζηµιές,
σωµατικές βλάβες ή ακόµα και απώλεια ζωής.

Η διαρροή καυσίµου αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς και έκρηξης. Επιθεωρείτε συχνά όλα τα
εξαρτήµατα ου συστήµατος παροχής καυσίµου,
ενώ εκείνα τα εξαρτήµατα που παρουσιάζουν
ενδείξεις φθοράς ή διαρροές πρέπει να
αντικαθίστανται. Επιθεωρείτε το σύστηµα παροχής
καυσίµου σε κάθε ανεφοδιασµό, κάθε φορά που
βγάζετε το καπάκι της µηχανής και µία φορά το
χρόνο.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για λόγους
ασφαλείας όταν χειρίζεστε καύσιµα:

• Πριν από τον ανεφοδιασµό, θέτετε πάντα τη
µηχανή εκτός λειτουργίας.

• Ποτέ µην επιτρέπετε σε άτοµα που δεν είναι
ενήλικες να γεµίζουν το τεπόζιτο καυσίµου.

• Μη γεµίζετε το τεπόζιτο καυσίµου µέχρι πάνω,
διότι ενδέχεται να συµβεί υπερχείλιση λόγω
υψηλών θερµοκρασιν από την ηλιακή
ακτινοβολία.

• Πριν από τον ανεφοδιασµό, αποµακρύνετε τα
φορητά τεπόζιτα καυσίµου από το σκάφος.

• Καθαρίζετε πάντα τις τυχόν χυµένες ποσότητες
καυσίµου.

• Μην καπνίζετε, µη χρησιµοποιείτε γυµνή φλόγα
ή ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. κινητά
τηλέφωνα κ.λπ. και µη δηιουργείτε σπινθήρες
κοντά σε χυµένες ποσότητες καυσίµου ή κατά
τον ανεφοδιασµό.

• Όλες οι σχετικές εργασίες πρέπει να γίνονται
πάντα σε καλά αεριζόµενο χώρο.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
Ελάχιστος αριθµός οκτανίων

Η εξωλέµβια είναι πιστοποιηµένη για λειτουργία µε
αµόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτων, µε αριθµό οκτανίων ίσο µε
ή υψηλότερο από:
• 87 (R+M)/2 AKI — Η.Π.Α.
• 90 RON - Εκτός των Η.Π.Α.

Η χρήση αµόλυβδης βενζίνης µε τριτοταγή µεθυλικό
βουτυλαιθέρα (MTBE) είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ εάν η
περιεκτικότητα του καυσίµου σε MTBE δεν υπερβαίνει το
15% κατ' όγκον.

Καύσιµα µε αλκοόλες

Η εξωλέµβια έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί µε τους
συγκεκριµένους τύπους καυσίµου. Ωστόσο, θα πρέπει να
γνωίζετε τα εξής:
• Το σύστηµα παροχής καυσίµου του σκάφους ενδέχεται
να θέτει διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση
κασίµου µε αλκοόλες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του σκάφους.

• Οι αλκοόλες έλκουν και κατακρατούν την υγρασία,
γεγονός που είναι δυνατό να προκαλέσει διάβρωση των
µεταλλικών εξαρτηµάτων του συστήµατος παροχής
καυσίµου.

• Τα καύσιµα µε αλκοόλες είναι δυνατό να προκαλέσουν
προβλήµατα στην απόδοση του κινητήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα παροχής 
καυσίµου
1) Εάν ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής καυσίµου

παραµένει αποσυνδεδεµένος για οποιονδήποτε λόγο,
σφραγίστε τον για να µην χυθούν ποσότητες καυσίµου.
Τοποθετήστε τάπα στο σύνδεσµο παροχής καυσίµου
για να αποτρέψετε την ίσοδο ρύπων.

2) Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα παροχής καυσίµου µε
το σύνδεσµο παροχής καυσίµου των 9 mm (3/8").
Στερεώστε τον εύαµπτο σωλήνα στη θέση του µε το
σφιγκτήρα (των 18.5 mm) που περιλαµβάνεται στο κιτ
του κατόχου.

1. Εύκαµπτος σωλήνας καυσίµου – 9 mm (3/8")

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εύκαµπτοι σωλήνες διανοµής καυσίµου
που υπάρχουν στο σκάφος πρέπει να παρέχουν καύσιµο
στην παροχή που ζητά η εξωλέµβια. Η ελάχιστη εσωτερική
διάµετρος των εύκαµπτων σωλήνων παροχής καυσίµου
πρέπει να είναι 9 mm (3/8 ίντσας).

Τα συστήµατα καυσίµου µε ενσωµατωµένα τεπόζιτα,
ιδιαίτερα εκείνα που διαθέτουν βαλβίδες αποτροπής
σιφωνιµού και µονάδες φίλτρου/αρχικής πλήρωσης,
ενδέχεται να παρουσιάζουν περιορισµούς που δεν
επιτρέπουν στην αντλία καυσίµου του κινητήρα να παρέχει
επαρκείς ποσότητες καυσίµου σε όλες τις συνθήκες. Αυτό
µπορεί να έει ως αποτέλεσµα τη µείωση της απόδοσης.
Εάν ανακύψει πρόβληµα απόδοσης, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα µοναδικά εγκεκριµένα πρόσθετα καυσίµου για χρήση
στην εξωλέµβια σας Evinrude E-TEC, είναι:
• το βελτιωτικό καυσίµου Evinrude/Johnson 2+4 Fuel

Conditioner και 
• το πρόσθετο καθαρισµού Evinrude/Johnson Fuel

System Cleaner

Η χρήση άλλων πρόσθετων καυσίµου ενδέχεται να
οδηγήσει σε κακή απόδοση ή στην πρόκληση ζηµιάς
του κινητήρα.

Το βελτιωτικό καυσίµου Evinrude/Johnson 2+4 Fuel
Conditioner βοηθά στην αποτροπή σχηµατισµού
κοµµιωδών και βερνικοειδών επικαθήσεων στα διάφορα
µέρη του συστήµατος παροχής καυσίµου, ενώ αφαιρεί την
υγρασία από το σύστηµα παροχής καυσίµου. Μπορείτε να
το χρησιµοποιείτε συεχώς, ενώ πρέπει να το
χρησιµοποιείτε κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν
χρησιµοποιείτε την εξωλέµβια τακτκά. Η χρήση του µειώνει
τις επικαθήσεις στις ακίδες των σπινθηριστών, καθώς και
τη φθορά των εξαρτηµάτων του συστήµατος παροχής
καυσίµου.

Το πρόσθετο καθαρισµού Evinrude/Johnson Fuel System
Cleaner διατηρεί τα µπεκ (“ακροφύσια”) ψεκασµού
καυσίµου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας.

Η χρήση καυσίµων που περιέχουν αλκοόλες είναι
αποδεκτή ΜΟΝΟΝ εάν η περιεκτικότητα του καυσίµου σε
αλκοόλες δεν υπερβαίνει:
• το 10% κατ' όγκον σε αιθανόλη ή
• το 5% κατ' όγκον σε µεθανόλη, µε 5% σε συνδιαλύτες.

1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Φυλάσσετε τα τεπόζιτα καυσίµου σε καλά
αεριζόµενο χώρο, µακριά από θερµότητα και
γυµνή φλόγα. Αποτρέψτε τη διαρροή υγρών ή
ατµών που θα µπορούσαν ακούσια να
αναφλεγούν.

Κλείστε τη βίδα εξαερισµού της τάπας πλήρωσης,
εάν υπάρχει.

Βεβαιωθείτε ότι ο αποσυνδεδεµένος εύκαµπτος
σωλήνας παροχής καυσίµου δε στάζει.
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 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εξωλέµβιά σας πρέπει να είναι
εξοπλισµένη µε το σύστηµα παρακολούθησης κινητήρα
I-Command, SystemCheck ή ισοδύναµο. Ο χειρισµός της
εξωλέµβιας χωρίς σύστηµα παρακολούθησης κινητήρα θα
καταστήσει άκυρη την εγγύησή σας για τυχόν βλάβες που
θα σχετίζονται µε τις λειτουργίες που παρακολουθούνται
στον κινητήρα από το ύστηµα αυτό.

Το σύστηµα παρακολούθησης κινητήρα σας προειδοποιεί
για τις συνθήκες που µπορούν να προκαλέσουν βλάβες
στην εξωλέµβιά σας. Το σύστηµα παρακολούθησης
κινητήρα αποτελείται από ένα όργανο που βρίσκεται στον
πίνακα, µία προειδοποιητική κόρνα, αισθητήρες µηχανής,
ένα δοχείο λαδιού και τις σχετικές καλωδιώσεις.

Το σύστηµα είναι συµβατό µε το αρθρωτό σύστηµα
σύνδεσης (MWS) της Evinrude και µπορεί να συνδεθεί στο
σύστηµα I-Command ή σε άλλα όργανα CANbus συµβατά
µε το NMEA 2000.

Όργανα

Τα όργανα διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις, όπως
ψηφιακό όργανο I-Command µε οθόνη LCD ή κανονικό
όργανο SystemCheck.

1. Ψηφιακό όργανο I-Command 
2. Όργανο SystemCheck 

Λειτουργία

Η Μονάδα διαχείρισης κινητήρα (ΕMM) ενεργοποιεί την
προειδοποιητική κόρνα και το όργανο απεικονίζεται ως
εξής:
• Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία LOW OIL σηµαίνει ότι το
λιπαντικό στο δοχείο λαδιού έχει κατέβει στη στάθµη
εφεδρείας (το δοχείο είναι γεµάτο κατά το 1/4 περίπου).

• Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία NO OIL σηµαίνει ότι
υπάρχει πρόβληµα στην παροχή λιπαντικού, όπως ότι
το δοχεί λαδιού είναι άδειο ή ότι το σύστηµα παροχής
λιπαντικού έχει υποστεί βλάβη.

• Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία WATER TEMP ή HOT
σηµαίνει ότι ο κινητήρας ή η µονάδα διαχείρισης
κινητήρα (ΕMM) βρίσκονται σε κατάσταση
υπερθέρµανσης.

• Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία CHECK ENGINE ή
FAULT σηµαίνει ότι η µονάδα διαχείρισης κινητήρα
(ΕMM) έχει εντοπίσει άλλες λανθασµένες συνθήκες.

Για οδηγίες σχετικά µε τις οθόνες, τη λειτουργία, τις
προειδοποιήσεις και την παρακολούθηση του I-Command
και των άλλων οργάνων, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
των οργάνων.

Σύστηµα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, περιµένετε λίγο µε το
κλειδί στη θέση ON. Το σύστηµα παρακολούθησης
κινητήρα εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
παράγοντας έναν ήχο “µπιπ” διάρκειας µισού
δευτερολέπτου. Τα όργανα SystemCheck εκτελούν έναν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανάβοντας και σβήνοντας µία-µία
τις ενδεικτικές λυχνίες διαδοχικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δε λάβει χώρα αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Προειδοποιήσεις συστήµατος 
παρακολούθησης κινητήρα

Το σύστηµα παρακολούθησης του κινητήρα ενεργοποιεί
την κόρνα για 10 δευτερόλεπτα και την κατάλληλη φωτεινή
ένδειξη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή έως ότου γίνει
αντιληπτός ο συναγερµός. Εάν η βλάβη είναι προσωρινή
(π.χ., µετακίνηση του λιπαντικού στο δοχείο), η ενδεικτική
λυχνία ή η οθόνη του οργάνου παρακολούθησης του
κινητήρα ενδέχεται να παραµείνει στο ON για περίπου 30
δευτερόλεπτα. Εάν οι συνθήκες λειτουργίας παραµείνουν
µη ασφαλείς, η ενδεικτική λυχνία ή η οθόνη παραµένουν
στο ON έως ότου γυρίσετε το κλειδί στη θέση OFF ή έως
ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη, στην επόµενη εκκίνηση η
προειδοποιητική λυχνία θα ξανανάψει.

Εάν η Μονάδα διαχείρισης κινητήρα (ΕMM) διαπιστώσει
ότι το εν λόγω πρόβληµα θα µπορούσε να προκαλέσει
µόνιµη ζηµιά του κινητήρα, θα περιορίσει επιπλέον τις
στροφές του κινητήρα στις 1200 σ.α.λ. Αυτό το πρόσθετο
χαρακτηριστικό προστασίας αναφέρεται ως S.A.F.E.
(Ηλεκτρονικό σύστηµα προσαρµογής ταχύτητας
ασφαλούς λειτουργίας). Εάν ο κινητήρας λειτουργούσε σε
στροφέ υψηλότερες από 1200 σ.α.λ. όταν ενεργοποιήθηκε
η λειτουργία S.A.F.E., θα δονείται αισθητά. Σε ορισµένες
συνθήκες λειτουργίας, η µονάδα EMM θα θέσει τον
κινητήρα ΕΚΤΟΣ λειτουργίας.

1 2

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Στον τρόπο λειτουργίας S.A.F.E., οι στροφές του
κινητήρα περιορίζονται. Σε ορισµένες συνθήκες, οι
περιορισµένες στροφές του κινητήρα ενδέεται να
µειώσουν τη δυνατότητα ελιγµών µε το σκάφος
σας.

Εάν ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας S.A.F.E.
και δεν µπορείτε να εξαλείψετε το αίτιο που
προκάλεσε την ενεργοποίησή του, αναζητήστε
βοήθεια ή/και επιστρέψτε σε ασφαλές λιµάνι. Η
πρόκληση σοβαρής ζηµιάς στον κινητήρα, η
διακοπή λειτουργίας του κινητήρα ή/και  µειωµένη
δυνατότητα εκτέλεσης ελιγµών είναι µερικοί από
τους κινδύνους που αντιµετωπίζετε άµεσα σε µια
τέτοια περίπτωση.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ενδέχεται να εµφανιστούν στο όργανο παρακολούθησης του κινητήρα.

"LOW OIL"

"NO OIL"

Η εξωλέµβιά σας είναι σχεδιασµένη για λειτουργία "επιστροφής" διάρκειας µέχρι πέντε ωρών για την περίπτωση που
εξαντληθεί το λάδι. Ξαναγεµίστε το δοχείο λαδιού. Κάντε αρχική πλήρωση του συστήµατος λαδιού. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 15.

"WATER TEMP" ή "HOT"

"CHECK ENGINE" ή "CHK ENG"

  *Speed Adjusting Failsafe Electronics (Ηλεκτρονικό σύστηµα προσαρµογής ταχύτητας ασφαλούς λειτουργίας)

Σύµπτωµα Το λιπαντικό στο δοχείο λαδιού έχει κατέβει στη στάθµη εφεδρείας (το δοχείο είναι γεµάτο κατά το 1/4 
περίπου)

Αποτέλεσµα Η Μονάδα διαχείρισης κινητήρα (ΕMM) θα ενεργοποιήσει την προειδοποίηση σε περίπτωση χαµηλής 
στάθµης του λιπαντικού

Ενέργεια
• Συµπληρώστε µε το συνιστώµενο τύπο λιπαντικού το συντοµότερο δυνατό για να µην αδειάσει το
δοχείο. Η εξωλέβια έχει ακόµη περίπου πέντε ώρες (δέκα ώρες εάν χρησιµοποιείται λάδι Evinrude/
Johnson XD100) κανονικής λειτουργίας πριν φτάσει στην κατάσταση “NO OIL”. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 15.

Σύµπτωµα Υπάρχει πρόβληµα στην παροχή λιπαντικού
Αποτέλεσµα Η µονάδα EMM θα ενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας S.A.F.E.*

Ενέργεια • Εάν το δοχείο λαδιού είναι κενό, συµπληρώστε µε το συνιστώµενο τύπο λαδιού.
• Εάν το δοχείο λαδιού δεν είναι κενό, ζητήστε βοήθεια ή/και επιστρέψτε σε ασφαλές λιµάνι.

Σύµπτωµα Ο κινητήρας υπερθερµαίνεται
Αποτέλεσµα Η µονάδα EMM θα ενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας S.A.F.E.*

Ενέργεια

• Συνεχόµενο άναµµα µε λειτουργία S.A.F.E. — Η µονάδα EMM διαπίστωσε κατάσταση
υπερθέρµανσης. Ελέγξτε αν το ρεύµα νερού που εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερύ είναι
σταθερό. Θέστε τον κινητήρα ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγµατος στις εισαγωγές
νερού από τυχόν ακαθαρσίες. Εάν η κατάσταση υπερθέρµανσης εξακολουθεί να υφίσταται, ο
κινητήρας θα λειτουργήσει στον τρόπο λειτουργίας "επιστροφής". Επιστρέψτε αµέσως στο λιµάνι.

• Αναβοσβήσιµο — Η µονάδα EMM διαπίστωσε µια επιβλαβή κατάσταση υπερθέρµανσης. Ο
κινητήρας δεν θα λειτουργήσει. Αφήστε τον κινητήρα να ρυώσει για 20 λεπτά και επιστρέψτε
αµέσως στο λιµάνι. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Σύµπτωµα Μη οµαλή κατάσταση λειτουργίας
Αποτέλεσµα Η Μονάδα διαχείρισης κινητήρα (ΕMM) θα ενεργοποιήσει την προειδοποίηση για έλεγχο του κινητήρα

Ενέργεια

• Αναβοσβήσιµο — Η EMM έχει εντοπίσει µη οµαλή κατάσταση λειτουργίας που σχετίζεται µε το
σύστηµα παροχής καυσίµου. Ο κινητήρας α τεθεί ΕΚΤΟΣ λειτουργίας και δε θα µπορείτε να τον
ξαναθέσετε σε λειτουργία.

• Συνεχόµενο άναµµα µε λειτουργία S.A.F.E. — Η µονάδα EMM διαπίστωσε πρόβληµα στην
εξωλέµβια µηχανή. Αναζητήστε βοήθεια ή/και επιστρέψτε στο λιµάνι.Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

• Συνεχόµενο άναµµα χωρίς λειτουργία S.A.F.E. — Η µονάδα EMM διαπίστωσε ένα πρόβληµα, το
οποίο θα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τον αντιπρόσωπο το ταχύτερο για την αποφυγή
δυσχερειών στη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η εξωλέµβια τεθεί ΕΚΤΟΣ λειτουργίας και αρχίσει ν' αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη “CHECK ENGINE”
ή “CHK ENG” η ξωλέµβια δεν µπορεί να τεθεί και πάλι σε λειτουργία. Ενδέχεται να έχουν ανακύψει
επικίνδυνες συνθήκες σχεικά µε το καύσιµο. Ζητήστε βοήθεια για να επιστρέψετε στο λιµάνι.
18



 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε τη µηχανή να λειτουργεί,
ακόµη κι αν πρόκειται για µια σύντοµη εκκίνηση, χωρίς
παροχή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΕΚΠΛΥΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 34.

Όταν βρίσκεστε εν πλω, οι εισαγωγές νερού της
εξωλέµβιας πρέπει να παραµένουν πλήρως βυθισµένες
και ελεύθερες από τυχόν εµπόδια. Τηρείτε το σωστό ύψος
καθρέπτη και γωνία διαγωγής. Ενόσω η εξωλέµβια µηχανή
είναι σε λειτουργία, ο δείκτης αντλίας νερού της εξωλέµβιας
θα πρέπει να βγάζει ένα σταθερό ρεύµα νερού. Ελέγχετε το
δείκτη τακτικά, ειδικά όταν χειρίζεστε το σκάφος σε νερά µε
υδάτινη βλάστηση, λάσπη και σκουπίδια, καθώς και σε
ακραίες γωνίες διαγωγής.

1. Φίλτρα πλέγµατος των εισαγωγών νερού
2. ∆είκτης αντλίας νερού

Εάν ο κινητήρας υπερθερµανθεί, το σύστηµα
παρακολούθησης κινητήρα θα κάνει την προειδοποιητική
κόρνα να ηήσει και θα ανάψει την ενδεικτική λυχνία
"WATER TEMP" ή "HOT". Επίσης, η λειτουργία S.A.F.E.
(ηλεκτρονικό σύστηµα προσαρµογής ταχύτητας ασφαλούς
λειτουργίας) θα περιορίσει αµέσως τις στροφές του κιητήρα
στις 1200 σ.α.λ. Εάν ο κινητήρας λειτουργούσε σε στροφές
υψηλότερες από 1200 σ.α.λ. όταν ενεργοποιήθηκε η
λειτουργία S.A.F.E., θα δονείται αισθητά. Για να µπορέσετε
να χειριστείτε τη µηχανή σε στροφές υψηλότερες από 1200
σ.α.λ., θα πρέπει προηγουµένως να επανεκκινήσετε
(RESET) το σύστηµα προστασίας. Σε ορισµένες συνθήκες
λειτουργίας, η EMM θα θέσει τον κινητήρα εκτός
λειτουργίας.

Για να επανεκκινήσετε (RESET) το σύστηµα:
• Ο κινητήρας πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας και η
θερµοκρασίας ψύξης να έχει επανέλθει στα
φυσιολογικά επίπεδα.

ΕΑΝ ο τρόπος λειτουργίας S.A.F.E. ενεργοποιηθεί και το
υδάτινο ρεύµα που βγαίνει από το δείκτη αντλίας νερού
γίνει διακεκοµµένο ή σταµατήσει τελείως, µειώστε τις
στροφές στο ρελαντί και:
1) Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.
2) Θέστε τον κινητήρα ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
3) Ανυψώστε την εξωλέµβια µηχανή.
4) Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγµατος στις εισαγωγές από

τυχόν ακαθαρσίες.
5) Καθαρίστε το δείκτη αντλίας νερού από τυχόν

ακαθαρσίες.
6) Χαµηλώστε την εξωλέµβια µηχανή.
7) Θέστε τη µηχανή ξανά σε λειτουργία και αφήστε τη να

λειτουργεί στο ρελαντί.

ΕΑΝ, παρά τον καθαρισµό των φίλτρων πλέγµατος και
του δείκτη δεν αποκατασταθεί η σταθερή ροή του υδάτινου
ρεύµατος που εξέρχεται από το δείκτη αντλίας νερού, ο
κινητήρας θα λειτουργήσει µόνο στον τρόπο λειτουργίας
"επιστροφής". Επιστρέψτε αµέσως στο λιµάνι.
Απευθυνθείτε στον ατιπρόσωπο.

ΕΑΝ µε τον καθαρισµό των φίλτρων πλέγµατος και του
δείκτη αντλίας νερού αποκατασταθεί η σταθερή ροή του
υδάτινου ρεύµατος που εξέρχεται από το δείκτη αντλίας
νερού, ενδέχεται να χρειαστεί να αήσετε τον κινητήρα να
λειτουργήσει στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ µέχρι να κρυώσει και
να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν αποκατασταθεί η ψύξη, η EMM θα
εντοπίσει συνθήκες που εξελίσσονται σε υπερθέρµανση
και θα θέσει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Η λυχία
"WATER TEMP" ή "HOT" θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ο
κινητήρας δεν θα τεθεί ξανά σε λειτουργία, αν
προηγουµένως δεν φεθεί να κρυώσει.

Μετά από κάθε υπερθέρµανση που προκαλεί σβήσιµο του
κινητήρα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για:
• Επιθεώρηση της αντλίας νερού για τυχόν εκτεταµένη
φθορά ή ζηµιά.

• Επιθεώρηση των θερµοστατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία S.A.F.E.
µπορεί να σας βοηθήσει στην πρόληψη ζηµιών στη
µηχανή, δεν µπορεί να σας εξασφαλίσει τη λειτουργία της
µηχνής για απεριόριστο χρονικό διάστηµα χωρίς βλάβη.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Ανατρέξτε στον ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ στη σελίδα 30 για τους ελέγχους πριν από
την καθέλκυση της εξωλέµβιας Evinrude E-TEC για χρήση.

Προτού επιχειρήσετε να θέσετε τη µηχανή σε λειτουργία, η
µηχανή ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτηθεί µε νερό. Είναι δυνατό να
προκληθεί ζηµιά στη µηχανή σε µικρό χρονικό διάστηµα.

Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα πλέγµατος εισαγωγής νερού
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη µε κλειδί για τη διακοπή
λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στερεώστε
τον αναδέτη σε ένα ασφαλές σηµείο του ρουχισµού ή του
σωσιβίου του κυβερνήτη, όπου να µην υπάρχει πιθανότητα
να σχιστεί αντί να ενεργποιήσει το διακόπτη διακοπής
λειτουργίας.

1. Κλιπ
2. Κλιπ /διακόπτης µε κλειδί για τη διακοπή λειτουργίας 

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
3. Αναδέτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η µηχανή
τίθεται και παραµένει σε λειτουργία, ακόµη κι όταν το κλιπ
δεν είνα προσαρµοσµένο στο διακόπτη µε κλειδί. Ο
χειριστής πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιεί το κλιπ και
τον αναδέτη όταν λειτουργεί ο κινητήρας.Ανατρέξτε
στην ενότητα ∆ιακόπτης µε κλειδί για τη διακοπή
λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη
σελίδα 23.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΜΗ θέτετε σε λειτουργία τη µηχανή σε κλειστό
χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισµό και µην
επιτρέπετε τη συσώρευση των αναθυµιάσεων
από την εξάτµιση σε κλειστούς χώρους. Οι
αναθυµιάσεις από την εξάτµιση της µηχανς
περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν
εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές
εγκεφαλιές βλάβες ή ακόµη και θάνατο.

Τυχόν επαφή µε την περιστρεφόµενη προπέλα
είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό
ή ακόµη και θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
άνθρωποι ή αντικείµενα στο χώρο όπου βρίσκεται
η µηχανή και η προπέλα, προτύ θέσετε τη µηχανή
σε λειτουργία ή χειριστείτε το σκάφος. Μην
επιτρέπετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλ,
ακόµη κι όταν η µηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Τα
πτερύγια της προπέλας µπορεί να είναι κοφτερά,
ενώ η πρπέλα µπορεί να συνεχίσει να
περιστρέφεται ακόµη και µετά τον τερµατισµό
λειτουργίας της µηχανής. Να θέτετ πάντα τη
µηχανή εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας
βρίσκεται κοντά σε λουόµενους.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το καπάκι της µηχανής αποτελεί µέσο
προφύλαξής σας. ΜΗ χειρίζεστε την εξωλέµβια
χωρίς το καπάκι, εκτός εάν κτελείτε εργασίες
συντήρησης ή εκκίνηση έκτακτης ανάγκης, και, σε
µια τέτοια περίπτωση, διατηρείτε τα χέρια, τα
µαλλιά και τα ρούχα σας µακριά από όλα τα
κινούµενα µέρη. Η τυχόν επαφή µε κινούµενα
µέρη είναι δυνατό α προκαλέσει σωµατικές
βλάβες.

Να θέτετε πάντα την εξωλέµβια εκτός λειτουργίας
όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε
λουόµενους.

Συνιστάται να γνωρίζετε τα νερά στα οποία
ταξιδεύετε. Το σύστηµα µετάδοσης ("πόδι") της
εξωλέµβιας αυτής προεκτείνεται κάτω από την
επιφάνεια του νερού και είναι ενδεχόµενο να έρθει
σε επαφή µε υποθαλάσσια εµπόδια. Η τυχόν επαφή
µε υποθαλάσσια εµπόδια ενδέχεται να οδηγήσει σε
απώλεια του ελέγχου του σκάφους και την πρόκηση
σωµατικών βλαβών.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιµοποιείτε πάντοτε τον αναδέτη όταν
χειρίζεστε το σκάφος σας, για να αποφύγετε την
ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους και να µειώσετε
τον κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Θέστε τη λαβή του χειριστηρίου στη θέση ΝΕΚΡΟ
ΣΗΜΕΙΟ.

Στρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα στη θέση START. Γυρίστε
τον κινητήρα µε τη µίζα επί 20 δευτερόλεπτα το πολύ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η µίζα παραµείνει σε λειτουργία για
χρόνο µεγαλύτερο των 20 δευτερολέπτων, ενδέχεται να
πάθει ζηµιά.

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, αφήστε το κλειδί.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία, αφήστε για λίγο το
κλειδί και κατόπιν επιχειρήστε ξανά.

Κάθε φορά που γυρίζετε το κλειδί από τη θέση OFF στη
θέση ON, το σύστηµα προειδοποίησης εκτελεί έναν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 17. Εάν το
σύστηµα προειδοποίησης δεν εκτελέσει αυτοδιαγνωστικό
έλεγχο κατά την εκκίνηση, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Εάν η εξωλέµβια δεν αντιδρά φυσιολογικά στην
παραπάνω διαδικασία έναρξης λειτουργίας ή δεν παίρνει
µπροστά, ανατρέξτε στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ στη σελίδα 40.

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία

Ελέγξτε το δείκτη της αντλίας νερού. Εάν το ρεύµα νερού
που εξέρχεται είναι σταθερό, αυτό δείχνει ότι η αντλία
νερού λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν διακρίνετε ρεύµα
νερού να εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερού, έστε
τη µηχανή εκτός λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ στη σελίδα 19.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ

Θέστε τη λαβή του χειριστηρίου στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Στρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα στη θέση OFF. Προτού
αποµακρυνθείτε από το σκάφος, βγάλτε το κλειδί από το
διακόπτη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν χρησιµοποιείτε χειριστήριο που δεν διαθέτει
σύστηµα αποτροπής της εκκίνησης όταν το
σύστηµα µετάδοση δε βρίσκεται στο νεκρό
σηµείο, η εξωλέµβια µπορεί να ξεκινήσει µε το
σύστηµα µετάδοσης σε εµπλοκή. Προστατευθείτε
από την ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους
θέτοντας πάντοτε την εξωλέµβια σε λειτουργία στο
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΙΟ.

ΜΗΝ ανοίγετε το γκάζι πριν από την εκκίνηση. Με το
άνοιγµα του γκαζιού, παρακάµπτετε το ηλεκτρονικό
σύστηµα ελγχου των στροφών ρελαντί. Μόλις η µηχανή
τεθεί σε λειτουργία, η µονάδα EMM θα αυτόµατα θα
αυξήσει λίγο τις στροφές ρελαντί. Οι στροφές ρελαντί
µειώνονται καθώς ο κινητήρας προθερµανεται. Οι
ενδεικτικές λυχνίες ή η οθόνη του οργάνου
παρακολούθησης του κινητήρα, θα ανάψουν εάν το γκάζι
ανοίξει.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επιλέγετε σύστηµα χειρισµού για το σκάφος σας, ζητήστε εξαρτήµατα της Evinrude. Τα χειριστήρια
Evinrude µεταδίδουν και την πιο ελάχιστη µετακίνησή τους στη ντίζα για θετική αίσθηση ελέγχου εµπλοκής/απεµπλοκής
του συστήµατος µετάδοσης και των στροφών, ενώ διαθέτουν ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και διευκόυνσης
όπως π.χ.:
• Σύστηµα αποτροπής της εκκίνησης όταν το σύστηµα µετάδοσης δε βρίσκεται στο νεκρό σηµείο
• Συµβατότητα λειτουργίας µε το αρθρωτό σύστηµα σύνδεσης (MWS) της Evinrude

Χειριστήριο πλευρικής τοποθέτησης
1. Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης και γκάζι στη λαβή
2. ∆ιακόπτης υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/

ανύψωσης (Trim & Tilt - όπου υπάρχει)
3. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης στο νεκρό σηµείο
4. Κουµπί υψηλών στροφών ρελαντί (προθέρµανση)
5. Βίδα ρύθµισης αντίστασης του χειρόγκαζου
6. Κλιπ και αναδέτης διακοπής λειτουργίας σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Χωνευτό χειριστήριο πλευρικής τοποθέτησης
1. Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης και γκάζι στη λαβή
2. ∆ιακόπτης υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/

ανύψωσης (Trim & Tilt - όπου υπάρχει)
3. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης στο νεκρό σηµείο
4. Κουµπί υψηλών στροφών ρελαντί (προθέρµανση)
5. Βίδα ρύθµισης αντίστασης του χειρόγκαζου

Χειριστήριο τοποθέτησης ενός µοχλού τύπου Binnacle
1. Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης και γκάζι στη λαβή
2. ∆ιακόπτης υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/

ανύψωσης (Trim & Tilt - όπου υπάρχει)
3. Κουµπί υψηλών στροφών ρελαντί (προθέρµανση)
4. Βίδα ρύθµισης αντίστασης του χειρόγκαζου (κάτω από 

το καπάκι)
5. Κλιπ και αναδέτης διακοπής λειτουργίας σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Χειριστήριο τοποθέτησης διπλού µοχλού τύπου Binnacle
1. Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης και γκάζι στη λαβή
2. ∆ιακόπτης υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/

ανύψωσης (Trim & Tilt - όπου υπάρχει)
3. Κουµπί υψηλών στροφών ρελαντί (προθέρµανση)
4. Βίδα ρύθµισης αντίστασης του χειρόγκαζου (κάτω από 

το καπάκι)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν επιλέξετε χειριστήριο που δεν κατασκευάζεται από την Evinrude, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει σύστηµα
αποτροπής της εκκίνησης όταν το σύστηµα µετάδοσης δε βρίσκεται στο νεκρό σηµείο. Ένα τέτοιο σύστηµα
σας προστατεύει από τυχόν σωµατικές βλάβες λόγω απροσδόκητης κίνησης του σκάφους κατά την έναρξη
λειτουργίας του κινητήρα.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ιακόπτης µε κλειδί για τη διακοπή 
λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης

Ο συνδυασµός ενός διακόπτη τερµατισµού λειτουργίας σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ενός διακόπτη µε κλειδί
είναι χαρακτηριστικό των χειριστηρίων της Evinrude και
όλων των κιτ καλωδίωσης χειριστηρίων της Evinrude.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη µε κλειδί για τη διακοπή
λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στερεώστε
τον αναδέτη σε ένα ασφαλές σηµείο του ρουχισµού ή του
σωσιβίου του κυβερνήτη, όπου να µην υπάρχει πιθανότητα
να σχιστεί αντί να ενεργποιήσει το διακόπτη διακοπής
λειτουργίας. Η αποσύνδεση του κλιπ µε τον αναδέτη από
το διακόπτη θα θέσει τη µηχανή εκτός λειτουργίας και θα
αποτρέψει την ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους στην
περίπτωση που ο κυβερνήης αποµακρυνθεί περισσότερο
απ' ό,τι επιτρέπει το µήκος του αναδέτη. Εάν ο αναδέτης
είναι υπερβολικά µακρύ, µπορείτε να τον κοντύνετε
κάνοντας κατάλληλους κόµπους ή θηλιές. ΜΗΝ τον κόβετε
για να επανασυνδέσετε τα κοµµένα τµήµατα. Σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο κινητήρα είναι δυνατό να
τεθεί σε λειτουργία χωρίς το κλιπ στο διακόπτη.
Ακολουθήστε την κανονική διαδικασία έναρξης
λειτουργίας. Επανατοποθετήστε ένα κλιπ στη θέη του το
συντοµότερο δυνατό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο διακόπτης τερµατισµού λειτουργίας σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι αποτελεσµατικός
µόνον όταν ρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε
κάθε σας εξόρµηση, επιθεωρείτε το κλιπ και τον αναδέτη
για τυχό κοψίµατα, σπασίµατα ή φθορές. Αντικαθιστάτε τα
φθαρµένα ή κατεστραµµένα µέρη.

1. Κλιπ
2. ∆ιακόπτης µε κλειδί για τη διακοπή λειτουργίας σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
3. Αναδέτης

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγξτε προσεκτικά την καλή λειτουργία
όλων των χειριστηρίων και των συστηµάτων της µηχανής,
προτού αποπλύσετε. ΜΗΝ εµπλέκετε το σύστηµα
µετάδοσης στη θέση ΠΡΟΣΩ ή ΑΝΑΠΟ∆Α, όταν ο
κινητήρας είναι εκτός λειτουργίς.

Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν είναι κατάλληλες για το δικό
σας σκάφος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο προτού
υνεχίσετε.

Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν αλλάζετε κατεύθυνση πλεύσης από
ΠΡΟΣΩ σε ΑΝΑΠΟ∆Α ή από ΑΝΑΠΟ∆Α σε ΠΡΟΣΩ,
κάντε µια µικρή παύση στο ΝΕΚΟ ΣΗΜΕΙΟ µέχρις ότου οι
στροφές του κινητήρα πέσουν στο ρελαντί και το σκάφος
µειώσει την ταχύτητά του.

Με τον κινητήρα σε λειτουργία και τη λαβή του χειριστηρίου
στη θέση ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ:

Χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης

Απασφαλίστε τη λαβή του χειριστηρίου πιέζοντας την
ασφάλεια κλειδώµατος στο νεκρό σηµείο. Με µια σταθερή
και γρήγορη κίνηση, στρέψτε τη λαβή του χειριστηρίου
προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, µέχρις ότου εµπλακεί το
σστηµα µετάδοσης.

Χειριστήρια τοποθέτησης τύπου Binnacle

Με µια σταθερή και γρήγορη κίνηση, στρέψτε τη λαβή του
χειριστηρίου προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, µέχρις ότυ
εµπλακεί το σύστηµα µετάδοσης.

Έλεγχος στροφών

Αφού πλέον έχει εµπλακεί το σύστηµα µετάδοσης, στρέψτε
αργά τη λαβή του χειριστηρίου προς την ίδια κατεύθυση για
να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και την ταχύτητα του
σκάφους.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Χρησιµοποιείτε πάντοτε τον αναδέτη όταν
χειρίζεστε το σκάφος σας, για να αποφύγετε την
ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους και να µειώσετε
τον κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφεύγετε τα κτυπήµατα ή τα τραβήγµατα του
κλιπ από το διακόπτη κατά τον κανονικό χειρισµό
του σκάφους. Αποφεύγετε τα κτυπήµατα στο
κλειδί, όταν η µηχανή λειτουργεί χωρίς το κλιπ στο
διακόπτη. Η απροσδόκητη διακοπή της κίνησης
πρόσω που θα προκληθεί ενδέχεται να ωθήσει
τους επιβαίνοντες προς τα εµπρός λόγω
αδράνειας, µε αποτέλεσµα την πρόκληση
σωµατικών βλαβών.

∆ιατηρείτε τον αναδέτη µακριά από τυχόν εµπόδια
και σηµεία όπου µπορεί να µπλεχτεί.

Σε κάθε σας εξόρµηση, ελέγχετε τη λειτουργία του
συστήµατος. Με τη µηχανή σε λειτουργία,
αφαιρέστε το κλιπ από το διακόπτη τραβώντας το
από τον αναδέτη. Εάν η µηχανή δεν τεθεί εκτός
λειτουργίας, απευθυνθείτε στον ανιπρόσωπο.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Η οικονοµία του καυσίµου ενδέχεται να κυµαίνεται αναλόγως του φορτίου του σκάφους, του σχεδιασµού της γάστρας και
την θέση του χειρόγκαζου. Μόλις το σκάφος αποκτήσει τη µέγιστη ταχύτητα, ρυθµίστε το γκάζι από την θέση ΤΕΡΜΑ σε
µία χαµηλότερη θέση. Έτσι, θα εξοικονοµείτε καύσιµο µε ελάχιστη µείωση της ταχύτητας.

Κανονικό εύρος θέσεων γκαζιού για εξοικονόµηση καυσίµου
1. Χειριστήριο πλευρικής τοποθέτησης
2. Χειριστήριο τοποθέτησης τύπου Binnacle

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Μερικά σκάφη βυθίζουν την πλώρη τους υπερβολικά στο νερό ή φτάνουν δύσκολα σε πλανάρισµα, όταν η µηχανή τους
είναι ρυθµισµένη στη χαµηλότερη θέση διαγωγής. Εάν το σκάφος σας αντιδρά µη φυσιολογικά µε τη µηχανή ρυθµισµένη
στη θέση "πλώρη τέρµα κάτω", ρυθµίστε τον πείρο ρύθµισης γωνίας ή τον πείρο περιορισµού γωνίας έτσι ώστε να
περιοριστεί η διαδροµή του υδραυλικού συστήµατος διαγωγής. Εάν η µηχανή σας δε διαθέτει τέτοιον πείο, µπορείτε να
τον προµηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η τυχόν δυσλειτουργία του υδραυλικού συστήµατος διαγωγής και ανύψωσης είναι δυνατό να προκαλέσει
απώλεια της προστασίας απόσβεσης της κρούσης σε περίπτωση σύγκρουσης µε εµπόδιο κάτω από την
επιφάνεια του νερού.  δυσλειτουργία του επίσης είναι δυνατό να προκαλέσει απώλεια της δυνατότητας
ώσης ανάποδα.

Θα πρέπει να διατηρείτε τα υγρά στη σωστή στάθµη για να διασφαλιστεί η λειτουργία του ενσωµατωµένου
συστήµατος προστασίας από σύγκρουση.

Όταν ταξιδεύετε µε το σκάφος µε καιρό ή όταν διασχίζετε απόνερα άλλου σκάφους, η υπερβολική ρύθµιση
σε θέση "πλώρη επάνω" ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την "εκτίναξη" των επιβαινόντων από το σκάφος
ή άλλου είδους σοβαρό τραυµατισµό τους.

Μερικοί συνδυασµοί σκάφους/εξωλέµβιας/προπέλας ενδέχεται να δηµιουργούν συνθήκες αστάθειας ή/και
υψηλή ρπή στρέψης στο σύστηµα πηδαλιουχίας όταν ταξιδεύετε µε µεγάλη ταχύτητα στα όρια του εύρους
διαγωγής της εωλέµβιας (πλώρη τέρµα επάνω ή τέρµα κάτω). Η ευστάθεια και η ροπή στρέψης του
συστήµατος πηδαλιουχίας του σάφους διαφέρουν επίσης ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες του
νερού. Εάν αντιµετωπίσετε αντίξοες συνήκες, µειώστε τις στροφές ή/και ρυθµίστε τη γωνία διαγωγής για να
διατηρήσετε τον έλεγχο του σκάφους. Εάν ασθανθείτε αστάθεια ή/και υψηλή ροπή στρέψης του συστήµατος
πηδαλιουχίας του σκάφους, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο και ζητήστε του να αποκαταστήσει το
πρόβληµα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η πλώρη του σκάφους βυθίζεται υπερβολικά στο νερό σε υψηλές ταχύτητες, το σκάφος ενδέχεται να
διευθύνεαι από την πλώρη ή να στροβιλιστεί ξαφνικά, µε αποτέλεσµα την "εκτίναξη" των επιβαινόντων από
το σκάφος ή άλλου είδους σοβαρό τραυµατισµό τους.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πλήρης ανύψωση

Το υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης χρησιµοποιείται συχνά
για την ανύψωση της µηχανής σε ασφαλή θέση σε συνθήκε
προσάραξης, αγκυροβολήµατος ή καθέλκυσης.

1. Εύρος γωνίας διαγωγής
2. Εύρος γωνίας ανύψωσης

Υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης
Εάν το καπάκι της ανυψωµένης µηχανής αγγίζει τα
τοιχώµατα του µηχανοστασίου του σκάφους, περιορίστε τη
µέγιστη γωνία ανύψωσης ακολουθώντας τις διαδικασίες
στο κεφάλαιο Πείρος περιορισµού ανύψωσης στη
σελίδα 45.

Εµπλοκή µοχλού στηρίγµατος ανύψωσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ χρησιµοποιείτε το µοχλό του
στηρίγµατος ανύψωσης κατά τη ρυµούλκηση σε τρέιλερ.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ στη
σελίδα 26.
Εάν σκοπεύετε να αφήσετε την εξωλέµβια ανυψωµένη για
κάποια χρονική περίοδο, εµπλέξτε το µοχλό του
στηρίγµατος ανύψωσης.
1) ΑΝΥΨΩΣΤΕ την εξωλέµβια µε το διακόπτη ανύψωσης

για τοποθέτηση σε τρέιλερ.
2) Γυρίστε το µοχλό του στηρίγµατος ανύψωσης προς τα

κάτω.
3) Χαµηλώστε την εξωλέµβια έως ότου ο µοχλός του

στηρίγµατος ανύψωσης ακουµπά σταθερά στα
στηρίγµατα της πρύνης.

Απεµπλοκή µοχλού στηρίγµατος ανύψωσης
Όταν ολοκληρώσετε την ανύψωση της εξωλέµβιας,
απεµπλέξτε το µοχλό του συστήµατος ανύψωσης:
1) ΑΝΥΨΩΣΤΕ την εξωλέµβια µηχανή.
2) Γυρίστε το µοχλό του στηρίγµατος ανύψωσης προς τα

επάνω.
3) Χαµηλώστε την εξωλέµβια στη θέση κανονικής

λειτουργίας.

OK

∆ιαγωγή

Στις περισσότερες συνθήκες λειτουργίας, συνιστάται η
διαγωγή της εξωλέµβιας στην κατώτατη θέση κατά την
επιτάχυνση. Όταν επιτευχθεί το πλανάρισµα, σηκώστε την
εξωλέµβα για καλύτερη απόδοση.

Η κακή ζυγοστάθµιση αυξάνει τις στροφές του κινητήρα
ενώ µειώνεται η ταχύτητα. Η καλύτερη τιµή διαγωγής
σηειώνεται όταν επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη ταχύτητα µε
τις λιγότερες στροφές κινητήρα.

Πλεύση σε ρηχά νερά

Μπορείτε να ανυψώσετε την εξωλέµβια σε οποιαδήποτε
θέση µέσα στο εύρος ανύψωσης, αλλά ΜΗΝ λειτουργείτε
τον κινητήρα σε στροφές περισσότερες από το ρελαντί.
Εάν αφήνετε την εξωλέµβια να λειτουργεί στο ρελαντί και
σε ανυψωµένη θέση, φροντίζετε η εισαγωγή νερού της
µηχανής να παραµένει συνεχώς κάτω από την επιφάνεια
του νερού.
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ

Στήριγµα για τοποθέτηση σε τρέιλερ
Για να εµπλέξετε το στήριγµα — Ανυψώστε την
εξωλέµβια πλήρως µε το διακόπτη ανύψωσης στο
εσωτερικό του σκάφους ή µε το διακόπτη ανύψωσης ια
τοποθέτηση σε τρέιλερ (στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά
του κινητήρα, ανάλογα µε το µοντέλο).

1. ∆ιακόπτης ανύψωσης για τοποθέτηση σε τρέιλερ - 
πάνω στη µηχανή

2. ∆ιακόπτης ανύψωσης στο εσωτερικό του σκάφους - 
πάνω στο χειριστήριο

Τραβήξτε προς τα κάτω το στήριγµα τοποθέτησης σε
τρέιλερ (∆είτε το σχήµα “A” παρακάτω). Μια ανασχετική
διάταξη θα συγκρατήσει το στήριγµα στη θέση του.
Χαµηλώστε την εξωλέµβια µέχρις ότου το στήριγµα
τοποθέτησης σ τρέιλερ “κουµπώσει” στη θέση του στα
στηρίγµατα της πρύµνης (∆είτε το σχήµα “Β” παραπάνω).

Για να απεµπλέξετε το στήριγµα — Ανυψώστε
εντελώς την εξωλέµβια µηχανή. Επαναφέρετε το στήριγµα
τοποθέτησης σε τρέιλερ στην αρχική του θέσ. Χαµηλώστε
την εξωλέµβια σε κατακόρυφη θέση.

Η εξωλέµβια είναι σχεδιασµένη για να µεταφέρεται µε
τρέιλερ σε κάθετη θέση ή ανυψωµένη, µε τη χρήση του
στηίγµατος τοποθέτησης σε τρέιλερ. Χρησιµοποιήστε τη
θέση που ταιριάζει καλύτερα στο σκάφος σας.

Χειροκίνητη ανύψωση

Εάν χρειαστεί, η εξωλέµβια µπορεί να ανυψωθεί ή να
κατέβει χειροκίνητα, µε τη χρήση του κοχλία χειροκίνητης
απελευθέρωσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την ανύψωση ή το χαµήλωµα της
εξωλέµβιας, µην επιτρέπετε σε κανένα να είναι
κοντά στην περιοχή της πρύνης. Η τυχόν επαφή
µε τα κινούµενα µέρη της εξωλέµβιας είναι δυνατό
να προκαλέσει σωµατικές βλάβες ή ακόµα και
απώλεια ζωής.

A ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ξεβιδώνετε τη βίδα µη αυτόµατης
απασφάλισης σε µια ανυψωµένη µηχανή, µην
αφήνετε κανένα να πλησιάσει. Η εξωλέµβια
µηχανή ενδέχεται να πέσει ξαφνικά και µε δύναµη.
Βεβαιωθείτε ότι θα ξανασφίξετε τη βίδα µη
αυτόµατης απασφάλισης αµέσως µετά τη µη
αυτόµατη διόρθωση της θέσης της µηχανής. Με το
σφίξιµο της βίδας, επανεεργοποιείτε την
προστασία από κρούσεις και τη δυνατότητα ώσης
ανάποδα της µηχανής.

B
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1) Στρέψτε αργά τη βίδα µη αυτόµατης απασφάλισης
αριστερόστροφα (κατά 3 ½ πλήρεις περιστροφές
περίπου), µέχρις ότου αγγίξει ελαφρά το δακτύλιο
συγκράτησής της.

2) ∆ιορθώστε τη θέση της µηχανής.
3) Σφίξτε τη βίδα µη αυτόµατης απασφάλισης, για να

συγκρατεί τη µηχανή στην καινούργια θέση.

1. Βίδα µη αυτόµατης απασφάλισης

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Η εξωλέµβια διαθέτει ένα σύστηµα απόσβεσης της
κρούσης ειδικά σχεδιασµένο να βοηθά τη µηχανή να µην
παθαίνει ζηµιές από την πρόσκρουση σε εµπόδια που
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού, σε χαµηλές
έως µέτιες ταχύτητες. Ωστόσο, για προσκρούσεις σε
υψηλές ταχύτητες σε άκαµπτα αντικείµενα που βρίσκονται
κάτω απ την επιφάνεια του νερού, όπως π.χ. πασσάλους
ή µεγάλες πέτρες, το σύστηµα απόσβεσης ενδέχεται να
µην επαρκεί. Τέτοιες προσκρούσεις είναι δυνατό να
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στην εξωλέµβια, καθώς και
σωµατικές βλάβες στους επιβαίνοντες του σκάφους από
την εξωλέµβια ή τα µέρη της που θα εισέλθουν στο
σκάφος. Επίσης, οι ειβαίνοντες ενδέχεται να εκτιναχθούν ή
να τραυµατιστούν πέφτοντας πάνω σε µέρη του σκάφους,
ως αποτέλεσµα ης µεγάλης επιβράδυνσης που
προκαλούν τέτοιες προσκρούσεις.

Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε µε το σκάφος σε άγνωστα,
ρηχά ή ακάθαρτα νερά, να ζητάτε πληροφορίες για τα
ασφαλή σηµεία και τους κινδύνους ναυσιπλοΐας στην
περιοχή από κάποια αξιόπιστη τοπική πηγή. Πλέετε µε
χαµηλή αχύτητα και να έχετε τα µάτια σας δεκατέσσερα!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγγύηση της εξωλέµβιας ∆ΕΝ καλύπτει
ζηµιές από πρόσκρουση.

Το σύστηµα απόσβεσης της κρούσης που διαθέτει η
εξωλέµβια δε λειτουργεί όταν κινείστε ανάποδα. Εάν
προσκρούσετε πάνω σε ένα αντικείµενο ενόσω κινείστε
προς τα πίσω, είτε εν πλω είτε µε το σκάφος στο τρέιλερ,
το σκάφος και η µηχανή ενδέχεται να πάθουν σοβαρή
ζηµιά.

Εάν προσκρούσετε σε κάποιο αντικείµενο:
• ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αµέσως και εξετάστε την εξωλέµβια για
τυχόν ξεσφιγµένο προσαρτηµένο εξοπλισµό.

• ΕΞΕΤΑΣΤΕ το στήριγµα της πρύµνης, το περιστροφικό
στήριγµα και τα εξαρτήµατα του συστήµατος
πηδαλιουχίας ια τυχόν ζηµιές.

• ΕΞΕΤΑΣΤΕ το σκάφος για τυχόν ζηµιά στη δοµή του.
• ΣΦΙΞΤΕ τον τυχόν ξεσφιγµένο εξοπλισµό.

Εάν η πρόσκρουση συνέβη στο νερό, κατευθυνθείτε αργά
στο λιµάνι. Προτού αποπλεύσετε ξανά, ζητήστε από τον
ατιπρόσωπο να επιθεωρήσει σχολαστικά όλα τα µέρη της
µηχανής.

1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν µετά από ατύχηµα ή πρόσκρουση δεν
ελέγξετε για τυχόν ζηµιές, αυτό είναι δυνατό να έχει
ως αποτέλεσµα τη αιφνίδια και απροσδόκητη
αστοχία κάποιου εξαρτήµατος, την απώλεια
ελέγχου του σκάφους και την πρόκληση σµατικών
βλαβών. Οι τυχόν ζηµιές που θα παραµείνουν µη
επισκευασµένες θα µειώσουν την ικανότητα
αντοχής το σκάφους και της µηχανής σε
µελλοντικές συγκρούσεις.
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

Η εξωλέµβια διαθέτει πρόσθετη προστασία µε στοιχεία
ανοδικής προστασίας (ανόδια) για τη χρήση σε θαλασσινό
ή υφάλµυρο νερό.

Αµέσως µετά την ανέλκυση από θαλασσινό νερό, αφήνετε
τη µηχανή σε κατακόρυφη θέση µέχρις ότου
αποστραγγιστεί το σύστηµα ψύξης της. Κατά τη διάρκεια
µακρών περιόδων αγκυροβολήµατος, ανυψώνετε το
σύστηµα µετάδοσης ξω από το νερό, εκτός εάν επικρατούν
θερµοκρασίες παγετού. Εάν θέλετε, ξεπλύνετε την
εξωλέµβια. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΕΚΠΛΥΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 34.

Σηµεία λίπανσης για χρήση σε θαλασσινό 
νερό

1. Σηµεία λίπανσης στηρίγµατος για τοποθέτηση σε 
τρέιλερ και περιστρεφόµενου στηρίγµατος (κάθε 
χρόνο)

1. Σηµεία λίπανσης του εµβόλου ανύψωσης (κάθε 
χρόνο)

Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη 
διάβρωση

Η µηχανή σας διαθέτει ένα ή περισσότερα στοιχεία
ανοδικής προστασίας ("ανόδια") που την προστατεύουν
από τη γαλβανική διάβρωση. Η φθορά των στοιχείων
ανοδικής προστασίας είναι φυσιολογική και δείχνει ότι
αποδίδουν. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα στοιχεία ανοδικής
προστασίας. Αντικαθιστάτε τα στοιχεία που έχουν χάσει
πάνω αό το ένα τρίτο του αρχικού τους µεγέθους. Για
ανταλλακτικά στοιχεία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Η γαλβανική διάβρωση καταστρέφει τα µεταλλικά µέρη
που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού και
λαµβάνει χώρα τόσο σε γλυκό όσο και αλµυρό νερό.
Ωστόσο, το θαλασσινό, υφάλµυρο και ρυπαρό νερό
επιταχύνει τη δάβρωση.

Η χρήση βαφών που περιέχουν µέταλλα για την αποτροπή
της ανάπτυξης οργανισµών πάνω στο σκάφος ή τη
µηχανή, αθώς και η εσφαλµένα εγκατεστηµένη χερσαία
ισχύς στην περιοχή του αγκυροβολίου όπου βρίσκεται το
σκάφος σας, επιταχύνουν επίσης τη διάβρωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΤΕ µη βάφετε τα στοιχεία ανοδικής
προστασίας, τις βίδες ή την επιφάνεια στερέωσής τους. Η
βαφή τους θα µειώσει την αντιδιαβρωτική τους προστασία.

ΝΕΡΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Τα χόρτα φράσσουν τις εισαγωγές και µπορούν να
προκαλέσουν υπερθέρµανση της εξωλέµβιας. Επίσης, η
παρουσία χόρτων στην προπέλα προκαλεί κραδασµούς
και µειώνει την ταχύτητα του σκάφους.

Όταν βρίσκεστε σε νερά µε πλούσια βλάστηση, κινείστε µε
χαµηλές ταχύτητες και αλλάζετε συχνά κατεύθυνση στη
θέση ΑΝΑΠΟ∆Α, για να αποµακρύνετε τα χόρτα από την
προπέλα και τις εισαγωγές νερού. Ελέγχετε συχνά το
δείκτη της αντλίας νερού.

Εάν ο χειρισµός σε θέση ΑΝΑΠΟ∆Α δεν αποµακρύνει τα
χόρτα, ΘΕΣΤΕ τη µηχανή ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Αφαιρέστε τα χρτα από την περιοχή της προπέλας και των
εισαγωγών νερού, προτού χειριστείτε τη µηχανή σε
υψηλότερες στροφές.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Η µονάδα EMM της µηχανής αντισταθµίζει αυτόµατα τις
µεταβολές πίεσης του αέρα λόγω µεταβολής του
υψόµετρου. Ωστόσο, εά χρησιµοποιείτε τη µηχανή σε
υψόµετρο πάνω από 900 m (3000 ft.) θα διαπιστώσετε µια
ελαφρά µείωση της αποδιδόµενης ισχύος λόγω της
µειωµένης πυκνότητας του αέρα.

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί κάτω από το συνιστώµενο
µέγιστο εύρος σ.α.λ. λειτουργίας µε το γκάζι στο τέρµα,
ζτήστε από τον αντιπρόσωπο να επιλέξει για σας µια
προπέλα µε µικρότερο βήµα.

Μόλις επιστρέψετε στο επίπεδο της θάλασσας, ζητήστε
από τον αντιπρόσωπο να τοποθετήσει ξανά την αρχική
προπέλα και να επαληθεύσει το σωστό µέγιστο εύρος
σ.α.λ. λειτουργίας.

ΠΑΓΕΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη λειτουργία σε θερµοκρασίες
χαµηλότερες των 0°C (32°F), πρέπει να χρησιµοποιείται το
λάδι Evinrude/Johnson XD100.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε συνθήκες παγετού,
διατηρείτε το σύστηµα µετάδοσης πάντα βυθισµένο.

Αµέσως µετά την ανέλκυση από το νερό, αφήνετε τη
µηχανή σε κατακόρυφη θέση µέχρις ότου αποστραγγιστεί
το σύστηµα ψύξης της. Αποθηκεύετε την εξωλέµβια σε
κάθετη θέση.

Εάν το σύστηµα µετάδοσης της εξωλέµβιάς σας διαθέτει
ενσωµατωµένη υποδοχή σύνδεσης ταχύµετρου, πρέπει να
ποµακρυνθεί κάθε ίχνος νερού από τον εύκαµπτο σωλήνα
για να αποτραπεί η πρόκληση ζηµιάς στο σύστηµα
µετάδσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στη
σελίδα 34.

ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

Εάν το σύστηµα µετάδοσης αφεθεί να συρθεί πάνω στον
πυθµένα της θάλασσας, ενδέχεται να υποστεί σοβαρή
ζηµι. Όταν κινήστε σε ρηχά νερά να είστε εξαιρετικά
προσεκτικοί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγγύηση της εξωλέµβιας ∆ΕΝ καλύπτει
ζηµιές από πρόσκρουση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ

Όταν κινείστε ανάποδα και µε όχι πολύ χαµηλή ταχύτητα,
βεβαιωθείτε ότι και οι δύο εξωλέµβιες λειτουργούν, ακόµη
και αν η µία βρίσκεται στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Εάν πρέπει να επιστρέψετε στο λιµάνι µε τη µια εξωλέµβια
εκτός λειτουργίας, ανυψώστε την εξωλέµβια που δεν
λειτουργεί τόσο ώστε η προπέλα της να βρίσκεται έξω από
το νερό.

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

Εάν χρειαστεί να σας ρυµουλκήσουν µε άλλο σκάφος:
• Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ,
• ανυψώστε το σύστηµα µετάδοσης πάνω από το νερό,
• αποβιβάστε όλους τους επιβαίνοντες σε άλλο σκάφος,
και

• διατηρείτε την ταχύτητα ρυµούλκησης κάτω από την
ταχύτητα πλαναρίσµατος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενεργές και οι εφεδρικές ασφάλειες
είναι σε καλή κατάσταση.

Αντικατάσταση της ασφάλειας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιµοποιείτε µόνο ασφάλειες µε τα ίδια
ονοµαστικά χαρακτηριστικά. Η εξωλέµβια Evinrude E-TEC
χρησιµοποιεί ασφάλειες 10 A.

Αφαιρέστε το καπάκι της µηχανής. Αφαιρέστε το καπάκι
των ηλεκτρονικών. 

Αποσυνδέστε την ασφάλεια από την υποδοχή της,
τραβώντας προς τα κάτω το κλιπ στερέωσης της
ασφάλειας. Τοποθετήστε την εφεδρική ασφάλεια στη θέση
της καµένης.

1. Ασφάλεια
2. Εφεδρική ασφάλεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν δεν επανατοποθετήστε την ασφάλεια και
την υποδοχή καλά στη θέση τους, µπορεί να προκληθούν
προβλήµατα ηεκτρικής φύσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το νερό που παραµένει στο σύστηµα µετάδοσης,
το σύστηµα ψύξης και τα άλλα στοιχεία µπορεί να
παγώσει, προκαώντας σοβαρές ζηµιές στον
κινητήρα.

Εάν η ασφάλεια είναι καµένη, ο κινητήρας δεν θα γυρίζει
µε τη µίζα. Αντικαταστήστε την καµένη ασφάλεια µε
καινούργια µε τα ίδια ονοµαστικά χαρακτηριστικά.
Υπάρχει µια εφεδρική ασφάλεια.

Εάν η ασφάλεια καίγεται συνεχώς, αυτό δείχνει ότι
ενδέχεται να υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Μην
τοποθετήσετε αφάλεια υψηλότερων ονοµαστικών
χαρακτηριστικών, αλλά απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
για τη διενέργεια σέρις.

12
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 Χρήση της εξωλέµβιας E-TEC
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Έλεγχοι προ της Καθέλκυσης (Σε κάθε χρήση)

Περιοδικοί Έλεγχοι

Ελέγξτε τη στάθµη του καυσίµου.

Ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού.

Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήµατος διεύθυνσης, του γκαζιού, του µοχλού επιλογής κατεύθυνσης και του 
κυκλώµατος και του αναδέτη τερµατισµού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

Ελέγξτε την κατάσταση της προπέλας.

Επιβεβαιώστε την καλή λειτουργία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και της προειδοποιητικής κόρνας του 
συστήµατος παρακολούθησης του κινητήρα.

Επιβεβαιώστε τη λειτουργικότητα του συστήµατος ψύξης (φίλτρα πλέγµατος εισαγωγής νερού και δείκτης αντλίς 
νερού).

Βεβαιωθείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού βρίσκεται στο σκάφος, σε σηµείο µε εύκολη πρόσβαση.

Ελέγξτε την κατάσταση των ανοδίων αντιδιαβρωτικής προστασίας (κάθε χρόνο ή κάθε 100 ώρες).

Ελέγξτε τον άξονα της προπέλας για τυχόν ύπαρξη ακαθαρσιών (απαιτείται η αφαίρεση της προπέλας).

Καθαρίστε και επαλείψτε µε κερί το επάνω και το κάτω κάλυµµα του µηχανήµατος (κάθε χρόνο ή κάθε 100 ώρες).

Όταν η µηχανή λειτουργεί σε θαλασσινό νερό, ελέγξτε τα σηµεία λίπανσης και την αντιδιαβρωτική προστασία. 
Χησιµοποιήστε το αντιδιαβρωτικό σπρέι της Evinrude ή το λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων της Evinrude “6 in 1” 
(κάθε χρόνο ή κάθε 100 ώρες).
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η συντήρηση, η αντικατάσταση ή η επισκευή των
διατάξεων ελέγχου των εκποµπών πρέπει να
εκτελείται σε συνερείο ή από τεχνικό ειδικευµένο στην
επισκευή µηχανών θαλάσσης µε σύστηµα
ελεγχόµενης ανάφλεξης.

Ευθύνη του κατασκευαστή

Αρχής γενοµένης µε τους κινητήρες έτους κατασκευής
1999, οι κατασκευαστές κινητήρων θαλάσσης πρέπει να
καθοίζουν τα επίπεδα εκποµπών καυσαερίων για κάθε
σειρά κινητήρων συγκεκριµένης κατηγορίας ιπποδύναµης,
καθώς και να πιστοποιούν τους κινητήρες αυτούς µε την
EPA (Environmental Protection Agency - Υπηρεσία
Προστασίας Περιβάλλοντος) των Η.Π.Α. Στη φάση της
κατασκευής, σε κάθε εξωλέµβια πρέπει να επικολλάται µια
ετικέτα µε πληροφορίες για τν έλεγχο των εκποµπών, στην
οποία θα αναγράφονται τα επίπεδα εκποµπών και οι
προδιαγραφές του κινητήρα.

Ευθύνη του αντιπροσώπου

Όταν εκτελείτε εργασίες σέρβις σε όλες τις εξωλέµβιες
Evinrude του 1999, καθώς και σε πιο πρόσφατες, που
φέρουν ετικέτα µε πληροφορίες για τον έλεγχο των
εκποµπών, οι τυχόν υθµίσεις πρέπει να παραµένουν στα
πλαίσια των δηµοσιευµένων εργοστασιακών
προδιαγραφών.

Η αντικατάσταση ή επισκευή κάθε εξαρτήµατος που
σχετίζεται µε τον έλεγχο εκποµπών πρέπει να γίνεται µε
τρόπο ώστε τα επίπεδα εκποµπών να παραµένουν
σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα πρότυπα πιστοποίησης.

Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την
εξωλέµβια µε οποιονδήποτε τρόπο µε σκοπό τη µεταβολή
τς ιπποδύναµης ή µε αποτέλεσµα την αύξηση των
επιπέδων εκποµπών πέραν των προκαθορισµένων
εργοστασιακών ποδιαγραφών.

Στις εξαιρέσεις περιλαµβάνονται οι καθορισµένες από τον
κατασκευαστή αλλαγές, όπως π.χ. οι ρυθµίσεις
προσαρµογής σε υψόµετρο.

Ευθύνη του κατόχου

Ο κάτοχος/κυβερνήτης πρέπει να αναθέτει στα κατάλληλα
πρόσωπα την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της
µηχανής έτσι ώστε τα επίπεδα εκποµπών να παραµένουν
σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα πρότυπα πιστοποίησης.

Ο κάτοχος/κυβερνήτης δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ο
ίδιος, ούτε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να
τροοποιεί, τη µηχανή µε οποιονδήποτε τρόπο µε σκοπό τη
µεταβολή της ιπποδύναµης ή µε αποτέλεσµα την αύξηση
τω επιπέδων εκποµπών πέραν των προκαθορισµένων
εργοστασιακών προδιαγραφών.

Τυχόν επέµβαση στο σύστηµα καυσίµων για την αλλαγή
της ιπποδύναµης ή την τροποποίηση των επιπέδων των
εκποµπών πέραν των εργοστασιακών ρυθµίσεων ή
προδιαγραφών θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση που
καλύπτει το προόν.

Κανονισµοί της EPA περί εκποµπών

Όλες οι καινούργιες εξωλέµβιες Evinrude από το 1999 και
µετά που κατασκευάζονται από τη BRP, είναι
πιστοποιηµένες κατά EPA ως συµµορφούµενες µε τις
απαιτήσεις των κανονισµών για τον έλεγχο της ρύπανσης
του αέρα από καινούργιους κινητήρες θαλάσσης µε
ελεγχόµνη ανάφλεξη. Η πιστοποίηση αυτή εξαρτάται από
ορισµένες ρυθµίσεις που έχουν γίνει σύµφωνα µε τα
εργοστασικά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
τηρείται πιστά η εργοστασιακή διαδικασία εκτέλεσης
εργασιών σέρβις στη µηχανή και, όπου αυτό είναι
πρακτικώς εφικτό, η µηχανή πρέπει να επαναφέρεται στον
αρχικό σχεδιασµό. Οι ευθύνες που παρατίθενται ανωτέρω
είναι γενικές και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν έναν
πλήρη κατάλογο των κανόνων και των κανονισµών που
αναφέρονται στις απαιτήσεις της EPA περί εκποµπών
καυσαερίων για µηχανές αλάσσης. Για πιο αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό, µπορείτε να
απευθύνεστε στις εξής υπηρεσίες:

ΜΕΣΩ ΑΠΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α.:
Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460, Η.Π.Α.

ΜΕΣΩ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ EXPRESS ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER):

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
501 3rd St. NW
Washington, DC 20001, Η.Π.Α.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΗΣ EPA ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ:
www.epa.gov 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Για να επιµηκυνθεί η διάρκεια της ζωής της εξωλέµβιας απαιτούνται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση. Ο ακόλουθος
πίνακας παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης της εξωλέµβιας οι οοίες πρέπει να
εκτελεστούν από έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εξωλέµβιες οι οποίες χρησιµοποιούνται προς ενοικίαση, ή σε εµπορικές και άλλες εφαρµογές µε
πολλές ώρες χρήσης, απαιτούν πιο συχνή επιθεώρηση και συντήρηση. Προσαρµόστε το πρόγραµµα αναλόγως των
συνθηκών λειτουργίας και περιβάλλοντος.

Περιγραφή

Προϊόν 
φροντίδας 

της 
µηχανής

Κάθε 300 ώρες 
ή τρία χρόνια(1)

(1) Συνήθης χρήση για λόγους αναψυχής. Η εµπορική χρήση, η βαριά χρήση, ή η χρήση σε θαλασσινά ή 
ρυπασµένα νερά απαιτούν πιο συχνή επιθεώρηση και συντήρηση (συστήνεται ετήσιος έλεγχος).

Ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια ανάφλεξης, έλεγχος για φθορές και 
αποτριβή

Εξοπλισµός στερέωσης της µηχανής στον καθρέπτη, σφίξιµο µε τη σωστή 
ροπή σύσφιξης (54 N·m)

Βίδες, έλεγχος για ξεσφιγµένα στοιχεία

Μέρη συστήµατος παροχής καυσίµου και λιπαντικού, έλεγχος και επισκευή 
διαρροών (2)

(2) Εξάρτηµα που σχετίζεται µε τις εκποµπές – Ανατρέξτε στην ενότητα Ευθύνη του κατόχου στη σελίδα 32, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στη σελίδα 48.

Φίλτρο καυσίµου, αντικατάσταση

Λιπαντικό συστήµατος µετάδοσης, αντικατάσταση A

Σύνδεσµοι λίπανσης, λίπανση (3)

(3) Κάθε χρόνο όταν η εξωλέµβια χρησιµοποιείται σε θαλασσινό νερό – ∆είτε σχετικά Σηµεία λίπανσης για 
χρήση σε θαλασσινό νερό στη σελίδα 28

C

Υδραυλικό σύστηµα διαγωγής και ανύψωσης και στάθµη υγρών, έλεγχος B

Σφήνες άξονα προπέλας, έλεγχος και λίπανση (3) C

Μπουζί, έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον χρειάζεται (2)

Άξονας γραναζιού µίζας, έλεγχος και λίπανση D

Σύστηµα πηδαλιουχίας, έλεγχος και λίπανση C

Θερµοστάτες, έλεγχος (2)

Ντίζα γκαζιού, έλεγχος και τάνυση

Αντλία νερού, έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον χρειάζεται

A. Λιπαντικό συστήµατος µετάδοσης HPF XR

Λιπαντικό συστήµατος µετάδοσης HPF Pro για εφαρµογές υψηλών επιδόσεων ή εµπορικές εφαρµογές

B. Υγρά υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/ανύψωσης

C. Γράσο Triple-Guard

D. Λιπαντικό Bendix ειδικό για µίζες - κωδ. είδους 337016
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η εξωλέµβια πρέπει να προστατεύεται από τυχόν
περιβαλλοντικές συνθήκες που ενδέχεται να αποβούν
επιβλαβες γι' αυτήν. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες
της µηχανής που οφείλονται σε τέτοιες συνθήκες.

Η µεταβολή της θερµοκρασίας και της υγρασίας κατά την
αποθήκευση ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση
εσωτερικών τµηµάτων του κινητήρα.

Η προετοιµασία για τον χειµώνα ετοιµάζει την εξωλέµβιά
σας για φύλαξη µετά το τέλος της εποχής χρήσης. Κατά την
προετοιµασία για τον χειµώνα, ο κινητήρας ‘ψεκάζεται’ και
χρησιµοποιείται επιπλέον λάδι ώστε να καλυφθούν
εσωτερικά τµήµατα του κινητήρα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΜΩΝΑ) στη σελίδα 35.

Σταθεροποιήστε το καύσιµο. Το καύσιµο το οποίο
παραµένει στο ντεπόζιτο καυσίµου ενδέχεται να οξειδωθεί,
έχοντας ως αποτέλεσµα µείωση του αριθµού οκτανίων και
δηµιουργία επικαθήσεων στο σύστηµα παροχής καυσίµου. 

Χρησιµοποιήστε το Evinrude/Johnson 2+4 Fuel
Conditioner ούτως ώστε να αποτρέψετε την δηµιουργία
κοµµιωδών και βερνικοειδών επικαθήσεων στα
εξαρτήµατα του συστήµατος παροχής καυσίµου.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ στη
σελίδα 16.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Εάν είναι επιθυµητό, µετά από κάθε χρήση µπορεί να γίνει
έκπλυση της εξωλέµβιας επάνω σε τρέιλερ ή στο πλάι της
αποβάθρας, ενώ η µηχανή βρίσκεται σε κάθετη θέση.
1) Τοποθετήστε την εξωλέµβια σε χώρο µε επαρκή

αποστράγγιση.
2) Συνδέστε ένα λαστιχένιο σωλήνα ποτίσµατος στο

στόµιο έκπλυσης.
3) Ανοίξτε το νερό. Η θέση της µηχανής σε λειτουργία δεν

είναι αναγκαία για µια καλή έκπλυση.

4) Αφήστε τη µηχανή σε κατακόρυφη θέση για αρκετό
χρονικό διάστηµα έτσι ώστε να αποστραγγιστεί
πλήρως ο κινητήρας από το νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν µπορείτε να αποθηκεύσετε τη
µηχανή στη συνιστώµενη κατακόρυφη θέση, βεβαιωθείτε
ότι το σύστηµα ψύξης έχει αποστραγγιστεί τελείως. Ποτέ
µην τοποθετείτε το σύστηµα µετάδοσης σε θέση
υψηλότερη από τον κινητήρα. Σε µια τέτοια περίπτωση,
τυχόν αποµένουσες ποσότητες νερού στις διόδους
εξαγωγής καυσαερίων θα εισρεύσουν στους κυλίνδρους
και θα προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ)

Εάν πρέπει να ανυψώσετε τη µηχανή για να την βγάλετε
από το νερό, χαµηλώστε την και αφήστε την να
αποστραγγιστεί τελείως αµέσως µόλις αποµακρυνθείτε
από την περιοχή ανέλκυσης.

Στους νεκρούς χρόνους που µεσολαβούν µεταξύ
περιόδων χρήσης, φυλάσσετε τη µηχανή σε κατακόρυφη
θέση.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΜΗ θέτετε σε λειτουργία τη µηχανή σε κλειστό
χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισµό και µην
επιτρέπετε τη συσώρευση των αναθυµιάσεων από
την εξάτµιση σε κλειστούς χώρους. Οι
αναθυµιάσεις από την εξάτµιση της µηχανς
περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν
εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές
εγκεφαλιές βλάβες ή ακόµη και θάνατο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης σωµατικών βλαβών από τα
κινούµενα µέρη της µηχανής. Προτού θέσετε την
εξωλέµβια σε λειτουργία:

• Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.
• ∆ιατηρείτε τα χέρια, τα ρούχα και τα µαλλιά σας

µακριά από τον κινητήρα.
• Αφαιρέστε την προπέλα.

Φυλάσσετε τα τεπόζιτα καυσίµου σε καλά
αεριζόµενο χώρο, µακριά από θερµότητα και
γυµνή φλόγα. Αποτρέψτε τη διαρροή υγρών ή
ατµών που θα µπορούσαν ακούσια να
αναφλεγούν. Κλείστε τις βίδες εξαερισµού της
τάπας πλήρωης (εάν υπάρχουν) και βεβαιωθείτε
ότι ο αποσυνδεδεµένος εύκαµπτος σωλήνας
παροχής καυσίµου δε στάζει.

Εάν η εξωλέµβια πλαγιάσει για να µεταφερθεί ή να
αποθηκευτεί, πρέπει να γίνει αρχική πλήρωση του
συστήµατο λαδιού πριν ξαναλειτουργήσει η εξωλέµβια.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 15.
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 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ)

Η προετοιµασία για τον χειµώνα ετοιµάζει την εξωλέµβιά
σας για φύλαξη µετά το τέλος της εποχής χρήσης. Κατά την
προετοιµασία για τον χειµώνα, ο κινητήρας ‘ψεκάζεται’ και
χρησιµοποιείται επιπλέον λάδι ώστε να καλυφθούν
εσωτερικά τµήµατα του κινητήρα.

Η διαδικασία προετοιµασίας για τον χειµώνα απαιτεί
συγκεκριµένη αλληλουχία βηµάτων.

Ακολουθήστε πιστά τη διαδικασία προετοιµασίας της
εξωλέµβιάς σας για το χειµώνα:
• Χειριστήριο
• Λαγουδέρα
• Χειριστήριο µε γκάζι

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποια διαδικασία σας ταιριάζει,
επικοινωνήστε για βοήθεια µε τον αντιπρόσωπο.

Μπορείτε να καταλάβετε ότι η εξωλέµβια ξεκινά την
προετοιµασία για το χειµώνα όταν κινείται ο κινητήρας σε
υψηλές στροφές ρελαντί και:
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του οργάνου SystemCheck
αναβοσβήνουν (εάν υπάρχουν).

• Το µήνυµα προετοιµασίας για το χειµώνα του οργάνου
I-Command εµφανίζεται (εάν υπάρχει).

Προετοιµασία – Όλες οι εξωλέµβιες

Η εξωλέµβιά σας µπορεί να προετοιµαστεί για τον χειµώνα
εντός του νερού. Εάν κάνετε την προετοιµασία για
χειµώνα εντός του νερού, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα
πλέγµατος της εισαγωγής νερού είναι εντελώς βυθισµένα.
1) Σταθεροποιήστε το καύσιµο του κινητήρα. Προσθέστε

το 2+4 Fuel Conditioner ακολουθώντας τις οδηγίες που
αναγράφονται στο δοχείο. Γεµίστε το τεπόζιτο
καυσίµου.

2) Εάν η προετοιµασία για το χειµώνα γίνεται πάνω
σε τρέιλερ, αφαιρέστε την προπέλα. Συνδέστε ένα
σωλήνα ποτίσµατος στο στόµιο έκπλυσης και ανοίξτε
την παροχή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΕΚΠΛΥΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 34.

3) Κατά την διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας για
τον χειµώνα, η εξωλέµβια, το χειριστήριο και οι ντίζες
επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης θα πρέπει να είναι
συνεχώς στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Τηλεχειριστήρια εξωλέµβιων
1) Για χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, ανυψώστε

το µοχλό υψηλών στροφών ρελαντί. Εκκινήστε την
εξωλέµβια. Η εξωλέµβια λειτουργεί µε χαµηλό ρελανί.

Χειριστήριο πλευρικής τοποθέτησης – Συνήθης

Για χειριστήρια τύπου binnacle και χωνευτά
χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, πατήστε το
κουµπί υψηλών στροφών ρελαντί και ανοίξτε το γκάζι
στη θέση 1/2. Εκκινήστε την εξωλέµβια. Η εξωλέβια
λειτουργεί µε χαµηλό ρελαντί.

Χειριστήριο τύπου Binnacle - Συνήθης

Χωνευτά χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης – Συνήθης

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν να εκτελεστεί η διαδικασία προετοιµασίας
για τον χειµώνα, θα πρέπει η εξωλέµβια να είναι
στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. Η εκκίνηση της εξωλέµβιας
µε το σύστηµα µετάδοσης σε εµπλοκή ενδέχεται
να οδηγήσει σε τραυµατισµό.

Εάν εκτελείτε την διαδικασία προετοιµασίας για
τον χειµώνα πάνω σε τρέιλερ, θα πρέπει πριν την
έναρξη της διαδικασίας να αφαιρεθεί η προπέλα.
Η παράλειψη της αφαίρεσης της προπέλας
ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή απώλεια
ζωής.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει για 15 δευτερόλεπτα
περίπου:

Για χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, ανυψώστε
το µοχλό υψηλών στροφών ρελαντί.

Για χειριστήρια τύπου binnacle ή χωνευτά
χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, γυρίστε το
γκάζι στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ.

Η εξωλέµβια συνεχίζει να λειτουργεί µε χαµηλό ρελαντί.

3) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει για 15 δευτερόλεπτα
περίπου:

Για χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, ανυψώστε
ξανά το µοχλό υψηλών στροφών ρελαντί.

Για χειριστήρια τύπου binnacle ή χωνευτά
χειριστήρια πλευρικής τοποθέτησης, ανοίξτε το
γκάζι στη θέση ΜΙΣΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Η εξωλέµβια θα µεταβεί στις υψηλές στροφές ρελαντί
και θα αυτοψεκαστεί.

4) Αφήστε την εξωλέµβια να λειτουργήσει µέχρι να
ΣΒΗΣΕΙ από µόνη της (λιγότερο από ένα λεπτό).

Εξωλέµβιες µε Λαγουδέρα
1) Στρέψτε την λαβή του χειρόγκαζου στη θέση ΜΙΣΟ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Εκκινήστε την εξωλέµβια.
Η εξωλέµβια λιτουργεί µε χαµηλό ρελαντί.

Λαγουδέρα - Συνήθης

2) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει για περίπου 15
δευτερόλεπτα, στρέψτε την λαβή του χειρόγκαζου στην
θέση ΡΕΛΑΝΤΙ. Η εξωλέµβια συνεχίζει να λειτουργεί µε
χαµηλό ρελαντί.

3) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει περίπου για ακόµα 15
δευτερόλεπτα, στρέψτε την λαβή του χειρόγκαζου στη
θέση ΙΣΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Η εξωλέµβια θα
µεταβεί στις υψηλές στροφές ρελαντί και θα
αυτοψεκαστεί.

4) Αφήστε την εξωλέµβια να λειτουργήσει µέχρι να
ΣΒΗΣΕΙ από µόνη της (λιγότερο από ένα λεπτό).

Όταν η εξωλέµβια σβήσει µόνη της, η προετοιµασία για
τον χειµώνα έχει ολοκληρωθεί.
• Εάν η εξωλέµβια ∆ΕΝ ΣΒΗΣΕΙ µόνη της, ενδέχεται
να µην είχατε χρησιµοποιήσει το µοχλό ή το κουµπί
υψηλών στροφών ρελαντί και η εξωλέµβιος να είχε
κατεύθυνση πλεύσης.

• Εάν οι στροφές του κινητήρα υπερβούν τις 3000
σ.α.λ., ενδέχεται να έχει γίνει εµπλοκή του συστήµατος
µετάδοσης  της εξωλέµβιας.

Σε παρόµοιο συµβάν, γυρίστε αµέσως το κλειδί στη θέση
OFF και ξαναρχίστε τη διαδικασία.

Όταν η εξωλέµβια σβήσει µόνη της, η προετοιµασία για
τον χειµώνα έχει ολοκληρωθεί.
• Εάν η εξωλέµβια ∆ΕΝ ΣΒΗΣΕΙ µόνη της, ενδέχεται
να µην έχετε στρέψει σωστά την λαβή του χειρόγκαζου.

• Εάν οι στροφές του κινητήρα υπερβούν τις 3000
σ.α.λ., ενδέχεται να έχει γίνει εµπλοκή του συστήµατος
µετάδοσης  της εξωλέµβιας.

Σε κάθε περίπτωση, πατήστε αµέσως το κουµπί
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να θέσετε την
εξωλέµβια ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και επανεκκινήστε την
διαδικασία.
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Χειριστήριο µε γκάζι
1) Στρέψτε το γκάζι στη θέση ΜΙΣΟ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Εκκινήστε την εξωλέµβια. Η
εξωλέµβια λειτουργεί µε χαµλό ρελαντί.

Γκάζι – Συνήθης

2) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει για 15 δευτερόλεπτα
περίπου, αποµακρύνετε το πόδι από το γκάζι ώστε να
γυρίσε στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ. Η εξωλέµβια συνεχίζει να
λειτουργεί µε χαµηλό ρελαντί.

3) Αφού η εξωλέµβια λειτουργήσει περίπου για ακόµα 15
δευτερόλεπτα, πατήστε το γκάζι στη θέση ΜΙΣΟ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΣΤΡΟΦΗΣ. Η εξωλέµβια θα µεταβεί
στις υψηλές στροφές ρελαντί και θα αυτοψεκαστεί.

4) Αφήστε την εξωλέµβια να λειτουργήσει µέχρι να
ΣΒΗΣΕΙ από µόνη της (λιγότερο από ένα λεπτό).

Μετά την προετοιµασία για το χειµώνα – 
Όλες οι εξωλέµβιες
1) Μετά το σβήσιµο της εξωλέµβιας, γυρίστε το κλειδί στη

θέση OFF. (Στις λαγουδέρες, αφαιρέστε το κλιπ
διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
/ κλειδί µηχανής.) Μην θέσετε ξανά την εξωλέµβια σε
λειτουργία µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας
για το χειµώνα.

2) Εάν η προετοιµασία για τον χειµώνα γίνεται πάνω
σε τρέιλερ, κλείστε την παροχή νερού και
αποσυνδέστε την σωλήνα ποτίσµατος. Λιπάνετε τις
σφήνες του άξονα προπέλας µε το συνιστώµενο
λιπαντικό και τοποθετήστε ξανά την προπέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν τελειώσετε την προετοιµασία για τον
χειµώνα, αφήστε τη µηχανή σε κατακόρυφη θέση για
αρκετό χρονικό δάστηµα έτσι ώστε να αποστραγγιστεί
πλήρως ο κινητήρας από το νερό. Εάν υπάρχει σύνδεσµος
ταχύµετρου, αποσυνδέστε τον στο επάνω σηµείο
σύνδεσης και φυσήξτε όλο το νερό µέσα από τον εύκαµπτο
σωλήνα χρησιµοποιώντας έρα µε πίεση 25 psi ή
µικρότερη. Μόλις αποµακρύνετε και το τελευταίο ίχνος
νερού, επανασυνδέστε το σύνδεσµο τυ ταχυµέτρου.
3) Γεµίστε πλήρως το δοχείο λαδιού.

Όταν η εξωλέµβια σβήσει µόνη της, η προετοιµασία για
τον χειµώνα έχει ολοκληρωθεί.
• Εάν η εξωλέµβια ∆ΕΝ ΣΒΗΣΕΙ µόνη της, ενδέχεται
να µην αφήσατε το γκάζι σε θέση γκαζιού για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.

• Εάν οι στροφές του κινητήρα υπερβούν τις 3000
σ.α.λ., ενδέχεται να έχει γίνει εµπλοκή του συστήµατος
µετάδοσης  της εξωλέµβιας.

Σε παρόµοιο συµβάν, γυρίστε αµέσως το κλειδί στη θέση
OFF και ξαναρχίστε τη διαδικασία.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας για τον
χειµώνα χρησιµοποιείται πιο πολύ λάδι κινητήρα.
Εδέχεται να εµφανιστεί περίσσειο λάδι στην πτέρνα κάτω
από το χώρο του συστήµατος µετάδοσης. Αυτό είναι
φυσιολογικό.

Για να αποφύγετε τις κηλίδες λαδιού κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσης, τοποθετήστε κάτω από την προπέλα και
την πτέρνα µια πετσέτα ή ένα κατάλληλο δοχείο.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΧΗΣ

Προετοιµάστε την εξωλέµβια για µια περίοδο αξιόπιστης
λειτουργίας, εκτελώντας ένα γενικό έλεγχο και
ακολουθώντας µερικές διαδικασίες προληπτικής
συντήρησης.

Εξετάστε όλα τα ξεσφιγµένα ή βγαλµένα εξαρτήµατα.
Αντικαταστήστε τα µέρη που έχουν υποστεί ζηµιά ή
λείπουν µε γνήσια εξαρτήµατα Evinrude/Johnson ή µε
εξαρτήµατα ισοδύναµης ποιότητας. Ελέγξτε για τυχόν
διαρροή λιπαντικού στο κιβώτιο µετάδοσης. Εάν
διαιστώσετε διαρροή, οι τσιµούχες του συστήµατος
µετάδοσης πρέπει να αντικατασταθούν. Απευθυνθείτε
στον αντπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το λιπαντικό του συστήµατος µετάδοσης
είναι παχύρρευστο και διαφανές. Μην το συγχέετε µε το
λάδι του κινητήρα, το οποίο µπορεί να υπάρχει στην
πτέρνα µετά την εκτέλεση της διαδιασίας αποθήκευσης για
το χειµώνα.

Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη 
διάβρωση — Ελέγξτε την κατάστασή τους. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη
διάβρωση στη σελίδα 28.

Μπαταρία — Φορτίστε πλήρως. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ΜΠΑΤΑΡΙΑ στη σελίδα 43. 

Εξετάστε τη διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του
συστήµατος προειδοποίησης της µηχανής. Κατά την
εκκίηση της µηχανής στην αρχή της περιόδου χρήσης,
βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα προειδοποίησης εκτελεί
κανονικά τον αυτοδιαγνωστικό του έλεγχο. Σε αντίθετη
περίπτωση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε τη µηχανή να λειτουργεί,
ακόµη κι αν πρόκειται για µια σύντοµη εκκίνηση, χωρίς
παροχή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΕΚΠΛΥΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 34.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ στη σελίδα 20, θέστε την
εξωλέµβια σε λειτουργία Εάν η εξωλέµβια είχε εκτελέσει
αυτόµατη προετοιµασία για το χειµώνα, κατά την πρώτη
εκκίνηση της περιόδου θα βγάλει καπνό.

Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί και
παρατηρήστε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας δε
λετουργεί σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ στη σελίδα 40 ή
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί και
επιβεβαιώστε τη λειτουργία της αντλίας νερού. Πρέπει να
ξέρχεται ένα σταθερό ρεύµα νερού από το δείκτη αντλίας
νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, θέστε τον κινητήρα ΕΚΟΣ
λειτουργίας και διερευνήστε πού βρίσκεται το πρόβληµα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
στη σελίδα 19.

Θέστε την εξωλέµβια εκτός λειτουργίας και ελέγξτε το
σύστηµα καυσίµου για τυχόν διαρροές.

ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ)

Το σέρβις των µπουζί πρέπει να γίνει από έναν
αντιπρόσωπο της Evinrude E-TEC. Η εκτέλεση
εσφαλµένων εργασιών συντήρησης στους σπινθηριστές
είναι δυνατό να οδηγήσει σε πρόκληση ζηµιά στον
κινητήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα ανταλλακτικά µπουζί θα ΠΡΕΠΕΙ να
σηµανθούν καταλλήλως.

Κύκλοι Λειτουργίας Μηχανών Θαλάσσης

Το πρότυπο Αρ. 36-88 του International Council of Marine
Industry Associations (ICOMIA) καθορίζει τον κύκλο
λειτουργίας µίας µηχανής θαλάσσης βάσει
καταγεγραµµένων µελετών. Ο κύκλος λειτουργίας είναι το
προφίλ λειτουργίας και χρήσης µίας µηχανς. Ο
συγκεκριµένος κύκλος λειτουργίας χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό χρόνου ζωής των µπουζί και των
απαιτήσεων συντήρησης στις εξωλέµβιες Evinrude E-TEC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάποια προφίλ λειτουργίας και συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα µία πρόωρη φθορά
των µπουζί. Αναλόγως την χρήση που κάνετε, ίσως να
χρειαστεί προσαρµογή του προγράµµατος συντήρησης
των µπουζί.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιµοποιείτε βοηθητική µπαταρία και
καλώδια για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Οι τυχόν αναθυµιάσεις που θα παραχθούν είναι
δυνατό να προκαλέσουν έκρηξη και πυρκαγιά, µε
αποτέλεσµα να προκληθούν υλικές ζηµιές,
σωµατικές βλάβες ή ακόµα και απώλεια ζωής.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν ελέγξετε για τυχόν διαρροές καυσίµου,
ενδέχεται να παραµείνει κάποια διαρροή χωρίς
επισκευή, µε απτέλεσµα την πρόκληση
πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστηµα ανάφλεξης ενέχει σοβαρό κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. ∆ίνετε την απαραίτητη προσοχή
για να αποφύγετε την πρόκληση σωµατικών
βλαβών από ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµούς που
ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσµα της
ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε τα µέρη του
πρωτεύοντος ή του δευτερεύοντος κυκλώµατος
ανάφλεξης ενόσω η µηχανή γυρίζει µε τη µίζα ή
είναι σε λειτουργία.

Κύκλος Λειτουργίας Μηχανών Θαλάσσης ICOMIA

Στροφές κινητήρα ως 
ποσοστό της 

Ονοµαστικής Τιµής 
Στροφών (σ.α,λ.)

Χρόνος στις 
Συγκεκριµένες σ.α.λ. 

(Ποσοστό του συνολικού 
χρόνου λειτουργίας του 

κινητήρα)
ΡΕΛΑΝΤΙ 40%

40% 25%
60% 15%
80% 14%

100% 6%
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 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΑΣΤΡΑΣ

Η κατάσταση της γάστρας του σκάφους σας επηρεάζει την
απόδοσή του. Η ανάπτυξη άλγης ή άλλων θαλάσσιων
οργανισµών ή η βαφή του πυθµένα µπορεί να µειώσει την
ταχύτητα και την αποδοτικότητα του καυσίµου.

Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης,
διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια του σκάφους που έρχεται
σε επαφή µε το νερό ξεπλένοντάς την µε καθαρό νερό και
στεγνώνοντάς την. Ψεκάστε µε αντιδιαβρωτικό σπρέι της
Evinrude κάθε επιφάνεια που κινδυνεύει από διάβρωση,
αποφεύγοντας να ψεκάσετε τα στοιχεία ανοδικής
προστασίας.

ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ

Εάν η µηχανή σας βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια του
νερού, παραδώστε την για σέρβις αµέσως µετά την
περισυλλογή της. Εάν δεν µπορείτε να την παραδώσετε
αµέσως για σέρβις, ξαναβυθίστε την σε γλυκό νερό για να
αποτρέψετε την αρατεταµένη έκθεσή της στην
ατµόσφαιρα.

Μετά από κάθε συµβάν βύθισης, όλα τα συστήµατα
ρεύµατος, καυσίµου και λαδιού του σκάφους και της
µηχανής πρπει να επιθεωρηθούν για τυχόν ενδείξεις
εισροής νερού σε αυτά. Αυτές οι εργασίες σέρβις πρέπει να
εκτελεστούν από τον αντιπρόσωπο.

Περιοδικά, πλένετε ολόκληρο το σκάφος και τη µηχανή µε
νερό και σαπούνι και µετά περνάτε τα µε ένα στρώµα
κεριού για αυτοκίνητα. Όταν πλένετε την εξωλέµβια, µην
αφαιρείτε το καπάκι της από τη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν µεταφέρετε την εξωλέµβιά σας σε
τρέιλερ, ΜΗΝ καλύπτετε τη µηχανή µε µουσαµά – το
φινίρισµα των καπακιν της µηχανής θα θαµπώσει.

Οι γρατζουνιές στην επιφάνεια του επάνω και του κάτω
καπακιού της µηχανής µπορούν να βαφτούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο αντιπρόσωπος διαθέτει επαγγελµατικά
υλικά και ταιριάζει κατάλληλα τα χρώµατα για την ορθή
εξάλειψη των ρατζουνιών. Εάν υπάρχουν βαθιές
γρατσουνιές ή βαθουλώµατα, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο για την επισκευ.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ
Η µίζα δε λειτουργεί • Η λαβή του χειριστηρίου δεν είναι στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

• Καµένη ασφάλεια. Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη σελίδα 29.
• Η µπαταρία είναι νεκρή.

Ο κινητήρας δεν τίθεται σε 
λειτουργία

• ∆εν ακολουθείτε σωστά τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην
ενότητα ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ στη σελίδα 20.

• Κενό ντεπόζιτο καυσίµου.
• Τσακισµένος εύκαµπτος σωλήνας παροχής καυσίµου.
• Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών µέσα στο σύστηµα παροχής καυσίµου.
• Φραγµένο φίλτρο καυσίµου.
• Το γκάζι δεν είναι στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ. Γυρίστε το γκάζι στο ΡΕΛΑΝΤΙ.
• Εσφαλµένοι σπινθηριστές (µπουζί). Ανατρέξτε στην ενότητα ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ

(ΜΠΟΥΖΙ) στη σελίδα 38.
• Εσφαλµένο διάκενο, επικαθίσεις αιθάλης, καµένα ή βρεγµένα ηλεκτρόδια
στους σπινθηριστές (µπουζί).

• Καµένη ασφάλεια. Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη σελίδα 29.
• Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία "Water Temp" ή "HOT", ανατρέξτε στις
ενότητες ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 17 και
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ στη σελίδα 19.

• Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία “Check Engine” ή “Chk Eng”, ανατρέξτε στην
ενότητα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 17.

Ο κινητήρας δε λειτουργεί σωστά 
στο ρελαντί

• Ακαθαρσίες στην προπέλα.
• Εσφαλµένοι ή κατεστραµµένοι σπινθηριστές (µπουζί). Ανατρέξτε στην
ενότητα ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ) στη σελίδα 38.

• Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών µέσα στο σύστηµα παροχής καυσίµου.

Ο κινητήρας δεν αποδίδει αρκετή 
ισχύ

• Εσφαλµένοι ή κατεστραµµένοι σπινθηριστές (µπουζί). Ανατρέξτε στην
ενότητα ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ) στη σελίδα 38.

• Φραγµένο φίλτρο καυσίµου.
• Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών µέσα στο σύστηµα παροχής καυσίµου.
• Φραγµένες εισαγωγές νερού και κακή λειτουργία του συστήµατος ψύξης.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ στη σελίδα 19.

• ∆υσλειτουργία του συστήµατος λιπαντικού.
• Έχει ενεργοποιηθεί το σύστηµα προστασίας S.A.F.E. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 17.

Η µηχανή λειτουργεί, αλλά το 
σκάφος κινείται ελάχιστα ή 
καθόλου

• Ξεσφιγµένη ή ολισθαίνουσα πλήµνη προπέλας.
• Στραβωµένα ή αποκοµµένα πτερύγια στην προπέλα.
• Στραβός άξονας της προπέλας.
• Ακαθαρσίες στην προπέλα.

Ενεργοποίηση συστήµατος 
προειδοποίησης

• Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ στη σελίδα 17.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΠΕΛΑ

Επιλογή προπέλας

Για να επιλέξετε τη σωστή προπέλα για το σκοπό για τον
οποίο προορίζεται το σκάφος σας, ΠΡΕΠΕΙ να δοκιµάσετ
σκάφος και εξωλέµβια στο νερό. Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο για εξυπηρέτηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σωστή προπέλα για το σκάφος σας, σε
κανονικές συνθήκες φορτίου, είναι εκείνη που επιτρέπει
στη µηχανή να λειτουργεί στο µέσον του µέγιστου εύρους
σ.α.λ. λειτουργίας της µε το γκάζι ανοικτό τέρµα. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ στη σελίδα
46.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απλώστε γράσο Triple-Guard σε ολόκληρο
τον άξονα της προπέλας προτού εγκαταστήσετε την
προπέλα. Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, αφαιρείτε την
προπέλα και ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια. Καθαρίζετε τον
άξονα και γρασάρετέ τον προτού επανατοποθετήσετε την
προπέλα.

Κανονική και ανάποδη περιστροφή

Οι δεξιόστροφες προπέλες θεωρούνται ως προπέλες
ανάποδης περιστροφής. Όταν µια τέτοια προπέλα κινεί ένα
σάφος προς τα εµπρός, η προπέλα περιστρέφεται προς τα
δεξιά καθώς την κοιτάζουµε από πίσω.

Οι αριστερόστροφες προπέλες θεωρούνται ως προπέλες
ανάποδης περιστροφής. Όταν µια τέτοια προπέλα κινεί ένα
σκάφος προς τα εµπρός, η προπέλα περιστρέφεται προς
τα αριστερά καθώς την κοιτάζουµε από πίσω.

1. ∆εξιόστροφη προπέλα
2. Αριστερόστροφη προπέλα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή στους λουοµένους. Να επιλέγετε
πάντοτε το ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ και να θέτετε αµέσως
τον κινητήρα εκτός λειουργίας όταν το σκάφος
σας βρίσκεται σε χώρο όπου µπορεί να υπάρχουν
λουόµενοι. Τυχόν επαφή µε την περιστρφόµενη
προπέλα, το κινούµενο σκάφος ή την εξωλέµβια
είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό
ή ακόµη και θάνατο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν εκτελείτε εργασίες σέρβις στην προπέλα,
επιλέξτε σε κάθε περίπτωση το ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ,
γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF και κατόπιν
στρέψτε και αφαιρέστε όλα τα µπουζοκαλώδια
από τα µπουζί τους για να αποτρέψετε την
ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Στα σκάφη µε δύο εγκατεστηµένες εξωλέµβιες,
προτού προχωρήσετε σε εντατικό χειρισµό του
σκάφους, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι και στις
δύο εξωλέµβιες υπάρχουν οι σωστές προπέλες.
Εµπλέξτε το σύστηµα διεύθυνσης άθε µηχανής
ξεχωριστά στη θέση ΠΡΟΣΩ ή ΑΝΑΠΟ∆Α, σε
στροφές ρελαντί µόνο. Εάν το σκάφος κινηθεί
αντίθετα απ' ό,τι δείχνει η λαβή του χειριστηρίου,
έχετε τοποθετήσει τις προπέλες σε λάθος µηχανή.
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Εγκατάσταση

Σύρετε τη ροδέλα ώσης πάνω στον άξονα, µε την πατούρα
στραµµένη προς την πρύµνη.

Σύρετε την προπέλα πάνω στον άξονα, εµπλέκοντας τις
σφήνες του άξονα και εδράζοντάς την πάνω στον
αντιτριβκό δακτύλιο ώσης.

Σύρετε τον αποστάτη πάνω στον άξονα και εµπλέξτε τις
σφήνες του άξονα προπέλας.

Σφηνώστε έναν ξύλινο τάκο ανάµεσα στο πτερύγιο της
προπέλας και του ελάσµατος αποτροπής αναρρόφησης
αέρα.

Τοποθετήστε το παξιµάδι της προπέλας και σφίξτε το µε
ροπή σύσφιξης 95 -109 N·m (70-80 ft. lbs.).

Τοποθετήστε το δακτύλιο συγκράτησης πάνω στο
παξιµάδι της προπέλας, ευθυγραµµίζοντας τις εγκοπές του
δακτυλίου µε την οπή για την ασφάλεια.

Τοποθετήστε µια καινούργια ασφάλεια και λυγίστε τα άκρα
της.

Αφαιρέστε τον ξύλινο τάκο. Βεβαιωθείτε ότι η µηχανή είναι
στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ και επιχειρήστε να περιστρέψετε την
προπέλα. Αυτή θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.

Επισκευή

Εάν η προπέλα χτυπήσει ένα στερεό αντικείµενο, η κρούση
θα απορροφηθεί µερικώς από τον ελαστικό δακτύλιο πυ
υπάρχει στην πλήµνη, για να αποτραπεί η πρόκληση
ζηµιάς στη µηχανή. Εάν η σύγκρουση είναι ισχυρότερη,
ενδχεται να προκληθεί ζηµιά στην πλήµνη και στα πτερύγια
της προπέλας. Η πρόκληση ζηµιάς στα πτερύγια είναι
δνατό να προκαλέσει ασυνήθιστους και υπερβολικούς
κραδασµούς. Η πρόκληση ζηµιάς στην πλήµνη είναι
δυνατό να προκαλέσει το φαινόµενο υπερβολικά υψηλές
σ.α.λ. µηχανής να έχουν ως αποτέλεσµα αργή κίνηση
προς τα εµπρό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε τελείως ή περιορίστε το
χειρισµό της µηχανής µε προπέλα που έχει υποστεί ζηµιά.
Να έχετε µαζί σας µια εφεδρική προπέλα.

∆ιατηρείτε την προπέλα σε καλή κατάσταση.
Χρησιµοποιώντας µια λίµα, λειάνετε τις µικροζηµιές που
διαπιστώετε στα χείλη των πτερυγίων. Για την επισκευή
σοβαρών ζηµιών στην προπέλα, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Απαιτήσεις
• 12 V, βαρέως τύπου, χαρακτηρισµένη για χρήση

"θαλάσσης",
• Με εξαεριζόµενα πώµατα/δυνατότητα συµπλήρωσης
υγρών ή "κλειστού" τύπου (µηδενικής συντήρησης) και 

• Με ονοµαστικές τιµές που είναι σύµφωνες µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενότητα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ στη σελίδα 46.

Οι µπαταρίες βαθέως κύκλου κρίνονται κατάλληλες ΕΦ'
ΟΣΟΝ πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις κατά
CCA.

Προτού εγκαταστήσετε µακρύτερα καλώδια ή διακόπτη
µπαταρίας, συζητήστε µε τον αντιπρόσωπο για τις
απαιτήσεις της εξωλέµβιας.

Εγκατάσταση

ΠΡΟΤΟΥ αρχίσετε την εγκατάσταση, µελετήστε και
κατανοήστε τις πληροφορίες ασφαλείας που συνοδεύουν
τη µπαταρία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέρη είναι καθαρά
και χωρίς ίχνη διάβρωσης.

Συνδέστε πρώτα το ΚΟΚΚΙΝΟ (+) καλώδιο στο θετικό (+)
πόλο της µπαταρίας. Τέλος, συνδέστε το ΜΑΥΡΟ (-)
καλώδιο στν αρνητικό (-) πόλο της µπαταρίας.

Εάν διαθέτετε µπαταρία θαλάσσης, συνδέστε κάθε
καλώδιο στον σφιγκτήρα προσαρµογής µε µια ασφαλιστική
ροδέλα από κάτω. Συνδέστε όλα τα καλώδια από τα
βοηθητικά συστήµατα του σκάφους στο βιδωτό τµήµα του
πόλου.

1. Κύριο καλώδιο
2. Ασφαλιστική ροδέλα
3. Καλώδια από τα βοηθητικά συστήµατα του σκάφους

Εάν διαθέτετε µπαταρία αυτοκινήτου, τοποθετήστε πρώτα
µια ασφαλιστική ροδέλα πάνω στο σφιγκτήρα
προσαρµοής, κατόπιν το κύριο καλώδιο και τέλος τα
καλώδια από τα βοηθητικά συστήµατα του σκάφους.

1. Κύριο καλώδιο
2. Ασφαλιστική ροδέλα
3. Καλώδια από τα βοηθητικά συστήµατα του σκάφους

Σφίξτε καλά όλες τις συνδέσεις και καλύψτε τις µε γράσο
Triple-Guard.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ χρησιµοποιείτε παξιµάδια τύπου
πεταλούδας στις συνδέσεις της µπαταρίας, ακόµη κι αν
αυτά συνοδεύουν τη µπαταρία. Τα παξιµάδια τύπου
πεταλούδας ξεσφίγγουν εύκολα και είναι δυνατό να
προκαλέσουν προειδοποιητικά σήµατα χωρίς λόγο ή ζηµιά
στο ηλεκτρικό σύστηµα.

Σέρβις

Προτού εκτελέσετε εργασίες σέρβις στη µπαταρία ή στη
µηχανή, αφαιρείτε και τα δύο καλώδια από τη µπαταρία,
ποσυνδέοντας πρώτα το αρνητικό (–) καλώδιο της
µπαταρίας. Μην επιτρέπετε σε µεταλλικά αντικείµενα να
αγγίουν τους πόλους της µπαταρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εργασίες σέρβις σε ηλεκτρικά µέρη
πρέπει να εκτελούνται µόνον όταν η εξωλέµβια είναι
ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Προσέχετε να ξεχωρίζετε τα θετικά και
τα αρνητικά καλώδια και τους πόλους της µπαταρίας.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ

Ένα προαιρετικό κιτ φόρτισης της µπαταρίας για τα
βοηθητικά συστήµατα είναι διαθέσιµο για να παρέχεται η
δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης τόσο της µπαταρίας για
τη µίζα όσο και της µπαταρίας για τα βοηθητικά συστήµατα
του σκάφους. Επικοινωνήστε µε τον Αντιπρόσωπο για την
περιοχή σας για την παραγγελία και εγκατάσταση υτού του
κιτ (κωδ. είδους 5006253).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σύνδεση µπαταρίας για τα βοηθητικά
συστήµατα του σκάφους πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο
για τη φόρτιση µίας µπαταρίας 12 V ή δύο µπαταριών 12 V
συνδεδεµένων παράλληλα. Η σύνδεση αυτή δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται γα τη φόρτιση µπαταριών σε σύστηµα
24 V.

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ

Συνιστάται η εγκατάσταση ενός προαιρετικού οργάνου
πίεσης νερού για την παρακολούθηση της πίεσης του
συστήµατος ψύξης. Ο τυχόν εντοπισµός µεταβολών στην
πίεση του νερού µπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της
υπερθρµανσης του κινητήρα. Το όργανο πίεσης νερού
πρέπει να συνδεθεί στο σωστό σηµείο για να διασφαλιστεί
η µεγλύτερη δυνατή ακρίβεια στις ενδείξεις πίεσης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν
το όργνο πίεσης νερού.

1. Στόµιο πίεσης νερού (αριστερά)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιατηρείτε τις συνδέσεις µπαταρίας καθαρές,
σφικτές και µονωµένες, για να αποτρέψετε τυχόν
βραχυκυκλώµατα ή σχηµατισµό βολταϊκού τόξου
και την πρόκληση έκρηξης. Εάν το σύστηµα
στερέωσης της µπαταρίας δεν καλύπτε τις
συνδέσεις, τοποθετήστε προστατευτικά
καλύµµατα. Ελέγχετε συχνά αν οι συνδέσεις
διατηρούνται καθαρές και σφικτές.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ηλεκτρολύτης της µπαταρίας είναι όξινος, γι'
αυτό πρέπει να τον χειρίζεστε µε προσοχή. Εάν
κάποιο µέρος του σώµατός σας έρθει σε επαφή µε
τον ηλεκτρολύτη, ξεπλύνετέ το αµέσως µε νερό και
ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην χρησιµοποιείτε βοηθητική µπαταρία και
καλώδια για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Οι τυχόν αναθυµιάσεις που θα παραχθούν είναι
δυνατό να προκαλέσουν έκρηξη και πυρκαγιά, µε
αποτέλεσµα να προκληθούν υλικές ζηµιές,
σωµατικές βλάβες ή ακόµα και απώλεια ζωής.

1

44



 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αντιτίµονο

Εάν ο άξονας της προπέλας δεν περιστρέφεται παράλληλα
µε την επιφάνεια του νερού, η προπέλα θα δηµιουργήσε
ροπή που θα επηρεάζει την πηδαλιουχία του σκάφους. Το
αντιτίµονο είναι ρυθµιζόµενο, ώστε να µπορεί να
αντισταθµίζει αυτήν τη ροπή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με κάθε ρύθµιση του αντιτίµονου,
διευκολύνεται η διεύθυνση του σκάφους υπό
συγκεκριµένες συνθήκες ταχύτητας, γωνίας της
εξωλέµβιας και φορτίου. ∆εν υπάρχει µία µοναδική
ρύθµιση του αντιτίµονου που να διευκολύνει τη διεύθυνση
του σκάφους σε όλες τις συνθήκες ταχύτητας, γωνίας της
εξωλέµβιας και φορτίου. Εάν το σκάφος "τραβάει" προς τα
αριστερά ή τα δεξιά, παρ' όλο που το φορτίο του είναι
οµοιόµορφα κατανεµηµένο, ρυθµίστε το αντιτίµονο ως
εξής:

Με τον κινητήρα ΕΚΤΟΣ λειτουργίας, ξεσφίξτε τη βίδα
του αντιτίµονου. Εάν το σκάφος "τραβούσε" προς τα δεξιά,
µετακινήστε το πίσω µέρος του ανττίµονου ελαφρά προς
τα δεξιά. Εάν το σκάφος "τραβούσε" προς τα αριστερά,
µετακινήστε το πίσω µέρος του αντιτίµονου ελαφρά προς
τα αριστερά.

Σφίξτε τη βίδα του αντιτίµονου µε ροπή σύσφιξης 47-54
N·m (35-40 ft·lb).

∆οκιµάστε το σκάφος και, εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη
διαδικασία µέχρις ότου επιτύχετε την πλέον οµοιόµορφη
συµπεριφορά στη διεύθυνση του σκάφους.

Εγκαταστάσεις µε την εξωλέµβια ψηλά — Όταν
η εξωλέµβια είναι ρυθµισµένη σε µεγάλη γωνία διαγωγής,
το αντιτίµονο ενδέχεται να βρίσκεται έξω από τ νερό. Η
αντίσταση στη διεύθυνση του σκάφους ενδέχεται να είναι
αυξηµένη. Η συµπεριφορά του συστήµατος διεθυνσης θα
βελτιωθεί εάν µειώσετε τη γωνία διαγωγής της εξωλέµβιας
και το αντιτίµονο βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του
νερού.

∆ύο δεξιόστροφες εξωλέµβιες — Μετακινείτε και
τα δύο αντιτίµονα κατά ίσα µεταξύ τους διαστήµατα και
προς την ίδια κατεύθυνση.

∆ύο εξωλέµβιες (µία δεξιόστροφη και µία 
αριστερόστροφη) — Ρυθµίστε και τα δύο αντιτίµονα
στη µεσαία θέση.

Πείρος περιορισµού ανύψωσης

Εάν το καπάκι της ανυψωµένης µηχανής αγγίζει τµήµα(τα)
του σκάφους, ρυθµίστε τον πείρο περιορισµού ανύψωση
για να περιορίστε τη µέγιστη γωνία ανύψωσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλµένη ρύθµιση του αντιτίµονου ενδέχεται
να προκαλέσει δυσκολία στην πηδαλιουχία του
σκάφους.

Ρυθµίστε την εξωλέµβια στην κανονική θέση λειτουργίας
της. Στρέψτε τον πείρο περιορισµού ανύψωσης,
τραβώνας τη γλωττίδα του προς τα εµπρός και επάνω για
να ΜΕΙΩΣΕΤΕ τη µέγιστη γωνία ΑΝΥΨΩΣΗΣ.

Ελέγξτε τη ρύθµιση, ανυψώνοντας πλήρως την εξωλέµβια
και, εάν χρειαστεί, ξαναρρυθµίστε. Επαναφέρετε την
εξλέµβια στην κατακόρυφη θέση µε κάθε ρύθµιση και
επαναλαµβάνετε τον έλεγχο µετά από κάθε ρύθµιση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρύθµιση του πείρου περιορισµού ανύψωσης
∆ΕN θα εµποδίσει την εξωλέµβια να ανυψωθεί
πλήρως και να χτυπήσε στο σκάφος σε
περίπτωση που το σύστηµα µετάδοσης χτυπήσει
σε εµπόδιο µε µεγάλη ταχύτητα. Ένα τέτοιο
χτύπηα είναι δυνατό να προκαλέσει ζηµιά στην
εξωλέµβια και στο σκάφος, καθώς και σωµατικές
βλάβες στους επιβαίνοντες.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλα 115, 130

Κυβισµός 1727 cc
Τύπος κινητήρα 4 κύλινδροι σε διάταξη 60° V, δίχρονος, E-TEC
Εύρος στροφών µέγιστης ισχύος 115 HP – 5500 ως 6000 σ.α.λ.

130 HP – 5500 ως 6000 σ.α.λ.
Ισχύς(1) 115 HP – 115 HP (84,65 kW) στις 5750 σ.α.λ.

130 HP – 130 HP (95,6 kW) στις 5750 σ.α.λ.
Σ.α.λ. ρελαντί στο νεκρό σηµείο(2) 580 ± 50
Χρονισµός ανάφλεξης(2) Ελεγχόµενα από την EMM του κινητήρα 
Σύστηµα ελέγχου εκποµπών:
κατά SAE J1930(2)

ECM, E-TEC (Μονάδα ελέγχου κινητήρα, E-TEC)

Απαιτήσεις καυσίµου(2) ∆είκτης AKI 87 (90 RON), αναρτηµένος στις αντλίες ανεφοδιασµού – 
Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ στη σελίδα 15

Λάδι– Λιπαντικό Λάδι Evinrude/Johnson XD100 ή TC-W3 NMMA-πιστοποιηµένο λάδι 
– ∆είτε την ενότητα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 14

Σήµατα προειδοποίησης Ελεγχόµενα από την EMM του κινητήρα 
Μπαταρία (ελάχ.)(3)(4) 675 CCA (845 MCA) 12 volt ή

800 CCA (1000 MCA) 12 volt κάτω από τους 0°C (32°F)
Σπινθηριστές (µπουζί)(2) Ανατρέξτε στην ετικέτα ECI
Ασφάλειες Κωδ. είδους 967545 - Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη σελίδα 29
Φίλτρο καυσίµου Κωδ. είδους 502906
Φόρτιση µπαταρίας 50 A, πλήρως σταθεροποιηµένη έξοδος, µε διπλή µόνωση
Σύστηµα µετάδοσης– Λιπαντικό(5)

– Χωρητικότητα
Λιπαντικό συστήµατος µετάδοσης Evinrude/Johnson HPF XR 
Μοντέλα DPL, DSL, DHL, HSL (S2) – 950 ml (32,1 fl. oz.)
Μοντέλα DPX, DBX, DHX  (O-.44) – 970 ml (32,8 fl. oz.)
Μοντέλα DCX (O-CR .44) – 970 ml (32,8 fl. oz.)

Υδραυλικό σύστηµα διαγωγής/
ανύψωσης (Trim & Tilt)– Υγρό

– Χωρητικότητα

Υγρά υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/ανύψωσης (Trim & Tilt) Evinrude/
Johnson
622 ml (21 fl. oz.)

Προπέλα Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή προπέλας στη σελίδα 42.
Βάρος Μοντέλα L – 170 kg (375 lbs.)

Μοντέλα X – 177 kg (390 lb)
Στάθµη θορύβου στα αυτιά του 
κυβερνήτη
(LpA) ICOMIA 39.94

80,0 dB(A)

Ύψος καθρέπτη Μοντέλα L – 495 έως 508 mm (19 1/2 έως 20 ίντσες)
Μοντέλα X – 622 έως 635 mm (24 1/2 έως 25 ίντσες)

(1) Ονοµαστική, σύµφωνα µε τα πρότυπα ICOMIA 28.83, ISO 3046 και NMMA.

(2) Πληροφορίες ελέγχου εκποµπών.

(3) Για λειτουργία σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 0°C (32°F), χρησιµοποιείτε µπαταρία 800 CCA (1000 MCA).

(4) Υπό εξαιρετικά ασυνήθη ηλεκτρικά φορτία ή περιβαλλοντικές συνθήκες, χρησιµοποιείτε µπαταρία ελάχιστης 
χωρητικότητας 107 Ah (διατίθενται, γενικά, σε µέγεθος κατηγορίας 29).

(5) Χρησιµοποιήστε το σύστηµα µετάδοσης λιπαντικού Evinrude/Johnson HPF Pro για εξωλέµβιες υψηλών 
επιδόσεων ή εµπορικές εφαρµογές. Το σύστηµα µετάδοσης λιπαντικού Evinrude/Johnson HPF Pro είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό και αξιόπιστο και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του λιπαντικού.
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλα 150, 175, 200
Κυβισµός 2592 cc (158,2 κυβ. ίντσες)
Τύπος κινητήρα 6 κύλινδροι σε διάταξη 60° V, δίχρονος, E-TEC
Εύρος στροφών µέγιστης ισχύος 150 HP – 4850 ως 5850 σ.α.λ.

175 HP – 4850 ως 5850 σ.α.λ.
200 HP – 4850 ως 5850 σ.α.λ.

Ισχύς(1) 150 HP – 150 HP (110 kW) στις 5350 σ.α.λ.
175 HP – 175 HP (129 kW) στις 5350 σ.α.λ.
200 HP – 200 HP (147 kW) στις 5350 σ.α.λ.

Σ.α.λ. ρελαντί στο νεκρό σηµείο(2) 500 ± 50
Χρονισµός ανάφλεξης(2) Ελεγχόµενα από την EMM του κινητήρα 
Σύστηµα ελέγχου εκποµπών:
κατά SAE J1930(2)

ECM, E-TEC (Μονάδα ελέγχου κινητήρα, E-TEC)

Απαιτήσεις καυσίµου(2) ∆είκτης AKI 87 (90 RON), αναρτηµένος στις αντλίες ανεφοδιασµού – 
Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ στη σελίδα 15

Λάδι– Λιπαντικό Λάδι Evinrude/Johnson XD100 ή TC-W3 NMMA-πιστοποιηµένο λάδι 
– ∆είτε την ενότητα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 14

Σήµατα προειδοποίησης Ελεγχόµενα από την EMM του κινητήρα 
Μπαταρία (ελάχ.)(3)(4) 675 CCA (845 MCA) 12 volt ή

800 CCA (1000 MCA) 12 volt κάτω από τους 0°C (32°F)
Σπινθηριστές (µπουζί)(2) Ανατρέξτε στην ετικέτα ECI
Ασφάλειες Κωδ. είδους 967545 - Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη σελίδα 29
Φίλτρο καυσίµου Κωδ. είδους 502906
Φόρτιση µπαταρίας 50 A, πλήρως σταθεροποιηµένη έξοδος, µε διπλή µόνωση
Σύστηµα µετάδοσης – Λιπαντικό(5)

– Χωρητικότητα
Λιπαντικό συστήµατος µετάδοσης Evinrude/Johnson HPF XR 
Μοντέλα DPL, DSL (O) – 980 ml (33,1 fl. oz.)
Μοντέλα DHL, HSL  (L2) – 960 ml (32,5 fl. oz.)
Μοντέλα DPX, DBX, DMX  (M2) – 1150 ml (38,9 fl. oz.)
Μοντέλα DCX  (M2-CR) – 1060 ml (35,8 fl. oz.)

Υδραυλικό σύστηµα διαγωγής/
ανύψωσης (Trim & Tilt)– Υγρό

– Χωρητικότητα

Υγρά υδραυλικού συστήµατος διαγωγής/ανύψωσης (Trim & Tilt) Evinrude/
Johnson
622 ml (21 fl. oz.)

Προπέλα Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή προπέλας στη σελίδα 42.
Βάρος Μοντέλα L – 190 kg (418 lbs.)

Μοντέλα X – 196 kg (433 lb)
Στάθµη θορύβου στα αυτιά του 
κυβερνήτη
(LpA) ICOMIA 39.94

79,0 dB(A)

Ύψος καθρέπτη Μοντέλα L – 495 έως 508 mm (19 1/2 έως 20 ίντσες)
Μοντέλα X – 622 έως 635 mm (24 1/2 έως 25 ίντσες)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ BRP ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2009 EVINRUDE

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΕΑ 
ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΠΩΝΙΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η BRP US Inc. ("BRP")* διαθέτει τις εξωλέµβιες µηχανές της τύπου Evinrude®, οι οποίες πωλούνται από
εξουσιοδοτηµένους ατιπροσώπους και καταστήµατα πώλησης της Evinrude και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά, κατά τη
διάρκεια της εγγησης, στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ("Ε.Ο.Χ.") (που αποτελείται από τα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν), την Τουρκία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία
ή την Ιαπωνία ("Προϊόν") µε εγγύηση για τυχόν ελαττώµατα στο υλικό ή στην κατασκευή, για την περίοδο και µε τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Όσον αφορά αυτήν την περιορισµένη εγγύηση.

Όλα τα γνήσια εξαρτήµατα Evinrude/Johnson® και τα παρελκόµενα, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των
προπελών, των οργάνων, των δοχείων λαδιού, των χειριστηρίων, των καλωδιώσεων και των διακοπτών µε κλειδί που
τοποθετούνται από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή κατάστηµα πώλησης κατά τη στιγµή της πώλησης, είτε
περιλαµβάνονταν είτε όχι µε το Προϊόν κατά την αποστολή του από το εργοστάσιο, φέρουν την τυπική περιορισµένη
εγγύηση της BRP για γνήσια εξαρτήµατα της Evinrude/Johnson και παρελκόµενα. Για ένα πλήρες αντίγραφο αυτής της
περιορισµένης εγύησης, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή κατάστηµα πώλησης.

2. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα περιορισµένη εγγύηση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία αγοράς από τον πρώτο λιανικό καταναλωτή ή την
ηµεροµηνία που το προϊόν τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο, για µια περίοδο:

36 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ, όταν προορίζεται για προσωπική χρήση για λόγους αναψυχής ή

12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ Ή 750 ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπως καθορίζεται από τη Μονάδα διαχείρισης κινητήρα
(EMM) του Προϊντος, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο, για επαγγελµατική χρήση. Το Προϊόν θεωρείται ότι
χρησιµοποιείται για επαγγελµατικούς σκοπούς όταν χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε εργασία ή απασχόληση που
παράγει εισόδηµα, γα οσοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Επίσης, το προϊόν
θεωρείται ότι χρησιοποιείται για επαγγελµατικούς σκοπούς όταν, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου
ισχύος της εγγύησης, εγκατασταθεί σε σκάφος που φέρει επαγγελµατικές πινακίδες ή έχει ειδική άδεια για επαγγελµατιή
χρήση.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτηµάτων ή εκτέλεση εργασιών σέρβις στο Προϊόν στα πλαίσια της παρούσας
εγγύησης δεν παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσας περιορισµένης εγγύησης πέραν της αρχικής ηµεροµηνίς
λήξης της.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η συγκεκριµένη κάλυψη της εγγύησης παρέχεται µόνο εάν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:

α. Ο πρώτος αγοραστής εξωλέµβιων µηχανών Evinrude θα πρέπει να τις έχει αγοράσει ως καινούργιες και
αχρησιµοποίητες από έναν αντιπρόσωπο/κατάστηµα πώλησης της BRP εξουσιοδοτηµένο να πουλά προϊόντα
Evinrude στην χώρα όπου γινε η πώληση (εφ' εξής “Αντιπρόσωπος/Κατάστηµα"), 

β. και επιπλέον, µόνον εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η καθορισµένη από την BRP διαδικασία ελέγχου πριν από την
παάδοση και έχουν συµπληρωθεί τα απαραίτητα έγγραφα από τον αγοραστή και τον Αντιπρόσωπο/
Κατάστηµα. 

γ. Το προϊόν θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί καταλλήλως από έναν εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα
της BRP. 

δ. Τα προϊόντα της Evinrude θα πρέπει να αγοραστούν στην χώρα ή την οµοσπονδία κρατών στην οποία κατοικεί
ο αγοαστής.

ε. Η τακτική συντήρηση οποία περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να εκτελείται εγκαίρως ούτως ώσε
η κάλυψη της εγγύησης να εξαρτάται από τις αποδείξεις της κατάλληλης συντήρησης.

Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες συνθήκες δεν ισχύουν, η BRP δεν θα παράσχει αυτήν την περιορισµένη εγγύηση
σε οποιονδήποτε κάτοχο που κάνει ιδιωτική ή εµπορική χρήση. Οι εν λόγω περιορισµοί κρίνονται απαραίτητοι, διότι
επιτρέπουν στην BRP να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων της, τους πελάτες της και το κοινό γενκότερα. 

Όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, η εκτέλεση τακτικής συντήρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση
της κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης. Η BRP ενδέχεται να ζητήσει αποδείξεις εκτέλεσης κανονικών εργασιώ
συντήρησης, προτού εγκρίνει οποιαδήποτε κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης.
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4. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο καταχωρηµένος κάτοχος ("Κάτοχος") πρέπει να ενηµερώσει εντός 2 µηνών έναν εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/
Κατάστηµα για την εµφάνιση ενός ελαττώµατος. Ο Κάτοχος πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, µαζί µε κάθε ελαττωµατικό
εξάρτηµά του, στον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα αµέσως µετά την εµφάνιση του ελαττώµατος και σε κάθε περίπτωση ντός
της περιόδου ισχύος της εγγύησης και πρέπει να δώσει στον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα την ευκαιρία, µέσα σε εύλογα
πλαίσια, για να επισκευάσει το ελάττωµα. Τα έξοδα για τη µεταφορά του προϊόντος προς και από τον Αντπρόσωπο/
Κατάστηµα για σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης βαρύνουν τον Κάτοχο.

Για επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση, θα πρέπει επίσης ο Κάτοχος να επιδείξει απόδειξη αγοράς στο
εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα αγοράς της BRP. Ο Κάτοχος θα πρέπει να υπογράψει την παραγγελία
επισκευών/εργασιών πριν από την έναρξη των επισκευών, προς επικύρωση των επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης.

Όλα τα εξαρτήµατα τα οποία αντικαθίστανται στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιέρχονται στην κυριότητα της BRP.

Έχετε υπ’ όψιν σας ότι η περίοδος ειδοποίησης εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη εθνική ή τοπική νοµοθεσία τη χώρας
σας.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BRP

Οι υποχρεώσεις της BRP στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της, στην επικευή
ή την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων του Προϊόντος που διαπιστώθηκαν ελαττωµατικά ως προς το υλικό ή ην εργασία,
κατά την εύλογη κρίση της BRP. Η τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων θα γίνει χωρίς καµία χρέωση ως προς
τα ανταλλακτικά και την εργασία, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα, σύφωνα µε τις συνθήκες
που αναφέρθηκαν ήδη.

Η ευθύνη της BRP περιορίζεται στην εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτηµάτων.
Καµία αξίωση περί παραβίασης των όρων της εγγύησης δε θα αποτελεί λόγο για την ακύρωση της πώλησης του
Προϊόντος στον Κάτοχο. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης εκτός της χώρας της πρώτης γοράς,
ο Κάτοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που οφείλονται στις κατά τόπους πρακτικές και συνθήκες,
όπως µεταξύ άλλων µεταφορικές, ασφαλιστικές ή φορολογικές δαπάνες, τέλη χορήγησης αδείας, δασµοί εισαγωγής και
κάθε άλλη οικονοµική χρέωση, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που επιβάλλονται από κυβερνήσεις, πολιτείες,
περιφέρειες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Η BRP διατηρεί το δικαίωµα να βελτιώνει, να τροποποιεί ή αλλάζει τα Προϊόντα της κατά καιρούς, χωρίς να αναλαβάνει
καµία υποχρέωση τροποποίησης των ήδη κατασκευασµένων Προϊόντων της.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Τα παρακάτω δεν καλύπτονται σε καµία περίπτωση:
• Αντικατάσταση εξαρτηµάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς.
• Εξαρτήµατα και υπηρεσίες τακτικής συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των εξής: Απαιτήσεις
συντήρησης, αλλαγή λαδιού κάτω µονάδας, λίπανση, ρυθµίσεις ντιζών και αντικατάσταση ασφαλειών, ανοδίων
ψευδαργύρου, θερµοστατών, δακτυλίων µίζας, ψηκτρών διαγωγής κινητήρα, φίλτρων και σπινθηριστών.

• Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη εγκατάσταση ή σε πληµµελή συντήρηση, προετοιµασία για το χειµώνα ή/και
ποθήκευση, µη τήρηση των διαδικασιών και συστάσεων που περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

• Ζηµιές που οφείλονται στην αφαίρεση εξαρτηµάτων, εσφαλµένες εργασίες επισκευής, σέρβις, συντήρησης,
τροποοίηση ή χρήση εξαρτηµάτων ή παρελκοµένων που δεν κατασκευάζονται ή δεν φέρουν έγκριση της BRP, που
κατά την ύλογη κρίση της είτε είναι µη συµβατά µε το συγκεκριµένο Προϊόν είτε επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία,
την απόδοση ή την αντοχή του, καθώς και ζηµιές που οφείλονται σε επισκευές που έχουν γίνει από τρίτους που δεν
είναι εξουσιοδοτηµένοι Αντιπρόσωποι/Καταστήµατα.

• Ζηµιές που οφείλονται είτε σε κακοµεταχείριση, εσφαλµένη χρήση, αντικανονική χρήση, αµέλεια, χρήση σε αγώνς,
ακατάλληλη λειτουργία ή λειτουργία του Προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τη συνιστώµενη λειτουργία που
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

• Ζηµιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, ατύχηµα, βύθιση, εισαγωγή νερού, πυρκαγιά, κλοπή,
βανδαλισµούς ή θεοµηνίες.

• Λειτουργία µε καύσιµα, λάδια ή λιπαντικά που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο συγκεκριµένο Προϊόν (βλ. Εγχιρίδιο
Χρήσης).

• Ζηµιές που οφείλονται σε οξείδωση ή διάβρωση.
• Ζηµιές που οφείλονται στην απόφραξη του συστήµατος ψύξης από ξένο σώµα.
• Ζηµιές που οφείλονται στην ύπαρξη άµµου ή σκουπιδιών στην αντλία νερού ή
• ∆ιακοσµητικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις της βαφής λόγω έκθεσης του Προϊόντος σε δυσµενή καιρικά φαινόµενα.

Η παρούσα εγγύηση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη στο σύνολό της στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν το Προϊόν υποστεί αλλαγές ή τροποποιήσεις µε τρόπο που να επηρεάζεται δυσµενώς η λειτουργία, η απόδοσ ή
η αντοχή του, καθώς και αλλαγές ή τροποποιήσεις µε σκοπό την αλλαγή της χρήσης για την οποία προορίζεται ή

• Όταν το Προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί σε αγώνες ή άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες, σε οποιαδήποτε χρονική
περίοδο, ακόµη και από προηγούµενο κάτοχο.
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΗΣ: δαπάνες για βενζίνη, δαπάνες για τη µεταφορά του Προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα,
αφαίρεσ του Προϊόντος από σκάφος και επανεγκατάστασή του, οδοιπορικά του µηχανικού, χρεώσεις εισόδου/εξόδου
στο/από το νερό, τέλη ακραφέτησης ή δεξαµενισµού, χρεώσεις για τοποθέτηση σε τρέιλερ ή ρυµούλκηση, αποθήκευση,
κήσεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου, κλήσεις φαξ ή τηλεγραφηµάτων, ενοικίαση παρόµοιου Προϊόντος ή Προϊόντος
αντικατάστασης ή σκάφους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ή µη παραγωγικού
χρόνου, έξοδα για ταξί, έξοδα ταξιδιού, διαµονής, απώλεια προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ή πρόληση ζηµιάς σε
αυτά, ζηµίες λόγω αναστάτωσης, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, δόσεις δανείου, απώλεια χρόνου, απώλεια
εισοδήµατος, εσόδων ή κερδών, καθώς και µη ευχαρίστηση από τη χρήση του Προϊόντος.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ, ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΤΣΙ, ΑΥΤΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ
ΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.

Κανείς Αντιπρόσωπος/Κατάστηµα ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να αναλαµβάνει την ευθύνη για
οπιαδήποτε επιβεβαίωση, δέσµευση ή εγγύηση σχετικά µε το Προϊόν πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στην
παρούσα περιορισµένη εγγύηση και, σε µια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη αυτή δε θα αναλαµβάνεται υποχρεωτικά από
την BRP.

Η BRP διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί την παρούσα εγγύηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ενώ εννοείται ότι οι
εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα µεταβάλουν τους όρους εγγύησης που ισχύουν για Προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί καθ'
όσον χρόνο η παρούσα εγγύηση είναι σε ισχύ. 

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν η κυριότητα του Προϊόντος µεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα εγύηση
µεταβιβάζεται και αυτή και θα παραµείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι ο
πρώην ή ο νέος Κάτοχος θα επικοινωνήσει αµέσως µε την BRP ή τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα και θα δώσι το όνοµα
και τη διεύθυνση του νέου Κατόχου.

9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• Σε περίπτωση διένεξης ή διαφοράς που σχετίζεται µε την παρούσα περιορισµένη εγγύηση της BRP, η BRP συνιστά
να πιχειρήσετε πρώτα να την επιλύσετε σε επίπεδο Αντιπροσωπείας/Καταστήµατος, συζητώντας το ζήτηµα µε το
διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη του τµήµατος σέρβις του Αντιπροσώπου/Καταστήµατος.

• Μπορείτε επίσης να βρείτε ένα γραφείο η αντιπροσωπεία της BRP δια µέσω της ιστοσελίδας µας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.brp.com.

• Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, απευθυνθείτε στο τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών µιας θυγατρικής της BRP
καλντας έναν από τους ακόλουθους αριθµούς, ανάλογα µε την περιοχή σας:

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία - Τηλέφωνο 612-9794-6600, Φαξ 612-9794-6697
Ε.Ο.Χ., Τουρκία, Κύπρος - Τηλέφωνο (41) 21 318 78 00, Φαξ (41) 21 318 78 61
Ιαπωνία - Τηλέφωνο (65) 622-767-55, Φαξ (65) 622-629-32

* Στις χώρες και περιφέρειες που καλύπτονται από την παρούσα περιορισµένη εγγύηση, τα προϊόντα διανέµονται και
εξυπηρετούνται από την BRP European Distribution S.A. και άλλες σχετιζόµενες µε την BRP εταιρείες ή θυγατρικές της.

Περιορισµένη Εγγύηση, Αναθεώρηση 2008
© 2008 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Τα σήµατα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην BRP US Inc. ή τις θυγατρικές τις.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ BRP ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2009 EVINRUDE

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΣΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΓ∆Μ, ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η BRP US Inc. ("BRP")* διαθέτει τις εξωλέµβιες µηχανές της τύπου Evinrude® ("Προϊόν") µε εγγύηση για τυχόν
ελαττώµατα στο υλικό ή στην κατασκευή, για την περίοδο και µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω, όταν
αυτές πωλούνται από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους και καταστήµατα πώλησης και χρησιµοποιούνται, κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, στις ακόλουθες περιφέρειες:
• Αφρική,
• Μέση Ανατολή (εκτός από την Τουρκία),
• Λατινική Αµερική (συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των Νησιών της Καραϊβικής, των Μπαχαµών και των
Βερµούδων),

• Νησιά του Ειρηνικού (εκτός από τη Χαβάη),
• Ασία (εκτός από την Ιαπωνία),
• Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία και Μαυροβούνιο,
• Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ή
• Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην Σοβιετική Ένωση) (εκτός από τη Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία)

Όλα τα γνήσια εξαρτήµατα Evinrude/Johnson® και τα παρελκόµενα, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των
προπελών, των οργάνων, των δοχείων λαδιού, των χειριστηρίων, των καλωδιώσεων και των διακοπτών µε κλειδί που
τοποθετούνται από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή κατάστηµα πώλησης κατά τη στιγµή της πώλησης, είτε
περιλαµβάνονταν είτε όχι µε το Προϊόν κατά την αποστολή του από το εργοστάσιο, φέρουν την τυπική περιορισµένη
εγγύηση της BRP για γνήσια εξαρτήµατα της Evinrude/Johnson και παρελκόµενα. Για ένα πλήρες αντίγραφο αυτής της
περιορισµένης εγύησης, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή κατάστηµα πώλησης.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:

Τα παρακάτω δεν καλύπτονται σε καµία περίπτωση: 
• Αντικατάσταση εξαρτηµάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς.
• Εξαρτήµατα και υπηρεσίες τακτικής συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και των εξής: Απαιτήσεις
συντήρησης, αλλαγή λαδιού κάτω µονάδας, λίπανση, ρυθµίσεις ντιζών και αντικατάσταση ασφαλειών, ανοδίων
ψευδαργύρου, θερµοστατών, δακτυλίων µίζας, ψηκτρών διαγωγής κινητήρα, φίλτρων και σπινθηριστών.

• Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη εγκατάσταση ή σε πληµµελή συντήρηση, προετοιµασία για το χειµώνα ή/και
ποθήκευση, µη τήρηση των διαδικασιών και συστάσεων που περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

• Ζηµιές που οφείλονται στην αφαίρεση εξαρτηµάτων, εσφαλµένες εργασίες επισκευής, σέρβις, συντήρησης,
τροποοίηση ή χρήση εξαρτηµάτων ή παρελκοµένων που δεν κατασκευάζονται ή δεν φέρουν έγκριση της BRP, που
κατά την ύλογη κρίση της είτε είναι µη συµβατά µε το συγκεκριµένο Προϊόν είτε επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία,
την απόδοση ή την αντοχή του, καθώς και ζηµιές που οφείλονται σε επισκευές που έχουν γίνει από τρίτους που δεν
είναι εξουσιοδοτηµένοι Αντιπρόσωποι/Καταστήµατα.

• Ζηµιές που οφείλονται είτε σε κακοµεταχείριση, εσφαλµένη χρήση, αντικανονική χρήση, αµέλεια, χρήση σε αγώνς,
ακατάλληλη λειτουργία ή λειτουργία του Προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τη συνιστώµενη λειτουργία που
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

• Ζηµιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, ατύχηµα, βύθιση, εισαγωγή νερού, πυρκαγιά, κλοπή,
βανδαλισµούς ή θεοµηνίες.

• Λειτουργία µε καύσιµα, λάδια ή λιπαντικά που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο συγκεκριµένο Προϊόν (βλ. Εγχιρίδιο
Χρήσης).

• Ζηµιές που οφείλονται σε οξείδωση ή διάβρωση.
• Ζηµιές που οφείλονται στην απόφραξη του συστήµατος ψύξης από ξένο σώµα.
• Ζηµιές που οφείλονται στην ύπαρξη άµµου ή σκουπιδιών στην αντλία νερού ή
• ∆ιακοσµητικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις της βαφής λόγω έκθεσης του Προϊόντος σε δυσµενή καιρικά φαινόµενα.

Η παρούσα εγγύηση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη στο σύνολό της στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν το Προϊόν υποστεί αλλαγές ή τροποποιήσεις µε τρόπο που να επηρεάζεται δυσµενώς η λειτουργία, η απόδοσ ή
η αντοχή του, καθώς και αλλαγές ή τροποποιήσεις µε σκοπό την αλλαγή της χρήσης για την οποία προορίζεται ή

• Όταν το Προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί σε αγώνες ή άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες, σε οποιαδήποτε χρονική
περίοδο, ακόµη και από προηγούµενο κάτοχο.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΑΡΝΗΣΗ
ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ, ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. 

ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΗΣ: δαπάνες για βενζίνη, δαπάνες για τη µεταφορά του Προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα,
αφαίρεσ του Προϊόντος από σκάφος και επανεγκατάστασή του, οδοιπορικά του µηχανικού, χρεώσεις εισόδου/εξόδου
στο/από το νερό, τέλη ακραφέτησης ή δεξαµενισµού, χρεώσεις για τοποθέτηση σε τρέιλερ ή ρυµούλκηση, αποθήκευση,
κήσεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου, κλήσεις φαξ ή τηλεγραφηµάτων, ενοικίαση παρόµοιου Προϊόντος ή Προϊόντος
αντικατάστασης ή σκάφους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ή µη παραγωγικού
χρόνου, έξοδα για ταξί, έξοδα ταξιδιού, διαµονής, απώλεια προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ή πρόληση ζηµιάς σε
αυτά, ζηµίες λόγω αναστάτωσης, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, δόσεις δανείου, απώλεια χρόνου, απώλεια
εισοδήµατος, εσόδων ή κερδών, καθώς και µη ευχαρίστηση από τη χρήση του Προϊόντος.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ, ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ. ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.

Κανείς Αντιπρόσωπος/Κατάστηµα οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος της BRP ή άλλο πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να
αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε επιβεβαίωση, δέσµευση ή εγγύηση σχετικά µε το Προϊόν πέραν εκείνων που
εριλαµβάνονται στην παρούσα περιορισµένη εγγύηση και, σε µια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη αυτή δε θα αναλαµβάνεται
υποχρεωτικά από την BRP.

Η BRP διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί την παρούσα εγγύηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ενώ εννοείται ότι οι
εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα µεταβάλουν τους όρους εγγύησης που ισχύουν για Προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί καθ'
όσον χρόνο η παρούσα εγγύηση είναι σε ισχύ. 

4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα περιορισµένη εγγύηση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία αγοράς από τον πρώτο λιανικό καταναλωτή ή την
ηµεροµηνία που το προϊόν τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο, για µια περίοδο:

36 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ Ή 750 ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπως καθορίζεται από τη Μονάδα διαχείρισης κινητήρα
(EMM) του Προϊντος, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο, για προσωπική χρήση για λόγους αναψυχής ή

12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ Ή 750 ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπως καθορίζεται από τη Μονάδα διαχείρισης κινητήρα
(EMM) του Προϊντος, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο, για επαγγελµατική χρήση. Το Προϊόν θεωρείται ότι
χρησιµοποιείται για επαγγελµατικούς σκοπούς όταν χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε εργασία ή απασχόληση που
παράγει εισόδηµα, γα οσοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Επίσης, το προϊόν
θεωρείται ότι χρησιοποιείται για επαγγελµατικούς σκοπούς όταν, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου
ισχύος της εγγύησης, εγκατασταθεί σε σκάφος που φέρει επαγγελµατικές πινακίδες ή έχει ειδική άδεια για επαγγελµατιή
χρήση.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτηµάτων ή εκτέλεση εργασιών σέρβις στο Προϊόν στα πλαίσια της παρούσας
εγγύησης δεν παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσας περιορισµένης εγγύησης πέραν της αρχικής ηµεροµηνίς
λήξης της.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η συγκεκριµένη κάλυψη της εγγύησης παρέχεται µόνο εάν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:

α. Ο πρώτος αγοραστής εξωλέµβιων µηχανών Evinrude θα πρέπει να τις έχει αγοράσει ως καινούργιες και
αχρησιµοποίητες από έναν αντιπρόσωπο/κατάστηµα πώλησης της BRP εξουσιοδοτηµένο να πουλά προϊόντα
Evinrude στην χώρα όπου γινε η πώληση (Αντιπρόσωπος/Κατάστηµα), 

β. Πρέπει να γίνεται η καθορισµένη από την BRP διαδικασία ελέγχου πριν από την παράδοση και να
συµπληρώνονται τα απαραίτητα έγγραφα από τον αγοραστή και τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα. 

γ. Το προϊόν θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί καταλλήλως από έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο/κατάστηµα
της BRP.

δ. Οι εξωλέµβιες µηχανές της Evinrude θα πρέπει να αγοραστούν στην χώρα ή την οµοσπονδία κρατών στην
οποία κατοικεί ο αγοραστής.

ε. Η τακτική συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείται εγκαίρως όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
Χρσης, ώστε να υπάρχει η κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης. Η BRP έχει το δικαίωµα να ορίζει ότι η κάλυψη
στα πλαίια της εγγύησης εξαρτάται από τις αποδείξεις της κατάλληλης συντήρησης.

Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες συνθήκες δεν ισχύουν, η BRP δεν θα παράσχει αυτήν την περιορισµένη εγγύηση
σε οποιονδήποτε κάτοχο ο οποίος κάνει ιδιωτική ή εµπορική χρήση. Οι εν λόγω περιορισµοί κρίνονται απαρατητοι, διότι
επιτρέπουν στην BRP να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων της, τους πελάτες της και το κοιν γενικότερα. 
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο καταχωρηµένος κάτοχος ("Κάτοχος") πρέπει να ενηµερώσει έναν εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα της
BRP που εκτελεί εργασίες σέρβις, εντός δύο (2) ηµερών από την εµφάνιση ενός ελαττώµατος. Ο Κάτοχος πρέπει να
παραδώσει το Προϊόν, µαζί µε κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµά του, στον εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα της
BRP αµέσως µετά την εµφάνιση του ελαττώµατος και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης και
ρέπει να δώσει στον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα της BRP την ευκαιρία, µέσα σε εύλογα πλαίσια, για να επισκευάσει τ
ελάττωµα. Τα έξοδα για τη µεταφορά του προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα για σέρβις στα πλαίσια
της εγγύησης βαρύνουν τον Κάτοχο. 

Για επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση, θα πρέπει επίσης ο Κάτοχος να επιδείξει απόδειξη αγοράς στο
εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα αγοράς της BRP και θα πρέπει να υπογράψει την παραγγελία επισκευών/
ργασιών πριν από την έναρξη των επισκευών, προς επικύρωση των επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης. 

Όλα τα εξαρτήµατα τα οποία αντικαθίστανται στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιέρχονται στην κυριότητα της BRP. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BRP

Οι υποχρεώσεις της BRP στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της, στην επικευή
ή την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων του Προϊόντος που διαπιστώθηκαν ελαττωµατικά ως προς το υλικό ή ην εργασία,
κατά την εύλογη κρίση της BRP. Η τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων θα γίνει χωρίς καµία χρέωση ως προς
τα ανταλλακτικά και την εργασία, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα. Η ευθύνη της BRP
περιορίζεται στην εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτηµάτων. Καµία αξίωση περί
παραβίασης των όρων της εγγύησης δε θα αποτελεί λόγο για την ακύρωση της πώλησης του Προόντος στον Κάτοχο.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης εκτός της χώρας της πρώτης γοράς,
ο Κάτοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που οφείλονται στις κατά τόπους πρακτικές και συνθήκες,
όπως µεταξύ άλλων µεταφορικές, ασφαλιστικές ή φορολογικές δαπάνες, τέλη χορήγησης αδείας, δασµοί εισαγωγής και
κάθε άλλη οικονοµική χρέωση, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που επιβάλλονται από κυβερνήσεις, πολιτείες,
περιφέρειες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Η BRP διατηρεί το δικαίωµα να βελτιώνει, να τροποποιεί ή αλλάζει τα Προϊόντα της κατά καιρούς, χωρίς να αναλαβάνει
καµία υποχρέωση τροποποίησης των ήδη κατασκευασµένων Προϊόντων της.

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν η κυριότητα του Προϊόντος µεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα εγύηση
µεταβιβάζεται και αυτή και θα παραµείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι ο
πρώην ή ο νέος Κάτοχος θα επικοινωνήσει αµέσως µε την BRP ή τον Αντιπρόσωπο/Κατάστηµα και θα δώσι το όνοµα
και τη διεύθυνση του νέου Κατόχου.

9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• Σε περίπτωση διένεξης ή διαφοράς που σχετίζεται µε την παρούσα περιορισµένη εγγύηση της BRP, η BRP συστήνει
να επιχειρήσετε πρώτα να την επιλύσετε σε επίπεδο εξουσιοδοτηµένης Αντιπροσωπείας/Καταστήµατος, της BRP
συζηώντας το ζήτηµα µε το διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη του τµήµατος σέρβις του Αντιπροσώπου/Καταστήµατος.

• Μπορείτε επίσης να βρείτε ένα γραφείο η αντιπροσωπεία της BRP δια µέσω της ιστοσελίδας µας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.brp.com.

• Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, απευθυνθείτε στο τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών µιας θυγατρικής της BRP
καλντας έναν από τους ακόλουθους αριθµούς, ανάλογα µε την περιοχή σας:

Ασία - Τηλέφωνο (65) 622-767-55, Φαξ (65) 622-629-32
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ρουµανία, Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία και Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και
οινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην Σοβιετική Ένωση) - Τηλέφωνο (41) 21 318 78 00, Φαξ (41) 21 318 78 61
Λατινική Αµερική (εκτός από τη Βραζιλία) - Τηλέφωνο 954-846-1442, Φαξ 954-846-1478
Βραζιλία - Τηλέφωνο 55 (19) 3246-2100, Φαξ 55 (19) 3246-3800
Νησιά του Ειρηνικού - Τηλέφωνο 612-9794-6600, Φαξ 612-9794-6697

* Στις χώρες και περιφέρειες που καλύπτονται από την παρούσα περιορισµένη εγγύηση, τα προϊόντα διανέµονται και
εξυπηρετούνται από την BRP European Distribution S.A. και άλλες σχετιζόµενες µε την BRP εταιρείες ή θυγατρικές της.

Περιορισµένη Εγγύηση, Αναθεώρηση 2008
© 2008 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Τα σήµατα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην BRP US Inc. ή τις θυγατρικές τις.
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ΤΕΣΤ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

∆οκιµασία ετοιµότητας κυβερνήτη...
1. Μελετήσατε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη µέχρι και την τελευταία σελίδα του;

2. Είστε έτοιµοι να αναλάβετε την ευθύνη του ασφαλούς χειρισµού του σκάφους και της εξωλέµβιάς σας;

3. Κατανοείτε όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό;

4. Κατανοείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την
πόκληση σωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών;

5. Είστε έτοιµοι να ακολουθήσετε τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό και να παρακολουθήσεε µια
σειρά µαθηµάτων χειρισµού σκαφών προτού χειριστείτε το σκάφος και την εξωλέµβιά σας;

6. Γνωρίζετε σε ποιον πρέπει να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε το σκάφος και την εξωλέµβια;

7. Γνωρίζετε την ισχύουσα νοµοθεσία περί θαλάσσιας κυκλοφορίας;

8. Κατανοείτε ότι η απροσεξία, η κόπωση, η υπερφόρτωση, η αφηρηµάδα, η µη εξοικείωση του κυβερνήτη µε την
εξωλέβια, καθώς και η κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι µερικοί από τους παράγοντες που είναι δυνατό να
προκαλέσουν ανθρώπινο λάθος;

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν εγχειρίδιο είναι αδύνατο να καλύψει κάθε επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να
αντιµετωπίσετε. Ωτόσο, η κατανόηση και η τήρηση των ουσιωδών πληροφοριών που περιέχονται στο
παρόν θα σας οπλίσει µε σωστή κρίση που θα σας φανεί πολύτιµη κατά το χειρισµό του σκάφους σας. Να
είστε πάντα προσεκτικός και έτοιµος για παν ενδεχόµενο: Αυτό αποτελεί την απαρχή για την ασφάλειά
σας.



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

∆εν χρειάζεται προγραµµατισµένη συντήρηση από την αντιπροσωπεία για τα πρώτα τρία χρόνια ερασιτεχνικής χήσης;
Αλήθεια;
• Ναι! Η Bombardier Recreational Products γνωρίζει ότι θέλετε να περνάτε το χρόνο σας στο νερό, και όχι κάνοντας
σέρβις στην εξωλέµβια Evinrude E-TEC. ∆εν χρειάζονται ρυθµίσεις βαλβίδων, σέρβις ιµάντων, αντικαταστάσεις
αλυσίδων και αλλαγές λαδιών. Συνιστούµε πάντως την πραγµατοποίηση ελέγχων πριν από την καθέλκυση της
εξωλέµβιάς σας σε κάθε χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για τη χρήση σε αλµυρό νερό, οι απαιτήσεις σε
πρόσθετους ελέγχους και λίπανση είναι ελάχιστες.

Τι λάδι χρειάζεται η εξωλέµβια Evinrude E-TEC;
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λάδι TC-W3. Η εξωλέµβια µπορεί να προγραµµατιστεί από τον αντιπρόσωπο
για χρήση λαδιού Evinrude/Johnson XD100 για µικρότερη κατανάλωση λαδιού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 15 και στην ενότητα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ στη σελίδα 14

Χρειάζεται πρόσµιξη λαδιού στο καύσιµό µου;
• Όχι. Για τις εξωλέµβιες Evinrude E-TEC δεν χρειάζεται ανάµιξη λαδιού και καυσίµου.

Τι οκτανίων καύσιµο συνιστάται για την εξωλέµβια Evinrude E-TEC;
• Για τις εξωλέµβιες Evinrude E-TEC χρειάζεται καύσιµο τουλάχιστον 87 οκτανίων (Η.Π.Α.). Η χρήση καυσίµου µε
περισσότερα οκτάνια δεν είναι επιβλβής, αλλά ούτε και απαραίτητη. Η χρήση καυσίµων που περιέχουν αλκοόλες είναι
αποδεκτή ΜΟΝΟ εάν η περιεκτικτητα του καυσίµου σε αλκοόλες δεν υπερβαίνει το 10% κατ' όγκον σε αιθανόλη ή το
5% κατ' όγκον σε µεθανόλη µε 5% συνδιαλύτες. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ στη σελίδα 15.

Τι πρέπει να κάνω πριν αποθηκεύσω την εξωλέµβια Evinrude E-TEC για το χειµώνα;
• Η προετοιµασία για το χειµώνα είναι ελάχιστη. Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στη σελίδα 34 για οδηγίες βήµα
προς βήµα σχετικά µε την αποθήκευση της εξωλέµβιας Evinrude E-TEC για την περίοδο εκτός λειτουργίας.

Πού θα πρέπει να πάω την εξωλέµβια Evinrude E-TEC για σέρβις;
• Για επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση, θα πρέπει να πάτε την εξωλέµβια Evinrude E-TEC σε έναν
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Οι εγκεκριµένοι από τη BRP αντιπρόσωποι και τα εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα
πώλησης έχουν υποστεί την απαραίτητη εκπαίδευση για την ορθή συντήρηση και επισκευή της εξωλέµβιάς ας.
Επικοινωνήστε µε τη BRP για να πληροφορηθείτε τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της Evinrude E-TEC στην περιοχή
σας.

Μπορώ να παραγγείλω ανταλλακτικά και αξεσουάρ για την Evinrude E-TEC;
• Ναι. Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, χρησιµοποιείτε Evinrude/Johnson Genuine Parts ή ανταλλακτικά

µε ισοδύναµα χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένου του τύπου, της αντοχής και του υλικού κατασκευής. Η τυχόν
χρήση ανταλλακτικών µε προδιαγραφές χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες ενδέχεται να προκαλέσει σωµατικές
βλάβες ή δυσλειτουργία της µηχανής. Ο αντιπρόσωπός σας µπορεί να παραγγείλει τα εξαρτήµατ και τα αξεσουάρ που
επιθυµείτε.

Χρειάζεται να συµπληρώσω χαρτιά εάν αλλάξω διεύθυνση ή πουλήσω την εξωλέµβια Evinrude E-TEC;
• Ναι. Για να διατηρηθεί η επαφή µε εσάς ή µε το νέο ιδιοκτήτη της εξωλέµβιας Evinrude E-TEC, η BRP ζητά τη
συµπλήρωση του εντύπου ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ στη σελίδα 57. Αυτό εξασφαλίζει την ενηµέρωσή
σας ή την ενηµέρωση του νέου ιδιοκτήτη για κάθε ανακοίνωση προϊόντος και διατηρεί ενηµερωµένη την κάλυψη της
εγγύησης.





ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εάν αλλάξετε διεύθυνση ή αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της µηχανής, µην αµελήσετε να συµπληρώσετε και να
ταχυδροµήσετε το έντυπο που παρατίθεται στη σελίδα αυτή.

Η γνωστοποίηση, είναι απαραίτητη για τη δική σας ασφάλεια ακόµη και µετά από τη λήξη της αρχικής εγγύησης, διότι η
BRP θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µαζί σας εάν στο µέλλον απαιτηθεί κάποια διορθωτική παρέµβαση στην
εξωλέµβιά σας. Εάν διαµένετε εκτός Η.Π.Α./Καναδά, στείλτε την κάρτα στη διεύθυνση της Bombardier Recreational
Products στην οποία έχετε καταχωρήσει την εξωλέµβιά σας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το κατάστηµα εµπορίας.

Αλλαγή ∆ιεύθυνσης Αλλαγή Ιδιοκτησίας

Κωδικός µοντέλου

Σειριακός αριθµός

Προηγούµενη διεύθυνση /  Προηγούµενος Κάτοχος
Επώνυµο

Όνοµα

Οδός - Αριθµός

Πόλη Πολιτεία

Τ.Κ. Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Νέα διεύθυνση /  Νέος Κάτοχος
Επώνυµο

Όνοµα

Οδός - Αριθµός

Πόλη Πολιτεία

Τ.Κ. Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Πληροφορίες Αντιπροσώπου
Ονοµασία Αντιπροσωπείας

Αριθµός Αντιπροσωπείας

Αριθ. τηλεφώνου

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Στις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, ταχυδροµήστε το συµπληρωµένο έντυπο στην διεύθυνση:

BRP US Inc. / Outboard Engines Division
After Sales Support
P.O Box 597
Sturtevant, WI 53177





ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο αντιπρόσωπος

Με την παραλαβή της καινούργιας σας εξωλέµβιας Evinrude/Johnson, συµπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο που
ακολουθεί. Ο αντιπρόσωπος θα κρατήσει την απόδειξη που περιλαµβάεται στο έντυπο για το αρχείο του.

Απόδειξη

Ονοµατεπώνυµο:

∆ιεύθυνση:

Ονοµατεπώνυµο:

∆ιεύθυνση:

Κάτοχος µοντέλου µε κωδικό:

Σειριακός αρ.:

(να συµπληρωθεί από τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπο που έκανε την πώληση)

Ο αντιπρόσωπος που κατονοµάζεται στο παρόν µε ενηµέρωσε για το χειρισµό, τη συντήρηση, τα χαρακτηριστικά
αφαλείας και την πολιτική εγγύησης, τα οποία κατάλαβα και δέχοµαι να δεσµευθώ στα πλαίσια αυτών. Επίσης,
δηλώνω ικανοποιηµένος από την προετοιµασία και τον έλεγχο πριν από την παράδοση της εξωλέµβιας Evinrude
E-TEC που αγόρασα. Τέλος, έχω παραλάβει και ένα αντίτυπο του Εγχειριδίου Χρήσης.

Υπογραφή:
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