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Opi ensin, aja sitten

Turvallisuustiedot

Turvallisuuteen liittyvä Huomio-merkki 
osoittaa mahdollista vahinkovaaraa.

 VAROITUS

HUOMIO:

ILMOITUS

Tietoja tästä käyttäjän
käsikirjasta

SAATESANAT
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TURVALLISUUSTIETOJA

TURVALLISUUSTIETOJA



YLEISIÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Vältä häkämyrkytystä

Vältä polttoainepalovam-
mat ja muut onnetto-
muudet

Vältä kuumien osien ai-
heuttamia palovammoja

Lisävarusteet ja muutok-
set

TURVALLISUUSTIETOJA



ERITYISIÄ TURVAOHJEITA

VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA

TURVALLISUUSTIETOJA



TURVALLISUUSTIETOJA

ERITYISIÄ TURVAOHJEITA



TURVALLISUUSTIETOJA

ERITYISIÄ TURVAOHJEITA



TURVALLISUUSTIETOJA

ERITYISIÄ TURVAOHJEITA



AKTIIVISET TEKNOLOGIAT (iTC)

Johdanto

iTC-kaasun hallintajärjes-
telmä (intelligent Thrott-
le Control)

ECO-tila

Vakiotila

Sport-tila

Opetteluavaimen tilat

TURVALLISUUSTIETOJA



AJONEUVOLLA AJAMINEN

Käyttöä edeltävä tarkas-
tus

 VAROITUS

Ennen moottorin käynnistämistä

TURVALLISUUSTIETOJA



Kun moottori on käynnistynyt

Käyttöä edeltävä tarkastuslista

TOIMENPIDEKOHDE

Tarkista kunto ja poista lumi tai jää.Runko, istuin, astinlaudat, valot, ilmansuodatin,
hallintalaitteet ja mittarit

Tarkista esteetön liikkuvuus ja oikea toiminta.Sukset ja ohjaus

Tarkista määrät ja tarkista, onko vuotoja.Polttoaine ja tuorevoiteluöljy (tarvittaessa)

Tarkista määrät ja tarkista, onko vuotoja.Jäähdytysneste

Tarkista määrät ja tarkista, onko vuotoja.Jarruneste

Tarkista kiinnitykset ja tarkista, ettei sisällä ole
raskaita tai särkyviä esineitä.Tavaratila

Tarkista asianmukainen toiminta.Kaasuvipu

Tarkista kunto ja poista lumi tai jää.Telamatto

Tarkista asianmukainen toiminta.Jarruvipu

Tarkista asianmukainen toiminta.Seisontajarru, jarrut

Tarkista asianmukainen toiminta.
Turvakatkaisimen naru pitää kiinnittää kuljettajan
ajovarusteisiin.

Moottorin hätäkatkaisin ja moottorin
pysäytyskatkaisin (turvakatkaisimen pistoke)

Tarkista asianmukainen toiminta.Valot

Tarkista asianmukainen toiminta.Sukset ja ohjainraudat

Tarkista asianmukainen toiminta.Liukumuovit

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



TOIMENPIDEKOHDE

Tarkasta kunto halkeamien, rispaantumisen tai
epänormaalin kulumisen varalta.Tarkasta variaattorihihna.

Miten ajetaan

Ajovarusteet

Mitä mukaan kelkkaillessa

Mukana oleva
työkalusarjaEnsiapupakkaus

VaravariaattorihihnaTaskulamppu

VarasytytystulpatIlmastointiteippiä

EväätPuukko

ReittikarttaMatkapuhelin

Kuljettajan ajoasento (ajaminen

eteenpäin)

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Kuljettajan ajoasento

(peruuttaminen)

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Matkustajan kuljettami-
nen

 VAROITUS

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



 VAROITUS

Maaston/ajotyylin vaihte-
lut

Lanattu reitti

Epätasainen reitti

Syvä lumi

Jäätyneet vesistöt

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Pakkaantunut lumi

Ylämäki

Alamäki

Rinneajo

Lumivyöryvaara

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



www.avalanches.org

Sohjo

Sumu tai lumipyry

Tuntematon maasto

Kirkas auringonpaiste

Vaikeasti havaittavat esteet

Huonosti havaittavat vaijerit

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Esteet ja hypyt

Kääntyminen

Tien ylitys

Rautateiden ylitys

Ajo öiseen aikaan

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Ryhmässä ajaminen

Merkit

Reitillä pysähtyminen

Reitit ja merkit

Ympäristö

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



Kysy tietoa

Vältä

Kunnioita metsän

Älä availe

Älä aja

Kysy lupa

TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



TURVALLISUUSTIETOJA

AJONEUVOLLA AJAMINEN



PITOA PARANTAVAT TUOTTEET

 VAROITUS

TELAMATON MERKIT

 VAROITUS

Käsiteltävyys

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA



Yliohjautuminen

YLIOHJAUTUMINEN

Aliohjautuminen

ALIOHJAUTUMINEN

Hallittu ajaminen

HALLITTU AJAMINEN

Kiihdyttäminen

 VAROITUS

Jarruttaminen

TURVALLISUUSTIETOJA

PITOA PARANTAVAT TUOTTEET



Tärkeät turvallisuussään-
nöt

 VAROITUS

Nastoitetun telamaton
vaikutus moottorikelkan
käyttöikään

 VAROITUS

ILMOITUS

Nastojen asentaminen
BRP:n nastoitettavaksi
hyväksymiin telamattoi-
hin

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

PITOA PARANTAVAT TUOTTEET



NASTOJEN ASENTAMINEN

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

PITOA PARANTAVAT TUOTTEET



Nastoitetun telamaton
tarkastus

 VAROITUS

TURVALLISUUSTIETOJA

PITOA PARANTAVAT TUOTTEET



TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET

Riippuva lipuke

TYYPILLINEN

Ajoneuvon varoituskilvet

TYYPILLINEN

TURVALLISUUSTIETOJA



KILPI 1

Kilpi 2

 VAROITUS

KILPI 2

KILPI 3

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



Kilpi 4

 VAROITUS

KILPI 4 – 600 E-TEC -MALLIT

KILPI 5

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



Kilpi 6

 VAROITUS

KILPI 6

Kilpi 7

 VAROITUS

KILPI 7 - VARIAATTORIN SUOJASSA

KILPI 8 - VARIAATTORIN SUOJASSA

KILPI 9 – KONDENSAATTORISSA
(600 HO E-TEC)(600 HO E-TEC)

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



KILPI 10 – 600 ACE -MALLIT

KILPI 11 – POLTTOAINESUUTTIMISSA –
600 HO E-TEC-MALLIT

Kilpi 12

 VAROITUS

KILPI 12 – 69 YETI ARMY

Kilpi 13

 VAROITUS

KILPI 13

MERKINTÄ 14 - VAIN 4-TAHTISET MAL-
LIT EURAASIAN UNIONISSA

Teknisiä tietoja sisältä-
vät kilvet

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



KILPI 1

KILPI 2

VARIAATTORIHIHNAN SUOJUKSESSA
– KILPI 3

KILPI 4

KILPI 5 – MOOTTORITILASSA

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



KILPI 6 - KONSOLISSA

KILPI 7 – KONSOLISSA, LÄHELLÄ VAIH-
DEVIPUA

POLTTOAINESÄILIÖN KORKISSA

Asetus (EU) 2016/1628
liikkuville työkoneille

600 ACE-moottorilla varustetut

mallit

TYYPILLINEN - NRMM-TUNNISTE
MOOTTORISSA

TYYPILLINEN - NRMM-TUNNISTE TUN-
NELIN OIKEALLA PUOLELLA

TYYPILLINEN - NRMM-TUNNISTEMER-
KINTÄ

TURVALLISUUSTIETOJA

TUOTTEESSA OLEVAT TÄRKEÄT KILVET



TURVALLISUUSTIETOJA

Tämä sivu on

tarkoituksella tyhjä



TIETOA AJONEUVOSTA



HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET

TYYPILLINEN



TYYPILLINEN

69 YETI ® ARMY

69 YETI ® ARMY 600 HO E-TEC

TYYPILLINEN – POLTTOAINESÄILIÖN
VASEN PUOLI – VAIN 600 ACE

1) Ohjaustanko

 VAROITUS

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



2) Kaasuvipu

Kaasuvipu (kaikki paitsi 600 ACE)

TYYPILLINEN

 VAROITUS

Kaasuvipu (600 ACE)

TYYPILLINEN

 VAROITUS

HUOMIO:

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



PEUKALOKAASUN ASENTO: PAINA
ALASPÄIN KIERTÄÄKSESI KAASUTTI-
MEN KOTELOA

KIERRÄ TARVITTAESSA KAASUTTIMEN
KOTELOA ENEMMÄN

SORMIKAASUN ASENTO

HUOMIO:

3) Jarruvipu

TYYPILLINEN

4) Seisontajarruvipu

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



TYYPILLINEN

 VAROITUS

Seisontajarrun kytkeminen

TYYPILLINEN – KYTKENTÄMEKANISMI

Seisontajarrun vapauttaminen

5) Moottorin pysäytys-
katkaisin

 VAROITUS

RF D.E.S.S. (digitaalisesti

koodattu ajonestojärjestelmä)

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



D.E.S.S. Avaintyypit

VÄRIAVAINTYYPPI

HarmaaNormaali

VihreäOpettelu

6) Moottorin hätäkatkai-
sin

OFF (POIS PÄÄLTÄ) -ASENTO

ON (PÄÄLLÄ) -ASENTO

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



 VAROITUS

7) Monitoimikatkaisin

TYYPILLINEN

Käynnistyspainike

Ajovalojen katkaisin

Lämmitettävien käsikahvojen ja

lämmitettävän kaasuvivun

katkaisin

E-TEC

600 ACE

Kaikki mallit

Lämmitettävien käsikahvojen

katkaisin

TYYPILLINEN

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



Lämmitettävän kaasuvivun

katkaisin

TYYPILLINEN

8) Vaihdevipu

9) Säädettävät peilit

 VAROITUS

10) Työkalusarja

ILMOITUS

TYYPILLINEN

11) Etupuskuri ja tavara-
teline

HUOMIO:

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



TYYPILLINEN

TYYPILLINEN

ILMOITUS

12) Mittaristo

 VAROITUS

Mittariston kuvaus

ANALOGINEN/DIGITAALINEN MITTARIS-
TO (VAKIO)

MITTARISTON VASEN OSA

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



MITTARISTON OIKEA OSA

 VAROITUS

TYYPILLINEN – MERKKIVALOT

KUVAUSPIIPPARIMERKKIVALO(T)
PÄÄLLÄ

2-tahtimoottori: Tuorevoiteluöljy on vähissä. Sammuta kelkka
turvalliseen paikkaan ja lisää sitten tuorevoiteluöljyä säiliöön.

4 lyhyttä
piippausta

joka 5. minuutti

4-tahtimoottorit: Moottorin öljynpaine on alhainen. Sammuta
kelkka turvalliseen paikkaan ja tarkasta öljymäärä. Lisää
oikea määrä öljyä. Jos öljymäärä on oikea, keskeytä
ajoneuvon käyttö ja ota yhteys valtuutettuun
Lynx-jälleenmyyjään.

Polttoaine vähissä. Yksi (1) pylväs jäljellä polttoainemäärän
näytössä. Täytä polttoainesäiliö niin pian kuin mahdollista.—

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



KUVAUSPIIPPARIMERKKIVALO(T)
PÄÄLLÄ

Peruutusvaihde on valittu.
Hitaasti

toistuvat pitkät
piippaukset

Peruutusvaihde ei kytkeytynyt päälle, yritä uudelleen.3 lyhyttä
piippausta

Ajovalojen kaukovalot on valittu.—

Vain ACE

ECO-tila on valittu.—

Vakiotila on valittu.—

Sport-tila on valittu.—

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



Mittariston ominaisuudet

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT NUMERONÄYTÖN TIEDOT

600 ACE600 HO E-TECToiminnot

XXA) Matkamittari

XXB) Osamatkamittari A tai B

XXC) Osa-aikamittari

XXD) Polttoainemäärä

—XE) E-TEC-moottorin säilytyskuntotila

XXF) Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

X = vakio-ominaisuus
Opt = valinnainen ominaisuus
— = ei saatavana

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



POLTTOAINEMITTARI

JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖTILA

13) Mountain-apukahva

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



TYYPILLINEN

 VAROITUS

14) Tavaratila

 VAROITUS
TYYPILLINEN

HUOMIO:

Akku

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



15) Takatavarateline

 VAROITUS

 VAROITUS

16) 12 voltin pistorasia

17) Vetokoukku

 VAROITUS

J-tyypin vetokoukku (Euroopan

mallit)

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



18) Sulakkeet

HUOMIO:

 VAROITUS

19) Käsikäynnistimen
kahva (jos varusteena)

20) Telamatto

 VAROITUS

ei suosittele
suurella nopeudella

hidasta vauhtiasi

HUOMIO:

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



21) Kuomu

 VAROITUS

Kuomun irrottaminen

Kuomun asentaminen

TYYPILLINEN

22) Yläsivupaneelit

 VAROITUS

Yläsivupaneelin irrottaminen

TYYPILLINEN

Yläsivupaneelin asentaminen

TYYPILLINEN

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



TYYPILLINEN

TYYPILLINEN

23) Alasivupaneelit

 VAROITUS

Alemman sivupaneelin

irrottaminen

Alemman sivupaneelin

asentaminen

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



24) Variaattorihihnan
suoja

Variaattorihihnan suojan irrotus

 VAROITUS

TYYPILLINEN

Variaattorihihnan suojan

asennus

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



25) Säädettävä ohjaus-
tanko
69 YETI ARMY

26) Matkustajan istuin
(1+1)
69 YETI ARMY

 VAROITUS

Matkustajan istuimen irrotus

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



Matkustajan istuimen asennus

TYYPILLINEN

 VAROITUS

27) Kuljetuslaatikko
69 YETI ARMY

Kuljetuslaatikon

avaaminen/sulkeminen

Kuljetuslaatikon

irrottaminen/asentaminen

KULJETUSLAATIKON SISÄPUOLI

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



28) ECO-/Vakio-/Sport-ti-
lan katkaisin (vain
600 ACE)

TYYPILLINEN – POLTTOAINESÄILIÖN
VASEN PUOLI

HALLINTALAITTEET JA VARUSTEET



POLTTOAINE JA ÖLJY

Polttoainevaatimukset
ILMOITUS

Suositeltu polttoaine

VÄHIMMÄISOK-
TAANILUKU

MOOT-
TORI

POLTTOAINEEN
TYYPPI

95 E10 (RON)
600 HO
E-TEC

600 ACE

Polttoaine, jossa
voi olla

ENINTÄÄN 10 %
etanolia

ILMOITUS

Polttoaineen jäätymisen estävät

lisäaineet

Tankkaaminen

 VAROITUS



 VAROITUS

 VAROITUS

TYYPILLINEN

Älä täytä liikaa.

 VAROITUS

 VAROITUS

Suositeltava öljy
600 HO E-TEC

POLTTOAINE JA ÖLJY



XPS SUOSITELTAVA MOOTTORIÖLJY

2-TAHTINEN, KARBUROITU
PREMIUM-MINERAALIÖLJY

(EUR)  (Osanro 779276)
TAI

2T E-TEC SYNTEETTINEN
ÖLJY (EUR) (Osanro 779281)

Pohjoismaat

2-TAHTINEN, KARBUROITU
PREMIUM-MINERAALIÖLJYL

(Osanro 779119)
TAI

2T E-TEC SYNTEETTINEN
ÖLJY (Osanro 779126)

Muut maat

JOS SUOSITELTUA
XPS-MOOTTORIÖLJYÄ EI OLE

SAATAVILLA

Käytä moottorikelkoille suunniteltua
2-tahtimoottorien voiteluainetta, joka täyttää
tai ylittää seuraavat voiteluaineteollisuuden
standardit:
- JASO FD (M345-2004)

- SAE Grade 4 (F/M 4)

600 ACE

XPS SUOSITELTAVA MOOTTORIÖLJY

4-TAHTISTEN
SYNTEETTINEN 0W40-ÖLJY

(EUR) (Osanro 779286)
Pohjoismaat

4-TAHTISTEN
SYNTEETTINEN

0W40-ÖLJY (Osanro 779139)
Muut maat

JOS SUOSITELTUA
XPS-MOOTTORIÖLJYÄ EI OLE

SAATAVILLA

Käytä 5W40 4-tahtista SAE synteettistä
moottoriöljyä, joka täyttää tai ylittää
seuraavat voitelun teolliset määritykset:
Tarkista aina API-huoltomerkintäsertifikaatti
öljyn astiassa, sen tulee sisältää ainakin
ilmaistu standardi.
- API-huoltoluokitus SM tai SN

Tuorevoiteluöljyn mää-
rän tarkastus

TYYPILLINEN

POLTTOAINE JA ÖLJY



ILMOITUS

Tuorevoiteluöljyn lisääminen

ILMOITUS

 VAROITUS

POLTTOAINE JA ÖLJY



SISÄÄNAJOVAIHE

Käyttö sisäänajovaihees-
sa

Moottori

E-TEC-mallit

Variaattorihihna



TOIMINTATILAT (VAIN 600 ACE)

 VAROITUS

ECO-tila
(Polttoaineen säästötila)

Vakiotila

Sport-tila

 VAROITUS

Navigointi toimintatilo-
jen välillä

TYYPILLINEN – POLTTOAINESÄILIÖN
VASEN PUOLI

TYYPILLINEN

 VAROITUS



 VAROITUS

Opetteluavaimen tilat

Opetteluavaimen säätöjen

muuttaminen

Analoginen/digitaalinen mittaris-

to

Analoginen/digitaalinen monitoi-

mimittaristo

MONITOIMIMITTARISTO

Kaikki mallit

TYYPILLINEN

TOIMINTATILAT (VAIN 600 ACE)



TOIMINTATILAT (VAIN 600 ACE)



KÄYTTÖOHJEET

Moottorin käynnistämi-
nen

Toimenpiteet

 VAROITUS

ILMOITUS

Varakäynnistys
600ACE-mallit

600 HO E-TEC -mallit

Käynnistäminen

varakäynnistysnarulla

 VAROITUS



 VAROITUS

Kelkan esilämmitys

ILMOITUS

KÄYTTÖOHJEET



HUOMIO:

 VAROITUS

Vaihdelaatikon toiminta
ILMOITUS

Vapaa

Vaihtaminen peruutusvaihteelle

 VAROITUS

Vaihteen vaihtaminen eteenpäin

KÄYTTÖOHJEET



Moottorin sammutus

 VAROITUS

Hinaaminen

 VAROITUS

Toisen kelkan hinaami-
nen

ILMOITUS

ILMOITUS

 VAROITUS

KÄYTTÖOHJEET



VIRITÄ AJO-OLOSUHTEIDEN MUKAAN

 VAROITUS

 VAROITUS

HUOMIO:

TAKA- JA ETUJOUSITUKSEN jousen
esijännityksen TEHDASASETUKSET

TAKAVARSIETUVARSIMALLI

12 mm/
säätönokan
asento nro 4

11 mm/
säätönokan
asento nro 4

69 YETI Army
600 HO E-TEC

12 mm/
säätönokan
asento nro 4

10 mm/
säätönokan
asento nro 4

59 YETI 600
ACE

Takajousituksen säädöt

PPS-5900A- JA PPS-6900A -TAKAJOUSI-
TUS

ILMOITUS

Rajoitinhihnan pituus

(painon jakautuminen)

ILMOITUS



VIITETAULUKKO

PAINON
JAKAUTUMINEN

(suksipaine)

Ei tarvitse säätää
Miellyttävä: hyvä
painon jakautuminen

(kevyt paine)

Hihna liian pitkä,
lyhennä hihnaa

Kevyt: paino jakautuu
liikaa

(nousee maasta)

Hihna liian lyhyt,
pidennä hihnaa

Raskas: paino ei
jakaudu tarpeeksi

(raskas paine)

TYYPILLINEN

Takajousen esikuormitus

TULOSTOIMENPIDE

Jäykempi telaston jousitus

Esijännityksen
lisääminen

Korkeampi takaosa

Enemmän
iskunvaimennuskykyä

Raskaampi ohjaus

Pehmeämpi telaston jousitus

Esijännityksen
vähentäminen

Matalampi takaosa

Vähemmän
iskunvaimennuskykyä

Kevyempi ohjaus

Parempi suorituskyky ja
käsiteltävyys syvässä
lumessa

VIRITÄ AJO-OLOSUHTEIDEN MUKAAN



TYYPILLINEN – OIKEA SÄÄTÖ

MITÄ TEHDÄC

Ei tarvitse säätää50–75 mm

Säädetty liian pehmeäksi,
lisää esijännitystä

Yli
75 mm

Säädetty liian kovaksi,
vähennä esijännitystä

Alle
50 mm

ILMOITUS

Keskijousen esijännitys

TULOSTOIMENPIDE

Kevyempi ohjaus

Esijännityksen
lisääminen

Enemmän
iskunvaimennuskykyä

Parempi liikkeelle lähtö
syvässä lumessa

Parempi suorituskyky ja
käsiteltävyys syvässä
lumessa

Raskaampi ohjaus

Esijännityksen
vähentäminen

Vähemmän
iskunvaimennuskykyä

Parempi käsiteltävyys reitillä

VIRITÄ AJO-OLOSUHTEIDEN MUKAAN



KESKIVARSI

Ajoneuvon käyttäytyminen suhteessa jousituksen
säätöihin

KORJAAVAT TOIMENPITEETONGELMA

Tarkista suksen linjaus ja sivukallistuman
(camber-kulman) säätö.
Käänny valtuutetun Lynx-jälleenmyyjän puoleen.
Vähennä suksipainetta.
- Lisää keskijousen esijännitystä.
- Vähennä takajousen esijännitystä.

Etujousitus epävakaa

Vähennä takajousituksen etupukin kuormitusta.
- Vähennä keskijousen esijännitystä.
- Lisää takajousen esijännitystä.

Kelkka tuntuu epävakaalta ja tuntuu kääntyvän
keskikohtansa ympäri

Vähennä suksipainetta.
- Lisää keskijousen esijännitystä.Ohjaus tuntuu liian raskaalta

Vähennä takajousen esijännitystä.Kelkan peräpää tuntuu liian jäykältä

Lisää takajousen esijännitystä.Kelkan peräpää tuntuu liian pehmeältä

Pidennä rajoitinhihnaa.
Lisää keskijousen esijännitystä.

Takajousituksen etupukin iskunvaimennin pohjaa
toistuvasti

Pidennä rajoitinhihnaa.Telamatto sutii liikaa startissa

VIRITÄ AJO-OLOSUHTEIDEN MUKAAN



AJONEUVON KULJETTAMINEN



HUOLTO



ENSITARKASTUS

ENSITARKASTUS, KUN ON AJETTU 1 500 km

Vaihdelaatikolla varustetut mallit: Tarkasta öljymäärä.
VOIMANSIIRTO
JA JARRU Säädä voimansiirtoketju.

Säädä ja linjaa telamatto.



HUOLTOTAULUKKO (2-TAHTISET)

 VAROITUS

AINA 3 000 km  VÄLEIN TAI VUOSITTAIN AJOKAUDEN ALUSSA
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Suorita käyttöä edeltävä tarkastus.
KAIKKI

Tarkista vikakoodit.

Tarkasta jäähdytysnesteen väkevyys.

MOOTTORI Tarkasta pakojärjestelmä ja tarkista vuotojen varalta.

Kiristä pakosarjan ruuvit tai mutterit ilmoitettuun momenttiin.

Tarkasta polttoainejohdot ja liitokset.POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ

Tarkasta silmämääräisesti I-variaattori ja puhdista se.

VOIMANSIIRTO
JA JARRU

Tarkasta variaattorihihna.

Kiristä I-variaattorin kiinnitysruuvi ilmoitettuun momenttiin.

Puhdista II-variaattori.

Säädä ja linjaa telamatto.

Vaihda ketjukotelon öljy.

Tarkasta jarruletku, jarrupalat ja levy.

Voitele variaattoriakselin uritukset.

Tarkasta etujousitus.

JOUSITUS

Tarkasta telaston jousitus (mukaan lukien rajoitinhihnat ja liukumuovit).

Voitele etujousitus ja telaston jousitus. Voitele aina, kun ajoneuvoa on käytetty
kosteissa olosuhteissa (sade, lätäköt).

Tarkasta raidetangon päät ja linjaus.



AINA 3 000 km  VÄLEIN TAI VUOSITTAIN AJOKAUDEN ALUSSA
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Säädä ajovalojen suuntaus.SÄHKÖJÄR-
JESTELMÄ Lataa akku (sähkökäynnistimellä varustetut mallit).

AINA 6 000 km TAI 2 VUODEN VÄLEIN
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Puhdista ja voitele käsikäynnistin.MOOTTORI

Tarkasta polttoainepumpun sihti ja vaihda tarvittaessa.POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ Tarkasta kaasuvaijeri.

Vaihda jarruneste.
VOIMANSIIRTO-
JÄRJESTELMÄ Vaihda ensiövariaattorin seuraavat kuluvat osat: liukumuovit, O-renkaat ja hela

(E-TEC)

AINA 10 000 km  TAI 3 VUODEN VÄLEIN
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

E-TEC: Tarkasta öljypumpun sihti ja puhdista tarvittaessa.MOOTTORI

E-TEC: Vaihda sytytystulpatSÄHKÖJÄR-
JESTELMÄ

AINA 5 VUODEN VÄLEIN

Vaihda moottorin jäähdytysneste.MOOTTORI

Vaihda polttoaineletkun polttoainesuodatin (E-TEC).POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ

HUOLTOTAULUKKO (2-TAHTISET)



HUOLTOTAULUKKO (4-TAHTISET)

 VAROITUS

AINA 3 000 km  VÄLEIN TAI VUOSITTAIN AJOKAUDEN ALUSSA
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Suorita käyttöä edeltävä tarkastus.
KAIKKI

Tarkista vikakoodit.

Tarkasta lämpösuojat.

MOOTTORI

Tarkasta moottorin tiivisteet vuotojen varalta.

Tarkasta jäähdytysnesteen väkevyys.

Tarkasta pakojärjestelmä ja tarkista vuotojen varalta.

Kiristä pakosarjan ruuvit tai mutterit ilmoitettuun momenttiin.

Tarkasta polttoainejohdot ja liitokset.POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ

Tarkasta silmämääräisesti I-variaattori ja puhdista se.

VOIMANSIIRTO
JA JARRU

Tarkasta variaattorihihna.

Kiristä I-variaattorin kiinnitysruuvi ilmoitettuun momenttiin.

Puhdista II-variaattori.

Säädä ja linjaa telamatto.

Vaihda vaihdelaatikon öljy.

Tarkasta jarruletku, jarrupalat ja levy.

Voitele variaattoriakselin uritukset.



AINA 3 000 km  VÄLEIN TAI VUOSITTAIN AJOKAUDEN ALUSSA
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Tarkasta etujousitus.

JOUSITUS

Tarkasta telaston jousitus (mukaan lukien rajoitinhihnat ja liukumuovit).

Voitele etujousitus ja telaston jousitus. Voitele aina, kun ajoneuvoa on käytetty
kosteissa olosuhteissa (sade, lätäköt).

Tarkasta raidetangon päät ja linjaus.

Säädä ajovalojen suuntaus.SÄHKÖJÄR-
JESTELMÄ Lataa akku (sähkökäynnistimellä varustetut mallit).

AINA 6 000 km  VÄLEIN TAI AJOKAUDEN ALUSSA
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin.MOOTTORI

AINA 6 000 km  TAI 2 VUODEN VÄLEIN
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Vaihda polttoainepumpun poistosuodatin.POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ

Vaihda I-variaattorin O-renkaat, liukukengät ja tarkasta säätönokatVOIMANSIIRTO
JA JARRU Vaihda jarruneste.

AINA 10 000 km  TAI 3 VUODEN VÄLEIN
(SEN MUKAAN, KUMPI ENSIN KOHDALLE OSUU)

Vaihda sytytystulpatSÄHKÖJÄR-
JESTELMÄ

AINA 5 VUODEN VÄLEIN

Vaihda moottorin jäähdytysneste.MOOTTORI

HUOLTOTAULUKKO (4-TAHTISET)



HUOLTOTOIMENPITEET

 VAROITUS

 VAROITUS

Imuilman äänenvaimen-
timen esisuodatin

Imuilman äänenvaimentimen

esisuodattimen tarkastaminen

Moottorin jäähdytysnes-
te

 VAROITUS

Moottorin jäähdytysnesteen

pinnan taso



TYYPILLINEN

Suositeltu moottorin

jäähdytysneste

JÄÄHDYTYSNESTE

PITKÄIKÄINEN
ESISEKOITETTU

JÄÄHDYTYSNESTE
(EUR) (Osanro 779223)

Pohjoismaat

BRP:n
suosittelema

tuote PITKÄIKÄINEN
ESISEKOITETTU

JÄÄHDYTYSNESTE
(Osanro 779150)

Kaikki
muut maat

Tislatun veden ja
pakkasnesteen

sekoitus
(50 % tislattua

vettä,
50 %

pakkasnestettä)

_

Ellei
saatavilla,

niin
vaihtoeh-
toisesti

ILMOITUS

ILMOITUS

Moottoriöljy (600 ACE)

Moottoriöljyn tason tarkastus

ILMOITUS

Älä täytä liikaa.

HUOLTOTOIMENPITEET



HUOMIO:

 VAROITUS

Pakojärjestelmä

Pakojärjestelmän tarkastus

ILMOITUS

Sytytystulpat

Suositeltu sytytystulppa

HUOMIO:

Sytytystulpan irrotus/

asennus

MOOTTORITILAN VASEN PUOLI

HUOLTOTOIMENPITEET



 VAROITUS

HUOMIO:

Sytytystulpan
kärkiväli

Sytytystulpan
tyyppiMalli

Ei
säädettävissä.

0,75 mm ±
0,05 mm

NGK PZFR6F600 HO E-TEC

0,75mm ±
0,05NGK MR8BI-8.600 ACE

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

UUSI SYTYTYSTULPPA

KÄYTETTY SYTYTYSTULPPA

KIRISTYSMOMENTTI

27,5 NmSytytystulpat

HUOLTOTOIMENPITEET



Moottorin rajoitin
(E-TEC-mallit)

Moottorin rajoittimen

säätäminen

HUOLTOTOIMENPITEET



KIRISTYSJÄRJESTYS

KIRISTYSMOMENTTI

10 Nm ± 2 NmRajoitinruuvi

ILMOITUS

Jarruneste

Suositeltu neste

 VAROITUS

ILMOITUS

HUOMIO:

Vaihdelaatikon öljy

Suositeltu vaihdelaatikon öljy

SUOSITELTAVA VAIHDELAATIKON ÖLJY

SYNTEETTINEN
SYNCHROMESH-
VAIHTEISTOÖLJY

(EUR) (Osanro 779211)

Pohjoismaat

SYNTEETTINEN
SYNCHROMESH-
VAIHTEISTOÖLJY
(Osanro 779170)

Kaikki muut maat

ILMOITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



Vaihdelaatikkoon käsiksi

pääseminen

Vaihdelaatikon öljymäärän

tarkastus

KIRISTYSMOMENTTI

10 Nm ± 1 NmTarkastustulppa

Öljyn lisääminen

vaihdelaatikkoon

TYYPILLINEN

KIRISTYSMOMENTTI

10 Nm ± 1 NmTarkastustulppa

HUOLTOTOIMENPITEET



Variaattorihihna

Variaattorihihnan tarkastus

Varavariaattorihihna

Variaattorihihnan vaihto

II-VARIAATTORIN AVAUSTYÖKALU

VARIAATTORIN AVAUSTYÖKALU
ASENNETTUNA SÄÄTIMEN NAPAAN

ILMOITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



Variaattorihihnan korkeuden

säätö

vasen kierteytys

Hihna ilman ulkoisia harjoja

ESISÄÄTÖ

Hihna ulkoisilla harjoilla

ESISÄÄTÖ

Kaikki variaattorihihnatyypit

HUOLTOTOIMENPITEET



KIRISTYSMOMENTTI

5,5 Nm ± 0,5 NmPidätinpultti

I-variaattori

I-variaattorin säätö

Kalibrointiruuvit (rampin asento)

600ACE-mallit

600HO E-TEC -mallit

 VAROITUS

MAKSIMITEHON
KIERROSLUKUMOOTTORI

8100 kierr./min (± 100)600 HO E-TEC

HUOLTOTOIMENPITEET



VARIAATTORIN SÄÄTÖ

ILMOITUS

TYYPILLINEN

 VAROITUS

 VAROITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



Telamatto

Telamaton tarkastaminen

 VAROITUS

Pitoa parantavilla tuotteilla varus-

tetut moottorikelkat

 VAROITUS

Telamaton kireys ja linjaus

HUOLTOTOIMENPITEET



 VAROITUS

HUOMIO:

KIREYS

40 mm ja 50 mm

KIREYDEN SÄÄTÖ

HUOLTOTOIMENPITEET



KUORMITUSLUKEMA

TELAMATON SÄÄTÖARVOT

40 mm ja 50 mmTELAMATON
KIREYDEN SÄÄTÖ

7,3 kgfTELAMATON
KUORMITUSLUKEMA

ILMOITUS

KIRISTYSMOMENTTI

48 Nm ± 6 NmKiinnityspultit

HUOLTOTOIMENPITEET



 VAROITUS

 VAROITUS

KIRISTYSMOMENTTI

48 Nm ± 6 NmKiinnityspultit

 VAROITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



TYYPILLINEN

Jousitus

Telaston jousituksen kunto

Jousituksen rajoitinhihnan kunto

KIRISTYSMOMENTTI

9 Nm ± 1 NmRajoitinhihnan
mutteri

Takajousituksen voitelu

JOUSITUSRASVA

SYNTEETTINEN
JOUSITUSRASVA

(EUR) (Osanro 779226)
Pohjoismaat

SYNTEETTINEN
JOUSITUSRASVA
(Osanro 779163)

Kaikki muut maat

Ohjauksen ja etujousituksen

kunto

Etujousituksen voitelu

JOUSITUSRASVA

SYNTEETTINEN
JOUSITUSRASVA

(EUR) (Osanro 779226)
Pohjoismaat

SYNTEETTINEN
JOUSITUSRASVA
(Osanro 779163)

Kaikki muut maat

HUOLTOTOIMENPITEET



KUVASSA VASEN PUOLI

Sukset

Suksien ja ohjainrautojen kunto

ja kuluminen

 VAROITUS

Blade-suksi

TYYPILLINEN

Sulakkeet

Sulakkeen tarkastus

 VAROITUS

 VAROITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



Sulakkeen sijainti

TYYPILLINEN – VEDÄ HIHNASTA

Valot

Ajovalojen polttimon vaihto

ILMOITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



VEDÄ POLTTIMO JA VAIHDA SE

Ajovalojen suuntaaminen

TYYPILLINEN

Takavalon polttimon vaihto

ILMOITUS

ILMOITUS

HUOLTOTOIMENPITEET



AJONEUVON HOITO

Toimenpiteet ajon jäl-
keen

 VAROITUS

Ajoneuvon puhdistus ja
suojaaminen

ILMOITUS

ILMOITUS

ILMOITUS



VARASTOINTI

VARASTOINTI

Puhdista ajoneuvo.AJONEUVO

2-tahtimallit: Voitele moottori. Katso ohjeet omistajan käsikirjasta.

MOOTTORI
Tuki äänenvaimennin rievuilla.

Suojaa polttoainejärjestelmä lisäämällä polttoaineen stabiloimisainetta aineen
valmistajan suositusten mukaisesti.
Anna moottorin käydä lisättyäsi aineen polttoaineeseen.

Voitele jarruvivun sarana.
VOIMANSIIRTO
JA JARRU Nosta kelkan takapäätä ylös, kunnes telamatto on irti maasta. Älä löysää

telamaton jännitystä.

Tarkasta ja voitele telaston jousitus.
JOUSITUS

Voitele etujousitus ja telaston jousitus.

Lataa akku kuukausittain pitääksesi sen täysin ladattuna säilytyksen aikana.SÄHKÖJÄR-
JESTELMÄ

HUOMIO:

ILMOITUS

Moottorin voitelu

Moottorin säilytyskuntotila

(E-TEC)



samanaikaisesti
ASETUSPAINIKETTA (S)

PUSH S

ennen

ÖLJY

ILMOITUS

VARASTOINTI



TEKNISET TIEDOT



AJONEUVON TUNNISTAMINEN

Ajoneuvon tunnistetarra

TYYPILLINEN

AJONEUVON TUNNISTETARRA

Tunnistenumerot

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN)

000001RA0SCAAYH2L

Sarjanu-
mero

Valmis-
tuskoodi

Valmistus-
kaupunkiMallinumero

Mallivuosi: A = 2010
B = 2011
C = 2012
jne.

Tarkistus-
numero

Moottorin tunnistusnumero

TYYPILLINEN – 600 HO E E-TEC -MOOT-
TORI



600 ACE -MOOTTORI

AJONEUVON TUNNISTAMINEN



MELUPÄÄSTÖ- JA TÄRINÄARVOT

600 ACE600 HO E-TECMALLI

MELUPÄÄSTÖ- JA TÄRINÄARVOT

90,4 dB/3625 kierr./min
(epävarmuus (K ) 3 dB)

96,7 dB/4050 kierr./min
(epävarmuus (K ) 3 dB)Äänen tehotaso (L )

Melu
80 dB/3625 kierr./min
(epävarmuus (K ) 3 dB)

86 dB/4050 kierr./min
(epävarmuus (K ) 3 dB)Äänen paine (L )

<2,5 m/s /
3625 kierr./min

<2,5 m/s /
4050 kierr./min

Käsi-käsivarsi-järjestelmä

Tärinä
<0,5 m/s /
3625 kierr./min

<0,5 m/s /
4050 kierr./min

Koko vartalo istuimessa

: Melupäästö- ja tärinäarvot on mitattu standardin ISMA 1:2014 mukaisesti kestopäällystepinnalla,
vaihteen ollessa vapaalla tai ilman hihnaa.



ddd2009-001 FI

EU:n vaatimustenmukaisuustodistusta ei ole laitettu tähän käyttäjän 
käsikirjaversioon.  

Löydät todistuksen ajoneuvosi mukana olevasta painetusta käyttäjän 
käsikirjasta.  



EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS



EAC-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Jätetty tyhjäksi Euraasian vaatimustenmukaisuutta

varten merkitse sovellettavuuden mukaisesti



DIGITAALINEN RADIOTAAJUUSTEKNIIKKAA

KÄYTTÄVÄ

KÄYNNISTYKSENESTOJÄRJESTELMÄ

(RF D.E.S.S. -avain)



OHJEARVOT

MALLITJÄRJESTELMÄ

600 HO E-TECMOOTTORI

Rotax  593, nestejäähdytteinen,
läppäventtiili, 3D-RAVE

Moottorityyppi

2Sylinterimäärä

594,4 cm³Sylinteritilavuus

72 mmSylinterin sisämitta

73 mmIskun pituus

8 100 kierr./minMaksimitehon kierrosluku (RPM)

E-TEC-suorasuihkutusPolttoaineen ruiskutusjärjestelmä

Yksitt. tehoputki, väliseinällinen vaimenninPakojärjestelmä

Katso kohta SUOSITELTU ÖLJYTuorevoiteluöljy

2,8 LMoottorin öljysäiliön tilavuus

Etyyliglykoli-vesiseos (jäähdytysnestettä
50 %, tislattua vettä 50 %).

Pohjoismaat: PITKÄIKÄINEN ESISEKOITETTU
JÄÄHDYTYSNESTE (EUR) (Osanro 779223)

Kaikki muut maat: PITKÄIKÄINEN
ESISEKOITETTU

JÄÄHDYTYSNESTE (Osanro 779150) tai
erityisesti alumiinimoottoreille tarkoitettu

jäähdytysneste

Moottorin jäähdytysneste

Korkealuokkainen lyijytön bensiiniSuositeltava polttoaine

95 (polttoaine, jossa voi olla ENINTÄÄN
10 % etanolia)Vähimmäisoktaaniluku

39 LPolttoainesäiliön tilavuus



MALLITJÄRJESTELMÄ

600 ACEMOOTTORI

Rotax 602, nestejäähdytteinen, 4-tahti,
D.O.H.C., kuiva öljypohja.Moottorityyppi

2Sylinterimäärä

599,54 cm³Sylinteritilavuus

74 mmSylinterin sisämitta

69,7 mmIskun pituus

7 250 kierr./minMaksimitehon kierrosluku

EFI-monipistesuihkutus, 46 mm:n
kaasuläppärunkoPolttoaineen ruiskutusjärjestelmä

Kaksi etuputkea, väliseinällinen vaimenninPakojärjestelmä

Katso kohta SUOSITELTU ÖLJYMoottoriöljy

Öljynvaihto, 2,1 LMoottorin öljysäiliön tilavuus

Etyyliglykoli-vesiseos (jäähdytysnestettä
50 %, tislattua vettä 50 %).

Pohjoismaat: PITKÄIKÄINEN ESISEKOITETTU
JÄÄHDYTYSNESTE (EUR) (Osanro 779223)

Kaikki muut maat: PITKÄIKÄINEN
ESISEKOITETTU

JÄÄHDYTYSNESTE (Osanro 779150) tai
erityisesti alumiinimoottoreille tarkoitettu

jäähdytysneste

Moottorin jäähdytysneste

Lyijytön bensiini (polttoaine, joka sisältää
ENINTÄÄN 10 % etanolia)Suositeltava polttoaine

95 (polttoaine, jossa voi olla ENINTÄÄN
10 % etanolia)Vähimmäisoktaaniluku

39 LPolttoainesäiliön tilavuus

KAIKKI MALLITVOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ

TRA III™600 HO
E-TECTyyppi

I-variaattori
eDrive II600 ACE

3 000 ± 100 kierr./min600 HO
E-TECKytkeytyminen

2 200 ± 100 kierr./min600 ACE

OHJEARVOT



MALLITJÄRJESTELMÄ

QRS SSII-variaattorin tyyppi

8(2,52”)600 HO
E-TECKäyttöketjupyörän hammasluku

7(2,86”)600 ACE

SYNTEETTINEN XPS-VAIHTEISTOÖLJY (75W
140 -hypoidiöljy)  (Osanro 619 590 182)Vaihdelaatikon öljy

600 mlVaihdelaatikon öljytilavuus

500 mm59 Yeti
Telamaton leveys

600 mm69 Yeti

392,3 cm59 Yeti
Telamaton pituus

396,8 cm69 Yeti

32mm59 Yeti
Telamaton harjaprofiilin korkeus

32 mm (nastoitettu Ice Ripper)69 Yeti

40 mm ja 50 mmKireys
Telamaton kireys

7,3 kgfVoima 

Yhtäläinen etäisyys solkien reunojen ja
liukumuovien välilläTelamaton linjaus

KAIKKI MALLITJARRUJÄRJESTELMÄ

Yksittäinen 200 mm porarei’illä varustettu
hiiliteräslevyJarrujärjestelmä

DOT 4Tyyppi
Jarruneste

65 mlTilavuus

Kaksi kiinteää mäntää (2 x 40 mm)Jarrusatula

OrgaaninenJarrupalan materiaali

5 mmVähimmäismääräinen jarrulevyn paksuus

KAIKKI MALLITJARRUJÄRJESTELMÄ (jatkuu)

4,5 mmJarrulevyn vähimmäispaksuus

0,25 mmJarrulevyn enimmäiskäyryys

OHJEARVOT



MALLITJÄRJESTELMÄ

KAIKKI MALLITJOUSITUS

LTSEtujousitus

MCEtuiskunvaimennin

160 mmEtujousituksen maks. joustomatka

PPS 5900 A59 Yeti
Takajousitus

PPS 6 900 A69 Yeti

HPG 25Etuvarren iskunvaimennin

HPG 2559 Yeti
Takavarren iskunvaimennin

HPG 3669 Yeti

340 mmTakajousituksen maks. joustomatka

600 HO E-TECSÄHKÖJÄRJESTELMÄ

15x LEDValaistusjärjestelmä

13,5V 0,4W/3,5WAjovalot, LED, kauko/lähi

NGK PZFR6F Tyyppi
Sytytystulppa

0,75 mm ± 0,05 mm (ei säädettävissä)Kärkiväli

30 AF 1: Akku

Sulake/
rele/
kondensaattori

5 AF 2: Käynnistys

20 A
F 3: Virran ulosotto edessä
Lämmitettävä istuin
Äänimerkki (lisävaruste)

15 AF 4: Tuuletin

15 AF 5: Ilmajousitus

10 AF6: GPS & laturi

LisäreleR 1:

Tuulettimen releR 2:

OHJEARVOT



MALLITJÄRJESTELMÄ

600 ACESÄHKÖJÄRJESTELMÄ (jatkuu)

12 V/650 WLaturin teho

2 x 60/55 wattia (H-4)Ajovalon polttimo, kauko/lähi

12 V 21/5 WTakavalon polttimo

NGK MR8BI-8.Tyyppi
Sytytystulppa

,8 mmKärkiväli

30 AF 1: Akku

Sulakkeet

5 AF 2: Rele/käynnistys-painike.

10 AF 3: Käynnistimen solenoidi

15 AF 4: Tuuletin

10 AF 5: HIC

10 AF 6: HIC/mittaristo

10 AF 7: Virran ulosotto edessä ja
lämmittimet

20 AF 8: Valot

-F 9: Käyttämätön

5 AF 10: Virran ulosotto takana

15 A
F11: GPS
Ilmajousitus

KäynnistinreleR 1:

Releet
LatausreleR 2:

LatausreleR 3:

Tuulettimen releR 4:

OHJEARVOT



MALLITJÄRJESTELMÄ

KAIKKI MALLITPAINO JA MITAT

291 kg59 Yeti
Kuivapaino

331 kg69 Yeti

335 cm59 Yeti
Kokonaispituus

350 cm69 Yeti

108,5 cm59 Yeti
Kokonaisleveys

112 cm69 Yeti

142 cmKokonaiskorkeus

90 cmRaideleveys

Mittaa liukumuovin ja telamaton sisäpuolen väliltä, kun mattoa vedetään alaspäin
tietyllä voimalla.

Huomio Älä yritä säätää tämän sytytystulpan kärkiväliä.

OHJEARVOT



VIANETSINTÄ



VIANETSINTÄOHJEITA (E-TEC JA ACE)



VIANETSINTÄOHJEITA (E-TEC JA ACE)



VIANETSINTÄOHJEITA (E-TEC JA ACE)



VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Merkkivalot, viestit ja
piipparin koodit

TYYPILLINEN – MERKKIVALOT



KUVAUSPIIPPARIMERKKIVALO(T)
PÄÄLLÄ

Moottori ylikuumenee, vähennä kelkan ajonopeutta ja aja kelkalla
irtolumelle; tai sammuta moottori välittömästi ja anna moottorin
jäähtyä. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä, katso HUOLTO. Jos
jäähdytysnesteen määrä on oikea ja ylikuumeneminen jatkuu,
ota yhteys valtuutettuun Lynx-jälleenmyyjään. Älä käytä moottoria,
jos tilanne jatkuu.

4 lyhyttä
piippausta

joka
30. sekunti Aja hitaammin tai pysäytä moottori. Anna moottorin jäähtyä ja

käynnistä uudelleen. Jos ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys
valtuutettuun Lynx-jälleenmyyjään. Älä käytä moottoria, jos
tilanne jatkuu.

Kriittinen ylikuumeneminen. Sammuta moottori välittömästi ja
anna sen jäähtyä. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä, katso
HUOLTO. Jos jäähdytysnesteen määrä on oikea ja
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys valtuutettuun
Lynx-jälleenmyyjään. Älä käytä moottoria, jos tilanne jatkuu.

Nopeasti
toistuvat

lyhyet
piippaukset

Ilmoittaa akun alhaisen tai korkean jännitteen. Ota
mahdollisimman nopeasti yhteys valtuutettuun
Lynx-jälleenmyyjään.

4 lyhyttä
piippausta

joka
5. minuutti

Moottorivika, ota yhteys valtuutettuun Lynx-jälleenmyyjään niin
pian kuin mahdollista.

4 lyhyttä
piippausta

Moottori nakuttaa (kierrosluku on rajoitettu tämän tilanteen
yhteydessä).
- Varmista, että käytössä on suositeltu polttoaine.
- Tarkasta polttoaineen laatu ja vaihda tarvittaessa.
- Jos vika ilmenee edelleen, ota yhteys valtuutettuun

Lynx-jälleenmyyjään.

4 lyhyttä
piippausta

joka
5. minuutti

—

Moottorin kierrosluku on rajoitettu joidenkin vikojen yhteydessä
suurempien vaurioiden ehkäisemiseksi.

4 lyhyttä
piippausta

joka
5. minuutti

—

Sammuta ajoneuvo moottorin ylikuumenemisongelman tai
polttoainepumpussa olevan ongelman vuoksi, irrota
turvakatkaisimen pistoke moottorin pysäytyskatkaisimesta ja ota
yhteys valtuutettuun Lynx-jälleenmyyjään.

Nopeasti
toistuvat

lyhyet
piippaukset

—

VALVONTAJÄRJESTELMÄ



KUVAUSPIIPPARIMERKKIVALO(T)
PÄÄLLÄ

Avain oikea ja kunnossa, ajoneuvo on käyttövalmis.2 lyhyttä
piippausta

D.E.S.S.

Järjestelmä ei voi lukea avainta (huono yhteys). Varmista, että
avain on puhdas ja kiinnitetty oikein pistokkeeseensa.

2 hitaasti
toistuvaa
lyhyttä

piippausta.

Avain ei ole sopiva tai avainta ei ole ohjelmoitu. Käytä tähän
ajoneuvoon kuuluvaa avainta tai vie avain ohjelmoitavaksi.

Nopeasti
toistuvat

lyhyet
piippaukset

Polttoainemittarin anturissa ongelma.—

(vilkkuu)

Kaasuvipua painettu moottorin käynnistysvaiheessa (moottori
pyörittää, mutta ei käy). Vapauta kaasu käynnistäessäsi moottoria.——

Kaasuvipu täysin avoin moottorin käynnistysvaiheessa (moottori
pyörittää, mutta ei käy). Vapauta kaasu käynnistäessäsi moottoria.——

VALVONTAJÄRJESTELMÄ



Tämä sivu on

tarkoituksella tyhjä



TAKUU



BRP FINLAND OY:N KANSAINVÄLINEN

RAJOITETTU TAKUU: MALLIVUODEN

2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT

1) RAJOITETUN TAKUUN LAAJUUS
Bombardier Recreational Products Inc. (”BRP”

2) VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET
LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN TÄMÄ TAKUU ON NIMENOMAAN
ANNETTU JA HYVÄKSYTTY MINKÄ TAHANSA MUUN JA KAIKKIEN
MUIDEN TAKUUSITOUMUSTEN SIJAAN, OLKOON NE ILMAISTUT
TAI KONKLUDENTTISET, MUKAAN LUETTUINA ILMAN RAJOITUSTA
KAIKKI KURANTTIUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. SIKÄLI KUIN NIISTÄ EI VOIDA
SANOUTUA IRTI, KONKLUDENTTISET TAKUUSITOUMUKSET
RAJOITTUVAT KESTOLTAAN KYSEESSÄ OLEVAN TAKUUN
VOIMASSAOLOON. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAISIA EIKÄ
SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKUT TUOMIOKUNNAT EIVÄT
HYVÄKSY VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA TAI
EDELLÄ YKSILÖITYJÄ RAJOITUKSIA, JA SEN JOHDOSTA NE EIVÄT
MAHDOLLISESTI KOSKE SINUA. TÄMÄN TAKUUN PERUSTEELLA
SINULLA ON TIETTYJÄ OIKEUKSIA, LISÄKSI SINULLA SAATTAA
OLLA MUITA MAASTA TOISEEN VAIHTELEVIA LAILLISIA OIKEUKSIA.
(KATSO AUSTRALIASSA OSTETUILLE TUOTTEILLE ALLA PYKÄLÄ 4).



3) POIKKEUKSET – TAKUU EI KATA

4) TAKUUAIKA

BRP FINLAND OY:N KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU: MALLIVUODEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



VAIN AUSTRALIASSA MYYDYT TUOTTEET:

5) TAKUUEHDOT
vain

6) TOIMENPITEET TAKUUN MYÖNTÄMISTÄ VAR-
TEN

BRP FINLAND OY:N KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU: MALLIVUODEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



7) MITÄ BRP TEKEE

8) LUOVUTUS

9) KULUTTAJA-APU

BRP FINLAND OY:N KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU: MALLIVUODEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



BRP FINLAND OY:N RAJOITETTU TAKUU

EUROOPAN JA VENÄJÄN TALOUSALUEILLA JA

TURKISSA: MALLIVUODEN 2020

LYNX -MOOTTORIKELKAT

1) RAJOITETUN TAKUUN LAAJUUS

2) VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET
LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN TÄMÄ TAKUU ON NIMENOMAAN
ANNETTU JA HYVÄKSYTTY MINKÄ TAHANSA MUUN JA KAIKKIEN
MUIDEN TAKUUSITOUMUSTEN SIJAAN, OLKOON NE ILMAISTUT
TAI KONKLUDENTTISET, MUKAAN LUETTUINA ILMAN RAJOITUSTA
KAIKKI KURANTTIUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. SIKÄLI KUIN NIISTÄ EI VOIDA
SANOUTUA IRTI, KONKLUDENTTISET TAKUUSITOUMUKSET
RAJOITTUVAT KESTOLTAAN KYSEESSÄ OLEVIEN TAKUIDEN
VOIMASSAOLOON. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAISIA EIKÄ
SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKUT TUOMIOKUNNAT EIVÄT
HYVÄKSY VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA TAI
EDELLÄ YKSILÖITYJÄ RAJOITUKSIA, JA SEN JOHDOSTA NE EIVÄT
MAHDOLLISESTI KOSKE SINUA. TÄMÄN TAKUUN PERUSTEELLA
SINULLA ON TIETTYJÄ OIKEUKSIA, LISÄKSI SINULLA SAATTAA
OLLA MUITA MAASTA TOISEEN VAIHTELEVIA LAILLISIA OIKEUKSIA.



3) POIKKEUKSET – TAKUU EI KATA

4) TAKUUAIKA

BRP FINLAND OY:N RAJOITETTU TAKUU EUROOPAN JA VENÄJÄN TALOUSALUEILLA JA TURKISSA: MALLIVUO-
DEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



5) TAKUUEHDOT
vain

6) TOIMENPITEET TAKUUN MYÖNTÄMISTÄ VAR-
TEN

7) MITÄ BRP TEKEE

BRP FINLAND OY:N RAJOITETTU TAKUU EUROOPAN JA VENÄJÄN TALOUSALUEILLA JA TURKISSA: MALLIVUO-
DEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



8) LUOVUTUS

9) KULUTTAJA-APU

BRP FINLAND OY:N RAJOITETTU TAKUU EUROOPAN JA VENÄJÄN TALOUSALUEILLA JA TURKISSA: MALLIVUO-
DEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



AINOASTAAN RANSKAA KOSKEVAT LISÄEHDOT

BRP FINLAND OY:N RAJOITETTU TAKUU EUROOPAN JA VENÄJÄN TALOUSALUEILLA JA TURKISSA: MALLIVUO-
DEN 2020 LYNX -MOOTTORIKELKAT



SUORITETUT HUOLTOTOIMENPITEET

LUOVUTUSTARKASTUS

Allekirjoitus/nimen selvennys:Sarjanumero:

Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso tarkat asennusohjeet ajoneuvon luovutustarkastustiedotteesta.

ENSITARKASTUS

Allekirjoitus/nimen selvennys:Sarjanumero:

Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.

HUOLTO

Allekirjoitus/nimen selvennys:Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.



HUOLTO

Allekirjoitus/nimen selvennys:Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.

HUOLTO

Allekirjoitus/nimen selvennys:Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.

HUOLTO

Allekirjoitus/nimen selvennys:Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.
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HUOLTO

Allekirjoitus/nimen selvennys:Ajokilometrit:

Tunnit:

Päiväys:

Jälleenmyyjän nro:

Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.
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HUOLTO
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Päiväys:
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Huomautuksia:

Katso huoltotaulukko tämän käsikirjan osasta Huolto.
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TIETOA ASIAKKAALLE



OTA YHTEYTTÄ

Aasia

Eurooppa



Pohjois-Amerikka

Oseania

Etelä-Amerikka

OTA YHTEYTTÄ



OSOITTEEN/OMISTAJAN MUUTOS

VARASTETUT TUOTTEET:



OSOITTEEN/OMISTAJAN MUUTOS
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BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. TAI SEN TYTÄRYHTIÖT OMISTAVAT ®™-MERKITYT TAVARAMERKIT JA BRP-LOGON.
©2019 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. 

619900976_FI
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA YETI / SUOMI

U/M:P.C.

LUE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA JA KAIKKI 
TUOTTEESSA OLEVAT VAROITUSKILVET 
JA KATSO TURVALLISUUSVIDEO ENNEN 

TÄMÄN AJONEUVON KÄYTTÖÄ.

VAROITUS
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