


Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia symboleja tähdentämään tiettyä nimen-
omaista tietoa:

� Turvallisuuteen liittyvä Huomio-merkki osoittaa mahdollista
henkilövahinkovaaraa.

� VAROITUS
Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei vaaraa vältetä.

TÄRKEÄÄ: Merkitsee ohjetta, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa
ajoneuvon osien vakavaan vaurioitumiseen.
HUOM: Merkitsee ohjeiden täyttä ymmärtämistä varten tarvittavaa lisätietoa.

� VAROITUS
AJONEUVON KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA. Kolari tai ympäripyöräh-
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kä ajoneuvon kilvissä olevia ohjeita. Varoitusten noudattamatta jättäminen
voi johtaa VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN!
Pidä tämä käsikirja aina ajoneuvossa mukana.

� VAROITUS
Tässä käsikirjassa, TURVALLISUUTTA KOSKEVASSA VIDEOKASETISSA ja
tuotteessa olevissa tuotekilvissä olevien varotoimien ja neuvojen noudatta-
matta jättäminen voi aiheuttaa vahingon tai jopa kuoleman!

Kaikkien turvallisuutta koskevien asiakirjojen tulee jäädä myyntihetkellä ajoneu-
voon.
Lukijan tulisi tulkita kaikki turvallisuusohjeosassa oleva tieto varoitukseksi, jonka
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, jopa kuoleman.
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ESIPUHE

Onnittelumme uuden Can-Am™ ATV:n oston johdosta (luokka Y, nuorisomalli).
Sitä tukee BRP-takuu ja valtuutettu Can-Am -jälleenmyyjäverkosto, jolta saat tar-
vitsemiasi varaosia, palvelua tai lisätarvikkeita.
Jälleenmyyjäsi on sitoutunut sinun tyytyväisyytesi. Hän on harjaantunut suorit-
tamaan ajoneuvosi alustavat säädöt ja tarkastuksen ja tehnyt luovutushuoltoon
kuuluvat loppusäädöt ennen ajoneuvon luovutusta sinulle. Toimituksen yhtey-
dessä hän on selvittänyt sinulle ajoneuvon käyttöön, ylläpitoon ja turvallisuuteen
liittyvät ominaisuudet. Uskomme, että olet ottanut tilaisuudesta täyden hyödyn
irti! Tarvittaessa pyydä jälleenmyyjältä täydellisempiä huoltamiseen liittyviä tie-
toja.
Toimituksen yhteydessä sinulle kerrottiin myös takuun kattavuudesta ja täytit ta-
kuurekisteröintikaavakkeen, joka on toimitettava meille meidän toimenpiteitäm-
me varten. Lähiaikoina tulet saamaan takuukortin, joka vahvistaa, että olemme
vastaanottaneet rekisteröinnin, ja jota käytetään takuu- ja palautuspyyntötarkoi-
tuksiin.
Mikäli sinulla ilmenee ongelmia, joita valtuutettu Can-Am -jälleenmyyjä ei pysty
ratkaisemaan, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.
Tämä käsikirja on käännetty toisille kielille. Ristiriitatilanteissa englanninkielinen
versio on pätevä. Tämän käsikirjan englanninkielisessä versiossa on käytetty
maskuliinista muotoa kuvaamaan myös feminiinistä muotoa.
Jos haluat katsella käsikirjaasi netissä tai tulostaa siitä ylimääräisen version, käy
nettisivuillamme osoitteessa www.operatorsguide.brp.com. Huomioi, että kä-
sikirja on saatavana useilla eri kielillä.
Tässä asiakirjassa olevat tiedot ja komponentit/järjestelmäkuvaukset ovat oikeita
julkaisuhetkellä. BRP:n politiikkaan kuuluu kuitenkin tuotteitten jatkuva paranta-
minen ilman, että se sitoutuu asentamaan niitä aikaisemmin valmistamiinsa tuot-
teisiin. Viime tipassa tehdyistä muutoksista johtuen, valmistetun tuotteen ja täs-
sä käsikirjassa olevien kuvausten ja/tai erittelyjen välillä saattaa olla joitakin eroja.
BRP pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa lopettaa tai muuttaa teknisiä tie-
toja, tyyppejä, ominaisuuksia, malleja tai varusteita velvoittamatta itseään mihin-
kään.
Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokonaisuuksien tyypillistä rakennet-
ta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muo-
toja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä.
Tekstissä esiintyvät OIKEA ja VASEN viittaavat aina suuntaan kuljettajan paikalta
katsottuna (ajoneuvossa istuttaessa).
Tekniset tiedot on ilmoitettu metrisen SI-järjestelmän mukaan, vastaavat SAE
U.S. -tiedot on esitetty suluissa. Ellei erityistä tarkkuutta ole vaadittu, on muuta-
missa kohdissa asioiden helpottamiseksi käytetty muunnon yhteydessä pyöris-
tyksiä.
Suosittelemme alkuperäisten BRP-varaosien ja -tarvikkeiden käyttöä. Ne on
suunniteltu erityisesti sinun ajoneuvoosi ja valmistettu vastaamaan BRP:n
korkeita vaatimuksia.
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Täydellisiä huolto- ja ylläpitotietoja sekä lisätietoa varten korjauksista on saatavis-
sa KORJAAMOKÄSIKIRJA.
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ILMOITUS

Tämän käsikirjan tarkoitus on tutustuttaa uuden ajoneuvon omistaja/käyttäjä sen
moniin hallintalaitteisiin, ylläpitoon ja turvalliseen käyttöön. Se on välttämätön
tuotteen oikeata käyttöä varten.
Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia symboleja.

� VAROITUS
Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantu-
miseen tai kuolemaan, ellei vaaraa vältetä.

TÄRKEÄÄ: Merkitsee ohjetta, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa
ajoneuvon osien vakavaan vaurioitumiseen.
HUOM: Merkitsee ohjeiden täyttä ymmärtämistä varten tarvittavaa lisätietoa.
Vaikkei tiedon pelkkä lukeminen poistakaan vaaraa, sen ymmärtäminen ja nou-
dattaminen edesauttaa ajoneuvon oikeata käyttöä.
Voidakseen täysin nauttia tämän ajoneuvon käytön tuomasta ilosta, nautinnosta
ja jännityksestä jokaisen käyttäjän TÄYTYY huomioida sekä noudattaa tiettyjä pe-
rusohjeita.
Tämä ajoneuvo on valmistettu lapsille ja nuorille. Se on suunniteltu siten, että
sen nopeus on rajoitettu seuraavasti.
– DS90-mallin suurin mahdollinen nopeus on 24 km/t (15 MPH).
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Huomautus käyttäjien vanhemmille
Lue tämä käsikirja jokaisen ajoneuvoa käyttävän henkilön kanssa.
Käytä aikaa lastesi kanssa, jotta he tutustuvat tähän käsikirjaan ja huomioivat
myös ajoneuvossa olevat varoituskilvet ennen kuin annat heidän ajaa ajoneuvolla.
Tällä tavoin varmistat ajoneuvon oikeanlaisen ja turvallisen käytön.
Varmista, että ymmärrät ajoneuvon hallintalaitteet ja toiminnan, lue huolellises-
ti käsikirja ja kiinnitä huomiota tuotteessa oleviin varoituskilpiin ja varmista, että
myös lapsesi ymmärtävät niiden merkityksen ennen kuin annat heidän ajaa ajo-
neuvolla.
Alle 6-vuotiaan ei pitäisi koskaan käyttää ATV:tä, jonka moottorin koko on 50 cm³
tai sitä suurempi.
Alle 12-vuotiaan ei pitäisi koskaan käyttää DS90:tä tai ATV:tä, jonka moottorin ko-
ko on 70 cm³ tai sitä suurempi.
Muista aina, että oma tapasi ajaa ja käsitellä ajoneuvoa vaikuttaa lapseen.

� VAROITUS
ATV ei ole leikkikalu.

• Lapset eroavat toisistaan taitojensa, fyysisten kykyjensä ja harkintaky-
kynsä osalta. Jotkut lapset eivät välttämättä kykene käyttämään ATV:ta
turvallisesti.

• Lasten tulisi ajaa ajoneuvolla ainoastaan vanhempiensa valvonnan alai-
sina.

• Vanhempien tulisi sallia ajoneuvon jatkuva käyttö ainoastaan silloin, jos
lapsi heidän mielestään kykenee käyttämään ajoneuvoa turvallisesti.

• Kukaan alle 16 vuotias ei saisi koskaan ajaa ATV:llä ilman aikuisen hen-
kilön valvontaa. Ajoneuvoa ei saa koskaan antaa sellaisen lapsen jat-
kuvaan käyttöön, jolla ei ole riittävästi kykyjä, voimia ja harkintakykyä,
jotta voisi käyttää ajoneuvoa turvallisesti.

• BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat ensin ajokurssin.
Lisätietoja turvallisuudesta sekä harjoituskursseista saat joko valtuute-
tulta Can-Am -jälleenmyyjältä tai soittamalla Specialty Vehicle Institu-
te of America (Amerikan erikoisajoneuvolaitokseen) (SVIA) numeroon 1
800 887—2887 tai Kanadassa Canada Safety Council (Kanadan turvaneu-
vosto) (CSC) numeroon 1 (613) 739—1535, alanumero 227.
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JOHDANTO

Jälleenmyyjä on varmaan antanut joitakin perustietoja uuden nuorten ajoneuvon
erityisistä hallintalaitteista ja ominaisuuksista. Käytä aikaa tutustuaksesi tähän
käsikirjaan ja ajoneuvossa oleviin varoituskilpiin sekä TURVALLISUUTTA KOSKE-
VAAN VIDEOKASETTIIN, jonka sait tämän ajoneuvon mukana. Ne kuvaavat täy-
dellisemmin sen, mitä sinun tulisi tietää ajoneuvosta ennen sillä ajamista.
Riippumatta siitä oletko uusi käyttäjä tai kokenut ajaja, on oman jamatkustajan tur-
vallisuuden takia tärkeätä tuntea ajoneuvon hallintalaitteet ja ominaisuudet. Yhtä
tärkeätä on tietää kuinka ajaa oikealla tavalla.
Iästä, kokemuksesta tai paikallisista määräyksistä riippumatta on aina järkevää,
että sinä, tai kuka tahansa ajoneuvoasi ajava henkilö käy hyväksytyn turva-ajokurs-
sin. Kysy omalta jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta paikkakunnallasi
järjestettävistä kursseista. Mikäli olet täysin kokematon kuljettaja, suorita kurssi
ennen ensimmäistä ajokertaasi. Kouluttajan pitäisi voida antaa ohjeita paikallisis-
ta olosuhteista ja alueelle tyypillisistä turvakäytännöistä.
Ajo-olosuhteet vaihtelevat paikkakunnittain. Kullakin paikkakunnalla sääolosuh-
teet voivat vaihdella rajusti sekä ajoittain että vuodenaikojen mukaan.
Hiekalla ajaminen eroaa lumella tai metsässä tai suolla ajamisesta. Kussakin pai-
kassa pitää olla tietoinen olosuhteista ja taito ei ehkä riitä matkustajan kanssa.
Osoita hyvää arvostelukykyä. Etene aina varoen. Älä ota tarpeettomia riskejä,
jolloin sinä tai matkustajasi voi juuttua yksin johonkin, tai mahdollisesti vahingoit-
tua.
Tämän käsikirjan sisältö antaa sellaisia ajamiseen liittyviä ohjeita, jotka muut käyt-
täjät ovat todenneet luotettaviksi. Ne eivät ole kattavia toimenpiteitä, joilla onnet-
tomuudet vältetään. Ajokokemukseesi vaikuttaa näiden tietojen soveltaminen,
henkinen ja fyysinen kuntosi sekä erityisesti maasto-olosuhteet ja oma kykysi
sietää riskejä. Pidä hauskaa… ja aja vastuunalaisesti.
Tämän käsikirjan tarkoitus on tutustuttaa uuden ajoneuvon omistaja/käyttäjä sen
moniin hallintalaitteisiin, ylläpitoon ja turvalliseen käyttöön. Ne ovat välttämättö-
miä tuotteen oikeata käyttöä varten.
Otamme mielellämme vastaan kommentteja tämän käsikirjan, TURVALLISUUT-
TA KOSKEVAN VIDEOKASETIN tai TUOTTEESSA OLEVIEN VAROITUSKILPIEN
sisällöstä ja muodosta.
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TURVALLISUUS-
TIETOJA
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ERITYISIÄ TURVAOHJEITA

TÄMÄ AJONEUVO EI OLE LEIKKI-
KALU, JA SEN KÄYTTÖ VOI OLLA
VAARALLISTA.
Tämä ajoneuvo ei käyttäydy samalla
tavalla kuin muut ajoneuvot, mukaan-
luettuina moottoripyörät ja autot. Ko-
lari tai ympäripyörähdys voi sattua hel-
posti, jopa rutiininomaisten toimenpi-
teiden yhteydessä kuten kääntyminen
ja rinteessä tai esteiden yli ajettaessa
ilman asianomaisia varotoimia.
VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI
KUOLEMA voi olla seurauksena, ellei
näitä ohjeita noudateta:
� Lue tämä käsikirja ja kaikki tuot-

teessa olevat varoituskilvet huolella
ja noudata kuvattuja käyttömene-
telmiä. Katso TURVALLISUUTTA
KOSKEVA VIDEOKASETTI ennen
käyttöä.

� Älä koskaan käytä tätä ajoneuvoa
ilman asianmukaista koulutusta.
Käy harjoituskurssi.Jokaisen käyt-
täjän pitäisi saada koulutusta asian-
tuntevalta opettajalta. Jos tarvitset
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun
Can-Am -jälleenmyyjään.
Vain USA ja Kanada: kun haluat
lisätietoja sinua lähimpänä järjes-
tettävistä harjoituskursseista, soita
Specialty Vehicle Institute of Ame-
rica (Amerikan erikoisajoneuvolai-
tos), numero 1 800 877–2887, tai
Kanadassa Canada Safety Council
(Kanadan turvaneuvosto) nume-
roon 1 (613) 739–1535, alanumero
227.

� Noudata aina tätä ikäsuositusta:
– Alle 6-vuotiaan ei pitäisi koskaan

käyttää ATV:tä, jonka moottorin ko-
ko on 50 cm³ tai sitä suurempi.

– Alle 12-vuotiaan ei pitäisi koskaan
käyttää ATV:tä, jonka moottorin ko-
ko on 70 cm³ tai sitä suurempi.

� Kukaan alle 16 vuotias ei saisi kos-
kaan ajaa “Y-luokan” (nuorisomal-
li) ATV:llä ilman aikuisen henkilön
valvontaa. Ajoneuvoa ei saa kos-
kaan antaa sellaisen lapsen jatku-
vaan käyttöön, joka ei kykene käyt-
tämään sitä turvallisesti.

� Älä koskaan kuljeta matkustajaa täl-
lä ajoneuvolla.

� Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla
millään kestopäällystetyllä pinnailla,
mukaan luettuina jalkakäytävät, yk-
sityiset ajotiet, pysäköintialueet ja
kadut.

� Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla
yleisellä kadulla, tiellä tai maantiel-
lä, ei edes hiekka- tai soratiellä.

� Älä koskaan kuljeta ajoneuvoa ilman
hyväksyttyä, hyvin istuvaa kypärää.
Käytä myös silmäsuojaimia (suojala-
sit tai naamasuoja), hanskoja, saap-
paita, pitkähihaista paitaa tai takkia
ja pitkiä housuja.

� Älä koskaan nauti alkoholia tai huu-
meita ennen tällä ajoneuvolla aja-
mista tai ajon aikana.

� Älä koskaan aja liian lujaa. Aja aina
maasto-, näkyvyys- ja käyttöolosuh-
teisiin sekä omaan kokemukseesi
nähden sopivalla nopeudella.

� Älä koskaan yritä takapyörillä ajoa,
hyppyjä tai muita temppuja.

� Tarkasta, että ajoneuvosi on hyväs-
sä käyttökunnossa aina, kun käytät
sitä. Noudata aina tässä käsikirjas-
sa mainittuja tarkastus ja huoltotoi-
menpiteitä ja -välejä.

� Pidä kummatkin kädet aina ajon ai-
kana ajoneuvon ohjauskahvoissa ja
kummatkin jalat jalkatapeilla.
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� Aja aina hitaasti ja ole erityisen va-
rovainen tuntemattomassa maas-
tossa. Ole ajaessasi aina varuillasi
vaihtelevien maasto-olosuhteiden
varalta.

� Älä koskaan aja erittäin vaikeassa
maastossa, liukkaalla tai irtonaisella
alustalla ennen kuin olet oppinut
ja harjoitellut ajoneuvon hallintaa
vastaavassa maastossa. Ole aina
erityisen varovainen edellä maini-
tun tyyppisissä maastoissa.

� Noudata aina edempänä tässä käsi-
kirjassa kuvattuja oikeita kääntymis-
menetelmiä. Harjoittele kääntymis-
tä hitaalla nopeudella ennen kuin yri-
tät samaa suuremmilla nopeuksilla.
Älä käänny liian kovalla nopeudella.

� Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla
mäissä, jotka ovat liian jyrkkiä ajo-
neuvon suorituskykyyn tai omiin
kykyihisi nähden. Harjoittele pie-
nemmissä mäissä ennen siirtymis-
tä suurempiin.

� Noudata mäkeä ylös ajaessasi aina
edempänä tässä käsikirjassa kuvat-
tuja oikeita ajomenetelmiä. Tarkas-
ta maasto huolella ennen kuin läh-
det ajamaan mäkeä ylös. Älä kos-
kaan aja ylöspäin liian liukkaita mä-
kiä tai sellaisia, joiden pinnalla on ir-
tonaista maa-ainesta. Siirrä painoa-
si eteenpäin. Älä koskaan suorita
äkkikaasutusta tai yhtäkkisiä vaihta-
misia. Älä koskaan ylitä mäen har-
jannetta suurella nopeudella.

� Noudata aina mäkeä alas ajaessa-
si tai mäessä jarruttaessasi edem-
pänä tässä käsikirjassa kuvattuja oi-
keita menetelmiä. Tarkasta maas-
to huolella ennen kuin lähdet aja-
maan mäkeä alas. Siirrä painoasi
taaksepäin. Älä koskaan aja mäkeä
alas kovalla vauhdilla. Vältä mäkeä
alaspäin ajoa sellaisessa kulmassa,
jossa ajoneuvo nojaa voimakkaasti
toiselle sivulle. Aja mäkeä suoraan
alas, mikäli mahdollista.

� Noudata aina ajaessasi rinteen poik-
ki edempänä tässä käsikirjassa ku-
vattuja oikeita menetelmiä. Vältä
poikkeuksellisen liukkaita mäkiä tai
sellaisia, joissa on irtonaista maa-ai-
nesta. Siirrä painosi ajoneuvon
ylämäen puolelle. Älä koskaan yritä
kääntää ajoneuvoa ympäri mäessä,
ennen kuin hallitset edempänä täs-
sä käsikirjassa kuvatun kääntymis-
tekniikan tasaisella alustalla. Vältä
mahdollisuuksien mukaan jyrkän
mäenrinteen ajamista sivusuunnas-
sa poikittain.

� Noudata aina oikeita toimenpiteitä,
jos moottori sammuu tai lähdet rul-
laamaan taaksepäin ajaessasi mä-
keä ylös. Vältä moottorin sammu-
minen ajamalla mäkeä ylös oikealla
vaihteella ja pitämällä tasaista vauh-
tia yllä. Jos moottori sammuu tai
lähdet rullaamaan taaksepäin, käy-
tä jarruttamiseen tässä käsikirjassa
kuvattua erityistä jarrutusmenetel-
mää. Nouse ajoneuvosta pois ylä-
mäen puolelle tai sivulle, jos ajoneu-
von suunta on suoraan ylämäkeen.
Käännä ajoneuvo ympäri ja nouse
takaisin ajoneuvoon edempänä täs-
sä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

� Selvitä aina, onko reitillä esteitä en-
nen kuin ajat uudella alueella. Älä
koskaan yritä ajaa suurien esteiden,
kuten suuret kivenlohkareet tai kaa-
tuneet puut, ylitse. Noudata aina
esteitä ylittäessäsi edempänä tässä
käsikirjassa kuvattuja oikeita mene-
telmiä.

� Ole aina varovainen, kun ajoneuvo
luistaa tai liukuu. Opettele hallit-
semaan luisto tai liukuminen tur-
vallisesti harjoittelemalla hiljaisella
nopeudella tasaisessa maastossa.
Aja äärimmäisen liukkailla pinnoilla,
kuten jäällä, hitaasti ja ole erittäin
varovainen, ettet menetä ajoneu-
von hallintaa.
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� Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla
vuolaasti virtaavassa vedessä tai
syvemmässä vedessä, kuin mikä
on edempänä tässä käsikirjassa
ilmoitettu. Muista, että märillä jar-
ruilla voi olla heikompi jarrutuskyky.
Kokeile jarruja, kun olet poistunut
vedestä. Kuivaa tarvittaessa kitkan
avulla jarrupalat jarruttamalla useita
kertoja.

� Käytä aina edempänä tässä käsi-
kirjassa määritettyjä rengaskokoja
ja -tyyppejä. Pidä renkaissa aina
edempänä tässä käsikirjassa ilmoi-
tettuja rengaspaineita.

� Älä koskaan kuljeta kuormaa nuori-
somallin ajoneuvolla.

� Kun tarvitset LISÄTIETOJA
ATV-TURVALLISUUDESTA, kysy
valtuutetulta Can-Am -jälleenmyy-
jältä sinua lähimpänä järjestettävis-
tä harjoituskursseista,
Vain USA ja Kanada: soita
Specialty Vehicle Institute of Ame-
rica (Amerikan erikoisajoneuvolai-
tokseen) (SVIA), numero 1 800
877-2887 tai Kanadassa Canada
Safety Council (Kanadan turvaneu-
vosto) (CSC) numeroon 1 (613)
739-1535, alanumero 227.
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KÄYTTÖVAROITUKSIA

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

United States Consumer Product Safety Commission (Yhdysvaltain kuluttajatuot-
teiden turvakomissio) on vaatinut seuraavia tässä muodossa olevia varoituksia, ja
niiden pitää olla tässä käsikirjassa kaikkia maastoajoneuvoja varten.
HUOM: Seuraavat kuvat ovat vain yleisiä esityksiä. Oman ajoneuvosi malli voi
olla erilainen.

� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tämän ajoneuvon käyttö ilman asianmukaista koulutusta.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Onnettomuusriski kasvaa huomattavasti, jos ajaja ei tunne tämän ajoneu-
von oikeata käyttötapaa erilaisissa tilanteissa ja erityyppisissä maastoissa.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Vasta-alkajien ja kokemattomien ajajien pitäisi suorittaa harjoituskurssi.
Heidän pitäisi sen jälkeen harjoitella säännöllisesti kurssilla opittuja taitoja
ja tässä käsikirjassa kuvattuja tekniikoita.
Harjoituskurssista saat lisätietoa valtuutetulta Can-Am -jälleenmyyjältä.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tätä ajoneuvoa koskevan ikäsuosituksen noudattamatta jättäminen.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Jos lapsi käyttää ATV:tä, jota ei ole suositeltu hänen ikäiselleen, voi seu-
rauksena olla lapsen vakava vahingoittuminen tai kuolema.
Vaikka lapsen ikä sallisikin ajamisen kyseisellä ajoneuvolla, ei hänellä vält-
tämättä ole sen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja, kykyjä tai harkin-
takykyä, jolloin hän voi joutua vakavaan onnettomuuteen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Alle 6-vuotiaan ei pitäisi koskaan käyttää ATV:tä.
DS90 on suunniteltu vähintään 12-vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille.
Kukaan alle 16-vuotias ei saisi käyttää “Y-luokan” (nuorisomalli) ATV:tä il-
man aikuisen valvontaa.
Ajoneuvoa ei saa koskaan antaa sellaisen lapsen jatkuvaan käyttöön, jolla
ei ole riittävästi kykyjä, voimia ja harkintakykyä, jotta voisi käyttää ajoneu-
voa turvallisesti.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Matkustajan kuljettaminen tällä ajoneuvolla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Ajoneuvon tasapaino ja hallinta heikkenevät huomattavasti.
Voi aiheuttaa onnettomuuden, jonka tuloksena sinä ja/tai matkustaja louk-
kaantuu.
MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan kuljeta matkustajia. Vaikka siinä on pitkä, ajajan vapaan liikku-
misen salliva istuin, sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu matkustajaa/mat-
kustajia varten.

___________ TURVALLISUUSTIETOJA __________ 17



� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Ajoneuvon käyttö kestopäällystetyillä pinnoilla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Renkaat on suunniteltu ainoastaan maastoajoa varten, ei kestopäällysteel-
lä ajamiseen. Kestopäällystetty pinta voi vaikuttaa huomattavasti tämän
ajoneuvon käsiteltävyyteen ja hallittavuuteen, jolloin voit menettää ajo-
neuvon hallinnan.
MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla millään kestopäällystetyllä pinnailla, mu-
kaan luettuina jalkakäytävät, yksityiset ajotiet, pysäköintialueet ja kadut.
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� VAROITUS

�����	�

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tämän ajoneuvon ajaminen yleisillä kaduilla, teillä tai valtateillä.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voit kolaroida toisen ajoneuvon kanssa.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla yleisellä kadulla, tiellä tai maantiellä, ei
edes hiekka- tai soratiellä. Useissa lääneissä tai osavaltioissa on ajo tällä
ajoneuvolla yleisillä kaduilla, teillä ja maanteillä on kielletty.
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� VAROITUS

�����
�

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tämä ajoneuvon käyttö ilman hyväksyttyä kypärää, silmäsuojaimia ja suo-
jaavia vaatteita.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Seuraavat kohdat koskevat kaikkia ATV:n kuljettajia:
— ajo ilman hyväksyttyä kypärää lisää onnettomuuden sattuessa mah-
dollisuutta vakavaan päävahinkoon tai kuolemaan

— ajo ilman silmäsuojuksia lisää onnettomuuden sattuessa mahdolli-
suutta vakavaan vahingoittumiseen

— ajo ilman suojavaatteita lisää onnettomuuden sattuessa mahdolli-
suutta vakavaan vahingoittumiseen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Käytä aina hyväksyttyä, päähän sopivaa kypärää. Lisäksi pitäisi käyttää:
— silmäsuojaimia (suojalaseja tai naamasuojaa)
— hanskoja ja saappaita,
— pitkähihaista paitaa tai jakkua
— pitkiä housuja.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tämän ajoneuvon käyttö alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi vakavasti vaikuttaa arvostelukykyyn.
Voi hidastaa reaktiota.
Voi vaikuttaa tasapainoon ja havaintokykyyn.
Voi johtaa onnettomuuteen tai kuolemaan.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan nauti alkoholia tai huumeita ennen tällä ajoneuvolla ajamista
tai ajon aikana.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tällä ajoneuvolla ajo liian lujaa.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Lisää mahdollisuutta ajoneuvon hallinnan menetykseen, mikä voi johtaa
onnettomuuteen.
MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Aja aina maasto-, näkyvyys- ja käyttöolosuhteisiin sekä omaan kokemuk-
seesi nähden sopivalla nopeudella.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Yrität ajaa vain takapyörillä, hypätä ja muita temppuja.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Lisää onnettomuusriskiä, jopa ympäripyörähtämistä.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan yritä tehdä temppuja, kuten takapyörillä ajo tai hypyt. Älä yritä
‘leveillä’.
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� VAROITUS
MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Ajoneuvon tarkastamatta jättäminen ennen sillä ajoa.
Ajoneuvon kunnollisen huollon laiminlyönti.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Lisää onnettomuus- tai laitteiden vahingoittumisriskiä.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Tarkasta aina, että ajoneuvo on turvallisessa käyttökunnossa joka kerta kun
käytät sitä.
Noudata aina edempänä tässä käsikirjassa mainittuja tarkastus- ja huolto-
toimenpiteitä ja -välejä.

� VAROITUS
MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Ajaminen jään päällä.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Vakava vahingoittuminen tai kuolema voi olla seurauksena, jos ajoneuvo
ja/tai kuljettaja menee jään läpi.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla jäällä, ennen kuin olet varma, että jään
paksuus ja eheys kestää ajoneuvon painon kuormineen, samoin kuin liik-
kuvan ajoneuvon aiheuttaman voiman.
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� VAROITUS

������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Käsien irrottaminen ohjauskahvasta tai jalkojen irrottaminen jalkatuista
ajon aikana.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Yhdenkin käden tai jalan irrottaminen voi heikentää ajoneuvon hallintaky-
kyäsi, tai johtaa tasapainon menettämiseen ja putoamiseen ajoneuvosta.
Jos irrotat jalan jalkatuesta, jalka tai sääri voi joutua kosketuksiin takapyö-
rien kanssa johtaen vahingoittumiseen, tai aiheuttaen onnettomuuden.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Pidä kummatkin kädet aina ajon aikana ajoneuvon ohjauskahvassa ja kum-
matkin jalat jalkatuissa.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Erityisen varovaisuuden noudattamatta jättäminen ajoneuvon käytössä
tuntemattomassa maastossa.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Kohdalle voi osua piilossa oleva kivi, kuoppa tai reikä, eikä asiaan ehdi rea-
goida.
Voi johtaa ajoneuvon ympäripyörähtämiseen tai hallinnanmenettämiseen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Aja hitaasti ja ole erityisen varovainen tuntemattomassa maastossa.
Ole ajaessasi aina varuillasi vaihtelevien maasto-olosuhteiden varalta.

26 ___________ TURVALLISUUSTIETOJA ___________



� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Varomaton ajo erittäin vaikeassa maastossa, tai liukkaalla tai irtonaisella
alustalla.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa pyörien pitävyyden tai ajoneuvon hallinnan menetyksen, mi-
kä voi johtaa onnettomuuteen, jopa ympäripyörähtämiseen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä aja erittäin vaikeassa maastossa, tai liukkaalla tai irtonaisella alustal-
la ennen kuin olet oppinut ja harjoitellut ajoneuvon hallintaa vastaavassa
maastossa.
Ole aina erityisen varovainen tämän tyyppisissä maastoissa.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Väärin tehty kääntyminen.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voit menettää ajoneuvon hallinnan, mikä johtaa kolariin tai ympäripyöräh-
tämiseen.
MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Noudata aina edempänä tässä käsikirjassa kuvattuja oikeita kääntymisme-
netelmiä. Harjoittele kääntymistä hitaalla nopeudella ennen kuin yrität sa-
maa suuremmilla nopeuksilla.

Älä käänny liian kovassa nopeudessa.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Ajo erittäin jyrkissä mäissä.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Ajoneuvo pyörähtää helpommin ympäri erittäin jyrkissä mäissä kuin tasai-
sella alustalla tai pienissä mäissä.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla sille tai omille kyvyillesi liian jyrkissä
mäissä.
Harjoittele pienemmissä mäissä ennen siirtymistä suurempiin.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Mäkien kiipeäminen väärällä tavalla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai ajoneuvon ympäripyörähtämisen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Noudata mäkeä ylös ajaessasi aina edempänä tässä käsikirjassa kuvattuja
oikeita ajomenetelmiä.
Tarkasta aina maasto huolella ennen kuin lähdet kiipeämään mäkeä ylös.

Älä koskaan aja ylöspäin liian liukkaita mäkiä tai sellaisia, joiden pinnalla
on irtonaista maa-ainesta.
Siirrä painoasi eteenpäin.

Älä koskaan suorita äkkikaasutusta tai yhtäkkisiä vaihtamisia. Ajoneuvo
voi pyörähtää taaksepäin ympäri.

Älä koskaan ylitä mäen harjannetta suurella nopeudella. Harjanteen toi-
sella puolella voi olla este, äkkipudotus, tai toinen ajoneuvo tai henkilö.

30 ___________ TURVALLISUUSTIETOJA ___________



� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Mäen laskeminen väärällä tavalla.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai ajoneuvon ympäripyörähtämisen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Noudata aina oikeita, edempänä tässä käsikirjassa kuvattujamäen alaspäin
ajamismenetelmiä. HUOM! Alaspäin ajettaessa jarruttamiseen tarvitaan
erikoistekniikka.
Tarkasta aina maasto huolella ennen kuin lähdet ajamaan mäkeä alas.
Siirrä painoasi taaksepäin.

Älä koskaan aja mäkeä alas kovalla vauhdilla.
Vältä mäkeä alaspäin ajoa sellaisessa kulmassa, jossa ajoneuvo nojaa voi-
makkaasti toiselle sivulle. Aja mäkeä suoraan alas mikäli mahdollista.
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� VAROITUS

�������

MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Mäen poikki ajaminen tai kääntyminen mäessä väärällä tavalla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai ajoneuvon ympäripyörähtämisen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan yritä kääntää ajoneuvoa ympäri mäessä ennen kuin hallitset
edempänä tässä käsikirjassa kuvatun kääntymistekniikan tasaisella alustal-
la. Käänny mäessä erittäin varovasti.
Vältä mahdollisuuksien mukaan jyrkän mäenrinteen poikki ajamista.
Ajaessasi poikittain mäenrinnettä pitkin:

Noudata aina oikeita, edempänä tässä käsikirjassa kuvattuja menetelmiä.
Vältä poikkeuksellisen liukkaita mäkiä tai sellaisia, joissa on irtonaista maa-
ainesta.
Siirrä painosi ajoneuvon ylämäen puolelle.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Mäkeä kiivettäessä moottori sammuu, alat rullata taaksepäin tai poistut
ajoneuvosta väärällä tavalla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi johtaa ajoneuvon ympäripyörähtämiseen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Käytä kiivettäessä oikeata vaihdetta ja pidä tasainen nopeus.
Jos vauhti loppuu:

Pidä painosi ylärinteen puolella. Älä koskaan suorita äkkikaasutusta tai yh-
täkkisiä vaihtamisia. Ajoneuvo voi pyörähtää taaksepäin ympäri.
Paina jarruja.
Lukitse seisontajarru, kun ajoneuvo on pysähtynyt.
Nouse ajoneuvosta pois ylämäen puolelle tai sivulle, jos ajoneuvon suunta
on suoraan ylämäkeen.
Jos alat rullata taaksepäin.

Pidä painosi ylärinteen puolella. Älä koskaan suorita äkkikaasutusta tai yh-
täkkisiä vaihtamisia. Ajoneuvo voi pyörähtää taaksepäin ympäri.

Älä koskaan käytä takajarrua ajoneuvon rullatessa taaksepäin.
Paina vähitellen etujarrua.
Kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, paina myös takajarrua ja lukitse sei-
sontajarru.
Nouse ajoneuvosta pois ylämäen puolelle tai sivulle, jos ajoneuvon suunta
on suoraan ylämäkeen.
Käännä ajoneuvo ympäri ja nouse takaisin ajoneuvoon edempänä tässä
käsikirjassa kuvatulla tavalla.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Esteiden ylitys väärällä tavalla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kolarin.
Voi aiheuttaa ajoneuvon ympäripyörähtämisen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Ennen ajamista uudella alueella tarkasta onko siellä esteitä.

Älä koskaan yritä ajaa suurien esteiden, kuten suuret kivenlohkareet tai kaa-
tuneet puut, ylitse.
Noudata aina esteitä ylittäessäsi edempänä tässä käsikirjassa kuvattuja
menetelmiä.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Luistaminen tai liukuminen väärällä tavalla.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Voit menettää tämän ajoneuvon hallinnan.
Renkaiden pito saattaa myös yllättäen palata, mikä voi aiheuttaa ajoneu-
von ympäripyörähtämisen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Opettele hallitsemaan luisto tai liukuminen turvallisesti harjoittelemalla hil-
jaisella nopeudella tasaisessa maastossa.
Aja äärimmäisen liukkailla pinnoilla, kuten jäällä, hitaasti ja ole erittäin va-
rovainen, ettet menetä luistamisesta tai liukumisesta johtuen ajoneuvon
hallintaa.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tällä ajoneuvolla ajaminen syvässä tai vuolaasti virtaavassa vedessä.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Renkaat voivat kellua aiheuttaen pidon tai hallinnan menetyksen, mikä voi
johtaa onnettomuuteen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla vuolaasti virtaavassa vedessä, tai edem-
pänä tässä käsikirjassa määritettyä syvemmässä vedessä.
Tarkasta veden syvyys ja virtaus ennen kuin yrität ylittää sitä. Vesi ei saisi
ylittää jalkatukia.
Muista, että märillä jarruilla voi olla heikompi jarrutuskyky. Kokeile jarru-
ja, kun olet poistunut vedestä. Tarvittaessa kuivaa jarrupalat jarruttamalla
useita kertoja.

36 ___________ TURVALLISUUSTIETOJA ___________



� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tällä ajoneuvolla ajaminen väärillä renkailla, tai väärillä tai epätasaisilla
rengaspaineilla.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Väärien renkaiden käyttö tässä ajoneuvossa, tai ajoneuvolla ajaminen vää-
rillä tai epätasaisilla rengaspaineilla voi aiheuttaa hallinnan menetyksen,
renkaan puhkeamisen, renkaan kiertymisen vanteella sekä lisääntyneen
onnettomuusriskin.
MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Käytä aina edempänä tässä käsikirjassa tälle ajoneuvolle määriteltyjä ren-
gaskokoja ja -tyyppejä.
Pidä renkaissa aina edempänä tässä käsikirjassa ilmoitettuja rengaspainei-
ta.
Vaihda aina vaurioituneet pyörät tai renkaat.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Ajoneuvon käyttö sen jälkeen, kun siihen on tehty vääränlaisia muutoksia.

MITÄ VOI TAPAHTUA
Tarvikkeiden vääränlainen asentaminen tai tämän ajoneuvon vääränlainen
muuttaminen voi aiheuttaa muutoksia sen käsittelyyn, mikä tietyissä tilan-
teissa voisi johtaa onnettomuuteen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan tee muutoksia tähän ajoneuvoon asentamalla siihen väärin tai
käyttämällä tarvikkeita väärällä tavalla. Kaikkien tähän ajoneuvoon lisätty-
jen osien ja tarvikkeiden on oltava BRP:n hyväksymiä. Ne on asennettava
ohjeidenmukaan ja niiden käyttöohjeita on noudatettava. Mikäli sinulla on
kysymyksiä asian suhteen, ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyy-
jään.

ÄLÄ KOSKAAN asenna matkustajanistuinta, tai käytä tavaratelineitä mat-
kustajan kuljettamiseen.
Muutosten tekeminen ajoneuvoon sen nopeuden tai suorituskyvyn paran-
tamiseksi voi rikkoa ajoneuvon rajoitettua takuuta koskevia ehtoja. Lisäksi
tiettyjen muutosten tekeminen, kuten moottori- tai pakokaasukomponent-
tien irrottaminen, ei useimpien lakien mukaan ole laillista.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tämän ajoneuvon ylikuormittaminen, tai kuorman kuljettaminen tai hinaa-
minen väärällä tavalla.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Voi aiheuttaa muutoksia ajoneuvon käsittelyyn ja johtaa onnettomuuteen.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan kuljeta kuormaa tällä ajoneuvolla.

Älä koskaan hinaa kuormaa tai toista ajoneuvoa tällä ajoneuvolla.
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� VAROITUS
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MAHDOLLINEN VAARATILANNE
Tulenarkojen tai vaarallisten aineiden kuljettaminen voi johtaa räjähdyk-
seen.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Tämä voi aiheuttaa vahingoittumisen tai kuoleman.

MITEN VAARATILANNE VÄLTETÄÄN
Älä koskaan kuljeta tulenarkoja tai vaarallisia aineita.

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

40 ___________ TURVALLISUUSTIETOJA ___________



AJONEUVOLLA AJAMINEN

Voidaksesi täysin nauttia tällä ajoneu-
volla ajamisen nautinnoista ja jännityk-
sestä, sinun TÄYTYY noudattaa muu-
tamia perussääntöjä ja ohjeita. Jotkut
voivat olla uusia, kun taas toiset voi-
vat olla terveen järjen mukaisia tai il-
meisiä. Pyydämme kuitenkin käyttä-
mään muutaman minuutin tämän käsi-
kirjan perusteelliseen lukemiseen yh-
dessä lapsesi kanssa ennen kuin hän
käyttää ajoneuvoa.
Tässä käsikirjassa olevat tiedot ovat
rajalliset. Suosittelemme hankkimaan
lisätietoja ja koulutusta paikallisilta
viranomaisilta, ATV-kerhoista, tai tun-
nustetulta ATV-koulutusjärjestöltä, tai
ota yhteyttä valtuutettuun Can-Am
-jälleenmyyjään.
Vain USA ja Kanada: Kun haluat lisä-
tietoja sinua lähimpänä järjestettävistä
harjoituskursseista, soita Specialty Ve-
hicle Institute of America (Amerikan
erikoisajoneuvolaitos), numero 1 800
877-2887, tai Kanadassa Canada Sa-
fety Council (Kanadan turvaneuvosto)
numeroon 1 (613) 739-1535, alanume-
ro 227.
U.S. Consumer Product Safety Com-
misson (Yhdysvaltain kuluttajatuot-
teiden turvakomissio) ja kaikki maas-
toajoneuvojen valmistajat suosittele-
vat, että kukaan alle 16-vuotias ei aja
ATV:lla, jonka moottori on suurempi
kuin 90 cm³ ja että kukaan alle 12-vuo-
tias ei aja ATV:lla, jonka moottori on
suurempi kuin 70 cm³. Lasten tur-
vallisuuden takia suosittelemme, että
myös sinä noudatat tätä suositusta
sekä valvot, että muutkin noudattavat.
Vain sinä pystyt arvioimaan jonkun
matkustajan kyvyn ymmärtää riskit ja
käyttää ajoneuvoa turvallisesti.

Ihmisillä, joilla on kognitiivisia tai fyysi-
siä puutteita, tai jotka ottavat herkäs-
ti riskejä, ovat alttiimpia ympäripyöräh-
tämisille ja törmäyksille, jotka voivat
johtaa onnettomuuteen tai jopa kuole-
maan.
Tutustu kunnolla ajoneuvon käyttö-
laitteisiin ja yleiseen käyttöön ennen
kuin rohkenet maasto-olosuhteisiin.
Harjoittele ajamista sopivalla esteettö-
mällä alueella ja opi tuntemaan kunkin
hallintalaitteen toiminta. Aja hitaas-
ti. Suuremmat nopeudet vaativat
enemmän kokemusta, tietoa ja sopi-
via ajo-olosuhteita.
Kaikki ajoneuvot eivät ole samanlaisia.
Kussakin ajoneuvossa on omat ainut-
laatuiset käyttäytymisominaisuutensa,
hallintalaitteensa ja piirteensä. Kuta-
kin ajetaan ja käsitellään eri tavalla.

Älä koskaan oleta, että tämä ajoneu-
vo kulkee joka paikkaan turvallisesti.
Äkilliset kolojen, painumien, penk-
kojen, pehmeämmän tai kovemman
“alustan“, tai muun epätasaisuuden
aiheuttamat muutokset maastossa
voivat kaataa ajoneuvon, tai se tulee
epävakaaksi. Vältä tällaiset vaarati-
lanteet hidastamalla sekä tarkkaile
aina edessä olevaa maastoa. Mikäli
ajoneuvo uhkaa kaatua tai kipata, on
yleensä parasta nousta välittömästi
pois… kaatumisen VASTAKKAISELTA
puolelta!
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Käyttöä edeltävä tarkastus

� VAROITUS
On erittäin tärkeätä suorittaa käyttöä edeltävä tarkastus ennen ajoneuvolla
ajoa. Tarkasta aina kriittisten hallintalaitteiden, turvatoimintojen ja mekaa-
nisten osien toiminta ennen ajamista. Ellet tee niin, seurauksena voi olla
vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Ennen tämän ajoneuvon käyttöä kul-
jettajan ja/tai aikuisen henkilön on aina:
• Kytke seisontajarru päälle ja tarkas-

ta, että se toimii kunnolla.
• Tarkasta rengaspaine ja renkaiden

kunto.
• Tarkasta, ettei pyörissä tai laakereis-

sa ole kulumista tai vaurioita.
• Tarkasta hallintalaitteiden sijainti ja

varmistu, että ne toimivat kunnolla.
• Tarkasta, että ohjaus toimii ilman

vastusta.
• Käytä kaasuvipua useita kertoja ja

varmista, että se toimii ilman vas-
tusta. Sen pitää palata vapautet-
taessa tyhjäkäyntiasentoon.

• Varmista, että jarrut kytkeytyvät
kunnolla käyttämällä jarruvipuja.
Vapautettaessa vipujen on palatta-
va kokonaan takaisin.

• Tarkasta voimansiirtoketjun voitelu
ja säätö.

• Tarkasta ovatko vetopyörät kulu-
neet tai vaurioituneet.

• Tarkasta polttoaineen ja öljyn pinnan
taso.

• Tarkasta, ettei moottorissa, vaih-
teistossa tai voimansiirron osissa
ole vuotoja.

• Varmista, että venttiili on täysin auki
-asennossa (ON) (PÄÄLLÄ).

• Varmistu, että istuimen salpa on
kunnolla kiinni.

• Katso ja kokeile moottorin seisoes-
sa, ettei mikään osa ole irrallaan.
Tarkasta kiinnikkeet.

• Varmista, että ajotiellä ei ole ihmisiä
tai esteitä.

• Tarkasta virtalukon, moottorin käyn-
nistyspainikkeen, moottorin pysäy-
tyskytkimen ja suuntavilkkujen toi-
minta.

• Käynnistä moottori, irrota seisonta-
jarru ja aja hitaasti muutama metri
eteenpäin ja kokeile jarruja jarrutta-
malla niillä erikseen.

Korjaa mahdollisesti esiintyneet
ongelmat ennen ajamista. Ota tar-
peen mukaan yhteys valtuutettuun
Can-Am -jälleenmyyjään.
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Vaatetus
Vaatetus riippuu sen hetkisestä ilmanalasta. On kuitenkin tärkeätä, että kuljettaja
käyttää aina asiaankuuluvia suojavaatteita ja -varusteita, joihin kuuluvat hyväksyt-
ty kypärä, silmäsuojukset, saappaat, hanskat, pitkähihainen paita ja pitkät housut.
Tämän tyyppinen vaatetus suojaa pienemmiltä reitin varrella esiintyviltä vaaroilta.
Kuljettaja ei koskaan saa käyttää irtonaisia vaatekappaleita, kuten kaulahuivia, jo-
ka voi tarttua ajoneuvoon tai puiden oksiin tai pensaisiin. Olosuhteista riippuen
huurtumisen estävät suojalasit tai aurinkolasit voivat olla tarpeen. Aurinkolaseja
tulee käyttää vain päiväsaikaan. Eri väriset suojalaseihin tai laseihin saatavat lins-
sit auttavat erottamaan maaston muodon.
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Kuormien kuljetus
Tämä ajoneuvo on nimenomaan suunniteltu vain kuljettajan kuljettamiseen. Vaik-
ka siinä on pitkä, ajajan vapaan liikkumisen salliva istuin, sitä ei ole suunniteltu tai
tarkoitettu matkustajaa/matkustajia varten. ÄLÄ KOSKAAN asenna matkustaja-
nistuinta, tai käytä tavaratelineitä tai niiden paikkoja matkustajan/matkustajien kul-
jettamiseen. Matkustajan/matkustajien kuljettaminen saattaa vaikuttaa ajoneu-
von vakavuuteen ja sinun mahdollisuuteesi hallita sitä.

Älä koskaan kuljeta kuormaa tällä ajoneuvolla.

Huviajelu
Kunnioita muiden oikeuksia ja rajoituksia. Älä aja muun tyyppiseen maastokäyt-
töön tarkoitetuilta alueilta. Tällaisia ovat moottorikelkkareitit, ratsastustiet, hiih-
toladut, maastopyöräilytiet, jne. Älä koskaan oleta olevasi yksin liikkeellä. Pysy
aina kulkuväylän oikealla puolella äläkä aja ristiin rastiin puolelta toiselle. Ole val-
mis pysähtymään tai siirtymään sivuun kohdatessasi vastaantulijan.
Pidä aina riittävä etäisyys kanssa-ajajiin. Oma arvostelukykysi nopeudesta, maas-
to-olosuhteista, ilmasta ja ajoneuvosi mekaniikasta sekä ”uskosi arvostelukykyy-
si” ympärillä olijoista helpottavat arvioimaan oikean turvaetäisyyden. Tämä ajo-
neuvo, niin kuin mitkään muutkaan ajoneuvot, eivät pysty pysähtymään “kuin
seinään”.
Ennen liikkeelle lähtöä ilmoita minne olet ajatellut ajaa ja milloin oletat palaavasi
takaisin. Älä koskaan nauti alkoholia tai huumeita ennen ajamista tai ajon aikana!
Riippuen siitä kuinka pitkälle ajattelet ajaa, vie mukanasi ylimääräisiä työkaluja
tai pelastustarvikkeita. Ota selvää tankkauspaikoista. Valmistaudu mahdollisesti
kohtaamiisi olosuhteisiin. Ensiapulaukku olisi aina hyvä vaihtoehto.

Ympäristö
Yksi tämän ajoneuvon eduista on, että sillä pääsee ajamaan muuallakin kuin nor-
maaleilla ajoväylillä, pois useimmista lähiöistä. Luontoa jamuiden oikeutta nauttia
siitä on kuitenkin aina kunnioitettava. Älä ajele alueilla, jotka ovat ympäristöhai-
toille herkkiä. Älä aja metsäviljelysten tai pensaiden… tai kaadettujen puiden yli,
tai kaada aitaa... äläkä pyöritä renkailla tyhjää ja hajota luontoa. “Kulje kevyesti”.
Riistan ajo on useimmiten kiellettyä. Riista voi kuolla uupumukseen sen jälkeen,
kun sitä on ajettu moottoriajoneuvolla takaa. Jos matkasi varrella kohtaat eläi-
miä, pysähdy ja tarkkaile hiljaa. Tapaus tulee todennäköisesti olemaan elämäsi
parempia muistoja.

Noudata ohjetta… “vie mukanasi, minkä toitkin”. Älä roskaa ympäristöä. Älä
sytytä nuotioita, ellei sinulla siihen lupaa… ja silloinkin... älä tee nuotiota kuiville
alueille. Matkallasi aiheuttamasi vaaratilanteet voivat aiheuttaa vahinkoa muilla
tai itsellesi, vieläpä myöhemmässäkin vaiheessa.

Älä aja viljelysmaalla. Pyydä maanomistajalta aina lupaa ennen kuin ajat hänen
maillaan. Ota huomioon vilja, maatilan eläimet ja maa-alueiden rajat. Jos tulet
suljetulle portille, sulje se uudelleen takanasi.
Ja lopuksi: älä saastuta puroja, järviä tai jokia, älä tee muutoksia moottoriin tai
äänenvaimennusjärjestelmään tai irrota siitä mitään osia.
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Mallirajoitus
Vaikka ajoneuvo onkin poikkeuksellisen lujatekoinen luokkaansa nähden, määri-
tellään se silti kevyeksi ajoneuvoksi, jonka käyttö on rajoitettava asiaankuuluvaan
käyttöön.
Painon lisääminen ajoneuvon mihin tahansa kohtaan muuttaa sen painojakautu-
maa ja suorituskykyä.

Maastokäyttö
Maastokäyttö on luonteeltaankin vaarallista. Mikä tahansa maasto, jota ei ole eri-
tyisesti valmisteltu ajoneuvolla ajoa varten, on vaarallinen. Maaston jyrkät vaihte-
lut, maastoaines ja tarkka jyrkkyys eivät ole ennakoitavissa. Maastossa itsessään
on vaara-aineksia, jotka jokaisen sinne aikovan on tietoisesti hyväksyttävä.
Ajoneuvon maastoon vievän ajajan on valittava äärimmäisen tarkasti turvallisin
reitti ja pidettävä tarkkaan silmällä edessä olevaa maastoa. Missään tapauksessa
ajoneuvoa ei saa käyttää henkilö, joka ei täysin tunne ajoneuvoon liittyviä ajo-oh-
jeita, eikä sitä pitäisi ajaa jyrkässä tai petollisessa maastossa.

Yleiset käyttö- ja turvatoimenpiteet
Parhaat varotoimet ajoneuvon käyttöön liittyvien vaarojen välttämiseksi ovat huo-
lellisuus, varovaisuus, kokemus ja ajotaito.
Jos sinulla on esteen tai erityisenmaastokohdan ylityksen suhteen pieninkin epäi-
lys, valitse aina vaihtoehtoinen tie.

Maastoajossa teho ja vetovoima ovat tärkeitä, ei nopeus. Älä koskaan aja kovem-
paa kuin mitä näkyvyys ja oma kyky valita turvallinen reitti sallivat.
Tarkkaile jatkuvasti rinteissä edessä olevia äkillisiä maaston muutoksia tai esteitä,
kuten kivenlohkareet ja kannot, jotka voivat aiheuttaa tasapainon menetyksen ja
johtaa ympäripyörähtämiseen.

Älä koskaan käytä ajoneuvoa, elleivät hallintalaitteet toimi normaalisti.
Pysähtyneenä tai pysäköitynä kytke aina seisontajarru päälle. Tämä on erityisen
tärkeätä rinteisiin pysäköitäessä. Hyvin jyrkissä rinteissä tai kun ajoneuvo on kuor-
mattu, pyörät on kiilattava kivillä tai tiilillä. Muista kääntää polttoaineventtiili kiin-
ni-asentoon.

Ylämäkeen ajo
Rakenteensa johdosta tällä ajoneuvolla on erinomainen kiipeämiskyky, jopa sii-
nä määrin, että ajoneuvo pyörähtää ennemmin taaksepäin ympäri kuin menet-
tää pyörien vetovoiman. Maasto-olosuhteissa tulee usein eteen tilanteita, joissa
mäen huippu on eroosion vaikutuksesta erittäin jyrkkä. Ajoneuvo pystyy helpos-
ti selviytymään tällaisesta tilanteesta. Näin tehdessään, kun ajoneuvon etuosa
asettuu sellaiseen asentoon, että sen painopiste siirtyy perän yli, voi ajoneuvo
kuitenkin pyörähtää taaksepäin ympäri.
Tilanne on samanlainen, jos ennalta huomaamaton este aiheuttaa ajoneuvon
etuosan nousemisen odotettua enemmän. Tällaisessa tapauksessa on syytä
valita toinen reitti. Varo näin tehdessäsi sivuttaisliukumista.
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On myös viisasta tietää maasto-olosuhteet mäen tai kumpareen toisella puolella.
Aivan liian usein siellä on terävä jyrkänne, jota on mahdoton laskeutua.

Alamäkeen ajo
Tämä ajoneuvo pystyy nousemaan jyrkempiä rinteitä ylös kuin mitä se pystyy
turvallisesti laskeutumaan. Näin ollen on oleellista varmistaa ennen kiipeämistä,
että alaspäin on olemassa turvallinen reitti.
Hidastaminen liukkaassa alamäessä voi aiheuttaa ajoneuvon “liukumisen“. Yllä-
pidä tasainen nopeus ja/tai kiihdytä hieman, jotta saat ajoneuvon jälleen hallintaan.

Rinteen poikittaissuuntaisesti ajo
Mahdollisuuksien mukaan vältä tällaista ajoa. Tee se tarvittaessa äärimmäisen
varovasti. Sivuttaisajo jyrkissä rinteissä voi aiheuttaa ympäripyörähdyksen. Li-
säksi liukkaalla tai irtonaisella pohjalla voi tapahtua hallitsematonta sivuluisua. Älä
yritä kääntää ajoneuvoa alamäkeen liukumalla. Vältä esteitä tai painaumia, jotka
nostavat yhtä ajoneuvon puolta toista korkeammalle, mikä voi johtaa ympäripyö-
rimiseen.

Äkkipudotukset
Tämä ajoneuvo jää “pohjastaan kiinni“ ja yleensä pysähtyy, jos etu- tai takapyörät
ajetaan äkkipudotuksen yli. Jos pudotus on jyrkkä tai syvä, ajoneuvo syöksyy alas
ja pyörähtää ympäri.

� VAROITUS
Älä yritä selvitä äkkijyrkänteiden yli. Peruuta ja valitse toinen reitti.

Ajotekniikka
Olosuhteisiin nähden liian kova ajo voi aiheuttaa vahingoittumisen. Kaasuta vain
riittävästi turvallista etenemistä varten. Tilastojen mukaan käännökset kovassa
vauhdissa yleensä johtavat onnettomuuteen ja loukkaantumiseen. Muista aina,
että tämä ajoneuvo on painava! Jos se kaatuu päällesi, voit jäädä loukkuun sen
pelkän painon alle.
Tätä ajoneuvoa ei ole suunniteltu hyppäämistä varten, eikä se, etkä sinä, pysty
vaimentamaan kovien iskujen, kuten hyppäämisen aiheuttamaa energiaa. “Taka-
pyörällä “ ajo voi aiheuttaa ajoneuvon pyörähtämisen päällesi. Kummatkin ovat
erittäin riskialttiita ja niitä pitäisi aina välttää.
Ajoneuvon hallinnassa pitämiseksi on molemmat kädet ehdottomasti syytä pitää
ohjauskahvoissa siten, että ne ovat kaikkien hallintalaitteiden ulottuvilla. Sama
koskee jalkoja. Vältä mahdolliset sääri- tai jalkavahingot pitämällä jalat koko ajan
jalkatuilla. Älä käännä varpaita ulospäin tai auta kääntymistä laittamalla jalkaa ulos,
sillä ne voivat osua ohitse kiitäviin esteisiin, tai ne voivat joutua kosketuksiin pyö-
rien kanssa.
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Vaikka tässä ajoneuvossa on riittävä jousitus, on olemassa “erittäin tiheää röyk-
kyä” tai muutoin epätasaisia maasto-olosuhteita, jotka tuntuvat epämukavilta ja
voivat aiheuttaa selkävaivan. Sen vuoksi on usein ajettava jalkatuilla “seisten“
tai kyykyssä. Hidasta ja vaimenna iskuja jalkajoustoilla.
Tätä ajoneuvoa ei ole suunniteltu teillä tai maanteillä ajoa varten. Useimmilla paik-
kakunnilla se on laitonta. Ajoneuvolla ajo teillä tai maanteillä voi aiheuttaa kolarin
toisen ajoneuvon kanssa. Tämän ajoneuvon renkaat eivät sovi kestopäällystetyllä
tiellä ajoon. Kestopäällyste voi suuresti vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn ja hallin-
taan. Teillä tai pehmeillä penkoilla ajo voi hämmentää muita tielläliikkujia, etenkin
jos valot ovat päällä. Jos on ylitettävä tie, pitäisi ensimmäisenä ajavan jalkautua
ajoneuvostaan, tarkkailla ja näyttää ohjeita muille ajajille. Viimeisenä tien ylittänyt
auttaa sitten ensimmäisenä ajavaa ylittämään tien. Älä aja jalkakäytävillä. Ne on
tarkoitettu jalankulkijoille.
Vesi voi olla ainutlaatuinen vaara. Jos se on liian syvä, ajoneuvo voi “kellua“ ja
kellahtaa. Tarkasta veden syvyys ja virtaus ennen minkäänlaisen vesistön ylittä-
mistä. Veden pinta ei saisi ylittää jalkatukia. Varo liukkaita pintoja kuten kivet,
ruoho, tukit, jne., sekä vedessä että rannoilla. Voit menettää pyörien vetovoi-
man. Älä aja veteen kovalla vauhdilla. Vesi toimii jarruna ja voi heittää sinut pois
ajoneuvosta.
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Vesi vaikuttaa ajoneuvon jarrutuskykyyn. Muista kuivata jarrut jarruttamalla useita
kertoja ajettuasi vedessä.
Lähellä vesiä voi olla mutaa tai suomaata. Varo äkkinäisiä “monttuja“ tai syvyys-
vaihteluita. Varo myös muita vaaroja, kuten kasvullisuuden osittain peittämät ki-
venlohkareet, tukit, jne.
Jos tiesi johtaa jäätyneiden vesistöjen yli, varmistu, että jää on tarpeeksi paksua
kannattamaan sinut, ajoneuvon ja kuorman. Varo erityisesti avovettä… se osoit-
taa, että jään paksuus vaihtelee. Jos emmit, älä ylitä.
Jää vaikuttaa myös ajoneuvon hallittavuuteen. Hidasta, äläkä “kaasuta äkkinäi-
sesti“. Se johtaa vain pyörien luistamiseen ja ajoneuvon mahdolliseen kiepahta-
miseen. Vältä äkkijarrutusta. Se voi myös johtaa hallitsemattomaan liukuun ja
ajoneuvon keikahtamiseen. Loskaa pitäisi aina välttää, sillä se voi estää ajoneu-
von tai sen hallintalaitteiden toiminnan.
Hiekalla ja hiekkadyyneillä, tai lumessa ajo on myös ainutlaatuinen kokemus, mut-
ta näiden kohdalla on huomioitava tiettyjä perusvarotoimia. Ajoneuvo voi menet-
tää märässä, syvässä tai hienossa hiekassa/lumessa pyörien vetovoiman, mikä
aiheuttaa ajoneuvon liukumisen, kaatumisen tai “pyörien uppoutumisen“. Etsi
kiinteämpää maata tällaisessa tilanteessa. Paras neuvo on jälleen hidastaminen
ja olosuhteiden tarkka silmällä pitäminen.

48 ___________ TURVALLISUUSTIETOJA ___________



Hiekkadyyneillä ajettaessa suositellaan ajoneuvoon kiinnitettäväksi antennityyp-
pistä turvalippua. Tämä helpottaa näkyvyyttä, jolloin muut havaitsevat sinut seu-
raavan hiekkakummun takaa. Jos näet edessäsi toisen turvalipun, etene varoen.
Koska antennityyppinen turvalippu voi taipua ja ponnahtaa itseesi jos se jää kiinni
johonkin, älä käytä sitä sellaisissa paikoissa, joissa on matalalla olevia oksia tai
esteitä.
Irtokivillä tai soralla ajaminen on hyvin samanlaista kuin jäällä ajo. Sora ja kivet
vaikuttavat ajoneuvon ohjattavuuteen… aiheuttaen mahdollisesti sen liukumista
tai keikahtamisen, etenkin jos vauhti on kova. Lisäksi se voi vaikuttaa jarrutus-
matkaan. Muista, että “äkkinäinen kaasuttaminen“ tai liukuminen voivat singota
irtokiviä taaksepäin, toista ajajaa kohti. Älä koskaan tee sitä tahallasi.
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Jos joudut luistoon tai liukuun, on ehkä parasta kääntää ohjaustanko liu’un suun-
taan kunnes saat ajoneuvon jälleen hallintaan. Älä koskaan lukitse jarruja ja pyöriä.
Ota huomioon ja noudata kaikkia tiellä olevia merkkejä. Niiden tarkoitus on auttaa
sinua ja muita.
“Reitillä“ olevat esteet on ylitettävä varoen. Esteitä ovat irtokivet, kaatuneet
puut, liukkaat pinnat, aidat, tolpat, penkereet ja painumat. Niitä on syytä välttää
aina, kun se on mahdollista. Muista, että jotkut esteet ovat liian suuria tai vaaral-
lisia ylitettäviksi, joten niitä on syytä välttää. Voit ylittää pienet kivet tai kaatuneet
puut turvallisesti... lähesty niitä 90°:n kulmassa. Seiso jalkatuilla ja pidä polvet
joustavina koukussa. Hidasta nopeus kuitenkaan pysähtymättä, älä “kaasuta äk-
kinäisesti“. Pidä ohjaustangosta kunnolla kiinni. Siirrä painoasi taaksepäin ja aja
eteenpäin. Älä yritä nostaa ajoneuvon etupyöriä maasta. Ota huomioon, että esi-
ne voi olla liukas tai voi liikkua sitä ylitettäessä.
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Mäissä tai rinteissä ajettaessa on kaksi erittäin tärkeätä seikkaa... varaudu liuk-
kaisiin pintoihin, tai maaston muutoksiin ja esteisiin ja... käytä vartalosi painoa
oikein.

Ylämäki
Pidä ruumiinpaino edessä mäenharjannetta kohti. Pidä jalat jalkatuissa ja vaihda
pienemmälle vaihteelle, kiihdytä sitten ja tarvittaessa suorita vaihtaminen nopeas-
ti ajaessasi ylöspäin. Älä kaasuta liikaa, sillä silloin ajoneuvon keula voi nousta
maasta irti ja kaatua päällesi. Jos rinne on liian jyrkkä etkä pääse eteenpäin, tai
ajoneuvo alkaa rullata taaksepäin, jarruta ja varo ettei ajoneuvo rupea luisumaan.
Nouse ajoneuvosta pois ja tee “U“-käännös tai “K“-käännös (taaksepäin kävellen,
ajoneuvon vierellä, ylämäen puolella ja toinen käsi jarruvivussa. Peruuta ajoneu-
voa niin, että sen perä osoittaa ylös mäen harjannetta kohti, aja sitten alamäkeen).
Kävele tai nouse ajoneuvosta pois aina ylämäen puolella ja pysy loitolla ajoneu-
vosta sekä sen pyörivistä pyöristä. Älä yritä pitää ajoneuvosta kiinni, jos se alkaa
kaatua. Pysy erillään. Älä aja mäenharjanteen yli kovalla vauhdilla. Siellä voi olla
esteitä, jopa teräviä äkkipudotuksia.
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Alamäki
Pidä ruumiinpainosi takana. Jarruta varovasti ja vältä liukumista. Älä “rullaa“ ala-
mäkeen käyttäen yksinomaan moottorijarrutusta tai vapaalla.
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Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.
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Rinteen poikittaissuuntaisesti ajo
Tämä on yksi kaikkein riskialttiimmista ajotyyleistä, sillä se voi muuttaa voimak-
kaasti ajoneuvon tasapainoa. Sitä pitäisi kaikin tavoin välttää. Mikäli rinteessä
on kuitenkin välttämättä ajettava sivusuunnassa, on tärkeätä pitää vartalon paino
AINA ylärinteen puolella… ja olla valmis nousemaan ajoneuvosta ylärinteen puo-
lelle, mikäli ajoneuvo alkaa kaatua. Älä yritä pysäyttää ajoneuvoa tai estää sen
vaurioitumista.
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Rutiinihuolto
Kun olet lopettanut ajamisen, on viisasta poistaa kasautunut lumi, jää, muta ja
piintynyt lika. Puhdistaminen auttaa pitämään ajoneuvon pitempään hyvässä kun-
nossa jälleenmyyntiä varten ja se estää mahdolliset alttiudet vahingoille ajoneu-
von seuraavan käytön aikana. Pese ajoneuvo lämpimällä saippuavedellä ja anna
sen kuivua. (Voit kuivata pyyhkeellä.) Älä pese ajoneuvoa ulkona pakkasessa.
Suorita asiaankuuluva voitelu HUOLTO-osassa kuvatulla tavalla.
Tämän käsikirjan sisällön huomioon ottaminen on osa turvallisuuteen tähtäävää
vastuutasi. Siinä on arvokkaita neuvoja ajoneuvosi oikeaa kunnossapitoa varten.
Mikäli tarvitset lisäapua, on valtuutettu Can-Am -jälleenmyyjäsi aina valmis autta-
maan.
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Muutosten tekeminen ajoneuvoon sen nopeuden tai suorituskyvyn parantami-
seksi voi rikkoa ajoneuvon rajoitettua takuuta koskevia ehtoja. Lisäksi tiettyjen
muutosten tekeminen, kuten moottori- tai pakokaasukomponenttien irrottami-
nen, ei useimpien lakien mukaan ole laillista.
Pyörien ja/tai renkaiden koon vaihtaminen voi vaikuttaa ajoneuvon vakavuuteen.
Väärät rengaspaineet voivat johtaa renkaan tyhjenemiseen, renkaan liikkumiseen
vanteellaan, renkaan irtoamiseen tai vaurioitumiseen. Vaurioituneet pyörät tai
renkaat pitäisi aina vaihtaa.

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.
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RIIPPUVA LIPUKE

Tässä ajoneuvossa on tärkeitä turvalli-
suuteen liittyviä tietoja sisältävä riippu-
va lipuke.

Vain USA ja Kanada

vmo2006-005-009_en
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TUOTTEESSA OLEVIA ETIKETTEJÄ

Ajoneuvostasi löytyvät seuraavat kilvet, joiden on katsottava kuuluvan vakituisesti
ajoneuvoon. Jos niitä puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet, ne voi korvata uusilla
ilmaiseksi. Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
HUOM: Seuraavat tässä käsikirjassa käytetyt kuvat ovat vain esimerkkejä. Oman
ajoneuvosi malli voi olla erilainen.
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�� �	

___________ TURVALLISUUSTIETOJA __________ 55



KILPI 1

KILPI 2

KILPI 3

KILPI 4
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KILPI 5

USA:ssa ja Kanadassa
myytävät mallit

vmo2007-002-002

SIJAITSEE ISTUIMEN ALLA
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AJONEUVOA
KOSKEVAT TIEDOT
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MITEN TUNNISTAA OMA AJONEUVO

Ajoneuvosi pääkomponentit (moottori ja runko) tunnistetaan erilaisilla sarjanume-
roilla. Näitä numeroita tarvitaan toisinaan takuukysymyksissä tai ajoneuvosi tun-
nistamiseen, jos se häviää. Valtuutettu Can-Am -jälleenmyyjä tarvitsee näitä nu-
meroita täyttääkseen takuuhakemukset kunnolla. BRP ei hyväksy minkäänlais-
ta takuuta, jos moottorin tunnistusnumero (EIN) tai ajoneuvon tunnistusnumero
(VIN) on poistettu tai niitä on millään tavalla vääristetty. Suosittelemme merkit-
semään kaikki ajoneuvon sarjanumerot muistiin ja antamaan ne vakuutusyhtiölle.

Ajoneuvon
tunnistusnumeron sijainti
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1. V.I.N.

Moottorin
tunnistusnumeron sijainti
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1. E.I.N.
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MELUEMISSION RAJOITUSSÄÄDÖS

Vain USA ja Kanada

Meluntorjuntajärjestelmän vahingoittaminen
on kiellettyä!
Yhdysvaltain liittovaltiolaki ja Kanadan läänilait voivat kieltää seuraavat toimenpi-
teet tai niiden aiheuttamisen:
1. Uuteen ajoneuvoon meluntorjuntaa varten sisällytettyjen laitteitten tai raken-

neosien kenenkään toimesta poistaminen tai toimimattomaksi saattaminen
ennen sen myyntiä tai toimittamista lopulliselle ostajalle tai sen ollessa käy-
tössä, muuta kuin huolto-, korjaus- tai vaihtamistarkoituksessa, tai

2. Ajoneuvon käyttö sen jälkeen, kun tällainen laite tai rakenneosa on irrotettu
tai saatettu toimimattomaksi kenen tahansa toimesta.

Seuraavassa on lueteltu äänenvaimennusjärjestelmän
muuntamiseksi katsottavat toimenpiteet:
1. Äänenvaimentimen tai minkään muun moottorin pakokaasuja pois ohjaavan

moottorin osan irrottaminen, muuttaminen tai puhkaiseminen.
2. Minkä tahansa imujärjestelmän osan irrottaminen, muuttaminen tai puhkai-

seminen.
3. Ajoneuvon liikkuvien osien, tai pako- tai imujärjestelmän osien vaihtaminen

muihin kuin valmistajan määrittämiin osiin.
4. Kunnollisen ylläpidon puute.
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PÄÄSTÖVAATIMUKSET

Vain USA

California Air Resources Board (Kalifornian ilmastovaliokunta) (CARB) vaatii, et-
tä ajoneuvosi noudattaa sovellettavia pakokaasupäästöjen standardeja koko sen
käyttöiän ajan, kun sitä käytetään ja ylläpidetään annettujen ohjeiden mukaan.
Kalifornian ajoneuvorekisteröinnin yhteydessä saa vuosittain poikkeamista osoit-
tavan punaisen etiketin (samoin kuin vihreän etiketin). Ajoneuvon tunnistusnu-
mero (siinä oleva 8. merkki) ilmaisee asiaankuuluvan etiketin.

AJONEUVOLUOKKA VIN 8. MERKKI

Poikkeamista osoittava
punainen etiketti Merkin on oltava C tai 3

Noudattava vihreä etiketti Mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki, joka
on muu kuin C tai 3
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SISÄÄNAJO

Moottori
Ajoneuvo tarvitsee 10 tunnin sisään-
ajon ennen kuin sillä ajetaan jatkuvasti
täydellä kaasulla.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan sekoita öl-
jyä polttoaineeseen.
Tänä aikana pitäisi kaasuttaa korkein-
taan ¾ maksimistaan. Hyvään si-
säänajoon kuuluu kuitenkin lyhyitä
täyskaasutuksia ja nopeuden vaihte-
luita. Jatkuvat kiihdytykset täydellä
kaasulla, pitkät ajot täydellä nopeudel-
la ja moottorin ylikuumeneminen ovat
vahingollisia sisäänajon aikana.

Hihna
Uusi hihna vaatii 50 km:n (30 mailia) si-
säänajon. Vältä voimakasta kiihdyttä-
mistä/hidastamista tai ajelemista täy-
dellä vauhdilla.

10 tunnin tarkastus
HUOM: 10 tunnin tarkastuksen mak-
saa ajoneuvon omistaja.
Samoin kuin minkä tahansa mekaani-
sen laitteen kohdalla, suosittelemme,
että valtuutettu Can-Am -jälleenmyy-
jä tarkastaa ajoneuvosi ensimmäisen
10 tunnin, tai 400 km:n (250 mailia),
tai 30 päivän jälkeen ostohetkestä
lukien, mikä ensin kohdalle osuu.
Tarkastuksen yhteydessä on myös
mahdollisuus keskustella ensimmäis-
ten käyttötuntien aikana esille tulleista
kysymyksistä.
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HALLINTALAITTEET/MITTARIT/VARUSTEET

HUOM: Jotkut hallintalaitteet/mittarit/varusteet ovat lisävarusteita.

vmo2006-004-001_c
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Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

HUOM: Tässä osassa kuvataan ajo-
neuvosi eri hallintalaitteiden perustoi-
mintoja. Katso lisätietoja tietyn hal-
lintalaitteen käytöstä joidenkin toisten
laitteiden yhteydessä KÄYTTÖOH-
JEISTA edempänä tässä osassa.

1) Kaasuvipu
Sijaitsee oikeanpuoleisessa ohjaus-
tangossa. Painamalla sitä moottorin
käyntinopeus kasvaa, jolloin vaihteisto
voidaan vaihtaa valitulle vaihteelle.
Kun se vapautetaan, moottorin käyn-
tinopeuden pitäisi palata automaatti-
sesti tyhjäkäynnille, jolloin ajoneuvon
vauhti vähitellen hidastuu.

���!��� 
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1. Kaasuvipu
2. Kaasutus
3. Hidastus

2) Nopeuden rajoitinruuvi
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1. Nopeuden rajoitinruuvi

Sijaitsee oikeanpuoleisessa ohjaustan-
gossa. Moottorin nopeutta voidaan
laskea ruuvaamalla sopivilla työka-
luilla nopeuden rajoitinruuvia kiinni.
Moottorin nopeutta voidaan nostaa
ruuvaamalla ruuvia auki.
Tehtaalla asetettu ajoneuvon nopeus-
rajoitus on 24 km/t (15 MPH).
Aikuinen henkilö voi ruuvata nopeu-
den rajoitinruuvia auki. Tällöin saavu-
tetaan suurin sallittu rajoittamaton no-
peus, joka on 48 km/t (30 MPH).

� VAROITUS
Vanhempien tulisi aina rajoittaa
suurinta ajonopeutta sen mukaan,
että lapsi kykenee käyttämään ajo-
neuvoa turvallisesti. Älä koskaan
anna lapsen itse säätää nopeutta
rajoitinruuvin avulla.
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3) Etujarruvipu
Sijaitsee oikeanpuoleisessa ohjaus-
tangossa. Painettaessa jarru jarruttaa.
Vapautettaessa jarruvivun pitäisi auto-
maattisesti palata alkuperäiseen asen-
toonsa. Jarrutusteho on suhteessa
voimaan, jolla vipua puristetaan, sekä
maastotyyppiin ja -olosuhteisiin. Etu-
jarru vaikuttaa voimansiirron kautta
myös takapyöriin.

��!����

�

�

1. Jarruvipu
2. Jarrutus

4) Takajarruvipu
Sijaitsee vasemmanpuoleisessa oh-
jaustangossa. Painettaessa jarru
jarruttaa. Vapautettaessa jarruvivun
pitäisi automaattisesti palata alkupe-
räiseen asentoonsa. Jarrutusteho
on suhteessa voimaan, jolla vipua
puristetaan, sekä maastotyyppiin ja
-olosuhteisiin.
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1. Jarruvipu
2. Jarrutus

5) Seisontajarru
Sijaitsee takajarruvivussa vasemman-
puoleisessa ohjaustangossa. Lukitus
estää ajoneuvon liikkumisen. Käytän-
nöllinen kun jarrut pitää lukita esim.
K-käännöstä tehtäessä, kuljetuksen ai-
kana, tai kun ajoneuvo ei ole käytössä.

� VAROITUS
Käytä seisontajarrua aina kun ajo-
neuvo ei ole käytössä.

� VAROITUS
Varmistu, että seisontajarru on ko-
konaan pois päältä ennen ajoneu-
von käyttöä. Jos ajoneuvolla ajet-
taessa jarrujen annetaan laahata
jarruvipua jatkuvasti puristamalla,
tämä voi vaurioittaa jarrujärjestel-
mää ja aiheuttaa jarrutehon mene-
tyksen ja/tai tulipalon.

Mekanismin käyttö: Purista jarruvi-
pua samalla kun liikutat vivun lukkoa.
Jarruvipu on nyt kiinni ja takajarrut ovat
päällä.
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1. Jarruvivun lukko

Mekanismin vapautus: Paina jarru-
vipua. Vivun lukon pitäisi automaat-
tisesti palata alkuperäiseen asentoon-
sa. Jarruvivun pitäisi palata vapaaseen
asentoon. Vapauta aina seisontajarru
ennen ajamista.

6) Monitoimikytkin
Monitoimikytkin sijaitsee vasemman-
puoleisessa ohjaustangossa.

�
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1. Monitoimikytkin

Tässä monitoimikytkimessä on:

Moottorin pysäytyskytkin
Se sijaitsee monitoimikytkimen kes-
kellä.
Moottori pyörähtää muttei käynnisty,
jos moottorin pysäytyskytkin on OFF
(POIS) -asennossa.
Tätä kytkintä voidaan käyttää mootto-
rin pysäyttämiseen ja hätäkeinona.

HUOM: Vaikka moottori voidaankin
pysäyttää kääntämällä avain virtalu-
kossa OFF (POIS) -asentoon, suosit-
telemme, että moottori pysäytetään
moottorin pysäytyskytkimellä.
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1. OFF (POIS)
2. ON (PÄÄLLÄ)
3. OFF (POIS)

Moottorin käynnistyspainike
Tämä painike sijaitsee monitoimikytki-
men alapuolella.
Käynnistä moottori asettamalla moot-
torin pysäytyskytkin ON (PÄÄLLÄ)
-asentoon.
Paina ja pidä alhaalla moottorin käyn-
nistyspainiketta. Vapauta heti kun
moottori on käynnistynyt.

��!��� �

1. Moottorin käynnistyspainike
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Pysäytä moottori vapauttamalla kaa-
suvipu kokonaan ja käyttämällä sitten
moottorin pysäytyskytkintä.

7) Virtalukko
Sijaitsee ryhmän oikealla puolella.
Toimii avaimella, kaksiasentoinen kyt-
kin: OFF (POIS) ja ON (PÄÄLLÄ).

��!��!�

VIRTALUKKO

Laita avain kytkimeen ja käännä se ON
(PÄÄLLÄ) -asentoon. Avaimen saa
pois kääntämällä se ensin OFF (POIS)
-asentoon.
HUOM: Vaikka moottori voidaankin
pysäyttää kääntämällä avain virtalu-
kossa OFF (POIS) -asentoon, suosit-
telemme, että moottori pysäytetään
moottorin pysäytyskytkimellä. Kään-
nä virtalukko OFF (POIS) -asentoon.
aina pysäytettyäsi moottorin.

8) Rikastinvivun nuppi
Sijaitsee ryhmän keskellä. Tässä lait-
teessa on säädettävä vipu kylmäkäyn-
nistyksen helpottamista varten.
OFF- (POIS) -asento on normaalikäyt-
töä varten, kun moottori on lämmin
(työnnetty sisään).

vmo2006-004-003

RIKASTINVIVUN NUPPI POIS-ASENNOSSA

Rikastin täysin päällä -asentoa (vedetty
täysin ulos) käytetään moottorin olles-
sa kylmä.

vmo2006-004-004

RIKASTINVIPU TÄYSIN PÄÄLLÄ
-ASENNOSSA

Muita POIS- ja TÄYSIN PÄÄLLÄ -asen-
tojen välisiä asentoja käytetään lämpö-
tilasta riippuen.

9) Polttoainesäiliön kansi
Polttoaineen täyttämistä varten avaa
kansi kääntämällä sitä vastapäivään, ki-
ristä se täytön jälkeen myötäpäivään.
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� VAROITUS
Pysäytä aina moottori ennen tank-
kaamista. Avaa korkki hitaasti.
Mikäli havaitset paine-eron (polt-
toainesäiliön korkkia avattaessa
kuuluu viheltävä ääni), tarkastu-
ta ja/tai korjauta ajoneuvo ennen
kuin jatkat sen käyttämistä. Polt-
toaine on tulenarkaa ja räjähtä-
vää. Älä koskaan käytä avotulta
polttoainemäärän tarkastamiseen.
Älä koskaan tupakoi tai salli lähei-
syydessä tulta tai kipinöitä. Toimi
aina hyvin tuuletetulla alueella.
Älä koskaan täytä polttoainesäi-
liötä piripintaan ennen ajoneuvon
viemistä lämpimään. Lämpötilan
noustessa polttoaine laajenee ja
voi tulvia yli. Pyyhi ajoneuvosta
aina ylivuotanut polttoaine pois.

� VAROITUS
Älä anna lapsen lisätä polttoainet-
ta ajoneuvoon.

10) Polttoaineventtiili
Sijaitsee oikeassa paneelissa istuimen
etuosan alla. Se on 3-asentoinen kier-
toventtiili: OFF (POIS), ON (PÄÄLLÄ),
RES (VARA). Kierrä osoitin ON (PÄÄL-
LÄ)-, OFF (POIS)- tai RES (VARA) -koh-
taan.

��!����
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1. Siirrä osoitin haluttuun asentoon

OFF (POIS)
Pysäyttää polttoaineen syötön kaasut-
timeen.

TÄRKEÄÄ: Käännä venttiili OFF
(POIS) -asentoon kun ajoneuvo ei
ole käytössä tai kun sitä siirtokulje-
tetaan.
ON (PÄÄLLÄ)
Päästää polttoaineen kaasuttimeen.
Tämä on normaali asento kun ajoneu-
voa käytetään.
RES (vara)
Kun polttoaine on loppunut polttoai-
nesäiliöstä ON (PÄÄLLÄ) -asennossa,
on pieni hätävara käytettävissä kään-
tämällä nuppi RES (VARA) -asentoon.
Käytä tätä asentoa vain kun ON (PÄÄL-
LÄ) -osa on tyhjä.
Kun varasäiliö on käytössä, suorita
mahdollisimman nopeasti tankkaus.
Tankkauksen jälkeen muista kääntää
venttiili takaisin ON (PÄÄLLÄ) -asen-
toon.

TÄRKEÄÄ: Ellei polttoaineventtiiliä
ole kunnolla avattu, polttoaine ei
pääse virtaamaan kunnolla. Var-
mistu, että venttiili on ajon aikana
täysin auki.

11) Jalkatappi
Sijaitsee jalkatuella. Tähän voit tukea
jalkaasi.
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1. Jalkatappi
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12) Istuimen salvan nuppi
Sijaitsee takalokasuojan alla, lähellä ta-
kapuskuria. Avaamalla sen saa istui-
men poistettua, jolloin moottoritilaan
pääsee käsiksi. Vapauta istuin vetä-
mällä nupista.
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1. Istuimen vapautusnuppi

Istuimen poisto
Vedä salpaa samalla kun nostat varo-
vasti istuimen takaosaa. Vedä istuinta
taaksepäin ja irrota se sitten.

Istuimen asennus
Aseta edessä oleva kieli rungossa ole-
vaan koukkuun. Kun istuin on kevyes-
ti paikallaan, paina istuinta reilusti alas,
jolloin salpa lukkiutuu.
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1. Työnnä tämä kieli koukkuun
2. Koukku

� VAROITUS
Varmista, että istuimen salpa on
kunnolla kiinni ennen liikkeelle läh-
töä.

13) Sulake
Sulake suojaa sähköjärjestelmää. Kat-
so yksityiskohdat kohdasta HUOLTO.
Sulakkeenpidin sijaitsee PUNAISESSA
(+) akkukaapelissa, akun lähellä.

vmo2006-004-005_a

1. Sulakkeenpidin
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14) Käynnistyspoljin
Sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puo-
lella.
Käynnistä moottori painamalla varoen
käynnistyspoljinta alaspäin kunnes
tunnet vastusta ja polkaise heti sen
jälkeen poljinta nopeasti alaspäin.
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1. Käynnistyspoljin
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NESTEET

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

HUOM: Tässä osassa selvitetään suo-
sitellut nesteet ja menetelmät niiden
määrän tarkastamista varten. Katso
nesteiden vaihtoa koskevat menetel-
mät kohdasta HUOLTO.

� VAROITUS
Vain aikuisen henkilön tulisi suorit-
taa seuraavat toimenpiteet.

Polttoaine

Suositeltu polttoaine
Käytä useimmilta huoltoasemilta saa-
tavissa olevaa korkealuokkaista lyijy-
töntä bensiiniä, tai hapetettua polttoai-
netta, jossa on enintään 10 % etanolia
tai metanolia, tai kumpaakin. Käytetyn
polttoaineen suositeltu vähimmäisok-
taaniluku on seuraava.

OKTAANILUKU

Pohjois-Amerikassa (91 (R + M)/2)

Pohjois-Amerikan
ulkopuolella 95 RON

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan kokeile
muilla polttoaineilla. Muiden kuin
suositeltujen polttoaineiden käyttö
voi johtaa ajoneuvon suoritusky-
vyn huononemiseen ja tärkeiden
polttoainejärjestelmän ja mootto-
rin osien vaurioitumiseen.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan sekoita
öljyä polttoaineeseen. Tässä ajo-
neuvossa on 4-tahtikone. Öljyä saa
lisätä vain moottorin kampikam-
mioon.

Polttoaineen pinnan taso

� VAROITUS
Pysäytä aina moottori ennen tank-
kaamista. Avaa korkki hitaasti.
Mikäli havaitset paine-eron (polt-
toainesäiliön korkkia avattaessa
kuuluu viheltävä ääni), tarkastuta
ja/tai korjauta ajoneuvo ennen kuin
jatkat sen käyttämistä. Tietyissä
olosuhteissa polttoaine on tule-
narkaa ja räjähtävää. Älä koskaan
käytä avotulta polttoainemäärän
tarkastamiseen. Älä koskaan tu-
pakoi tai salli läheisyydessä tulta
tai kipinöitä. Toimi aina hyvin
tuuletetulla alueella. Älä koskaan
täytä polttoainesäiliötä piripintaan
ennen ajoneuvon viemistä läm-
pimään. Lämpötilan noustessa
polttoaine laajenee ja voi tulvia yli.
Pyyhi ajoneuvosta aina ylivuota-
nut polttoaine tai öljy pois.

Moottoriöljy

Suositeltu öljy
Käytä mineraalipohjaista 4-tahtimoot-
toriöljyä, joka vastaa vähintään API-luo-
kituksen SM-, SL- tai SJ-vaatimuksia.
Tarkasta että, että öljykanisterissa on
API-merkinnän kirjainyhdistelmä SM,
SL tai SJ. Ainakin yksi em. kirjainyh-
distelmistä on oltava merkittynä kanis-
teriin.
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Öljyn viskositeetti
Mineraalipohjainen SAE 40 tai SAE
10W40 on suositeltavaa kaikkina vuo-
denaikoina.
Kuumimpina kesäpäivinä voit kuiten-
kin käyttää BRP XP-S 10W40 -öljyä
(P/N 219 700 346) edellä mainittujen
sijaan.
HUOM: Kun edellytät parempaa koko-
naissuorituskykyä kaikkina vuodenai-
koina, käytä synteettistä XP-S 5W 40
-öljyä (P/N 293 600 039).

Öljyn pinnan taso

TÄRKEÄÄ: Tarkasta taso säännölli-
sesti ja täytä tarvittaessa. Älä täytä
liikaa. Moottorin käyttö asiaankuu-
lumattomalla öljymäärällä voi vau-
rioittaa vakavasti moottoria. Pyyhi
vuoto pois.

vmo2006-004-006_a

MOOTTORIN OIKEA PUOLI
1. Mittatikku

Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle,
käynnistä moottori ja anna sen käydä
noin 1 minuutin verran, pysäytä sitten
moottori. Tarkasta öljymäärä seuraa-
vasti:
1. Ruuvaa mittatikku auki, poista se

ja puhdista se.

2. Aseta mittatikku uudelleen paikal-
leen, ruuvaa se kokonaan kiinni.

3. Irrota mittatikku ja tarkasta öljyn
pinnan taso. Sen pitäisi olla ylem-
män merkin kohdalla, tai lähellä si-
tä.
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TYYPILLINEN
1. Täysi
2. Lisää
3. Käyttöalue

Öljyn lisäämistä varten poista mittatik-
ku. Vältä ylivuoto asettamalla suppilo
mittatikun aukkoon.
Lisää pieni määrä öljyä ja tarkasta uu-
delleen öljyn pinnan taso.
Toista kunnes öljyn pinnan taso on mit-
tatikun ylemmän merkin kohdalla. Älä
täytä liikaa.
Kiristä mittatikku kunnolla.

Akku
Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jäl-
leenmyyjään kaikkia akun huoltoa tai
tarkastamista koskevia toimenpiteitä
varten.

_____________________ 73



Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.
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KÄYTTÖOHJEET

Yleistä
Työnnä avain virtalukkoon ja käännä
se ON (PÄÄLLÄ) -asentoon. Aseta
moottorin pysäytyskytkin ON (PÄÄL-
LÄ) -asentoon ja paina sittenmoottorin
käynnistyspainiketta.

Käyttöä edeltävä
tarkastus

� VAROITUS
On erittäin tärkeätä suorittaa käyt-
töä edeltävä tarkastus ennen ajo-
neuvolla ajoa. Tarkasta aina kriit-
tisten hallintalaitteiden, turvatoi-
mintojen ja mekaanisten osien
toiminta ennen ajamista. Ellei sitä
tehdä esitetyllä tavalla, voi seu-
rauksena olla vakava vahingoittu-
minen tai kuolema.

• Kytke seisontajarru päälle ja tarkas-
ta, että se toimii kunnolla.

• Tarkasta rengaspaine ja renkaiden
kunto.

• Tarkasta, ettei pyörissä tai laakereis-
sa ole kulumista tai vaurioita.

• Tarkasta hallintalaitteiden sijainti ja
varmistu, että ne toimivat kunnolla.

• Tarkasta, että ohjaus toimii ilman
vastusta.

• Käytä kaasuvipua useita kertoja ja
varmista, että se toimii ilman vas-
tusta. Sen pitää palata vapautet-
taessa tyhjäkäyntiasentoon.

• Varmista, että jarrut kytkeytyvät
kunnolla käyttämällä jarruvipuja.
Vapautettaessa vipujen on palatta-
va kokonaan takaisin.

• Tarkasta polttoaineen ja öljyn pinnan
taso.

• Tarkasta, ettei moottorissa, vaih-
teistossa tai voimansiirron osissa
ole vuotoja.

• Tarkasta voimansiirtoketjun voitelu
ja säätö.

• Tarkasta ovatko vetopyörät kulu-
neet tai vaurioituneet.

• Varmista, että venttiili on täysin auki
-asennossa (ON) (PÄÄLLÄ).

• Varmistu, että istuimen salpa on
kunnolla kiinni.

• Katso ja kokeile moottorin seisoes-
sa, ettei mikään osa ole irrallaan.
Tarkasta kiinnikkeet.

• Varmista, että ajotiellä ei ole ihmisiä
tai esteitä.

• Tarkasta virtalukon, käynnistyspai-
nikkeen, moottorin pysäytyskytki-
men ja suuntavilkkujen toiminta.

• Käynnistä moottori ja aja hitaasti
muutamametri eteenpäin ja kokeile
jarruja jarruttamalla niillä erikseen.

Korjaa mahdollisesti esiintyneet on-
gelmat. Ota tarpeenmukaan yhteys
valtuutettuun Can-Am -jälleenmyy-
jään.

Moottorin käynnistys
Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se
ON (PÄÄLLÄ) -asentoon.
HUOM: Muista asettaa moottorin py-
säytyskytkin RUN (KÄYNTI) -asentoon.
Kylmällä ilmalla, kun lämpötila on alle
0°C (32°F), vedä rikastinvipu täysin au-
ki.
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RIKASTIN TÄYSIN AUKI

Paina moottorin käynnistyspainiketta
ja pidä painettuna, kunnes moottori
käynnistyy.

TÄRKEÄÄ: Älä paina käynnistys-
painiketta 10 sekuntia kauempaa.
Käynnistimen pitää antaa jäähtyä
käynnistysyritysten välissä. Huo-
mioi akku, ettet tyhjennä sitä.
HUOM:Moottorin käynnistystä voi no-
peuttaa käyttämällä kaasua. Paina hie-
man kaasuvipua. Jos sitä painaa liikaa,
rikastinjärjestelmä ei toimi.
Vapauta moottorin käynnistyspainike
välittömästi, kun moottori on käynnis-
tynyt.
Työnnä rikastinvipu muutaman sekun-
nin kuluttua sisäänpäin kunnes moot-
tori on saavuttanut parhaan kierroslu-
vun.
HUOM: Rikastimen liiallisen käytön
johdosta moottori voi tulvia, jolloin
käynnistyminen vaikeutuu. Jos näin
tapahtuu, katso ERIKOISTOIMENPI-
TEET.
Kun moottori on lämmin, työnnä rikas-
tinvipu OFF (POIS) -asentoon, ja va-
pauta jarrut.

vmo2006-004-003

OFF (POIS) -ASENTO

Lämpimän moottorin
käynnistys
Käynnistä moottori edellä esitetyllä
tavalla mutta ilman rikastinta. Ellei
moottori käynnisty kahden 5 sekunnin
pituisen yrityksen jälkeen sähkökäyn-
nistimellä, siirrä rikastinvipu puoliasen-
toon. Käynnistä moottori käyttämättä
kaasuvipua. Työnnä rikastinvipu muu-
taman sekunnin kuluttua OFF (POIS)
-asentoon.

Moottorin pysäytys

� VAROITUS
Vältä pysäköintiä rinteeseen.

Vapauta kaasu ja pysäytä ajoneuvo ko-
konaan.
Kytke seisontajarru päälle.
Työnnä moottorin pysäytyskytkin OFF
(POIS) -asentoon.
Käännä avain virtalukossa OFF (POIS)
-asentoon.
Irrota avain virtalukosta.

Käytönjälkeinen hoito
Älä koskaan puhdista näitä ajoneuvo-
ja korkeapainepesurilla. KÄYTÄ VAIN
PIENTÄ PAINETTA (kuten puutarha-
letku). Korkeapaine voi aiheuttaa säh-
kö- ja mekaanisia vaurioita.
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Kun ajoneuvoa on käytetty merive-
siympäristössä (hiekkarannalla), on
ajoneuvo syytä huuhtoa makealla ve-
dellä ajoneuvon ja sen komponenttien
kunnossapitämiseksi. Metalliosien
voitelu on erittäin suositeltavaa. Käy-
tä voitelun XP-S -rasvaa.
Tämä on suoritettava jokaisen käyttö-
päivän päätteeksi.
Kun ajoneuvoa käytetään mutaises-
sa ympäristössä, on ajoneuvo syytä
huuhtoa ajoneuvon ja sen osien suo-
jaamiseksi ja valojen pitämiseksi puh-
taana.
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ERIKOISTOIMENPITEET

Ympäripyöriminen
Kun ajoneuvo on pyörähtänyt ympäri
tai jäänyt kumolleen yhdelle sivulleen,
palauta ajoneuvo normaaliin ajoasen-
toonsa (kaikille neljälle pyörälleen) ja
odota 3–5 minuuttia ennen moottorin
käynnistämistä. Tarkasta öljymäärä ja
täytä tarvittaessa.

Uponnut ajoneuvo
Jos ajoneuvo uppoaa, se on vietävä
mahdollisimman nopeasti valtuute-
tulle Can-Am -jälleenmyyjälle. ÄLÄ
KÄYNNISTÄ MOOTTORIA! Ajoneu-
von uppoaminen voi aiheuttaa vakavia
vahinkoja, jos uudelleen käynnistämi-
sessä ei noudateta oikeita toimenpi-
teitä.
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SIIRTOKULJETUS

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

Kun ajoneuvoa siirtokuljetetaan, kiinni-
tä se sopivilla kiinnikkeillä peräkärryyn.
Tavallisten köysien käyttö ei ole suosi-
teltavaa.

� VAROITUS
Älä koskaan kallista tätä ajoneu-
voa siirtokuljetusta varten pituus-
suuntaan. Suosittelemme ajoneu-
von kuljettamista sen normaalissa
käyttöasennossa (pystyssä neljällä
pyörällään).

Aseta polttoaineventtiili OFF (POIS)
-asentoon.
Kytke seisontajarru päälle.
Kiinnitä ajoneuvo edessä etupuskuris-
ta ja takaa rungosta.

��!��#�

ETUKOHTA

��!��$�

TAKAKOHTA

TÄRKEÄÄ: Ajoneuvon kiinnittämi-
nen muista kohdista voi vahingoit-
taa sitä.

� VAROITUS
Älä hinaa tätä ajoneuvoa auton tai
toisen ajoneuvon perässä. Käytä
perävaunua.
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VIANETSINTÄ

MOOTTORI EI PYÖRI

1. Virtalukko on OFF (POIS) -asennossa.

– Käännä avain ON (PÄÄLLÄ) -asentoon.
2. Palanut sulake.

– Tarkasta pääsulake.
3. Heikko akku tai irtonaiset liitokset.

– Tarkasta liitosten ja liitosnapojen kunto.
– Anna tarkastaa akku.
– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

4. Moottorin pysäytyskytkin on OFF (POIS) -asennossa.

– Käännä avain ON (PÄÄLLÄ) -asentoon.

MOOTTORI PYÖRII MUTTA EI KÄYNNISTY

1. Liian vähän rikastetta kylmän moottorin käynnistymiseen.

– Tarkasta polttoainesäiliön pinnan taso ja tarkasta käynnistysmenetelmä, er-
ityisesti rikastimen käyttö.

2. Moottori tulvii (sytytystulppa märkä kun se irrotetaan).

– Ellei moottori käynnisty useasta yrityksestä huolimatta, on polttoaine mah-
dollisesti tulvinut moottoriin. Toimi seuraavalla tavalla:
• Käännä virtalukko ON (PÄÄLLÄ) -asentoon ja varmistu, ettei rikastin ole
päällä.
• Paina kaasuvipu pohjaan ja pidä sitä siinä samalla kun käynnistät mootto-
ria.
• Kun moottori käynnistyy, vapauta kaasuvipu. Älä kaasuta liikaa moottoria.
Ellei tämä toimi:
• Irrota sytytystulpan johto.
• Irrota sytytystulppa.
• Pyöritä moottoria useita kertoja. Asenna uusi sytytystulppa, jos mahdol-
lista, tai puhdista ja kuivaa tulppa.
• Käynnistä moottori edellä kuvatulla tavalla. Jos moottori tulvii edelleen,
ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

3. Moottoriin ei tule polttoainetta (sytytystulppa kuiva kun sen irrottaa).

– Tarkasta polttoainesäiliön pinnan taso; käännä polttoaineventtiili ON (PÄÄL-
LÄ) -asentoon (kokeile myös RES (VARA) -asentoa). Polttoainepumpussa
tai kaasuttimessa voi olla vika.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

80 ______________________



MOOTTORI PYÖRII MUTTA EI KÄYNNISTY

4. Sytytystulppa/sytytys (ei kipinää).

– Irrota sytytystulppa ja kiinnitä uudestaan hattuun.
– Tarkasta, että virtalukon kytkin ja/tai moottorin pysäytyskytkin on/ovat ON

(PÄÄLLÄ) -asennossa.
– Käynnistä moottori samalla kun pidät sytytystulppaa maadoitettuna moot-

toriin poissa tulpan reiästä. Ellei kipinää näy, vaihda sytytystulppa.
– Jos vika jatkuu, ota yhteys Can-Am -jälleenmyyjään.

5. Moottorin puristus.

– Kun moottoria pyöritetään käynnistyspolkimella, pitäisi tuntua “vastusjakso-
ja” männän ohittaessa yläkuolokohdan. Jaksottaisen vastuksen puuttumi-
nen osoittaisi, että puristusta ei esiinny. Ota yhteys valtuutettuun Can-Am
-jälleenmyyjään.

MOOTTORI EI KIIHDY, TAI SIITÄ PUUTTUU TEHOA

1. Likainen/vaurioitunut/kulunut sytytystulppa.

– Puhdista/tarkasta sytytystulppa ja lämpötila-alue. Vaihda tarpeen mukaan.
2. Moottori ei saa polttoainetta.

– Katso kohta MOOTTORI PYÖRII MUTTA EI KÄYNNISTY.
3. Kaasuttimen säädöt.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
4. Moottori ylikuumenee.

– Jos moottori ylikuumenee, yritä seuraavaa:
• Hidasta ajoneuvon vauhtia, mutta yritä pitää se liikkeessä, jotta moottori-
in virtaa ilmaa. Jos moottori ylikuumenee edelleen noin minuutin jälkeen,
pysäytä ajoneuvo.
• Kytke seisontajarru ja pysäytä moottori.
• Anna moottorin jäähtyä.
• Ota mahdollisimman nopeasti yhteys Can-Am -jälleenmyyjään.

– Jos ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Can-Am -jälleenmyyjään.
5. Ilmansuodatin/kotelo tukossa tai likainen.

– Tarkasta ilmansuodatin ja puhdista tarvittaessa.
– Tarkasta ilmanottoputken asento.

6. Portaaton voimansiirto likainen tai kulunut.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

MOOTTORI KÄY JÄLKIKÄYNTIÄ

1. Pakojärjestelmässä vuoto.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
2. Moottori käy liian kuumana.

– Katso kohta MOOTTORI EI KIIHDY, TAI SIINÄ EI OLE TEHOA.
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MOOTTORI KÄY JÄLKIKÄYNTIÄ

3. Sytytyksen ajoitus on väärä tai sytytysjärjestelmässä on vika.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
4. Väärä kaasuttimen asetus.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

MOOTTORI KÄY KATKONAISESTI

1. Likaiset/vaurioituneet/kuluneet sytytystulpat.

– Puhdista/tarkasta sytytystulppa ja lämpötila-alue. Vaihda tarpeen mukaan.
2. Polttoaineessa vettä.

– Tyhjennä polttoainejärjestelmä ja täytä uudella polttoaineella.

AJONEUVO EI SAAVUTA TÄYTTÄ VAUHTIA

1. Moottori.

– Katso kohta MOOTTORI EI KIIHDY, TAI SIINÄ EI OLE TEHOA.
2. Seisontajarru.

– Varmista, että jarruvivun lukko on kokonaan irti.
3. Ilmansuodatin/kotelo tukossa tai likainen.

– Tarkasta ilmansuodatin ja puhdista tarvittaessa.
– Tarkasta ilmanottoputken asento.

4. Portaaton voimansiirto likainen tai kulunut.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

KIERROSLUKU NOUSEE, MUTTA AJONEUVO EI LIIKU

1. Portaattomassa voimansiirrossa on vika.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
2. Portaattoman voimansiirron kotelossa on vettä.

– Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.
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TEKNISET TIEDOT

MALLI DS90

MOOTTORI

Tyyppi 4-tahti, paineilmajäähdytys. CT-90

Sylinterien lukumäärä Yksi sylinteri, vaakatasossa

Venttiilien lukumäärä 2 venttiiliä

Sylinteritilavuus 81,3 cm³ (4,96 cu.in.)

Halkaisija Vakio 50 mm (1,97")

Iskunpituus 41,4 mm (1,63")

Käynnistys Sähkökäynnistys/käynnistinpoljin

Puristussuhde 9.6:1

Voitelu Märkä öljypohja, vaihdettava öljynsuodatin

Puristuksen alennin Ei tiedossa

VAIHTEISTO

Vaihteisto Portaaton voimansiirto (CVT)

KAASUTUS

Merkki WALBRO
Kaasutin

Tyyppi VM–16

Tyhjäkäynti ± 100 1 700 1/min

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Sytytystyyppi CDI (kondensaattoripurkaussytytys)

Merkki NGK

Tyyppi CR7HSASytytystulppa

Kärkiväli 0,7 mm (0,027")

Sytytystulppien lukumäärä 1

Tyyppi Huoltovapaa
Akku

Jännite 12 V, 4 Ah.

Käynnistysjärjestelmä Sähkökäynnistys

Perävalon polttimo Ei tiedossa

Sulake Pääsulake 7 A

_____________________ 83



MALLI DS90

JOUSITUS

Tyyppi Erillisjousitus — A-tukivarsi,
2 iskunvaimentajaa (öljy)Edessä

Joustomatka 35 mm (1,38")

Tyyppi Jäykkä kääntövarsi,
1 iskunvaimennin (öljy)Takana

Joustomatka 50 mm (2")

RENKAAT

Edessä maksimi 55 kPa (8 PSI),
minimi 41 kPa (6 PSI)

Paine
Takana maksimi 55 kPa (8 PSI),

minimi 41 kPa (6 PSI)

Edessä 20 x 7-8
Koko

Takana 18 x 9,5-8

PYÖRÄT

Edessä 8 x 5,5
Koko

Takana 8 x 7

Pyörämutterin kireys 44 N•m (32 lbf•ft)

JARRUT

Edessä 2, rummut

Takana 1, rumpu

Pysäköintijarru Vasemman käden jarruvivussa on seisontajarru

MITAT

Kuivapaino 113 kg (249 lb)

Kokonaispituus 1,53 m (60")

Kokonaisleveys 89 cm (35")

Kokonaiskorkeus 90 cm (35,4")

Akseliväli 95,5 cm (38")

Maavara 21 cm (8")
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MALLI DS90

NESTEET

Öljytyyppi
(moottori ja vaihteisto)

SAE10W40 API-luokitus SM, SL tai SJ,
synteettinen XP-S 5W 40 -öljy on suositeltavaa

Tyyppi Korkeaoktaaninen lyijytön bensiini

Pohjois
-Amerikassa vähintään 91 (R + M)/2

Polttoaine Oktaani-
luku Pohjois

-Amerikan
ulkopuolella

95 RON

TILAVUUDET

Moottoriöljy Öljynvaihto suodattimen kera: 1 l (1,06
U.S. quarts)

Polttoainesäiliö 6 l (1,6 U.S. gal)

Varapolttoainesäiliö 1,5 l (1,59 U.S. quarts)

A: AMPEERIA AH: AMPEERITUNTIA

1/min: kierrosta minuutissa V: volttia

W: Wattia

Jatkuvasta tuotteen laatuun ja innovaatioon sitoutumisesta johtuen BRP pidättää
itselleen oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia malliin ja teknisiin tietoihin
ja/tai lisäyksiä, tai parannuksia tuotteisiinsa, ilman aikaisemmin valmistamiensa
mallien minkäänlaista päivitysvelvollisuutta.
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HUOLTOTIETOJA
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HUOLTOTAULUKKO

Huoltaminen on erittäin tärkeätä, ellet tunne turvallisia huoltotoimenpiteitä ja sää-
tömenetelmiä, ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKKO

ALKUTARKASTUS 10 T TAI 30 PÄIVÄÄ TAI 400 KM (250 mi)

(Valtuutetun Can-Am -jälleenmyyjän suoritettava. Alkuhuolto on erittäin
tärkeä, eikä sitä pidä jättää tekemättä.)

25 H TAI 1 250 KM (800 mi)

50 H TAI 2 500 KM (1 600 mi)

100 H TAI 1 VUOSI TAI 5 000 KM (3 100 mi)

A: SÄÄDÄ
C: PUHDISTA
I: TARKASTA
L: VOITELE
R: VAIHDA

SUORITTAJA

OSA/TOIMENPIDE SELITYS

MOOTTORI/VAIHTEISTO

Moottorin tyhjäkäynti I I Jälleenmyyjä

Moottoriöljyn pinnan taso (2) I R Asiakas

Moottoriöljyn suodatin C Jälleenmyyjä

Venttiilin välys I A Jälleenmyyjä

(2) Käyttöä edeltävään tarkastukseen
kuuluva toimenpide.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Ilmansuodatin/ilman suihkutusventtiilin
suodatin (3)

I,
C I Asiakas

Polttoainesuodatin, -letkut ja liitokset I I Jälleenmyyjä

Kaasutin A A C Jälleenmyyjä

(3) Useammin ankarassa käytössä, kuten
pölyisissä, hiekkaisissa, lumisissa, märissä
tai mutaisissa olosuhteissa.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Sytytystulppa/kärkiväli I R Jälleenmyyjä

Akkuliitokset I I Asiakas
—

VOIMANSIIRTO

Voimansiirtoketjun voitelu/säätö JOKA
KÄYTTÖKERTA Asiakas

Ketjupyörien kuluneisuus (3) I Jälleenmyyjä

(3) Useammin ankarassa käytössä, kuten
pölyisissä, hiekkaisissa, lumisissa, märissä
tai mutaisissa olosuhteissa.

OHJAUS

Ohjaustangon kiinnittimet (2) I A I Jälleenmyyjä

Renkaiden paine ja kuluneisuus JOKA
KÄYTTÖKERTA Asiakas

(2) Käyttöä edeltävään tarkastukseen
kuuluva toimenpide.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKKO

ALKUTARKASTUS 10 T TAI 30 PÄIVÄÄ TAI 400 KM (250 mi)

(Valtuutetun Can-Am -jälleenmyyjän suoritettava. Alkuhuolto on erittäin
tärkeä, eikä sitä pidä jättää tekemättä.)

25 H TAI 1 250 KM (800 mi)

50 H TAI 2 500 KM (1 600 mi)

100 H TAI 1 VUOSI TAI 5 000 KM (3 100 mi)

A: SÄÄDÄ
C: PUHDISTA
I: TARKASTA
L: VOITELE
R: VAIHDA

SUORITTAJA

OSA/TOIMENPIDE SELITYS

JOUSITUS

Iskunvaimentimet I Asiakas —

JARRU

Jarrujärjestelmä (2) I A I Jälleenmyyjä (2) Käyttöä edeltävään tarkastukseen
kuuluva toimenpide.

KORI/RUNKO

Kiinnittimien kireys (2) I I Asiakas

Rungon voitelu (3) I Asiakas

(2) Käyttöä edeltävään
tarkastukseen kuuluva toimenpide.
(3) Useammin ankarassa käytössä, kuten
pölyisessä paikassa, hiekkaisissa, lumisissa,
märissä tai mutaisissa olosuhteissa.
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YLEISTÄ

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.

� VAROITUS
Ellei toisin määritetty, moottori ei
saa olla käynnissä mitään huolto-
toimenpiteitä varten.
Ennen minkään huolto- tai tarkas-
tustoimenpiteiden suorittamista
ajoneuvoon, odota kunnes moot-
tori ja jäähdytysjärjestelmä ovat
jäähtyneet palovaurioiden välttä-
miseksi.

� VAROITUS
Mikäli purkamisen/kokoamisen
yhteydessä joudutaan irrottamaan
lukituksia (esim. kiinnitysnauhat,
itselukkiutuvat kiinnikkeet, jne.),
vaihda ne aina uusiin.

� VAROITUS
Kaikki huoltotoimenpiteet on suo-
ritettava aikuisen henkilön tai val-
tuutetun Can-Am -jälleenmyyjän
suoritettava. Älä anna lapsen suo-
rittaa korjaus- ja huoltotoimenpi-
teitä.

Seuraavassa on lueteltu huoltotoimen-
piteet, jotka asiakas voi halutessaan
suorittaa. Muut HUOLTOTAULUKOS-
SA olevat toimenpiteet on suoritettava
Can-Am -jälleenmyyjän toimesta.
HUOM: Tässä osassa kerrotaan mm.
miten nesteet vaihdetaan. Katso nes-
tepintojen tason tarkastusta ja nestei-
den täyttämistä koskevat menetelmät
kohdasta NESTEET.
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MOOTTORI/VAIHTEISTO

Öljynvaihto ja
öljynsuodattimen vaihto
Öljy ja suodatin tulee vaihtaa samaan
aikaan. Öljynvaihto on syytä tehdä
moottorin ollessa lämmin.

� VAROITUS
Moottoriöljy voi olla erittäin kuu-
ma. Odota kunnesmoottoriöljy on
lämmintä.

Varmista, että ajoneuvo on tasaisella
alustalla.
Puhdista tyhjennystulpan ympäristö.
Irrota mittatikku.
Aseta moottorin tyhjennystulpan alle
sopiva astia.
Ruuvaa tyhjennystulppa auki.
Anna öljyn valua öljynsuodattimesta
tarpeeksi kauan.
Irrota oikea kampikammion kansi öljyn-
suodattimen vaihtoa varten.
Vaihda öljynsuodatin uuteen.
Pyyhi moottoriin mahdollisesti valunut
öljy.
Vaihda tyhjennystulpan tiiviste. Pyyhi
tiivisteen ympäristö moottorissa ja öl-
jyn tyhjennystulpassa ja kiinnitä tulp-
pa paikalleen. Kaada moottoriin oikea
määrä suositeltua öljyä. Katso tilavuus
kohdasta TEKNISET TIEDOT.
Käynnistä moottori ja anna käydä muu-
taman minuutin tyhjäkäynnillä. Var-
mista, ettei öljynsuodattimen tai öljyn
tyhjennystulpan alueilla näy vuotoa.
Pysäytä moottori. Anna öljyn valua ta-
kaisin kampikammioon ja tarkasta sit-
ten öljyn pinnan taso. Täytä tarpeen
mukaan.
Hävitä öljy paikallistenmääräystenmu-
kaan.

Venttiilien säätö
Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jäl-
leenmyyjään venttiilien säätöä varten.
Riittämätön välys voi aiheuttaa tehon
laskua ja mahdollisesti vahingoittaa
venttiileitä. Liiallinen välys aiheuttaa
meteliä.

Moottorin huohotin
Tarkasta ajoittain, onko moottorin huo-
hottimen tyhjennysputkessa öljyä.

vmo2007-008-005_a

AJONEUVON VASEN PUOLI —
ETULOKASUOJAN ALAPUOLELLA
1. Moottorin huohotin
2. Tyhjennysputki

Jos öljyä löytyy, purista kiristintä ja
poista se. Vedä tyhjennysputki ulos ja
tyhjennä se.
Hävitä öljy paikallistenmääräystenmu-
kaan.
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vmo2007-008-005_b

AJONEUVON VASEN PUOLI —
ETULOKASUOJAN ALAPUOLELLA
1. Tyhjennysputki
2. Kiristin
3. Tulppa
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POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Irrottaminen
HUOM: Ilmansuodatinkotelo sijaitsee
istuimen alla.
Irrota:
– istuin
– ilmansuodattimen kansi
– ilmansuodatinelementti

vmo2006-004-008_a

1. Ilmansuodattimen kansi
2. Pidikkeet

vmo2006-004-009_a

1. Ilmansuodatinelementti

Asennus
Asenna ilmansuodatinelementti seu-
raavan kuvan esittämällä tavalla.
Asenna kaikki muut osat päinvastai-
sessa järjestyksessä kuin irrotit ne.

vmo2006-004-009_a

1. Ilmansuodatinelementti

Ilman suihkutusventtiilin
suodattimen puhdistus

vmo2007-008-001_a

AJONEUVON OIKEA PUOLI —
ETULOKASUOJAN ALAPUOLELLA
1. Ilman suihkutusventtiili

Irrota ilman suihkutusventtiili sen tues-
ta.

_____________________ 93



vmo2007-008-002_a

1. Ilman suihkutusventtiili
2. Irrota kiinnitysruuvit

Avaa ilman suihkutusventtiili, jotta pää-
set käsiksi ilmansuodattimeen.

vmo2007-008-003_a

1. Irrota ruuvit

Irrota suodatin ilman suihkutusventtii-
listä.

vmo2007-008-004_a

1. Ilman suihkutusventtiili
2. Sihti
3. Ilmansuodatin

Puhdista ilmansuodatin ja ilman suih-
kutusventtiilin sisäosa paineilmalla.
HUOM: Jos ilmansuodatin on edel-
leen likainen, vaihda se uuteen.
Asenna irrotetut osat päinvastaisessa
järjestyksessä huolellisesti takaisin.
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SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

� VAROITUS
Ellei toisin ilmoitettu, käännä vir-
talukko aina POIS-asentoon ennen
minkään huolto- tai korjaustyön te-
kemistä sähköjärjestelmään.

Akku

� VAROITUS
Älä koskaan lataa akkua sen olles-
sa kiinni ajoneuvossa.

Puhdista akun napa teräsharjalla. Suo-
jaa napa hapettumiselta peittämällä se
eristävällä rasvalla.

Irrottaminen
Irrota ensin MUSTA (–)-kaapeli ja sitten
PUNAINEN (+)-kaapeli.

� VAROITUS
Noudata aina tätä järjestystä irro-
tuksen yhteydessä: irrota MUSTA
(—)-kaapeli ensin. Moottoritilassa
voi olla elektrolyytti- tai polttoai-
nehuuruja, jotka kipinä voi sytyt-
tää aiheuttaen mahdollisesti hen-
kilövahinkoja.

Poista akku ajoneuvosta varoen, et-
tet kallista sitä ettei elektrolyytti vuoda
ulos ilmaputkesta.

� VAROITUS
Akun elektrolyytti on syövyttä-
vän alkalinen aine, joka polttaa
ja hajottaa kemiallisella reaktiolla
orgaanista kudosta. Vältä sen jou-
tumista kosketuksiin silmien, ihon
ja vaatteitten kanssa. Käytä suo-
jalaseja ja sopivia hanskoja, joihin
elektrolyytti ei imeydy kun poistat
akkua käsin. Mikäli elektrolyyttiä
läikkyy, pese välittömästi leivin-
soodan (natriumbikarbonaatti) ja
veden liuoksella.

Asennus
Asenna akku takaisin ajoneuvoon.

� VAROITUS
Kiinnitä ensin PUNAINEN (+)-kaa-
peli ja sitten MUSTA (—)-kaapeli.
Kiinnitä aina PUNAINEN (+)-kaa-
peli ensin.

Sulake
Vaihda palanut sulake uuteen sama-
narvoiseen sulakkeeseen.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä suurempiar-
voista sulaketta, sillä tämä voi ai-
heuttaa vakavan vaurion.
Sulakkeenpidin sijaitsee PUNAISESSA
(+) akkukaapelissa.

vmo2006-004-005_a

1. Sulakkeenpidin
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VOIMANSIIRTO

Voimansiirtoketju
Tarkasta voimansiirtoketjun kunto.
Voimansiirtoketju on tarkastettava,
voideltava ja säädettävä jokaisen ajo-
kerran yhteydessä.
Ketjun vapaan välyksen tulisi olla 20 ja
30 mm:n (25/32 - 1-3/16 ") välillä ylös ja
alas.
Säädä voimansiirtoketju voimansiirto-
ketjun säätömutterista.

��!���� �

1. Voimansiirtoketjun säätömutteri

Pyörä
Pyörämutterit pitää ajoittain irrottaa
ja laittaa pultteihin kiinnileikkautumi-
senestorasvaa muttereiden tulevan
irrottamisen helpottamiseksi. Tämä
on erityisen tärkeätä kun ajoneuvoa
käytetään suolavesiympäristössä tai
mudassa. Irrota yksi mutteri kerral-
laan, voitele ja kiristä uudelleen.

Renkaat/Pyörät

Rengaspaine

� VAROITUS
Rengaspaine vaikuttaa huomatta-
vasti ajoneuvon käsiteltävyyteen
ja vakavuuteen. Alipaine voi tyh-
jentää renkaan, jolloin se alkaa
pyöriä vanteella. Ylipaine voi rä-
jäyttää renkaan. Noudata aina
suositeltua painetta. Koska ren-
kaat ovat matalapainetyyppiä, on
käytettävä käsipumppua.

Tarkasta paine kun renkaat ovat «kyl-
mät» ennen ajoneuvon käyttöä. Ren-
gaspaine vaihtelee lämpötilan ja kor-
keuden mukaan. Tarkasta paine uu-
delleen jos jompikumpi näistä muut-
tuu.
Työkalulaatikossa on painemittari si-
nua varten.

RENGASPAINE

EDESSÄ JA TAKANA

SUOSITELTU 55 kPa (8 PSI)

MINIMI 41 kPa (6 PSI)

Vaikka renkaat on erityisesti suunnitel-
tu maastoajokäyttöön, voi rengas silti
tyhjentyä. Siksi suositellaan, että pi-
dät mukana rengaspumpun ja korjaus-
sarjan.

Renkaiden/pyörän kunto
Tarkasta, ettei rengas ole vaurioitunut
eikä kulunut. Vaihda tarvittaessa.
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Pyörän irrotus
Löysää pultteja, nosta sitten ajoneu-
voa. Aseta ajoneuvon alle tuki. Irrota
pultit, irrota sitten pyörä.
Asennuksen yhteydessä suositellaan,
että pulttien kierteisiin laitetaan kiinni-
leikkautumisenestorasvaa. Kiristä va-
rovasti pultit vuoronperään ristikkäin ja
kiristä lopuksi lopulliseen kireyteen.

PYÖRÄN
PULTTIEN
KIREYS

44 N•m (32 lbf•ft)
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OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Kaasuvaijerin säätö
Kaasun normaalivälys on 2 - 6 mm
(3/32 - 7/32").

��!����
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�
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1. Kaasuvipu
2. Kumisuojus
3. Vaijerin säädin
4. Lukkomutteri
A. 2 - 6 mm (3/32 – 7/32")

Kun haluat säätää vaijerin, vedä kumi-
suojus taaksepäin, jolloin kaasuvaijerin
säädin tulee näkyviin.
Löysää lukkomutteria ja kierrä sitten
säädintä kunnes kaasuvivun välys on
oikea.
HUOM: Mittaa kaasun välys kaasuvi-
vun kärjestä.
Kiristä lukkomutteri ja aseta suojus ta-
kaisin paikalleen.
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JOUSITUS

Säätö

Etuiskunvaimentimet

� VAROITUS
Vasen ja oikea säätönokka on ase-
tettava aina samaan asentoon.
Älä koskaan säädä vain yhtä sää-
tönokkaa. Epätasainen säätö voi
hankaloittaa käsiteltävyyttä ja ai-
heuttaa vakavuuden menetyksen,
sekä johtaa onnettomuuteen.

Esikuormituksen säätö
Säädä jousen esikuormitusta kääntä-
mällä säätönokkaa.
Käännä säätönokkia myötäpäivään,
kun haluat jäykemmän jousituksen
epätasaisiin ajo-olosuhteisiin.
Käännä säätönokkia vastapäivään ke-
vyempää kuormaa ja tasaisempia ajo-
olosuhteita varten.
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JARRU

Jarruvivun säätäminen
Jarruvivun normaalivälys on 10 -
20 mm (13/32 - 25/32").
Säädä etujarrut oikeanpuoleisessa jar-
ruvivussa olevien säädinten avulla.

��!����
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1. Vasemman etujarrun säädin
2. Oikean etujarrun säädin
A. 10 – 20 mm (13/32 – 5/32")

Säädä takajarru kääntämällä jarruvaije-
rin päässä olevaa säätömutteria.

� VAROITUS
Säätömutterin on oltava linjassa
tapin kanssa, pienikin poikkeama
saattaa aiheuttaa jarrupolkimen
takaisin iskeytymisen jarrua pai-
nettaessa.

��!���� �

1. Säätömutteri
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KORI/RUNKO

Moottoritila
Tarkasta, ettei moottoritilassa ole vau-
rioita tai vuotoja. Varmista, että kaikki
letkunkiristimet ovat kunnolla kiinni ei-
kä mikään letku ole murtunut, kierteel-
lä tai muuten vaurioitunut.
Tarkasta äänenvaimennin, akku ja säi-
liön kiinnittimet.
Tarkasta sähköliitosten kireys ja onko
niissä korroosiota.
Vaihda tai korjauta vaurioituneet osat.

Kiinnittimet
Tarkasta ajoneuvon kiinnikkeen kunto
ja kireys. Kiristä tarpeen mukaan.

Istuimen salpa
Irrota istuin ja tarkasta salpamekanis-
min kuluneisuus. Jos osat ovat vau-
rioituneet, ota yhteys valtuutettuun
Can-Am -jälleenmyyjään vaihtamista
varten.
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VARASTOINTI JA AJOKAUTTA EDELTÄVÄT
VALMISTELUT

� VAROITUS
Anna valtuutetun Can-Am -jälleen-
myyjän tarkastaa polttoainejärjes-
telmän eheysHUOLTOTAULUKON
mukaan.

Kun ajoneuvoa ei käytetä kuukautta pi-
tempään aikaan, pitää se varastoida oi-
kealla tavalla.
Ota yhteys valtuutettuun Can-Am -jäl-
leenmyyjään oikeita toimenpiteitä var-
ten.
Kun ajoneuvo otetaan varastoinnin jäl-
keen käyttöön, on suoritettava valmis-
televat toimenpiteet. Ota yhteys val-
tuutettuun Can-Am -jälleenmyyjään oi-
keita toimenpiteitä varten.
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TAKUU
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BRP INTERNATIONALIN RAJOITETTU TAKUU:
2007 CAN-AMTM ATV

1) TAKUUN SISÄLTÖ
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. (jäljempänä "BRP") myöntää
2007 Can-AmATV-tuotteelleen (jäljempänä "Tuote"), alla olevien takuuehtojenmu-
kaisen rajoitetun takuun (jäljempänä "Takuu").
BRP takaa, että Tuote on vapaa materiaalista tai työstä johtuvista virheistä koh-
dassa 2 mainitun ajan.
Kaikilla valtuutetun Can-Am ATV jälleenmyyjän uuteen ja käyttämättömään 2007
Can-Am ATV:n toimitushetkellä asentamilla alkuperäisillä Can-Am ATV lisävarus-
teilla on sama takuu kuin 2007 Can-Am ATV:llä.

2) TAKUUAIKA JA -VOIMASSAOLOALUE
Takuu on voimassa LUOVUTUSPÄIVÄSTÄ ENSIMMÄISELLE ASIAKKAALLE tai
KÄYTTÖÖNOTTOPÄIVÄSTÄ (riippuen kumpi tapahtuu ensin) seuraavasti:
a) yksityiskäytössä 24 peräkkäistä kuukautta
b) ammattikäytössä 12 peräkkäistä kuukautta
Takuuaikana tehty korjaus, osien vaihto tai huolto eivät jatka tämän Takuun voi-
massaoloaikaa alkuperäisen takuuajan yli. Mikäli Tuotetta on käytetty yhdistetysti
sekä yksityis- että ammattikäytössä Takuu on voimassa kohdan b mukaisesti.
Takuu on voimassa Suomessa.

3) TAKUUN VOIMASSAOLOEHTO
Takuu koskee ainoastaan Tuotetta, jonka ensimmäinen omistaja on ostanut uu-
tena ja käyttämättömänä valtuutetulta ATV Can-Am jälleenmyyjältä. Em. jälleen-
myyjän on oltava valtuutettu siinä maassa jossa myynti tapahtuu.
Takuun edellytys on että Tuotteeseen on tehty ja dokumentoitu luovutushuolto
valtuutetun Can-Am ATV jälleenmyyjän toimesta.
Takuu on voimassa ainoastaan Tuotteella, joka on takuurekisteröity asianmukai-
sesti valtuutetun Can-Am ATV jälleenmyyjän toimesta.
Em. rajoitukset ovat tarpeellisia, jotta BRP voi huolehtia tuotteen ja käyttäjän tur-
vallisuudesta. Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että Käyttäjän Käsikirjan
mukaiset huollot on tehty ajallaan.
BRP pidättää oikeuden tehdä satunnaisia tarkastuksia asianmukaisten huoltojen
suorittamisesta Takuuaikana.
Lisäksi tämä Takuu on voimassa vain jos Can-Am ATV on ostettu maassa missä
ostaja vakinaisesti asuu. BRP ei myönnä tätä Takuuta yksityis- tai ammattikäyt-
töön mikäli yllä olevat ehdot eivät täyty.
Tuotteen käyttäminen kisa- tai mihin tahansa kilpailutarkoitukseen, myös aikai-
semman omistajan toimesta, aiheuttaa tämän Takuun mitätöimisen.
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4) ASIAKKAAN SUORITTAMAT TOIMENPITEET
Asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen, jollei virheestä ilmoiteta valtuu-
tetulle Can-Am ATV jälleenmyyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän
havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Asiakkaan on järjestettävä jäl-
leenmyyjälle kohtuullinen mahdollisuus virheen korjaamiseen.
Asiakkaan on esitettävä Can-Am ATV jälleenmyyjälle ostotodiste tai ostokuitti
Tuotteen hankkimisesta ja osoitettava, että Takuu on voimassa.
Kaikki Takuun aikana vaihdetut Takuun piiriin kuuluvat osat ovat BRP:n omaisuut-
ta.

5) BRP:N SUORITTAMAT TOIMENPITEET
Takuuaikana BRP harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa virheelliset osat, mikäli
Tuote on ollut normaalikäytössä ja huollot on suoritettu asianmukaisesti, alkupe-
räisillä Can-Am ATV varaosilla ilman veloitusta osista ja työstä minkä tahansa val-
tuutetun Can-Am ATV jälleenmyyjän luona.
BRP pidättää oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteita ilman että aikaisemmin val-
mistettuihin tuotteisiin tehdään samoja muutoksia.

6) TAKUUTA KOSKEVAT VASTUUNRAJOITUKSET
Takuu ei korvaa:
• Normaalisti kuluvia tai repeytyviä osia;
• Kunnossapitohuoltojen työ-, osa-, ja voiteluainekustannuksia, virityksiä ja sää-

töjä;
• Vaurioita, jotka johtuvat vääränlaisesta/huonosta kunnossapidosta ja/tai varas-

toinnista. Oikea kunnossapito- ja varastointitapa on kuvattu Käyttäjän Käsikir-
jassa;

• Vaurioita, jotka johtuvat virheellisistä korjauksista, Can-Am ATV:n rakenteen
muutoksista tai sellaisten osien käytöstä joita BRP ei ole hyväksynyt;

• Vaurioita, jotka johtuvat BRP valtuuttamattoman jälleenmyyjän suorittamista
huolloista ja/tai korjauksista;

• Vaurioita, jotka johtuvat vääränlaisesta tai epänormaalista käytöstä, laiminlyön-
nistä tai siitä, että Tuotetta on käytetty Käyttäjän Käsikirjan ohjeiden vastaisesti;

• Vaurioita, jotka johtuvat onnettomuudesta, uppoamisesta, tulipalosta, varkau-
desta, vahingonteosta tai luonnonmullistuksesta;

• Vaurioita, jotka johtuvat sellaisen polttoaineen tai voiteluaineen käytöstä, joka
ei sovellu käytettäväksi Tuotteessa (katso Käyttäjän Käsikirja);

• Vaurioita, jotka aiheutuvat lumen tai veden pääsystä moottoriin tai polttoaine-
järjestelmään;

• Hinaus-varastointi-, puhelu-, vuokra-, taksi-, haitta-, ja vakuutuskustannuksia,
palkkoja, ajantai tulonmenetystä eikä satunnaisia tai välillisiä vahinkoja;

Kansainvälisen maahantuojan, paikallisen BRP jälleenmyyjän tai jonkun muun te-
kemät muutokset tämän Takuun sisältöön eivät sido BRP:a, eikä BRP kohtaan
voida tällaisten muutosten perusteella esittää minkäänlaisia vaatimuksia. BRP
pidättää oikeuden muuttaa näitä takuuehtoja. Muutokset eivät kuitenkaan koske
niitä tuotteita, jotka on myyty tämän Takuun ollessa voimassa.
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Yllä mainittuja rajoituksia ei ole tarkoitettu voimassa olevan pakottavan lainsää-
dännön vastaisiksi, eikä niitä pidä tällä tavoin tulkita. Mikäli toimivaltainen tuo-
mioistuin katsoo, että jokin BRP:n vastuuta rajoittava ehto tai sen osa on pätemä-
tön, täytäntöönpanokelvoton tai ristiriidassa tapaukseen sovellettavan lainsäädän-
nön kanssa, vastuunrajoitusehto säilyy kuitenkin muilta osin voimassa, ja kaikkia
oikeuksia ja velvollisuuksia on tulkittava ja ne on pantava täytäntöön ikään kuin
vastuunrajoitusehto ei sisältäisi sitä erityistä osaa tai ehtoa, joka katsotaan päte-
mättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

7) TAKUUN SIIRTO
Jos Tuotteen omistaja vaihtuu takuuaikana, Takuun jäljellä oleva aika voidaan siir-
tää uudelle omistajalle jos BRP:lle ilmoitetaan omistajan vaihdoksesta valtuutetun
BRP jälleenmyyjän kautta.

8) KULUTTAJANEUVONTA
Mikäli tuotteen omistusoikeus siirretään takuuaikana, siirtyy myös tämä takuu, jo-
ka on voimassa takuuajan loppuun edellyttäen, että BRP:lle tai Can-Am -maahan-
tuojalle/jälleenmyyjälle voidaan todistaa, että aikaisempi omistaja on hyväksynyt
omistusoikeuden luovutuksen, sekä uuden omistajan yhteystiedot on ilmoitettu
jommallekummalle kummalle edellä mainituista tahoista.
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9) KULUTTAJA-APU
a) BRP:n Takuuseen liittyvät mahdolliset epäselvät tai kiistanalaiset tapaukset

on ensisijaisesti selvitettävä valtuutetun jälleenmyyjän kanssa. Jälleenmyy-
jäsi yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.brp.com.

b) Mikäli ratkaisua ei löydy, voi ottaa yhteyttä valtuutetun BRP:n maahantuojan
huolto-osastoon asian selvittämiseksi.

Ota yhteyttä Euroopan toimistoomme koskien tuotteitamme ja palvelui-
tamme Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa, Venäjällä tai IVY-yhteisössä:
BRP Europe N.V.
Consumer Service Center
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium
Tel: +32 9 218 26 00

Ota yhteyttä Suomen toimistoomme koskien tuotteitamme ja palveluitam-
me Pohjoismaissa:
BRP Finland Oy
Service Department
Ahjotie 30
FIN–96320 Rovaniemi
Finland
Tel: +358163208111

Ota yhteyttä Pohjois-Amerikan toimistoomme tuotteitamme ja palvelui-
tamme kaikissa muissa massa:
Bombardier Recreational Products Inc.
Consumer Services Group
Valcourt QC J0E 2L0
Tel : +1-819-566-3366

© 2006 Bombardier Recreational Products Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

® Bombardier Recreational Products Inc.:in tai sen tytäryhtiöitten omistama rekisteröity tuotemerkki.

* Bombardier Inc. -yhtiön tavaramerkki, luvanvarainen käyttö.
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YKSITYISYYDEN
SUOJA/VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Täten ilmoitamme, että tulemme käyttämään yhteystietojasi turvallisuuteen ja
takuuseen liittyvissä asioissa. Joskus käytämme myös asiakkaidemme yhteys-
tietoja ilmoittaaksemme heille tuotteistamme tai tehdäksemme heille tarjouksia.
Mikäli et halua vastaanottaa tietoja tuotteestamme, palveluksistamme ja tarjouk-
sistamme, pyydämme ilmoittamaan siitä meille kirjallisesti alla olevaan osoittee-
seen.
Huomioi myös, että aika ajoin annamme huolella valikoitujen ja luotettavien järjes-
töjen käyttää asiakkaidemme yhteystietoja laatutuotteitten ja -palvelusten myyn-
ninedistämiseen. Jos haluat, ettei nimeäsi ja osoitettasi luovuteta kolmansille
osapuolille, pyydämme ilmoittamaan siitä meille kirjallisesti alla olevaan osoittee-
seen.

KANADASSA: YHDYSVALLOISSA:

Bombardier Recreational Products Inc.
Warranty Department
75 J.A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Fax Number: (819) 566-3590

BRP US Inc.
Warranty Department
7575 Bombardier Court
Wausau WI 54401
Tel : (715) 848-4957

Ota yhteyttä Euroopan toimistoomme koskien tuotteitamme ja palveluitamme
Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa, Venäjällä tai IVY-yhteisössä:
BRP European Distribution
After Sales Service Department
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne Switzerland
Fax Number: +41213187801

Ota yhteyttä Suomen toimistoomme koskien tuotteitamme ja palveluitamme
Pohjoismaissa:
BRP Finland Oy
Service Department
Ahjotie 30
FIN–96320 Rovaniemi
Finland
Tel: +358163208111

Kaikki muut maat; ota yhteyttä vaihtoehtoon A) tai B)

A) Jälleenmyyjääsi (jälleenmyyjän yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.brp.com)
B) Pohjois-Amerikan toimistoomme:
Bombardier Recreational Products Inc.
Warranty Department
75 J.A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Fax Number: (819) 566–3590
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OSOITTEEN/OMISTAJAN MUUTOS

Jos osoitteesi on muuttunut, tai jos olet ATV:n uusi omistaja, muista ilmoittaa
BRP:lle joko:
– postittamalla alla oleva kortti.
– Vain Pohjois-Amerikka: soittamalla numeroon (715) 848-4957 (USA) tai (819)

566–3366 (Kanada);
– ilmoittamalla valtuutetulle Can-Am -jälleenmyyjälle.

POHJOIS-AMERIKASSA:

Bombardier Recreational Products Inc.
Warranty Department
75 J.A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Canada

Ota yhteyttä Euroopan toimistoomme koskien tuotteitamme ja palveluitamme
Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa, Venäjällä tai IVY-yhteisössä:
BRP European Distribution
After Sales Service Department
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne Switzerland
Fax Number: +41213187801

Ota yhteyttä Suomen toimistoomme koskien tuotteitamme ja palveluitamme
Pohjoismaissa:
BRP Finland Oy
Service Department
Ahjotie 30
FIN–96320 Rovaniemi
Finland
Tel: +358163208111

Kaikki muut maat; ota yhteyttä vaihtoehtoon A) tai B)

A) Jälleenmyyjääsi (jälleenmyyjän yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.brp.com)
B) Pohjois-Amerikan toimistoomme:
Bombardier Recreational Products Inc.
Warranty Department
75 J.A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Fax Number: (819) 566–3590

Mikäli omistussuhde muuttuu, liitä mukaan todistus siitä, että edellinen omistaja
on suostunut luovutukseen.
BRP:lle ilmoittaminen on erittäin tärkeätä, jopa rajoitetun takuun umpeutumisen
jälkeen, koska siten BRP:llä on mahdollisuus tavoittaa tarvittaessa ATV:n omista-
ja, esim. kun ryhdytään suorittamaan turvallisuudesta johtuvia palautuspyyntöjä.
BRP:lle ilmoittaminen on omistajan vastuulla.
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VARASTETUT TUOTTEET: Jos henkilökohtainen ATV:si varastetaan, siitä pitäisi
ilmoittaa BRP:lle, tai valtuutetulle Can-Am -jälleenmyyjälle. Pyydämme ilmoitta-
maan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, ajoneuvon tunnistusnumeron, ja päi-
vän, jolloin varkaus tapahtui.
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Varmista myyvältä jälleenmyyjältäsi, että ajoneuvosi on rekisteröity BRP:llä.

Luettaeesa tätä käsikirjaa on muistettava että:

� VAROITUS

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan, ellei sitä vältetä.
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