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Ce supplément contient des renseignements qui ne sont pas inclus dans le
Guide du conducteur 2005 (N/P 219 700 410) et qui s'appliquent à certains
modèles Utopia® 205 SE.
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RENSEIGNEMENTS
SUR LE VÉHICULE
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FONCTIONS DES COMMANDES, COMPOSANTS
ET INSTRUMENTS

Structure de remorquage
Certains modèles Utopia 205 SE sont
munis d'une structure de remorquage
pour tirer un adepte du ski nautique
ou d'autres accessoires de sport nau-
tique.
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ATTENTION: Avant de remorquer
le bateau, toujours fixer la structure
en position redressée afin de ne pas
endommager le bateau ni le véhi-
cule remorqueur pendant le trans-
port.
Lorsqu’on utilise le bateau, la struc-
ture doit être fixée et boulonnée en
position redressée. Vérifier réguliè-
rement si les boulons sont bien ser-
rés. Vérifier la hauteur de passage
près des quais, de la rive, d’objets
suspendus, des ponts et des lignes
électriques. Ne pas utiliser la struc-
ture comme point d’attache ou de
fixation.
Pour nettoyer la structure, utiliser de
l’alcool isopropylique et un chiffon
doux et propre.
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Pour plier la structure en vue du re-
misage, retirer les boutons de chaque
côté de la structure.
1. Retirer ce bouton

Plier doucement la structure vers
l’avant jusqu’à ce que le coussinet
protecteur entre en contact avec la
proue.
Retirer les boutons des rallonges cour-
bées de chaque côté de la structure.
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1. Retirer ce bouton

Baisser les bras en position de remi-
sage comme le montre la photo.
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TYPIQUE

Placer les boutons dans la boîte à
gants ou dans un autre compartiment
de rangement en vue de les réutiliser.
Procéder dans l’ordre inverse pour éri-
ger la structure.

Dépose de la structure de
remorquage
REMARQUE: Deux personnes doi-
vent prendre part à cette opération.
N’enlever la structure qu’en position
redressée.
Pour retirer la structure du bateau, en-
lever les deux boutons de fixation ar-
rière de la structure ainsi que le bou-
lon Allen de 8 mm (5/16 po) de cha-
que montant. Retirer soigneusement
la structure du bateau.

Installation (de l’extérieur
du bateau)
REMARQUE: Deux personnes doi-
vent prendre part à cette opération.

Soulever soigneusement la structure
et placer les supports avant dans leurs
points de fixation.

Enduire les filets des boulons de Loc-
tite 243 (N/P 293 800 059) et visser
ceux-ci dans les points de fixation
avant. Serrer les boulons à 12 N•m
(106 lbf•po).
Soulever les bras et installer les bou-
tons.
Ériger la structure et installer les bou-
lons pour en finaliser l'installation.

� AVERTISSEMENT
Remorquer un skieur, un plan-
chiste ou un adepte d’un autre
sport nautique rend la manoeuvre
du bateau différente et exige de
plus grandes aptitudes. À moins
que ce ne soit absolument néces-
saire, ne faites pas de virage serré
et brusque. Demeurer à distance
des quais, baigneurs, embarca-
tions ou objets. Il faut être cons-
cient que des blessures sérieuses
peuvent survenir si le câble n’est
pas tendu durant un virage serré
ou lorsqu’on décrit des cercles. Le
câble pourrait s’enrouler autour
du cou ou des membres d’une
personne tombée à l’eau.

L'autocollant ci-dessous est apposé sur la structure de remorquage ainsi que sur
le plat-bord à côté du siège du pilote.
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Profondimètre
Un profondimètre est inclus en équi-
pement de série sur l'Utopia 205 SE
et se trouve sur le tableau de bord.
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Consulter le guide d'instructions du fa-
briquant (ci-joint) pour savoir comment
utiliser le profondimètre.

Télécommande pour radio
AM/FM et lecteur de CD
Une télécommande pour la radio
AM/FM et le lecteur de CD est in-
cluse en équipement de série avec
l'Utopia 205 SE et se trouve sur le
tableau de bord.
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Consulter le guide d'instructions du fa-
briquant (ci-joint) pour savoir comment
utiliser la télécommande.
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