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RYKER

KÄYTTÄJÄN
KÄSIKIRJA
Sisältää turvallisuutta käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja

2022

VAROITUS

Opiskele, millä tavoin ajoneuvo on erilainen.

Lue tämä käyttäjän käsikirja, ja katso turvallisuusvideo osoitteesta:

https://can-am.brp.com/spyder/owners/safety/safety-information.html

Suorita koulutus (jos saatavilla), harjoittele ja hanki varmuutta hallintalaitteiden käytössä.

Tarkista paikallinen lainsäädäntö – ajokorttisäännöt vaihtelevat maittain.

Säilytä tämä käsikirja etutavaratilassa.

Alkuperäisten ohjeiden
käännös





Deutsch
Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache
verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie:
www.operatorsguides.brp.com

English This guide may be available in your language. Check with your dealer or
go to: www.operatorsguides.brp.com

Español Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su
distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com

Français Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre
concessionnaire ou aller à: www.operatorsguides.brp.com

.

www.operatorsguides.brp.com

Nederlands Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer
of ga naar: www.operatorsguides.brp.com

Norsk Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din
forhandler eller gå til: www.operatorsguides.brp.com

Português Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua
concessionária ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com

Suomi Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä
tai käy osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com

Svenska Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare
eller gå till: www.operatorsguides.brp.com

www.operatorsguides.brp.com

Italiano Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare
il concessionario o consultare:

Русский
Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте
о его наличии у дилера или на странице по адресу
www.operatorsguides.brp.com

www.operatorsguides.brp.com







































5

1

2

3

4



✔ ✗





1

1

RR

FF





1

2

3

4

5

6

7





1

2



L R





















1

90°



1

1

2













1

2







1

2



1

2









1
2
3
4

1

2



1

2













































































704907713_FI

VAROITUS

Ainoastaan asiakas saa poistaa tämän riippuvan lipukkeen.

Ajettavuuden rajoitukset ja tieolosuhteet
Ajonvakautusjärjestelmä (VSS) ei voi estää sinua menettämästä 
ajoneuvosi hallintaa, kaatumasta tai putoamasta ajoneuvosta, 
mikäli ylität ajoneuvon suorituskyvyn rajat. Tiedosta erilaisten 
tieolosuhteiden rajat. Älä aja jäällä, lumessa tai maastossa. Vältä 
lätäköitä ja virtaavaa vettä. Tämäntyyppinen ajoneuvo voi joutua 
vesiliirtoon vedessä ja luisua sora-, muta- ja hiekkapeitteisillä teillä. 
Jos sinun on ajettava tällaisissa tieolosuhteissa, hidasta vauhtia.

Käytä aina kypärää ja ajovarusteita

Tämä Can-Am On-Road on erityyppinen ajoneuvo - 
se vaatii erityisiä taitoja ja tietämystä.

Opi millä tavoin tuote on erilainen.

Tämäntyyppisillä ajoneuvoilla ajajat ovat alttiimpia tievaaroille 
kuin autoilla. Myös taitavat ajajat voivat menettää hallinnan tai 
toiset ajoneuvot voivat törmätä heihin. Tämä ajoneuvo ei 
suojaa sinua törmäyksessä.

Lue käyttäjän ohjekirja ja katsele turvallisuusvideo läpi käyttämällä 
QR-koodilinkkiä tai vieraile Can-Am On-Road -verkkosivustolla.
Suorita koulutuskurssi (jos saatavana), 
harjoittele, tule taidokkaaksi ohjaintenkäyttäjäksi 
ja hanki asianmukainen ajolupa.
Lue turvallisuuskortti ennen ajoa



VAROITUS: henkilöajoneuvon käyttö, 
huolto ja kunnossapito voi aiheuttaa altistusta 
kemikaaleille (kuten moottorin pakokaasuille, 
hiilimonoksidille, ftalaateille ja lyijylle), jotka 
Kalifornian osavaltion viranomaisten mukaan 
aiheuttavat syöpää ja synnynnäisiä vammoja 
tai lisääntymishäiriöitä.
Altistuksen minimoimiseksi tulee välttää 
pakokaasujen hengittämistä ja moottorin 
joutokäyntiä, jos se ei ole välttämätöntä, 
huoltaa ajoneuvo hyvin tuuletetuissa tiloissa 
ja käyttää huollon aikana käsineitä tai pestä 
kädet usein.

Katso lisätietoja osoitteesta 
www.P65Warnings.ca.gov/products/
passenger-vehicle.

704906973_FI
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Opi millä tavoin tuote on erilainen. Lue käyttäjän 
ohjekirja ja tarkastele turvallisuusvideota käyttämällä 

QR-koodilinkkiä tai vierailemalla Can-Am 
On-Road -verkkosivustolla. Suorita 
koulutuskurssi (jos saatavana), harjoittele, tule 
taidokkaaksi ohjaintenkäyttäjäksi ja hanki 
asianmukainen ajolupa.

Tämä Can-Am On-Road -tuote on 
eri tyyppinen ajoneuvo. Se edellyttää 
erityistaitoja ja -tietoja.

• Ajoneuvon vakainjärjestelmä (VSS) ei voi 
pysäyttää halllintasi menetystä, kaatumista tai 
putoamista, mikäli ylität tämän ajoneuvon 
rajoitukset.

• Älä aja jäällä, lumessa tai maastossa.
• Vältä lätäköitä ja juoksevaa vettä. Tämäntyyppinen 

ajoneuvo voi joutua vesiliirtoon vedessä ja luisua 
sora-, muta- ja hiekkapeitteisillä teillä. Jos sinun on 
ajettava tällaisissa tieolosuhteissa, hidasta vauhtia.

Käytä kypärää ja ajovarusteita.
• Tämän tyyppisellä ajoneuvolla, kuljettajat altistuvat suuremmalle määrällä 

riskejä tiellä, kuin autossa. Myös taitavat ajajat voivat menettää hallinnan tai 
toiset ajoneuvot voivat törmätä heihin. Tämä ajoneuvo ei suojaa 
sinua törmäyksessä.

Ohjeista matkustajaa (jos sovellettavissa):
• Käännä aina alas ja käytä jalkatappeja matkustajan 

tunnistusjärjestelmän käyttöönottoa varten.
• Käytä aina käsikahvoja.
• Tarkkaile tietä. Nojaudu kaarteisiin. Valmistaudu töyssyihin.

Pidä aina mielessä:
• Jarruta jalkapolkimella.
• Ohjaa käännöksen suuntaan, älä ohjaa vastaan.
• Pidä kaikki renkaat ajokaistallasi, aja aina yhdessä linjassa äläkä eri 

kaistoilla.
• Suorita käyttöä edeltävä tarkastus.

Käännä kaasuttimen kahvaa taaksepäin mahdolllistaaksesi 
käynnistimen.
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P-AR

TIETOA RENKAISTA JA KUORMITUSRAJOISTA / 

ISTUMAPAIKKOJEN MÄÄRÄ / 
YHT. EDESSÄ TAKANA2 1 1

ETU / FRONT

RENGAS / TIRE

TAKA / REAR
VARA / SPARE

MC145/60R16 66T

KOKO / SIZE

MC205/55R15 81T
EI MITÄÄN / NONE

138 kPa
193 kPa

EI MITÄÄN / NONE

KYLMÄN RENKAAN PAINE / 
COLD TIRE PRESSURE

VANTEIDEN KOKO / 
RIM SIZE

16 x 4,5 in
15 x 6,5 in

EI MITÄÄN / NONE

SEATING CAPACITY FRONT REAR

TIRE AND LOADING INFORMATION

Pyörän päällä oleskelevien ja kuorman määrä ei saa koskaan ylittää kg199The combined weight of occupants and cargo should never exceed kg

7064_FI

P-STD

TIETOA RENKAISTA JA KUORMITUSRAJOISTA / 

ISTUMAPAIKKOJEN MÄÄRÄ / 
YHT. EDESSÄ TAKANA2 1 1

ETU / FRONT

RENGAS / TIRE

TAKA / REAR
VARA / SPARE

MC145/60R16 66T

KOKO / SIZE

MC205/45R16 77T
EI MITÄÄN / NONE

172 kPa
193 kPa

EI MITÄÄN / NONE

KYLMÄN RENKAAN PAINE / 
COLD TIRE PRESSURE

VANTEIDEN KOKO / 
RIM SIZE

16 x 4,5 in
16 x 6,5 in

EI MITÄÄN / NONE

SEATING CAPACITY FRONT REAR

TIRE AND LOADING INFORMATION

Pyörän päällä oleskelevien ja kuorman määrä ei saa koskaan ylittää kg204The combined weight of occupants and cargo should never exceed kg



VAROITUS
VÄHENTÄÄKSESI OHJAUKSEN MENETYKSEN RISKIÄ, 
JOKA VOI TUOTTAA YHTEENTÖRMÄYKSEN
ÄLÄ KOSKAAN kuljeta matkustajaa 
asentamatta täyttä BRP-matkustajapakkausta, 
joka varmistaa matkustajatilan aktivoinnin.
ÄLÄ KOSKAAN ylitä 10 kg kuormaa.
Liitä kuorma tukevasti tälle alustalle.

< 10 kg
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• Ajoneuvon tulee olla tasaisella pinnalla.
• Varmista, että moottori on käyttölämpötilassa.

• Anna moottorin käydä joutokäynnillä vähintään 60 sekunnin ajan.
• Pysäytä moottori ja pyyhi mittatikku.

• Ruuvaa mittatikku täysin sisään ennen öljyn tason tarkistusta.
• Käytä osasynteettistä XPS-nelitahtiöljyä 5W40 tai vastaavaa moottoripyöräöljyä.

Moottoriöljyn pinnantason tarkastus:

MOOTTORIÖLJY JA OSAT MOOTTORILOHKOSSA 
SAATTAVAT OLLA KUUMIA. SUORA KOSKETUS 

SAATTAA AIHEUTTAA IHOON PALOVAMMOJA.

HUOMIO





 V
AROITUS
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LÄ AVAA 

KUUMANA

VAROITUS:
Puhdista täyttimen korkki 
ennen irrottamista. käytä 

vain                nestettä
avaamattomasta astiasta.

DOT 4
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• Himmeä viimeistelymaalipinta 
vaatii erityistä varovaisuutta, 
pitääkseen ulkonäkönsä.
Katso käyttäjän opas.

• PVD-kromivanne tulee pestä 
vedellä ja miedolla saippualla. 
-Älä kiillota, äläkä käytä 
happopohjaisia tai hankaavia 
kromin puhdistusaineita 
PVD-kromirenkaaseen.

• Älä puhdista tuulilasia 
emäksisellä tai happamalla 
puhdistusaineella, bensiinillä 
tai liuottimella välttääksesi 
tuulilasin vahingoittumista.
Katso käyttäjän käsikirja.

TÄRKEÄÄ ÄLÄ YLIKUORMITA

KUORMARAJA
2 kg

7057_FI
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7393

PÄIVÄ

V.I.N. / N.I.V. :  XXXXXXXXXXXXXXXXX
U.S. TYYPPI: MOOTTORIPYÖRÄ - KAN. TYYPPI TRI - CAN ICES-2/NMB-2

PAINORAJOITUS / XXX kg ( XXXX
KOKOONPANTU MEKSIKOSSA 

1 2

 lb)-MOD : XXXX

TÄMÄ AJONEUVO NOUDATTAA KAIKKIA SOVELLETTAVIA YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION 
MOOTTORIAJONEUVON TURVALLISUUDEN STANDARDEJA (FMVSS), JOTKA OVAT 
VOIMASSA VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄLLÄ, JOKA ON NÄKYVILLÄ YLLÄ OLEVASSA. 

KOKOONPANTU MEKSIKOSSA

73
94

TYYPPI: L5e-A
              XXXXXXXXXXXXXXXXX

max XXXX kg - PVM: XXXXX - MOD: XXXX

1
2

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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TYHJIÖLETKUN REITTI
MOOTTORIPERHE: EVAPORATION-TUOTEPERHE:

SYÖTTÖKAMMIO

POLTTOAIN
ESÄILIÖ

ULKOILMAAN

EVAP-SÄILIÖ

EVAP-POISTOSOLENOIDI

AJONEUVON PÄÄSTÖJENHALLINNAN TIEDOT
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

TÄMÄ AJONEUVO ON MALLIVUODEN UUSIA 
MOOTTORIPYÖRIÄ KOSKEVIEN USA:N EPA-MÄÄRÄYSTEN

JA KALIFORNIAN MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN JA SILLE ON MYÖNNETTY
G/KM-PERUSTEISEN HC+NOX-PÄÄSTÖSTANDARDIN HYVÄKSYNTÄ.

Katso tarkemmat huolto-ohjeet käyttäjän oppaasta.
Moottorin iskutilavuus /

Moottoriperhe /

Permeaatioperhe / 

Evaporation-perhe /

Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä / 

Joutokäynti / 

Polttoaine /

MOOTTORIPYÖRÄN MELUPÄÄSTÖJEN 
HALLINNAN TIEDOT

TÄMÄ                                          MOOTTORIPYÖRÄ                              
VASTAA USA:N EPA:N MELUPÄÄSTÖVAATIMUKSIA
        dBA-KIERROSLUVULLA               LIITTOVALTION 
TESTAUSMENETELMIEN MUKAISESTI. MUUTOKSET, 
JOIDEN TAKIA TÄMÄ MOOTTORIPYÖRÄ YLITTÄÄ 
LIITTOVALTION MELUSTANDARDIT, OVAT LIITTOVALTION 
LAKIEN VASTAISIA.  KATSO KÄYTTÄJÄN OPAS.

Fuel

Fuel

XXXXXXXXXXXXXXXXX

TÄMÄ AJONEUVO ON VALMISTETTU VASTAAMAAN VUONNA 1989 ANNETTUA AJONEUVOJA 
KOSKEVAA NORMATIIVISTA SÄÄDÖSTÄ (MOTOR VEHICLE STANDARD ACT 1989)

VIN

xx/xx

HYVÄKSYNTÄ nro: xxxxx                                         KATEGORIA LEM2







Jätetty tyhjäksi Euraasian 
vaatimustenmukaisuusmerkkiä 
varten soveltuvissa tilanteissa































































































Ajoneuvon tunnistusnumero (V.I.N.)

AJONEUVON TUNNISTENUMERO

OSOITTEEN MUUTOS

VANHA OSOITE 
TAI EDELLINEN OMISTAJA:

UUSI OSOITE 
TAI UUSI OMISTAJA:

MUUTOS OMISTUSSUHTEISSA

Mallinumero

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Ajoneuvon tunnistusnumero (V.I.N.)

AJONEUVON TUNNISTENUMERO

OSOITTEEN MUUTOS

VANHA OSOITE 
TAI EDELLINEN OMISTAJA:

UUSI OSOITE 
TAI UUSI OMISTAJA:

MUUTOS OMISTUSSUHTEISSA

Mallinumero

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO



Tämä sivu on 
tarkoituksella tyhjä



Ajoneuvon tunnistusnumero (V.I.N.)

AJONEUVON TUNNISTENUMERO

OSOITTEEN MUUTOS

VANHA OSOITE 
TAI EDELLINEN OMISTAJA:

UUSI OSOITE 
TAI UUSI OMISTAJA:

MUUTOS OMISTUSSUHTEISSA

Mallinumero

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Ajoneuvon tunnistusnumero (V.I.N.)

AJONEUVON TUNNISTENUMERO

OSOITTEEN MUUTOS

VANHA OSOITE 
TAI EDELLINEN OMISTAJA:

UUSI OSOITE 
TAI UUSI OMISTAJA:

MUUTOS OMISTUSSUHTEISSA

Mallinumero

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO

Nro

PAIKKAKUNTA

VALTIO

AS.

POSTINUMERO

KATU

NIMI

VALTIO/LÄÄNI

PUHELINNUMERO



Tämä sivu on 
tarkoituksella tyhjä



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 



MUISTIINPANOJA: 





Mallin nro

Omistaja:

Ostopäivämäärä

Takuun 
päättymispäivämäärä

NIMI

KATU AS.

VALTIO/LÄÄNI POSTINUMERO

NRO

PAIKKAKUNTA

VUOSI KUUKAUSI PÄIVÄ

VUOSI

Jälleenmyyjä täyttää myyntihetkellä.

JÄLLEENMYYJÄN LEIMA

KUUKAUSI PÄIVÄ

AJONEUVON 
TUNNISTUSNUMERO (V.I.N.)

MOOTTORIN 
TUNNISTUSNUMERO (E.I.N.)



VAROITUS

Tämä Can-Am On-Road -tuote on erityyppinen 

ajoneuvo. Se edellyttää erityistaitoja ja -tietoja. 

Opi millä tavoin tuote on erilainen.

• LUE KÄYTTÄJÄN 
KÄSIKIRJA JA KAIKKI 
TUOTTEESSA OLEVAT 
VAROITUSKILVET JA 
KATSO 
TURVALLISUUSVIDEO 
ENNEN TÄMÄN 
AJONEUVON KÄYTTÖÄ.

• SUORITA harjoituskurssi (mikäli saatavilla), 

harjoittele, opettele hallintalaitteiden käyttö ja 

hanki tarvittava ajolupa.

• LUE turvallisuuskortti ennen ajoa.

• KÄYTÄ AINA KYPÄRÄÄ JA AJOVARUSTEITA. 
Tämäntyyppisillä ajoneuvoilla ajajat ovat 

alttiimpia tievaaroille kuin autoilla. 

Myös taitavat ajajat voivat menettää hallinnan 

tai toiset ajoneuvot voivat törmätä heihin. 

Tämä ajoneuvo ei suojaa sinua törmäyksessä.

• AJETTAVUUDEN RAJOITUKSET JA 
TIEOLOSUHTEET. Ajonvakautusjärjestelmä 

(VSS) ei voi estää sinua menettämästä 

ajoneuvosi hallintaa, kaatumasta tai putoamasta 

ajoneuvosta, mikäli ylität ajoneuvon 

suorituskyvyn rajat. Tiedosta erilaisten 

tieolosuhteiden rajat. Älä aja jäällä, lumessa tai 

maastossa. Vältä lätäköitä ja virtaavaa vettä. 

Tämäntyyppinen ajoneuvo voi joutua 

vesiliirtoon vedessä ja luisua sora-, muta- ja 

hiekkapeitteisillä teillä. Jos sinun on ajettava 

tällaisissa tieolosuhteissa, hidasta vauhtia.

®TM- ja BRP-logo ovat BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC:n tai sen ty-

täryhtiöiden tavaramerkkejä.

©2021 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. KAIKKI OIKEUDET

PIDÄTETÄÄN.


