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Evinrude E-TEC

De modellen 115 H.O. en 130 HP worden NIET verkocht in Noord-Amerika, 
   de modellen A115 60°V4 en 200 60°V6 voldoen aan de emissiewaarden van de CARB 2-Star-norm

Evinrude® Evinrude® XD30™ S.A.F.E.
Evinrude® E-TEC® BRP-logo SystemCheck
Evinrude® Genuine Parts 2+4™ Fuel Conditioner Triple-Guard™ 

Evinrude® XD100™ HPF Pro™ RPM Tune™

Evinrude® XD50™ Evinrude ICON™ afstandsbediening
PowerSync™



Evinrude E-TEC





Evinrude E-TEC

Evinrude E-TEC

m

m

m

m

MERK OP



VEILIGHEIDSMAATREGELEN – 
Algemeen

m



Veiligheidsmaatregelen – 
Installatie en onderhoud

Evinrude/Johnson Genuine 
Parts

Evinrude/
Johnson





Identificatiekaart voor de eigenaar

Model- en serienummer

Gestolen buitenboordmotoren

Technische literatuur

Evinrude



Evinrude E-TEC



Waarschuwingssymbolen

Productiedatum

Loshangend etiket – H.O-modellen

Operator's
Guide

FEL / LEF

EMISSION CONTROL INFORMATION - BRP US INC.
THIS ENGINE CONFORMS TO              U.S. EPA & CALIFORNIA
EMISSIONS/EVAP REGULATIONS FOR MARINE SI ENGINES
RENSEIGNEMENTS SUR LE DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES              DE L'EPA DES É. - U. &
CALIFORNIENNES POUR LES MOTEURS MARINS À ALLUMAGE COMMANDÉ  

ENGINE FAMILY / FAMILLE DE MOTEUR

ENGINE DISPLACEMENT / CYLINDRÉE 

EMISSION CONTROL SYSTEM
SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

SEE OPERATOR'S GUIDE FOR MAINTENANCE SCHEDULE 
AND FUEL, OIL AND SPARK PLUG SPECIFICATIONS. 
VOIR LE CALENDRIER D'ENTRETIEN ET LES 
SPÉCIFICATIONS D'ESSENCE, D'HUILE ET DE BOUGIE
D'ALLUMAGE DANS LE GUIDE DE L'OPÉRATEUR.121

1. Productiedatumcode

1. Label Lees de Gebruikershandleiding
2. Label Regelsysteem voor uitlaatgassen 
3. Label Serie-/modelnummer

MOD:

SER: kW kg

OUTBOARD ENGINE  
MOTEUR HORS-BORD

BRP US Inc.
10101 SCIENCE DRIVE

STURTEVANT, WI, U.S., 53177

BRP EUROPE N.V.
SKALDENSTRAAT 125
GENT, BELGIUM, 9042

XXXXXXXXX         XX 
XXXXXXX   XXX      XX



Loshangend etiket – Alle modellen

Afstandsbedieningslabels

Etiket – Pontoon-serie 
buitenboordmotoren

Operator's
Guide

WARNING

Attach engine shut-off cord 
(Lanyard) to operator.

Locate, read and
understand operator's 
guide and all warnings.
Failure to do so could 
result in serious injury.

Operator's
Guide

WARNING

m





EMM



Evinrude-merk 
De olie van het merk Evinrude

Evinrude E-TEC

Evinrude XD100
Evinrude XD50
Evinrude XD30

Evinrude XD100 
Evinrude XD100

Evinrude E-TEC

Evinrude E-TEC EMM

Evinrude XD100
Evinrude

Evinrude XD100

XD100

EMM
Evinrude

Evinrude XD100

NMMA TC-W3
Evinrude XD100

EMM

Andere oliën
Evinrude 

MERK OP

Evinrude XD100

MERK OP



De olietank vullen

Evinrude Diagnostic

De olieleiding vullen (alle modellen)

De oliepomp vullen 

Evinrude Diagnostic

MERK OP

1. Olieaanvoerslang
2. Olie-inlaat



Biobutanol (Bu16) brandstof

Evinrude

Evinrude

National 
Marine Manufacturers Association NMMA

1. Kleine luchtbellen
2. Grote luchtbel

m

MERK OP



Gebruik in Noord-Amerika

Gebruik buiten Noord-Amerika

Op een trailer

MERK OP m



In het Water

S

Evinrude E-TEC

Evinrude 2+4 Fuel Conditioner
Evinrude 

Evinrude 2+4 Fuel Conditioner

Evinrude

Afneembare brandstoftanks

MERK OP

m



Brandstoffilters

Brandstofslangaansluiting

Startinspuiting brandstofsysteem

1. Brandstofslang – 9 mm



Evinrude E-TEC

Motoruitschakelaar/contactslot

Evinrude
Evinrude

m

m

m

m

MERK OP



1. Clip
2. Motoruitschakelaar/contactslot
3. Bindsnoer

m

1. Bindsnoer

m

MERK OP



EMM

De motor starten

Evinrude ICON

Na het aanslaan van de motor

1. LAAGSTE toerentalstand

m

MERK OP

1. Contactschakelaar, START-stand



De motor uitzetten

Evinrude
ICON 

ICON Gebruikershandleiding

ICON
ICON

Afstandsbediening kiezen

Evinrude ICON

ICON
ICON

ICON

ICON

RPM 
Tune

PowerSync

 ICON

 ICON
NMEA 2000

ICON
ICON

1. Waterpompindicator

1. Contactschakelaar, OFF-stand

m

Evinrude



Motoruitschakelaar/contactslot

ICON
Eigenschappen ICON 
afstandsbediening

m

1. Clip en bindsnoer
2. Motoruitschakelaar/contactslot
3. Motorstart-/motorstopschakelaar

ICON

1. Hendel – schakelen en gas
2. Hoofdtrim/tiltschakelaar
3. Schakelpaneel
4. START-/STOPschakelaar
5. N (NEUTRAAL) Gasklepschakelaar
6. LED indicator NEUTRAAL
7. RPM Tune-schakelaar



Schakelen ICON 

Snelheidsregeling ICON 

Motorsynchronisatie ICON 

ICON
1. Hendel – schakelen en gas
2. Trim/tiltschakelaar
3. Hoog stationair-knop (neutraal)
4. Knop RPM Tune
5. Versnellingsstandindicatoren

ICON
1. Hendel – schakelen en gas
2. Hoofdtrim/tiltschakelaar
3. Individuele motortrimschakelaars
4. Hoog stationair-knop (neutraal)
5. Knop van de 
6. Knop 
7. Versnellingsstandindicatoren



Evinrude BRP

Evinrude Evinrude

Evinrude

m
Evinrude

1. Hendel – schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar 

(als de motor is uitgerust met trim/tilt)
3. Vrijloop-vergrendelingshendel
4. Hoog stationair-hendel (opwarmen)
5. Smoorregelschroef
6. Motoruitschakelaarclip en bindsnoer

1. Hendel – schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar 

(als de motor is uitgerust met trim/tilt)
3. Vrijloop-vergrendelingshendel
4. Hoog stationair-knop (opwarmen)
5. Smoorregelschroef

1. Hendel – schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar 

(als de motor is uitgerust met trim/tilt)
3. Hoog stationair-knop (opwarmen)
4. Smoorregelschroef (onder deksel)
5. Motoruitschakelaarclip en bindsnoer

 

1. Hendel – schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar 

(als de motor is uitgerust met trim/tilt)
3. Hoog stationair-knop (opwarmen)
4. Smoorregelschroef (onder deksel)



Schakelen

Snelheidsregeling

MERK OP

32°32°

1. Afstandsbediening ingebouwd in 
de zijwand

2. Afstandsbediening voor montage 
op de kompasstandaard

58
° 

35° 

53° 

35° 



m

m

1. Evenwijdig aan het oppervlak van het water
2. Trimschakelaar OMLAAG
3. Trimschakelaar OMHOOG 



Afstelling trimhoek

Tilten

Trimmen

Ondiepwatervaarstand

MERK OP

1. Tiltbereik
2. Trimbereik

1. Waterinlaten

12



Tiltsteunhendel Handmatige ontlastingsklep

1. Tiltsteunhendel

m

1. Deblokkeringsschroef



m
MERK OP



ICON Pro,
SystemCheck

Evinrude

Meetinstrumenten

SystemCheck

Systeemzelftest

SystemCheck SystemCheck

SystemCheck
 

ICON ICON

ICON

Waarschuwingen motorbewaking

S.A.F.E

1. Typische  meter
2. Typische Digital -meter

m
S.A.F.E.

S.A.F.E.



EMM

S.A.F.E.

S.A.F.E.

EMM

“LOW OIL” (LAAG OLIEPEIL)

“NO OIL” (GEEN OLIE)

EMM

S.A.F.E.

S.A.F.E.

“WATER TEMP” of “HOT” 
(WATERTEMPERATUUR)

EMM

S.A.F.E.

S.A.F.E.  EMM

EMM

“CHECK ENGINE” of “CHK ENG” 
(MOTOR CONTROLEREN)

EMM

S.A.F.E.

EMM

S.A.F.E. EMM



S.A.F.E. EMM S.A.F.E.

S.A.F.E.

EMM

S.A.F.E.

nog steeds geen

wel

EMM

m

MERK OP

1. Waterinlaatzeven
2. Waterpompindicator



S.A.F.E.-modus herstellen

S.A.F.E.

SystemCheck

ICON
ICON

SystemCheck

MERK OP
S.A.F.E.



EMM

Smeerpunten in zout water

MERK OP

Evinrude XD100

MERK OP

1. Smeerpunten tilthendel en 
draaisteun (jaarlijks)

1. Smeerpunten tiltbuis (jaarlijks)





Transportbeugel

m

1. Transporttiltschakelaar:
2. Tiltschakelaar in de boot



m



m



Reinigen

Water aflaten

Drogen







Evinrude

Evinrude
Evinrude

Evinrude

Evinrude



EPA-emissievoorschriften
Evinrude



HPF Pro

Evinrude

Triple-Guard



Gebruik van de spoelpoort van 
de motorkap

MERK OP MERK OP

1. Begrenzer 



Spoelapparaat staartstuk gebruiken

1. Bijkomende waterinlaatopeningen

1. Spoelapparaat
2. Waterstroom



Vervangen van de zekeringen

Evinrude

Evinrude E-TEC

MERK OP

Evinrude E-TEC

1. Zekering (bakboord)
2. Reservezekering

MERK OP

m

MERK OP



Bedrijfscycli zeevaartmotoren

Evinrude E-TEC

MERK OP



Evinrude 2+4 Fuel Conditioner

m

m

MERK OP
m



SystemCheck

ICON

Voorbereiding

2+4 Fuel Conditioner 

Buitenboordmotoren met 
afstandsbediening

Bij afstandsbediening voor inbouw in 
de zijwand,

Bij afstandsbedieningen voor inbouw 
in de kompasstandaard of verborgen 
inbouw in de zijwand,

Bij afstandsbediening voor inbouw in 
de zijwand,



Bij afstandsbedieningen voor inbouw 
in de kompasstandaard of verborgen 
inbouw in de zijwand,

Bij afstandsbediening voor inbouw 
in de zijwand,

Bij afstandsbedieningen voor inbouw 
in de kompasstandaard of verborgen 
inbouw in de zijwand,

Buitenboordmotoren met stuurarm



Buitenboordmotor met 
afstandsbediening met voetgas

Na de winterberging – 
Alle buitenboordmotoren

MERK OP



Evinrude 
Genuine Parts

m

MERK OP

m



S.A.F.E.





m

MERK OP

1. Middellijn
2. Antiventilatieplaat
3. Spiegelhoogte



Vereisten

Installatie

m

m

MERK OP

MERK OP



Triple-Guard

Service

1. Hoofdkabel
2. Sterring
3. Draden accessoires

1. Hoofdkabel
2. Sterring
3. Draden accessoires

m

m

MERK OP



Schroefkeuze

1. Waterdrukpoort (stuurboord)

m

m



Installatie

Reparatie

1. Rechtsdraaiend (wijzerzin)
2. Linksdraaiend (tegenwijzerzin)

MERK OP
Triple-Guard

MERK OP



Stuurvin

Tiltbegrenzernok

m

1. Schroef van de stuurvin

m



E-TEC

EMM

E-TEC E-TEC

Evinrude XD100

EMM

Evinrude HPF Pro
Evinrude HPF Pro

Evinrude HPF Pro

Evinrude



E-TEC

EMM

E-TEC E-TEC

Evinrude XD100

EMM

Evinrude HPF Pro
Evinrude HPF Pro

Evinrude HPF Pro

Evinrude



E-TEC

 

EMM
E-TEC E-TEC

Evinrude XD100

EMM

Evinrude HPF Pro
Evinrude HPF Pro

Evinrude HPF Pro

Evinrude



E-TEC

EMM

E-TEC E-TEC

Evinrude XD100

EMM

Evinrude HPF Pro
Evinrude HPF Pro

Evinrude HPF Pro

Evinrude





Evinrude

1. Toepassingsbereik van de beperkte garantie
Evinrude

Evinrude

Evinrude

Evinrude

2. Uitsluitingen – De volgende zaken vallen in geen geval onder de garantie:

G2 Evinrude E-TEC
G2



3. Beperking van de aansprakelijkheid

4. Garantieperiode

Evinrude



Evinrude

B.E.S.T.

5. Voorwaarden voor het hebben van garantiedekking

Evinrude

6. Wat u moet doen voor het verkrijgen van garantiedekking



7. Wat BRP zal doen

8. Overdracht

9. Klantenondersteuning





Bijkomende voorwaarden uitsluitend voor Frankrijk



Evinrude

Emissiegerelateerde garantieperiode



Gedekte onderdelen

Beperkte toepasbaarheid



Evinrude E-TEC G2

Het sterrenlabel duidt op schonere zeevaartmotoren

Eén ster – Lage emissie

Twee sterren – Zeer lage emissie

Drie sterren – Ultralage emissie

Vier sterren – Superultralage emissie



Uw rechten en plichten in het kader van de garantie op het regelsysteem 
voor uitlaatgassen

Evinrude E-TEC G2

Evinrude

Evinrude

Evinrude E-TEC G2







m





De eerste drie jaar of 300 uur van normaal recreatief gebruik is er geen gepland onderhoud 
door de dealer nodig? Echt waar?

Evinrude E-TEC

Welk brandstof-octaangetal is het best voor mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor?
Evinrude E-TEC

Welke olie gebruik ik het best voor mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor?
Evinrude XD100 Direct Injection Oil Evinrude XD50 2–Stroke Oil
Evinrude E-TEC

Moet ik olie aan mijn brandstof toevoegen?
Evinrude E-TEC

Kan ik reserveonderdelen en accessoires voor mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor 
bestellen?

Evinrude Genuine Parts

Moet ik formulieren invullen wanneer ik verhuis of mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor 
verkoop?

Evinrude E-TEC

Hoe maak ik mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor klaar voor de winterberging?

Evinrude E-TEC









Evinrude

Evinrude








