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SystemCheck® is een geregistreerd handelsmerk van BRP.
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KKEENNMMEERRKKEENN IINN EEEENN
OOOOGGOOPPSSLLAAGG

OOnnddeerrhhoouuddss-- eenn ggeebbrruuiikkssvvrriieennddeelliijjkk
– 5 jaar* garantie op de motor
– 5 jaar onveranderlijke corrosiegarantie
– De eerste 5 jaar of 500 uur van normaal recrea-

tief gebruik is er geen gepland onderhoud door
de dealer nodig.

– Geen invaarprocedure
– Start gemakkelijk (zonder choken of inspuiten)
– Digitaal motorbeheer
– Zelfspoelend koelsysteem
– Ontwerp voorzien op langdurige berging
– Vereenvoudigde winteruitrustings-procedure
– Digitale diagnostiek
– Laag olieverbruik

DDuuuurrzzaaaamm eenn bbeettrroouuwwbbaaaarr
– Brandstofcorrosiebescherming
– Evinrude E-TEC® smeersysteem
– Robuust ontwerp voor intensief gebruik
– Extra krachtige waterpomp
– Iridium bougies
– Trillingsgeïsoleerde elektronica
– Riemloos 30 Amp oplaadsysteem
– Roestvrijstalen thermostaat
– Nikkel/chroom-beklede zuigerveren
– Micro-afgewerkte verbindingsstangen/krukas

SScchhoonneerr eenn ssttiilllleerr
– Voldoet aan EPA emissienorm
– Voldoet aan emissienormen in de Europese

Unie
– Emissiewaarden voldoen aan Californische 3-

Star-norm
– Gesloten brandstofsysteem
– Wrijvingsarm ontwerp (geen riemen, nokken of

olieschraapveren)
– Motorafdekking over volle lengte geïsoleerd
– Geruisarme werking
– Luchtinlaat/demper
– Luchtomleiding stationair toerental
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BBEETTRREEFFFFEENNDDEE DDEEZZEE HHAANNDDLLEEIIDDIINNGG
Deze gebruikershandleiding is een es-
sentieel onderdeel van uw Evinrude® E-
TEC®-buitenboordmotor. Ze bevat be-
langrijke informatie die u, als ze wordt
gevolgd, een grondig inzicht zal geven in
de juiste werking, het onderhoud, de
zorg voor uw motor en vooral de veilig-
heid. Veiligheid is onze grootste prioriteit
en moet ook de uwe zijn. Het verdient
zeker aanbeveling, deze handleiding he-
lemaal door te nemen. Hoe beter u uw
Evinrude E-TEC-buitenboordmotor kent
en begrijpt, hoe veiliger en hoe meer u
ervan kunt genieten. Als u deze aanbe-
veling volgt, zult u alle vereiste informatie
krijgen voor uw veiligheid, de veiligheid
van uw passagiers en andere
waterrecreanten.

In deze gebruikershandleiding vindt u
belangrijke veiligheidsaanwijzingen.

Hoewel het lezen van deze informatie
niet volstaat om het gevaar te elimine-
ren, zal het begrip en de toepassing van
de informatie bijdragen tot een juist ge-
bruik van uw buitenboordmotor.

Gevarenpictogram

DDiitt iiss hheett ggeevvaarreennppiiccttooggrraamm.. HHeett vveerr--
wwiittttiiggtt uu vvoooorr mmooggeelliijjkkee rriissiiccoo''ss oopp
ppeerrssoooonnlliijjkk lleettsseell.. LLeeeeff aallllee vveeiilliigg--
hheeiiddssaaaannwwiijjzziinnggeenn ddiiee nnaa ddiitt ppiiccttoo--
ggrraamm vvoollggeenn ssttrriikktt nnaa oomm mmooggeelliijjkk
lleettsseell ooff zzeellffss ddee ddoooodd ttee vvoooorrkkoommeenn..

Deze handleiding moet tijdens het ge-
bruik te allen tijde bij de buitenboordmo-
tor worden bewaard in een waterdichte
zak. Als het product van eigenaar veran-
dert, moet deze handleiding aan de vol-
gende eigenaars worden bezorgd.

Een verantwoordelijke, goed opgeleide
bestuurder zal ten volle kunnen genieten
van het varen en dit op een veilige ma-
nier. Cursussen veilig varen worden ge-
geven door de U. S. Coast Guard
Auxiliary, het U. S. Power Squadron en
sommige afdelingen van het Rode Kruis.

Voor informatie over deze cursussen
kunt u bellen naar het gratis nummer 1-
800-336-BOAT.

Voor meer informatie over veilig varen
en vaarvoorschriften kunt u bellen naar:
– Veiligheidsinformatienummer van de

U.S. Coast Guard 1-800-368-5647.

Buiten Noord-Amerika kunt u contact op-
nemen met uw dealer of distributeur voor
informatie over veilig varen.

In deze gebruikershandleiding worden
de volgende woorden gebruikt om be-
langrijke veiligheidsinformatie aan te
duiden.

GGEEVVAAAARR
IInnddiiccaatteess aa hhaazzaarrddoouuss ssiittuuaattiioonn
wwhhiicchh,, iiff nnoott aavvooiiddeedd,, wwiillll rreessuulltt iinn
ddeeaatthh oorr sseerriioouuss iinnjjuurryy..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
IInnddiiccaatteess aa hhaazzaarrddoouuss ssiittuuaattiioonn
wwhhiicchh,, iiff nnoott aavvooiiddeedd,, ccoouulldd rreessuulltt iinn
ddeeaatthh oorr sseerriioouuss iinnjjuurryy..

VVOOOORRZZIICCHHTTIIGG
WWiijjsstt oopp eeeenn ggeevvaaaarrlliijjkkee ssiittuuaattiiee ddiiee,,
aallss zzee nniieett wwoorrddtt vveerrmmeeddeenn,, kkaann lleeii--
ddeenn ttoott lliicchhtt ooff mmaattiigg lleettsseell..

MMEERRKK OOPP
IInnddiiccaatteess aann iinnssttrruuccttiioonn wwhhiicchh,, iiff nnoott
ffoolllloowweedd,, ccoouulldd sseevveerreellyy ddaammaaggee eenn--
ggiinnee ccoommppoonneennttss oorr ootthheerr pprrooppeerrttyy..

OOPPMMEERRKKIINNGGEENN BBEETTRREEFFFFEENNDDEE
HHEETT MMIILLIIEEUU

Memo met tips en gedragsaanwijzin-
gen met betrekking tot het milieu.
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BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Duidt informatie aan die
behulpzaam kan zijn bij de montage en
bediening van het product.

BETREFFENDE DEZE HANDLEIDING
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VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSIINNFFOORRMMAATTIIEE
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BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSAAAANNWWIIJJZZIINNGGEENN
Deze gebruikershandleiding bevat be-
langrijke informatie om persoonlijk letsel
en schade aan uw uitrusting te voorko-
men. De veiligheidsaanwijzingen zijn tel-
kens te vinden in het toepasselijke
hoofdstuk van de handleiding.

Wees voorzichtig! Een menselijke fout
wordt veroorzaakt door verschillende
factoren: onachtzaamheid, vermoeid-
heid, overbelasting, verstrooidheid, een
gebruiker die niet vertrouwd is met het
product, drugs en alcohol, om er maar
enkele te noemen. Schade aan uw boot
en buitenboordmotor kan snel worden
hersteld, maar bepaalde letsels of de
dood zijn onomkeerbaar.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
VVoooorr uuww eeiiggeenn vveeiilliigghheeiidd eenn ddiiee vvaann
aannddeerreenn mmooeett uu aallllee vveeiilliigghheeiiddss--
wwaaaarrsscchhuuwwiinnggeenn eenn --aaaannbbeevveelliinnggeenn
vvoollggeenn.. NNeeggeeeerr nnooooiitt eeeenn vveeiilliigg--
hheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftt ooff --iinnssttrruuccttiiee..
IIeeddeerreeeenn ddiiee mmeett uuww bboooott vvaaaarrtt mmooeett
ddeezzee hhaannddlleeiiddiinngg lleezzeenn eenn bbeeggrriijjppeenn
vvoooorrddaatt hhiijj uuww bboooott eenn bbuuiitteennbboooorrdd--
mmoottoorr mmaagg ggeebbrruuiikkeenn..

VVeeiilliigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn ——
AAllggeemmeeeenn
– Om ten volle te kunnen genieten van

een aangename en boeiende boot-
tocht, dient u enkele basisregels in
acht te nemen, die gelden voor alle
bootgebruikers. Sommige regels zul-
len nieuw zijn voor u, en sommige
zijn vanzelfsprekend en berusten op
gezond verstand. Neem deze regels
echter altijd ernstig!

– Zorg ervoor dat minstens één van uw
passagiers de boot kan besturen in
geval van nood.

– Alle opvarenden moeten weten waar
de nooduitrusting zich bevindt en hoe
ze deze moeten gebruiken.

– Zorg dat u het vaarreglement kent en
houd u eraan.

– Alle vereiste veiligheidsmiddelen,
reddingsboeien, zwemvesten en der-
gelijke moeten in een goede staat
verkeren en geschikt zijn voor uw ty-
pe boot. Houd u altijd aan de regels
die voor uw boot gelden.

– Denk eraan dat benzinedampen ont-
vlambaar en explosief zijn. Volg altijd
de tankprocedure die in deze gebrui-
kershandleiding wordt beschreven en
die het tankstation voorschrijft. Con-
troleer altijd het brandstofpeil voor
gebruik en tijdens de rit. Ga uit van
het principe 1/3 brandstof tot de be-
stemming, 1/3 voor de terugtocht en
1/3 reserve. Neem geen extra brand-
stof of ontvlambare vloeistoffen mee
in de bergvakken of het
motorcompartiment.

– Zorg er altijd voor dat de ruimte waar-
in u uw motor laat draaien goed ver-
lucht is, om ophoping van
koolmonoxide (CO) te voorkomen.
CO is een geurloos, kleurloos en
smaakloos gas, dat bij inademing van
hoge concentraties tot bewustzijns-
verlies, hersenbeschadiging of de
dood kan leiden. CO-accumulatie
kan optreden terwijl de boot is aange-
meerd, voor anker ligt of onderweg is
en in tal van kleine ruimten, zoals de
cabine van de boot, de cockpit, het
zwemplatform en het voorsteven.
Deze toestand kan worden verergerd
door weersomstandigheden, de af-
meer- of vaaromstandigheden en an-
dere boten. Vermijd de uitlaatgassen
van uw motor en andere boten, zorg
voor een goede verluchting, schakel
de motor uit als u hem niet gebruikt
en let op voor het risico van tocht en
andere omstandigheden die CO-ac-
cumulatie bevorderen. In hoge con-
centraties kan CO binnen enkele
minuten dodelijk zijn. Lagere concen-
traties zijn op lange termijn net zo
dodelijk.
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– Ga in lichte boten niet plotseling
staan en vermijd plotselinge
gewichtsverplaatsingen.

– Laat passagiers alleen op de voor
hen bestemde zitplaatsen zitten. Laat
nooit iemand op het voordek, de kui-
prand, de spiegel of de stoelleunin-
gen zitten, omdat die niet als zitplaats
bedoeld zijn.

– Sta erop dat alle passagiers bij ruw
weer een goedgekeurd zwemvest
dragen; kinderen en niet-zwemmers
dienen altijd een zwemvest te
dragen.

– Vaar voorzichtig en zeer traag in on-
diep water. Als de boot vastloopt of
bruusk stopt, kan dit leiden tot ver-
wondingen of materiële schade. Let
altijd goed op voor afval of andere
voorwerpen in het water.

– Leer de wateren waarin u gaat varen
eerst kennen. De tandwielkast van
deze buitenboordmotor zit gedeelte-
lijk onder het wateroppervlak en kan
in contact komen met obstakels on-
der water. Door contact met obsta-
kels onder water kunt u de controle
over uw boot verliezen en verwondin-
gen oplopen.

– Respecteer de verboden zones, de
rechten van andere watergebruikers
en het milieu. Als "schipper" en eige-
naar van een boot bent u verantwoor-
delijk voor schade die uw boot aan
andere boten aanricht. Laat niemand
toe, afval overboord te gooien.

– Gebruik uw boot niet als u onder in-
vloed bent van drugs of alcohol.

– "High performance"-boten hebben
een hoge verhouding vermogen/ge-
wicht. Iemand die geen ervaring heeft
met het besturen van een 'high per-
formance' boot mag nooit op de
hoogste of bijna de hoogste snelheid
varen met zo'n boot. Bouw de erva-
ring op.

– Neem uw tijd om helemaal vertrouwd
te worden met de besturing en bedie-
ning van uw boot en buitenboordmo-
tor, vóór u voor het eerst uitvaart of
passagiers meeneemt. Als u niet de

kans heeft om dit samen met uw dea-
ler te doen, oefen dan op een ge-
schikte plaats en leer de respons van
elk bedieningselement kennen. Zorg
ervoor dat u vertrouwd bent met alle
bedieningselementen, voordat u de
motor sneller dan stationair laat
draaien. Als bestuurder bent u ver-
antwoordelijk voor de veilige
bediening.

VVeeiilliigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn ——
IInnssttaallllaattiiee eenn oonnddeerrhhoouudd
– De buitenboordmotor moet correct

worden geïnstalleerd. Als de motor
niet correct wordt geïnstalleerd, kan
dit tot ernstige of zelfs dodelijke ver-
wondingen of materiële schade lei-
den. BRP raadt met aandrang aan de
buitenboordmotor door uw dealer te
laten installeren, om er zeker van te
zijn dat dit correct gebeurt.

– Monteer nooit een motor met een ho-
ger vermogen dan het toegestane
maximumvermogen zoals vermeld op
het vermogensplaatje van de boot.
Door een te hoog vermogen kunt u
de controle over de boot verliezen.
Als er geen vermogensplaatje op uw
boot is aangebracht, neem dan con-
tact op met uw Dealer of met de fabri-
kant van de boot.

– Wanneer u onderdelen moet vervan-
gen, gebruik dan Evinrude Genuine
Parts (originele onderdelen) of onder-
delen met equivalente kenmerken,
met inbegrip van type, sterkte en ma-
teriaal. Het gebruik van kwalitatief in-
ferieure onderdelen kan leiden tot
letsel en storingen aan de motor.

– Voer alleen onderhoudswerken uit
die in deze gebruikershandleiding
worden beschreven. Probeer niet om
uw buitenboordmotor te onderhou-
den of repareren, als u niet vertrouwd
bent met de juiste service- en veilig-
heidsprocedure. Dit zou kunnen lei-
den tot ernstige of dodelijke
ongelukken. Meer informatie is te ver-
krijgen bij uw erkende Evinrude

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
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Genuine Parts-dealer. In veel geval-
len heeft u speciaal gereedschap en
opleidingen nodig om bepaalde on-
derhouds- of reparatiewerken te kun-
nen uitvoeren.

– Houd uw boot en motor altijd in top-
conditie. Houd u aan het .

– Gebruik uw boot en buitenboordmo-
tor voorzichtig en geniet ervan. Ver-
geet niet dat iedereen verplicht is,
andere bootgebruikers bijstand te
verlenen in geval van nood.

– Vermijd elk contact met de draaiende
schroef, om verwondingen te voorko-
men; verwijder de schroef voor het
spoelen of voor een
onderhoudsbeurt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
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PPRROODDUUCCTTVVEERRWWIIJJZZIINNGGEENN,, IILLLLUUSSTTRRAATTIIEESS EENN
SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS
BRP behoudt zich het recht voor, de ei-
genschappen, specificaties en beschik-
baarheid van modellen te allen tijde te
wijzigen zonder voorafgaande medede-
ling en specificaties of onderdelen te ver-
anderen, zonder dat hieruit enige
verplichting voortvloeit om oudere mo-
dellen te actualiseren. De informatie in
deze handleiding is gebaseerd op de
meest recente technische gegevens op
het moment van publicatie.

De foto's en afbeeldingen in deze hand-
leiding kunnen andere modellen of appa-
ratuur tonen dan die welke worden
beschreven; de illustraties zijn alleen be-
stemd ter verduidelijking.

Bepaalde zaken of systemen die in deze
handleiding besproken worden, kunnen
op bepaalde modellen in bepaalde lan-
den ontbreken.
IIddeennttiiffiiccaattiieekkaaaarrtt vvoooorr ddee
eeiiggeennaaaarr
VVeerreenniiggddee SSttaatteenn eenn CCaannaaddaa —— Bij de
aankoop vult uw dealer de registratiefor-
mulieren van uw buitenboordmotor in.
Het gedeelte voor de eigenaar geldt als
bewijs van eigendom en aankoopdatum.

BBuuiitteenn ddee VVeerreenniiggddee SSttaatteenn eenn CCaannaa--
ddaa —— Neem contact op met uw dealer of
distributeur voor meer informatie.

MMooddeell-- eenn sseerriieennuummmmeerr
Het model- en het serienummer staan op
een plaatje dat op de spiegelsteun of de
draaisteun is aangebracht. Schrijf de vol-
gende gegevens van uw motor op:

Modelnummer:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Nummer van de contactsleutel:

GGeessttoolleenn bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorreenn
VVeerreenniiggddee SSttaatteenn eenn CCaannaaddaa —— Meld
de diefstal van uw buitenboordmotor aan
uw plaatselijke dealer of distributeur.

BBuuiitteenn ddee VVeerreenniiggddee SSttaatteenn eenn CCaannaa--
ddaa —— Meld de diefstal aan de Bombar-
dier Recreational Products distributeur
waar uw buitenboordmotor werd
geregistreerd.

TTeecchhnniisscchhee lliitteerraattuuuurr
BRP biedt technische literatuur aan spe-
cifiek voor uw buitenboordmotor. Bij uw
dealer kunt u een onderhoudshandlei-
ding of een extra gebruikershandleiding
aanschaffen. De naam en het adres van
de dichtstbijzijnde Evinrude-dealer in de
Verenigde Staten en Canada vindt u op
wwwwww..eevviinnrruuddee..ccoomm.
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VVEERRKKLLAARRIINNGG VVAANN CCOONNFFOORRMMIITTEEIITT
De EG-conformiteitsverklaring staat niet in deze versie van de gebruikershandleiding.
Raadpleeg de gedrukte versie die met uw motor is meegeleverd.
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VVAARREENN MMEETT UUWW EEVVIINNRRUUDDEE--
BBUUIITTEENNBBOOOORRDDMMOOTTOORR
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BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT
Deze buitenboordmotor wordt geleverd
met loshangende etiketten en labels die
belangrijke veiligheidsinformatie bevat-
ten over de bediening ervan. Iedereen
die deze buitenboordmotor bedient moet
deze veiligheidsinformatie gelezen en
begrepen hebben voor het vertrek.

LLaabbeellss
Op alle buitenboordmotoren zijn de vol-
gende labels aangebracht:

BBeellaannggrriijjkkee llaabbeellss oopp hheett
pprroodduucctt
De volgende tekens worden samen ge-
bruikt om aan te duiden: "LET OP: Raad-
pleeg eerst de gebruikershandleiding
van de motor.

Operator's
Guide

11.. LLAABBEELL LLEEEESS DDEE
GGEEBBRRUUIIKKEERRSSHHAANNDDLLEEIIDDIINNGG

KEEP HANDS CLEAR!
Rotating parts
can crush and cut.

Do not operate
with guard removed.

0358046-00

22.. WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGGSSLLAABBEELL

P/N 0358210-00

This outboard has been
programmed for use of 
Evinrude® XD50™ oil,
XD100™, or synthetic
TC-W3 NMMA-certified oil.

EVINRUDE XD100™ OIL
IS PREFERRED FOR YOUR 
EVINRUDE® E-TEC® G2™ 
OUTBOARD.

            Refer to the Operator's
                 Guide for Oil
                     Requirements.

NOTICE

33.. LLAABBEELL OOLLIIEEGGEEBBRRUUIIKK

FEL / LEF

EMISSION CONTROL INFORMATION - BRP US INC.
THIS ENGINE CONFORMS TO              U.S. EPA & CALIFORNIA
EMISSIONS/EVAP REGULATIONS FOR MARINE SI ENGINES
RENSEIGNEMENTS SUR LE DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES              DE L'EPA DES É. - U. &
CALIFORNIENNES POUR LES MOTEURS MARINS À ALLUMAGE COMMANDÉ  

ENGINE FAMILY / FAMILLE DE MOTEUR

ENGINE DISPLACEMENT / CYLINDRÉE 

EMISSION CONTROL SYSTEM
SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

SEE OPERATOR'S GUIDE FOR MAINTENANCE SCHEDULE 
AND FUEL, OIL AND SPARK PLUG SPECIFICATIONS. 
VOIR LE CALENDRIER D'ENTRETIEN ET LES 
SPÉCIFICATIONS D'ESSENCE, D'HUILE ET DE BOUGIE
D'ALLUMAGE DANS LE GUIDE DE L'OPÉRATEUR.121

MOD:

SER: kW kg

OUTBOARD ENGINE  
MOTEUR HORS-BORD

BRP US Inc.
10101 SCIENCE DRIVE

STURTEVANT, WI, U.S., 53177

BRP EUROPE N.V.
SKALDENSTRAAT 125
GENT, BELGIUM, 9042

XXXXXXXXX        XXXX
XXXXXXX   XXX      XX

1

2

1. Label Regelsysteem voor uitlaatgassen
2. Label Serie-/modelnummer

VVAARREENN MMEETT UUWW EEVVIINNRRUUDDEE--BBUUIITTEENNBBOOOORRDDMMOOTTOORR
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LLoosshhaannggeenndd EEttiikkeett
Alle buitenboordmotoren worden gele-
verd met het volgende loshangende eti-
ket. Dit etiket zal worden opgenomen bij
uw pre-leveringsitems.

Operator's
Guide

355926

PPrroodduuccttiieeddaattuumm
Een code met twee karakters wordt ge-
bruikt om de maand en het jaar van pro-
ductie aan te geven op basis van de

naamgevingsconventie voor het model-
jaar van U.S. EPA.

•Het eerste karakter is het jaar.

•Het tweede karakter is de maand (Ja-
nuari=A, Februari = B, Maart = C enz.).

Ga voor meer informatie over naamge-
vingsconventies naar:
https://www. epa. gov/vehicle-and-engi-
ne-certification/information-about-family-
naming-conventions-vehicles-and-
engines

AAffssttaannddssbbeeddiieenniinnggssllaabbeellss
Op alle mechanische afstandsbedienin-
gen zijn de volgende labels aangebracht.

Locate, read and
understand operator's 
guide and all warnings.
Failure to do so could 
result in serious injury.

Operator's
Guide

WARNING

WARNING

Attach engine shut-off cord 
(Lanyard) to operator.

Shift Position
Reverse / Neutral / Forward

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn--SSttuuuurrbboooorrdd
OOPPMMEERRKKIINNGG:: Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weerge-
geven. Voor informatie over veiligheidslabels voor motoren, raadpleegt u BBEELLAANNGG--
RRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT.

OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 Luchtinlaat 4 Waterinlaatzeef

2 Anode, tandwielkast, voor 5 Doorgang middenkabel tuig

3 Anode, tandwielkast, achter 6 Anode, middendeel

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn--BBaakkbboooorrdd
OOPPMMEERRKKIINNGG:: Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weerge-
geven. Voor informatie over veiligheidslabels voor motoren, raadpleegt u BBEELLAANNGG--
RRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT.

OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 Trim/tiltschakelaar 4 Anode, tandwielkast, achter

2 Olievuldop 5 Waterinlaatzeef

3 Anode, tandwielkast, voor 6 Anode, middendeel

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn--SSttuuuurrbboooorrdd
OOPPMMEERRKKIINNGG:: Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weerge-
geven. Voor informatie over veiligheidslabels voor motoren, raadpleegt u BBEELLAANNGG--
RRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT.

OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 Zekeringdoos 4 Waterpomp overboordindicator

2 Bougie 5 Tandwielkast olieaftapplug

3 Tandwielkast oliereservoir
(niveaucontrole)

6 Slip op brandstoffilter

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn--BBaakkbboooorrdd
OOPPMMEERRKKIINNGG:: Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weerge-
geven. Voor informatie over veiligheidslabels voor motoren, raadpleegt u BBEELLAANNGG--
RRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT.

OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 EMM (motorbeheermodule) 3 Olietank

2 Luchtinlaat

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn--VVoooorrzziijjddee
OOPPMMEERRKKIINNGG:: Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weerge-
geven. Voor informatie over veiligheidslabels voor motoren, raadpleegt u BBEELLAANNGG--
RRIIJJKKEE LLAABBEELLSS OOPP HHEETT PPRROODDUUCCTT.

OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg OOnn--
ddeerr--
ddeeeell

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 Olievuldop 4 Spoelaansluiting zoet water (in-
dien geïnstalleerd)

2 Negatieve accupool (-) 5 Olietoevoer

3 Positieve accupool (+) 6 Brandstoftoevoer

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ccoommppoonneenntteenn -- SSttuuuurraarrmm
OOPPMMEERRKKIINNGG::
Sommige motorveiligheidslabels worden niet op afbeeldingen weergegeven.

1

2
3

4

5

67

8

109

IIttee
mm

BBeesscchhrriijjvviinngg IIttee
mm

BBeesscchhrriijjvviinngg

1 Contactslot 6 Smoorregelslot

2 Touch Troll schakelaar 7 Stopknop

3 Motorstartschakelaar 8 Schakelhendel

4 Gashendel 9 Stuurarmslot

5 Trim en tilt 10 Hoogte-instelling stuurarm

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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VVEERREEIISSTTEENN OOLLIIEE 22--TTAAKKTT
MMEERRKK OOPP

OOmm ttee vvaarreenn bbiijj tteemmppeerraattuurreenn oonnddeerr
3322 °°FF ((00 °°CC)),, mmooeett uu EEvviinnrruuddee XXPPSS
MMaarriinneeXXDD110000™™ oolliiee ggeebbrruuiikkeenn..

EEvviinnrruuddee--oolliieemmeerrkkeenn
De 2-takt buitenboordmotorolie van het
merk Evinrude XPS Marine XD is sa-
mengesteld voor de beste motorpresta-
ties, voorkomt koolaanslag op de zuigers
en in de verbrandingskamer, biedt supe-
rieure smering en zorgt ervoor dat de
bougies zeer lang meegaan.

De volgende boliesoorten voor 2-takt
buitenboordmotoren worden aanbevolen
voor gebruik in uw Evinrude E-TEC-
buitenboordmotor:
– Evinrude XPS MarineXD100™ Direct

Injection Oil
– Evinrude XPS MarineXD50™ 2-

taktolie
– Synthetische, TC-W3 NMMA-gecerti-

ficeerde olie

Evinrude XPS Marine XD100 olie ver-
dient de voorkeur voor uw Evinrude E-
TEC-buitenboordmotor. Deze syntheti-
sche olie zorgt voor een perfecte sme-
ring en superieure prestaties, zelfs in
extreme omstandigheden—in het bijzon-
der bij lage temperaturen tot 0°F (-17°C).

MMEERRKK OOPP
VVooeegg GGEEEENN 44--ttaakktt aauuttoo--oolliiee ttooee aaaann
22--ttaakktt mmoottoorroolliieettaannkkss.. VVooeegg ggeeeenn
oolliiee ttooee aaaann ddee bbrraannddssttooff..

Als u een niet-aanbevolen olie gebruikt,
kan dat ertoe leiden dat u geen garantie
krijgt bij defecten die te maken hebben
met de smering.

IInnffoorrmmaattiiee oovveerr hheett oolliieessyysstteeeemm
Als de waarschuwing "MOTOROLIE-
DRUK TE LAAG" brandt, kunt u nog een

tijdje normaal varen voordat u zonder
olie valt. Vul de olietank zo snel mogelijk
bij met de aanbevolen olie.

Zie MMOOTTOORRBBEEWWAAKKIINNGG.
Het oliepeil controleren:
– Trim de buitenboordmotor naar de

verticale stand.
– Controleer het oliepeil in de tank met

een digitale display of meter.

Vul uw olietank altijd bij vóór langdurig
gebruik of lange boottochten. Het is ver-
standig olie voor de buitenboordmotor bij
u te hebben op de boot.

Nieuwe buitenboordmotoren zijn zodanig
geprogrammeerd dat ze extra olie ver-
bruiken tijdens de eerste twee bedrijfsu-
ren boven 2.000 tpm.

Als u de olietank leeg laat draaien,
MOET u de olietank bijvullen en het olie-
systeem voorvullen, voordat u de motor
gebruikt. Zie DE OLIETANK VAN DE
MOTOR VULLEN en HET OLIESYS-
TEEM VULLEN.
Als er een aanvullende externe olietank
is geplaatst en de olietofslang om een of
andere reden wordt losgemaakt, sluit u
deze af om morsen te voorkomen. Breng
dopjes aan op de slangfittingen om ver-
vuiling te voorkomen.

CCaappaacciitteeiitt oolliieettaannkk
De olietank van de motor heeft een in-
houd van 1,9 gallon (7,2 liter).

OOppttiioonneellee eexxtteerrnnee oolliieettaannkk
De volgende, optionele aanvullende ex-
terne olietankpakketten zijn beschikbaar:
– 1,8 gallon (6,8 liter).
– 3.0 gallon (11.3 liter).
– Er is tevens een pickup-olietankpak-

ket beschikbaar voor de olietank van
37,8 liter.

VVAARREENN MMEETT UUWW EEVVIINNRRUUDDEE--BBUUIITTEENNBBOOOORRDDMMOOTTOORR
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Installeer de optionele externe olietank
volgens de bijgeleverde instructies.

DDee oolliieettaannkk vvaann ddee mmoottoorr vvuulllleenn
1. Verwijder de bovendop van het

motorpaneel.
2. Verwijder de olievuldop.
3. Vul de olietank bij met een smeermid-

del voor buitenboordmotoren. De
oliecapaciteit is 1,9 gallon (7,2 liter).

4. Zet de vuldop weer op de tank en
draai hem stevig aan.

Als u de tank leeg laat draaien, moet u
het oliesysteem vullen, voordat u de mo-
tor gebruikt.

1

2

010842-1

OOLLIIEEVVUULLDDOOPP
1. Olievuldop
2. Olievulbuis

TTiipp
Als het low engine oil light brandt, kan
3,8 liter motorolie worden toegevoegd
aan het reservoir.

HHeett oolliieessyysstteeeemm vvuulllleenn
Het oliesysteem van Evinrude E-TEC-
buitenboordmotoren wordt op de fabriek
voorgevuld.

Het oliesysteem hoeft alleen te worden
gevuld als:

– Het oliesysteem voor onderhoud of
vervanging van onderdelen gede-
monteerd is.

– De olietank leeg is geraakt.

OOPPMMEERRKKIINNGG:: Als de olietank leeg is
geraakt, wordt de uitschakelingsmodus
door de EMM geactiveerd en wordt sto-
ringscode 33 ingesteld. Zie GEEN OLIE.
Na het opnieuw vullen van een lege olie-
tank of na onderhoud aan het oliesys-
teem MOET lucht uit het oliesysteem
worden verwijderd voordat u de buiten-
boordmotor gebruikt.

Vul het oliesysteem door de LANGDU-
RIGE OPSLAG (WINTERBERGING)
TWEE keer uit te voeren.

Indien beschikbaar kunt u de Evinrude
Diagnostic software v 6.1 of later gebrui-
ken voor het EEN keer vullen van het
oliesysteem.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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VVeerreeiissttee bbrraannddssttooff
WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

BBeennzziinnee iiss oonnddeerr bbeeppaaaallddee oommssttaann--
ddiigghheeddeenn uuiitteerrsstt oonnttvvllaammbbaaaarr eenn
zzeeeerr eexxpplloossiieeff.. VVoollgg aallllee iinnssttrruuccttiieess
iinn ddeezzee ppaarraaggrraaaaff nnaauuwwggeezzeett oopp..
EEeenn vveerrkkeeeerrddee oommggaanngg mmeett bbrraanndd--
ssttooff kkaann lleeiiddeenn ttoott mmaatteerriiëëllee sscchhaaddee
eenn eerrnnssttiiggee ooff zzeellffss ddooddeelliijjkkee
vveerrwwoonnddiinnggeenn..
LLeekkkkeennddee bbrraannddssttooff vvoorrmmtt eeeenn
bbrraanndd-- eenn oonnttppllooffffiinnggssggeevvaaaarr.. AAllllee
oonnddeerrddeelleenn vvaann hheett bbrraannddssttooffssyyss--
tteeeemm mmooeetteenn rreeggeellmmaattiigg wwoorrddeenn nnaa--
ggeekkeekkeenn eenn vveerrvvaannggeenn bbiijj hheett
ccoonnssttaatteerreenn vvaann aaaannttaassttiinngg ooff lleekk--
kkeenn.. IInnssppeecctteeeerr hheett bbrraannddssttooffssyyss--
tteeeemm bbiijj eellkkee ttaannkkbbeeuurrtt,, tteellkkeennss
wwaannnneeeerr uu ddee mmoottoorrkkaapp vveerrwwiijjddeerrtt
eenn eellkk jjaaaarr..

MMEERRKK OOPP
GGeebbrruuiikk aallttiijjdd vveerrssee bbeennzziinnee.. BBeennzzii--
nnee ooxxiiddeeeerrtt,, wwaaaarrddoooorr hheett ooccttaaaannggee--
ttaall ddaaaalltt,, vvlluucchhttiiggee iinnggrreeddiiëënntteenn
vveerrvvlliieeggeenn eenn eerr ggoommvvoorrmmiinngg eenn
aaaannssllaagg oonnttssttaaaann,, ddiiee uuww bbrraannddssttooff--
ssyysstteeeemm kkuunnnneenn bbeesscchhaaddiiggeenn..

Het brandstofmengsel varieert naarge-
lang het land en de regio. Uw buiten-
boordmotor is op het gebruik van de
aanbevolen brandstoffen afgestemd,
maar let wel op het volgende:
– Het brandstofsysteem van de boot

kan andere eisen stellen met betrek-
king tot het gebruik van met alcohol
vermengde benzine. Raadpleeg uw
handleiding voor de gebruiker.

– Met alcohol gemengde brandstoffen
trekken vocht aan en houden dit vast,
wat kan leiden tot fasescheiding in de
brandstof, wat kan leiden tot proble-
men met de motorprestaties of
motorschade.

– Het gebruik van brandstof met een
hoger percentage alcohol dan gespe-
cificeerd in de regelgeving van de

overheid kan leiden tot de volgende
problemen in buitenboordmotoren en
componenten van
brandstofsystemen.

– Dampbelvorming of brandstofgebrek
– problemen om de motor te starten en

te gebruiken.
– slijtage van rubberen of kunststof

onderdelen;
– corrosie van metalen onderdelen;
– Schade aan interne motoronderdelen
– Laat uw dealer op aanwezigheid van

brandstoflekker of andere afwijkingen
van het brandstofsysteem inspecte-
ren als u vermoed dat er meer alco-
hol in de benzine zit dan op dit
moment wettelijk voorgeschreven.

AAaannbbeevvoolleenn bbrraannddssttooff
Gebruik loodvrije benzine met een AKI
(R +M)/2 octaangehalte van 87, of een
RON octaangehalte van 90.

BBiioobbuuttaannooll ((BBuu1166)) bbrraannddssttooff
Biobutanol is een vier-koolstofalcohol
geproduceerd uit duurzame, plantaardi-
ge energiebronnen tijdens een fermenta-
tieprocedure die vergelijkbaar is met de
procedure voor bier- en wijnproductie.
Biobutanol levert meer duurzame ener-
gie-inhoud op dan ethanol en blijft com-
patibel met de huidige voertuigen, boten
en infrastructuur. Biobutanol heeft geen
fasescheiding in de aanwezigheid van
water zoals ethanol en is minder corro-
sief voor brandstofsysteemcomponenten
zoals brandstoftanks, -koppelingen en
-slangen.

Brandstof met biobutanol (isobutanol of
n-butanol) mag worden gebruikt voor alle
Evinrude-buitenboordmotoren. Het ge-
bruik van brandstof met biobutanol
maakt de garantie van Evinrude-buiten-
boordmotoren NIET ongeldig.

Brandstof met biobutanol (Bu16 - tot
maximaal 16,1 volumeprocent) is goed-
gekeurd voor gebruikt door de National
Marine Manufacturers Association
(NMMA).

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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GGeebbrruuiikk iinn NNoooorrdd--AAmmeerriikkaa
MMEERRKK OOPP

DDoo NNOOTT uussee ffuueell ffrroomm ffuueell ppuummppss llaa--
bbeelleedd EE8855.. NNeevveerr eexxppeerriimmeenntt wwiitthh
ootthheerr ffuueellss..

Het gebruik van loodvrije benzine met
een hoger percentage alcohol dan ge-
specificeerd in de regelgeving van de
overheid wordt afgeraden. Het gebruik
van brandstof met het label E15 is verbo-
den door de Amerikaanse EPA-
regelgeving.

Het gebruik van een op de boot gemon-
teerde, waterscheidende brandstoffilter
wordt ten zeerste aanbevolen.

GGeebbrruuiikk iinn ddee EEuurrooppeessee UUnniiee
(2014/94/EU — over het uitrollen van de
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen)

Een Europese Norm biedt geharmoni-
seerd labellen in Europa en helpt daar-
om klanten effectief bij het identificeren
van de compatibiliteit van de geleverde
brandstof als een tankpunt met een
motor.

In de Europese Unie is deze Evinrude E-
TEC motor compatibel met de onder-
staande brandstof van het benzinetype:

GGeebbrruuiikk bbuuiitteenn NNoooorrdd--AAmmeerriikkaa
Het gebruik van loodvrije benzine met
een hoger percentage alcohol dan ge-
specificeerd in de regelgeving van de
overheid wordt afgeraden.

Het gebruik van een op de boot gemon-
teerde, waterscheidende brandstoffilter
wordt ten zeerste aanbevolen.

IInnffoorrmmaattiiee oovveerr hheett bbrraannddssttooffssyysstteeeemm
BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: In de Verenigde Staten
schrijft de EPA het gebruik voor van
brandstofslangen, brandstofinspuitings-
ballen, brandstofbidons en brandstof-
doppen met "lage doorlaatbaarheid".

De brandstofslangen in de boot moeten
zorgen voor brandstoftoevoer aan een
bepaald debiet. De minimale binnendia-
meter van de brandstofslangen bedraagt
9 mm.

In brandstofsystemen met vaste tanks,
vooral systemen met terugslagkleppen
en filter/startinspuitingsinrichtingen, kun-
nen verstoppingen ontstaan, waardoor
de brandstofpomp niet meer in staat is
om onder alle omstandigheden de juiste
hoeveelheid brandstof aan te voeren.
Daardoor kan het motorvermogen afne-
men. Als de prestatieproblemen aanhou-
den, zie ONDERHOUDSOPMERKING.

BBrraannddssttooffssllaannggaaaannsslluuiittiinngg
Als de brandstofslang om een of andere
reden wordt losgehaald, sluit u deze af
om morsen of vervuiling te voorkomen.

Sluit de brandstofslang aan op de 3/8 in.
(9 mm) brandstofkoppeling.

Zet de slang stevig vast met de klem
(18,5 mm) uit het pakket voor de
eigenaar.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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TTaannkkpprroocceedduurree

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
BBrraannddssttooff iiss iinn bbeeppaaaallddee oommssttaannddiigg--
hheeddeenn oonnttvvllaammbbaaaarr eenn eexxpplloossiieeff..
VVoollgg ddeezzee iinnssttrruuccttiieess vvoooorr eeeenn vveeii--
lliiggee oommggaanngg mmeett bbrraannddssttooff::
–– WWeerrkk aallttiijjdd iinn eeeenn ggooeedd vveerrlluucchhttee

rruuiimmttee..
–– ZZeett aallttiijjdd ddee mmoottoorr uuiitt,, vvoooorrddaatt uu

bbeennzziinnee bbiijjvvuulltt..
–– LLaaaatt ddee bbeennzziinneettaannkk uuiittsslluuiitteenndd

bbiijjvvuulllleenn ddoooorr vvoollwwaasssseenneenn..
–– RRooookk nniieett,, vveerrmmiijjdd ooppeenn vvuuuurr ooff

vvoonnkkeenn eenn ggeebbrruuiikk ggeeeenn eelleekkttrrii--
sscchhee aappppaarraatteenn,, bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
GGSSMM''ss,, iinn ddee bbuuuurrtt vvaann eeeenn
bbrraannddssttoofflleekk ooff tteerrwwiijjll uu bbiijjttaannkktt..

–– DDee bboooott mmooeett hhoorriizzoonnttaaaall lliiggggeenn
ttiijjddeennss hheett ttaannkkeenn..

–– DDrraaaaggbbaarree ttaannkkss vvaann ddee bboooott aaff--
hhaalleenn vvoooorr hheett bbiijjvvuulllleenn..

–– DDee bbrraannddssttooffttaannkk kkaann oonnddeerr ddrruukk
ssttaaaann;; ddrraaaaii ddee ddoopp llaannggzzaaaamm
ooppeenn..

–– VVuull ddee bbrraannddssttooffttaannkk nniieett tteevveeeell
bbiijj ooff nniieett hheelleemmaaaall vvooll aallss ddee
bboooott iinn ddee zzoonn lliiggtt.. NNaaaarrmmaattee ddee
tteemmppeerraattuuuurr ssttiijjggtt,, zzeett ddee bbrraanndd--
ssttooff uuiitt eenn kkaann uuww ttaannkk oovveerrllooppeenn..

–– VVuull oomm ttee vveerrmmiijjddeenn ddaatt bbrraannddssttooff
kkaann tteerruuggvvllooeeiieenn ddee ttaannkk llaanngg--
zzaaaamm bbiijj zzooddaatt lluucchhtt uuiitt ddee bbrraanndd--
ssttooffttaannkk kkaann oonnttssnnaappppeenn..

–– NNeeeemm ggeemmoorrssttee bbrraannddssttooff oonnmmiidd--
ddeelllliijjkk oopp..

OOPPMMEERRKKIINNGGEENN BBEETTRREEFFFFEENNDDEE
HHEETT MMIILLIIEEUU

Voer met brandstof vervuilde handdoe-
ken af op een milieuvriendelijke wijze,
of volgens plaatselijke wet- en
regelgeving.

Voeg GEEN 2-takt motorolie toe aan de
brandstof.

OOpp eeeenn ttrraaiilleerr
1. Zorg dat de boot horizontaal staat.

2. Draai de brandstoftankdop langzaam
linksom en verwijder hem.

3. Steek het tankpistool in de vulmond
van de brandstoftank en vul de
brandstoftank.

4. Stop met bijvullen zodra het tankpis-
tool automatisch afslaat.

5. Wacht even voordat u het tankpistool
uit de vulmond neemt. Neem het
tankpistool niet uit de vulmond om de
brandstoftank tot de rand bij te vullen.

6. Plaats de brandstoftankdop terug en
zet hem linksom draaiend goed vast.

IInn hheett WWaatteerr
1. Schakel de motor uit.
2. Bind de boot stevig vast aan de

tankkade.
3. Laat niemand in of op de boot.
4. Houd een brandblusapparaat bij de

hand.
5. Draai de brandstoftankdop langzaam

linksom om deze volledig vast te
draaien.

6. Steek het tankpistool in de vulmond
van de brandstoftank en vul de
brandstoftank.

7. Stop met bijvullen zodra het tankpis-
tool automatisch afslaat.

8. Wacht even voordat u het tankpistool
uit de vulmond neemt. Neem het
tankpistool niet uit de vulmond om de
brandstoftank tot de rand bij te vullen.

9. Plaats de brandstoftankdop terug en
zet hem linksom draaiend goed vast.

BBrraannddssttooffaaddddiittiieevveenn
MMEERRKK OOPP

HHeett ggeebbrruuiikk vvaann aannddeerree bbrraannddssttooffaadd--
ddiittiieevveenn kkaann lleeiiddeenn ttoott eeeenn sslleecchhttee
wweerrkkiinngg ooff ttoott sscchhaaddee aaaann ddee mmoottoorr..

De enige brandstofadditieven die mogen
worden gebruikt in uw Evinrude E-TEC-
buitenboordmotor zijn:
– Evinrude 2+4 Fuel Conditioner®
– Evinrude Fuel System Cleaner

Evinrude 2+4 Fuel Conditioner voorkomt
gomvorming en aanslag in de
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onderdelen van het brandstofsysteem en
haalt vocht uit het brandstofsysteem. Het
kan continu worden gebruikt en moet
worden gebruikt tijdens elke periode
waarin de buitenboordmotor niet regel-
matig wordt gebruikt. Gebruik ervan
voorkomt vervuiling van de bougie, aan-
slag in het brandstofsysteem en slijtage
van de onderdelen van het
brandstofsysteem.

Evinrude Fuel System Cleaner zorgt er
mede voor dat de brandstofinjectoren in
optimale conditie blijven.

SSttaarrttiinnssppuuiittiinngg bbrraannddssttooffssyysstteeeemm
Als de brandstof van de buitenboordmo-
tor op is, vult u de brandstoftank bij.
Draai de contactsleutel op ON voor het
inschakelen van de brandstofpomp.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR



32

HHAANNDDEELLIINNGG
VVeeiilliigghheeiiddssiinnffoorrmmaattiiee

GGEEVVAAAARR
HHeett ccoonnttaacctt mmeett eeeenn ddrraaaaiieennddee
sscchhrrooeeff ooff vvaarreennddee bboooott eenn bbuuiitteenn--
bboooorrddmmoottoorr kkaann ttoott eerrnnssttiigg lleettsseell ooff
zzeellffss ddee ddoooodd lleeiiddeenn..
DDee sscchhrrooeeffbbllaaddeenn kkuunnnneenn sscchheerrpp
zziijjnn eenn ddrraaaaiieenn nnoogg eevveenn ddoooorr nnaaddaatt
ddee mmoottoorr wwoorrddtt uuiittggeesscchhaakkeelldd..
CCoonnttrroolleeeerr vvoooorr uu ddee mmoottoorr ssttaarrtt ooff
ggaaaatt vvaarreenn ooff eerr ggeeeenn mmeennsseenn ooff
vvoooorrwweerrppeenn iinn ddee bbuuuurrtt vvaann ddee mmoo--
ttoorrsscchhrrooeeff zziijjnn..
LLeett oopp vvoooorr mmeennsseenn iinn hheett wwaatteerr..
SScchhaakkeell ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr aallttiijjdd
iinn VVRRIIJJLLOOOOPP eenn lleegg ddee mmoottoorr oonn--
mmiiddddeelllliijjkk ssttiill,, wwaannnneeeerr uu vvaaaarrtt oopp
ppllaaaattsseenn wwaaaarr eerr mmeennsseenn iinn hheett wwaa--
tteerr kkuunnnneenn zziijjnn..

GGEEVVAAAARR
LLaaaatt ddee mmoottoorr NNOOOOIITT ddrraaaaiieenn iinn eeeenn
ggeessllootteenn rruuiimmttee ooff aallss eerr oonnvvooll--
ddooeennddee vveerrlluucchhttiinngg iiss eenn vvoooorrkkoomm
aaccccuummuullaattiiee vvaann uuiittllaaaattggaasssseenn iinn
kklleeiinnee rruuiimmtteenn.. MMoottoorruuiittllaaaattggaasssseenn
bbeevvaatttteenn kkoooollmmoonnooxxiiddee,, ddaatt bbiijj iinn--
aaddeemmiinngg ttoott eerrnnssttiiggee hheerrsseennbbeesscchhaa--
ddiiggiinngg ooff ddee ddoooodd kkaann lleeiiddeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDee mmoottoorrkkaapp ddiieenntt tteerr bbeesscchheerrmmiinngg..
LLaaaatt ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr NNIIEETT
ddrraaaaiieenn mmeett ddee kkaapp eerraaff,, tteennzziijj uu oonn--
ddeerrhhoouudd uuiittvvooeerrtt.. ZZoorrgg eerrvvoooorr ddaatt uu
mmeett uuww hhaannddeenn,, hhaarreenn eenn kklleeddiinngg uuiitt
ddee bbuuuurrtt bblliijjfftt vvaann aallllee bbeewweeggeennddee
ddeelleenn.. AAllss uu ddrraaaaiieennddee oonnddeerrddeelleenn
rraaaakktt,, kkuunntt uu vveerrwwoonnddiinnggeenn ooppllooppeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
LLeeeerr ddee wwaatteerreenn wwaaaarriinn uu ggaaaatt vvaarreenn
eeeerrsstt kkeennnneenn.. DDee ttaannddwwiieellkkaasstt vvaann
ddeezzee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr zziitt ggeeddeeeellttee--
lliijjkk oonnddeerr hheett wwaatteerrooppppeerrvvllaakk eenn kkaann
iinn ccoonnttaacctt kkoommeenn mmeett oobbssttaakkeellss oonn--
ddeerr wwaatteerr.. DDoooorr ccoonnttaacctt mmeett oobbssttaa--
kkeellss oonnddeerr wwaatteerr kkuunntt uu ddee ccoonnttrroollee
oovveerr uuww bboooott vveerrlliieezzeenn eenn vveerrwwoonn--
ddiinnggeenn ooppllooppeenn..

MMoottoorr ssttaarrtteenn eenn ssttooppzzeetttteenn
Zie CONTROLE VOOR HET VERTREK.
Voer de volledige inspectie uit vooraleer
u uw Evinrude E-TEC-buitenboordmotor
gebruikt.

MMEERRKK OOPP
UU MMOOEETT wwaatteerr nnaaaarr ddee mmoottoorr llaatteenn
llooppeenn,, vvoooorrddaatt uu hheemm pprroobbeeeerrtt ttee
ssttaarrtteenn.. EErr kkaann ssnneell mmoottoorrsscchhaaddee
oonnttssttaaaann..

VVAARREENN MMEETT UUWW EEVVIINNRRUUDDEE--BBUUIITTEENNBBOOOORRDDMMOOTTOORR
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MMoottoorruuiittsscchhaakkeellaaaarr//ccoonnttaaccttsslloott
Alle voorbedrade afstandsbedieningen
van Evinrude en alle bedradingskits voor
afstandsbedieningen van Evinrude heb-
ben een gecombineerd contactslot/moto-
ruitschakelaar. Het gebruik van de
motoruitschakelaar wordt sterk aangera-
den bij alle boten.

Maak de clip vast aan de motoruitscha-
kelaar/het contactslot.

Maak als de boot met een tweede station
is uitgerust de clip vast aan de motoruit-
schakelaar van het tweede station.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: De clip van het tweede
station MOET zijn geïnstalleerd. De bui-
tenboordmotor kan niet worden gestart
als de clip van het tweede station niet
aanwezig is.

Tif-E53D2708

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeebbrruuiikk aallttiijjdd hheett bbiinnddssnnooeerr wwaann--
nneeeerr uu mmeett uuww bboooott vvaaaarrtt,, oomm ttee
vvoooorrkkoommeenn ddaatt ddee bboooott oopp hhooll ssllaaaatt
eenn hheett rriissiiccoo oopp eerrnnssttiigg lleettsseell ooff ddoo--
ddeelliijjkkee oonnggeelluukkkkeenn ttee bbeeppeerrkkeenn..

In een noodsituatie kan de motor worden
gestart zonder dat de clip aan het con-
tactslot is bevestigd.

Volg de normale startprocedure.

Houd de motoruitschakelaar ingedrukt
tot veiligheid is bereikt.

Breng de clip zo snel mogelijk weer aan.
De bestuurder moet de clip en het

bindsnoer altijd gebruiken wanneer de
motor draait.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
SSttoooott ooff ttrreekk ddee cclliipp nniieett uuiitt ddee mmoottoo--
rruuiittsscchhaakkeellaaaarr ttiijjddeennss hheett vvaarreenn..
VVoooorrkkoomm ddaatt uu tteeggeenn hheett ccoonnttaacctt aaaann
ssttoooott aallss uu ddee bboooott bbeeddiieenntt zzoonnddeerr
ddaatt ddee cclliipp oopp ddee sscchhaakkeellaaaarr zziitt.. VVaann--
wweeggee ddee pplloottsseelliinngg aaffnneemmeennddee vvoooorr--
wwaaaarrttssee bbeewweeggiinngg kkuunnnneenn ddee
iinnzziitttteennddeenn nnaaaarr vvoorreenn vvaalllleenn,, wwaatt
ttoott vveerrwwoonnddiinnggeenn kkaann lleeiiddeenn..
ZZoorrgg ddaatt hheett bbiinnddssnnooeerr nniieett vvaasstt
kkoommtt ttee zziitttteenn ooff iinn ddee kknnoooopp rraaaakktt..
TTeesstt eellkkee kkeeeerr aallss uu ggaaaatt vvaarreenn ooff
hheett ssyysstteeeemm wweerrkktt.. VVeerrwwiijjddeerr ddee cclliipp
ddoooorr mmeett ddrraaaaiieennddee mmoottoorr aaaann hheett
bbiinnddssnnooeerr ttee ttrreekkkkeenn.. SSllaaaatt ddee mmoottoorr
nniieett aaff,, zziiee ddaann
OOnnddeerrhhoouuddssooppmmeerrkkiinngg..

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Om effectief te zijn dient
de motoruitschakelaar in een goed wer-
kende staat te verkeren. Controleer tel-
kens u gaat varen ook of de clip en het
bindsnoer nog intact zijn en geen teke-
nen van slijtage vertonen. Vervang ver-
sleten of beschadigde onderdelen.

Klik het bindsnoer op een veilige plaats
vast aan de kleding of het reddingsvest
van de bestuurder — niet op een plaats
waar het kan losschieten in plaats van
de motoruitschakelaar te activeren.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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Tif-E53D41ED

Door de clip en het bindsnoer te ontkop-
pelen, slaat de motor af en wordt voorko-
men dat de boot op hol slaat als de
bestuurder buiten het bereik van het
bindsnoer komt. Als het bindsnoer te
lang is, kan dit worden ingekort door er
een knoop of een lus in te leggen. Het
bindsnoer NIET afknippen en opnieuw
vastbinden.

MMEERRKK OOPP
CCoonnttrroolleeeerr vvoooorrddaatt uu uuiittvvaaaarrtt nnaauuww--
kkeeuurriigg ooff aallllee bbeeddiieenniinnggss-- eenn mmoottoorr--
ssyysstteemmeenn ggooeedd ffuunnccttiioonneerreenn..

Zet de hendel van de afstandsbediening
op VRIJLOOP.

1

Zet het gas NNIIEETT open vóórdat u start.
Daarmee zou u het elektronische contro-
lesysteem voor stationair uitschakelen.

Als de buitenboordmotor wordt opgestart
met de gashendel naar voren, staat de
motor in de veiligheidsmodus.

Hij reageert dan niet als u gas geeft zo-
lang de gashendel niet naar de laagste
STATIONAIRE stand is teruggezet.

Nadat de motor start verhoogt de motor-
beheermodule (EMM) automatisch het
stationaire toerental een beetje. Het sta-
tionaire toerental neemt af, naarmate de
motor opwarmt.

DDee mmoottoorr ssttaarrtteenn
BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Raadpleeg als de
motor is uitgerust met een Evinrude
ICON II-bedieningssysteem.

Draai de contactsleutel op ON en:
– EEnnkkeellvvoouuddiiggee mmoottoorrttooeeppaassssiinnggeenn

—— draai het contactslot helemaal
rechtsom in de START-stand.

– MMeeeerrvvoouuddiiggee mmoottoorrttooeeppaassssiinnggeenn
—— houd de startknop(pen) ingedrukt.
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1

1. Contactschakelaar, START-stand

1 1

TTYYPPIISSCCHH ((DDUUBBBBEELLEE MMOOTTOORR
WWEEEERRGGEEGGEEVVEENN))
1. Startknoppen

Laat de sleutel of knoppen los als de mo-
tor aanslaat.

Als de motor niet start, laat u de sleutel
of knop even los en probeert u het
opnieuw.

Telkens als u het contactslot van OFF op
ON draait, voert het waarschuwingssys-
teem een zelftest uit. Zie
MOTORBEWAKING.
Als uw buitenboordmotor niet normaal
reageert bij deze startprocedure of hele-
maal niet start, zie dan .

NNaa hheett aaaannssllaaaann vvaann ddee mmoottoorr
Het motorbewakingssysteem waar-
schuwt u voor afwijkingen.

DDee mmoottoorr uuiittzzeetttteenn
Beweeg de bedieningshendel naar de
stand voor VRIJLOOP.

MMeeeerrddeerree mmoottoorreenn::
– Druk kort op de STOP-knoppen.

R

1
TTYYPPIISSCCHH ((DDUUBBBBEELLEE MMOOTTOORR
WWEEEERRGGEEGGEEVVEENN))
1. Stopknoppen

AAllllee ccoonnffiigguurraattiieess::
– Draai het contactslot linksom in de

uitstand.

1

1. Contactschakelaar, OFF-stand

Verwijder de sleutel als u de boot onbe-
heerd achterlaat.

MMoottoorruuiittsscchhaakkeellaaaarr,, MMooddeelllleenn mmeett
ssttuuuurraarrmm
Het gebruik van de
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motoruitschakelvoorziening wordt sterk
aangeraden bij alle boten.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeebbrruuiikk aallttiijjdd hheett bbiinnddssnnooeerr wwaann--
nneeeerr uu mmeett uuww bboooott vvaaaarrtt,, oomm ttee
vvoooorrkkoommeenn ddaatt ddee bboooott oopp hhooll ssllaaaatt
eenn hheett rriissiiccoo oopp eerrnnssttiigg lleettsseell ooff ddoo--
ddeelliijjkkee oonnggeelluukkkkeenn ttee bbeeppeerrkkeenn..
SSttoooott ooff ttrreekk ddee cclliipp nniieett uuiitt ddee mmoottoo--
rruuiittsscchhaakkeellaaaarr ttiijjddeennss hheett vvaarreenn..
VVoooorrkkoomm ddaatt uu tteeggeenn hheett ccoonnttaacctt aaaann
ssttoooott aallss uu ddee bboooott bbeeddiieenntt zzoonnddeerr
ddaatt ddee cclliipp oopp ddee sscchhaakkeellaaaarr zziitt.. VVaann--
wweeggee ddee pplloottsseelliinngg aaffnneemmeennddee vvoooorr--
wwaaaarrttssee bbeewweeggiinngg kkuunnnneenn ddee
iinnzziitttteennddeenn nnaaaarr vvoorreenn vvaalllleenn,, wwaatt
ttoott vveerrwwoonnddiinnggeenn kkaann lleeiiddeenn.. ZZoorrgg
ddaatt hheett bbiinnddssnnooeerr nniieett vvaasstt kkoommtt ttee
zziitttteenn ooff iinn ddee kknnoooopp rraaaakktt.. TTeesstt eellkkee
kkeeeerr aallss uu ggaaaatt vvaarreenn ooff hheett ssyysstteeeemm
wweerrkktt.. VVeerrwwiijjddeerr ddee cclliipp ddoooorr mmeett
ddrraaaaiieennddee mmoottoorr aaaann hheett bbiinnddssnnooeerr
ttee ttrreekkkkeenn.. SSllaaaatt ddee mmoottoorr nniieett aaff,,
rraaaaddpplleeeegg ddaann uuww ddeeaalleerr..

De motoruitschakelaar bevindt zich op
de stuurhendel. Maak de koordclip van
de dodemansknop vast aan de
motoruitschakelaar.

2

1

3

1. Clip
2. Motoruitschakelaar
3. Bindsnoer

Klik het bindsnoer op een veilige plaats
vast aan de kleding of het reddingsvest
van de bestuurder en niet op een plaats
waar het kan losschieten in plaats van
de motoruitschakelaar te activeren.

1

1. Bindsnoer

Door de clip en het bindsnoer te ontkop-
pelen, slaat de motor af en wordt voorko-
men dat de boot op hol slaat als de
bestuurder buiten het bereik van het
bindsnoer komt.

Als het bindsnoer te lang is, kan dit wor-
den ingekort door er een knoop of een
lus in te leggen. Het bindsnoer NIET af-
knippen en opnieuw vastbinden.

OOPPMMEERRKKIINNGG::
Er is een extra clip voorzien op de onder-
zijde van de stuurarm. Als de bestuurder
overboord valt, kan een andere persoon
de extra clip in de motoruitschakelaar
steken en de buitenboordmotor opnieuw
starten.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR



37

1. Extra clip, onderdeelnr. 333499

CCoonnttaaccttsslleeuutteell mmoottoorr,, MMooddeelllleenn mmeett
ssttuuuurraarrmm
BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Vergeet de contact-
sleutel niet naar de stand OFF te draaien
als de buitenboordmotor niet in gebruik
is om de batterij niet te laten leeglopen.

Draai de contactsleutel rechtsom naar
de stand ON voor vermogen naar de
Stuurarmregeling.
Draai de contactsleutel rechtsom naar
de stand START voor het activeren van
de elektrische starter.

32
1

1. Stand Uit
2. Stand Aan
3. Stand Start

OOPPMMEERRKKIINNGG::
De START knop op het uiteinde van de
E-Tiller hendel wordt tevens gebruikt
voor het activeren van de elektrische
starter.

MMoottoorr ssttaarrtteenn,, MMooddeelllleenn mmeett ssttuuuurraarrmm

MMEERRKK OOPP
UU MMOOEETT wwaatteerr nnaaaarr ddee mmoottoorr llaatteenn
llooppeenn,, vvoooorrddaatt uu hheemm pprroobbeeeerrtt ttee
ssttaarrtteenn.. MMoottoorrsscchhaaddee kkaann ssnneell oopp--
ttrreeddeenn wwaannnneeeerr ggeeeenn wwaatteerr wwoorrddtt
ggeelleevveerrdd aaaann ddee wwaatteerriinnllaaaattzzeevveenn
vvaann ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr..

OOPPMMEERRKKIINNGG::
Let erop dat de waterinlaatzeven onder
het wateroppervlak zitten of dat een
spoelapparaat wordt gebruikt.

1. Beweeg de schakelhendel naar de
stand NEUTRAAL en draai de con-
tactsleutel naar de stand ON. De
LED op de stuurarm moet GROEN
branden.
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3

21

1. Neutraal
2. Contactslot Aan
3. LED constant groen

BBEELLAANNGGRRIIJJKK: De motor start niet
wanneer de schakelhendel niet in de
stand NEUTRAAL staat, de gashendel
niet in de stand STATIONAIR staat of
wanneer de koordclip voor de dode-
mansknop niet is bevestigd aan de
motoruitschakelaar.

Als het systeem niet wordt
ingeschakeld:
– Zorg dat het veiligheidskoord is

aangesloten.
– Zorg dat de schakelhendel in

Neutraal staat.
– Zorg dat de gashendel in de stati-

onaire stand staat.
– Controleer de zekering van 10A

van de voedingskabel.

OOPPMMEERRKKIINNGG::
Als de boot is uitgerust met de ICON Pro
Gauge of de ICON Touch Instruments,
gaat de indicator NEUTRALE versnel-
lingsstand in de meter branden.
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2. Draai de gashendel naar de
LAAGSTE toerentalstand.

1

1. LAAGSTE toerentalstand
3. Druk al zittend de startknop in of

draai de contactsleutel rechtsom in
de START stand. De startmotor niet
langer inschakelen dan 20 seconden.
Laat de contactsleutel los nadat de
buitenboordmotor is gestart.

OOPPMMEERRKKIINNGG::
De starter kan in werking worden gezet
met de contactsleutel of de startknop

1

1. Stand START

1

1. Knop START

OOPPMMEERRKKIINNGG:: Als de motor even niet
start, laat u de contactsleutel of de start-
knop los. Keer terug naar stap 1 van
deze procedure en probeer de motor op-
nieuw te starten.

4. Nadat de buitenboordmotor is ge-
start, moet de overboordindicator
worden gecontroleerd op een con-
stante waterstroom. Dit geeft aan dat
de waterpomp water rondpompt.

1

1. Waterpomp overboordindicator

BBuuiitteennbboooorrddmmoottoorr ssttooppppeenn,, MMooddeelllleenn
mmeett ssttuuuurraarrmm
1. Druk voor het STOPPEN van de bui-

tenboordmotor de STOP knop in of
draai de contactsleutel linksom naar
de stand OFF.
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40

1

1. Stopknop

1

1. Stand Uit

AAffssttaannddssbbeeddiieenniinnggeenn ——
EEvviinnrruuddee IICCOONN IIII--
bbeeddiieenniinnggssssyysstteeeemm
BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Raadpleeg voor com-
plete informatie over het gebruik van
Evinrude ICON II™ -bedieningssyste-
men de “Evinrude ICON II
gebruikershandleiding”.

AAffssttaannddssbbeeddiieenniinngg kkiieezzeenn
Evinrude ICON II is een intelligent, elek-
tronisch schakel- en gasbedieningssys-
teem voor gebruik op Evinrude E-TEC-
buitenboordmotoren. ICON II-bedie-
ningssystemen zijn beschikbaar voor
configuraties van één tot vier motoren.
Het Evinrude ICON II-bedieningssys-
teem ondersteunt "dual station"- en
"flying bridge"-toepassingen.

KKeennmmeerrkkeenn EEvviinnrruuddee IICCOONN IIII--
bbeeddiieenniinnggssssyysstteeeemm

1

4
2 3

VVEERRBBOORRGGEENN EEVVIINNRRUUDDEE IICCOONN IIII--BBEEDDIIEE--
NNIINNGGSSSSYYSSTTEEEEMM IINNGGEEBBOOUUWWDD IINN DDEE
ZZIIJJWWAANNDD
1. Trim/tiltschakelaar
2. RPM-schakelpaneel (optioneel)
3. AAN/UIT/START-knop
4. LED indicator NEUTRAAL (optioneel)

1 1

2
2

3

EENNKKEELLKKOOMMPPAASS EEVVIINNRRUUDDEE IICCOONN IIII--
BBEEDDIIEENNIINNGGSSSSYYSSTTEEEEMM
1. Trim/tiltschakelaar
2. Knop neutraal (alleen volledig uitgeruste

bediening)
3. Versnellingspositie-indicator (alleen volledig uit-

geruste bediening)
4. Knop RPM Tune (alleen volledig uitgeruste

bediening)
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1

2

3
4

5

6

DDUUBBBBEELLKKOOMMPPAASS EEVVIINNRRUUDDEE IICCOONN IIII--
BBEEDDIIEENNIINNGGSSSSYYSSTTEEEEMM
1. Hoofdtrim/tiltschakelaar
2. Versnellingsstandindicatoren
3. Individuele motortrimschakelaars
4. Knop SYNC
5. Modusknop
6. Knop RPM Tune

SScchhaakkeelleenn
Met draaiende motor en de bedienings-
hendel in de VRIJLOOP: beweeg de be-
dieningshendel naar voor of naar achter,
totdat deze ingrijpt in de schakelpal voor-
uit of achteruit.

SSnneellhheeiiddssrreeggeelliinngg
Na het schakelen, de hendel langzaam
in dezelfde richting blijven bewegen om
de snelheid op te voeren.

Druk op de knop RPM + of – om het mo-
tortoerental in stappen van 1% te verho-
gen of te verlagen.

MMoottoorrssyynncchhrroonniissaattiiee ((aalllleeeenn
dduubbbbeellkkoommppaass))
Druk op de knop SYNC om het toerental
van meerdere motoren te synchronise-
ren. De knop SYNC schakelt de bedie-
ning van alle moteren over naar de

bakboordhendel op het
bedieningssysteem.

MMEERRKK OOPP
SSYYNNCC kkoommtt nniieett oovveerreeeenn mmeett hheett
mmoottoorrttooeerreennttaall oonnddeerr ddee vvoollggeennddee
oommssttaannddiigghheeddeenn::

– Gasbediening in VRIJLOOP is actief
– Motortoerental bakboord is lager dan

700 tpm
– Bakboordgasinstelling is hoger dan

95%
– Een kritieke fout is opgeslagen

EEvviinnrruuddee mmeecchhaanniisscchhee
bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
AAllss uu eeeenn aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg vvaann
eeeenn aannddeerr mmeerrkk ddaann EEvviinnrruuddee kkiieesstt,,
ddaann mmooeett ddiiee oovveerr eeeenn ssttaarrtt--iinn--vveerr--
ssnneelllliinngg--bbeevveeiilliiggiinngg bbeesscchhiikkkkeenn..
DDeezzee vvoooorrzziieenniinngg kkaann lleettsseell vvoooorrkkoo--
mmeenn aallss ggeevvoollgg vvaann oonnvveerrwwaacchhttee bbee--
wweeggiinnggeenn vvaann ddee bboooott bbiijj hheett ssttaarrtteenn
vvaann ddee mmoottoorr..

Voor het gebruik van een mechanische
afstandsbediening is een aanvullende
mechanisch naar digitaal-omzetter voor
versnelling en gas.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Wanneer u een af-
standsbedieningssysteem uitzoekt voor
uw boot, neem dan Evinrude-onderde-
len. Evinrude-afstandsbedieningen zijn
met veiligheids- en gemakskenmerken
uitgerust, zoals:
– Start-in-versnelling-beveiliging
– De juiste inplugconnectoren voor het

Evinrude Modular Wiring System
(modulair bedradingssysteem -
MWS).
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5

3

2

1
4

6

AAFFSSTTAANNDDSSBBEEDDIIEENNIINNGG IINNGGEEBBOOUUWWDD IINN DDEE
ZZIIJJWWAANNDD
1. Hendel - schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar (als de motor is uitgerust

met trim/tilt)
3. Vrijloop-vergrendelingshendel
4. Hoog stationair-hendel (opwarmen)
5. Smoorregelschroef
6. Motoruitschakelaarclip en bindsnoer

1

2

3

4

5

VVEERRBBOORRGGEENN AAFFSSTTAANNDDSSBBEEDDIIEENNIINNGG IINNGGEE--
BBOOUUWWDD IINN DDEE ZZIIJJWWAANNDD
1. Hendel - schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar (als de motor is uitgerust

met trim/tilt)
3. Vrijloop-vergrendelingshendel
4. Hoog stationair-knop (opwarmen)
5. Smoorregelschroef

2

1

3

4

5

AAFFSSTTAANNDDSSBBEEDDIIEENNIINNGG MMEETT ÉÉÉÉNN HHEENNDDEELL
VVOOOORR MMOONNTTAAGGEE OOPP DDEE
KKOOMMPPAASSSSTTAANNDDAAAARRDD
1. Hendel - schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar (als de motor is uitgerust

met trim/tilt)
3. Hoog stationair-knop (opwarmen)
4. Smoorregelschroef (onder deksel)
5. Motoruitschakelaarclip en bindsnoer
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3

2

1

1

4

AAFFSSTTAANNDDSSBBEEDDIIEENNIINNGG MMEETT TTWWEEEE HHEENN--
DDEELLSS VVOOOORR MMOONNTTAAGGEE OOPP DDEE
KKOOMMPPAASSSSTTAANNDDAAAARRDD
1. Hendel - schakelen en gas
2. Trim/tilt-schakelaar (als de motor is uitgerust

met trim/tilt)
3. Hoog stationair-knop (opwarmen)
4. Smoorregelschroef (onder deksel)

SScchhaakkeelleenn
Met draaiende motor en de bedienings-
hendel in de VRIJLOOP:

AAffssttaannddssbbeeddiieenniinngg iinnggeebboouuwwdd iinn ddee
zziijjwwaanndd
Ontgrendel de bedieningshendel door de
vrijloopvergrendelingshendel op de
handgreep op te heffen. Beweeg de be-
dieningshendel met een stevige, snelle
beweging naar voor of naar achter, tot-
dat hij ingrijpt in de schakelpal vooruit of
achteruit.

NEUTRAL
REVERSE

REVERSE

FORWARD

FORWARD

AAffssttaannddssbbeeddiieenniinngg vvoooorr mmoonnttaaggee oopp
ddee kkoommppaassssttaannddaaaarrdd
Beweeg de bedieningshendel met een
stevige, snelle beweging naar voor of
naar achter, totdat hij ingrijpt in de scha-
kelpal vooruit of achteruit.

NEUTRAL
REVERSE

REVERSE

FORWARD

FORWARD

ZZuuiinniigg bbrraannddssttooffvveerrbbrruuiikk
De brandstofbesparing is afhankelijk van
de lading van de boot, het rompontwerp
en de stand van de gashendel. Draai de
gashendel van VOLLE KRACHT naar
een lagere instelling, zodra de boot zijn
topsnelheid heeft bereikt. Zo bespaart u
brandstof terwijl uw snelheid nauwelijks
afneemt.

Indien hiermee uitgerust, optimaliseert u
met de brandstofbesparingsfunctie van
digitale displays of meters het brandstof-
verbruik. Raadpleeg de gebruikershand-
leiding voor de digitale display.
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1 2
TTYYPPIISSCCHH ZZUUIINNIIGG GGAASSBBEERREEIIKK
1. Afstandsbediening ingebouwd in de zijwand
2. Afstandsbediening voor montage op de

kompasstandaard

EEvviinnrruuddee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
ssttuuuurraarrmm

IInnddiiccaattoorreenn sscchhaakkeellhheennddeell ssttuuuurraarrmm
Zet de schakelhendel van NEUTRAAL
naar VOORUIT of ACHTERUIT.

1. Neutraal
2. Vooruitversnelling
3. Achteruitversnelling

IInnddiiccaattoorr ggaasshheennddeell ssttuuuurraarrmm
Draai de gashendel om het toerental te
verlaten of te verhogen

1

2

1. Snelheid verlagen
2. Snelheid verhogen

SScchhaakkeelleenn eenn ssnneellhheeiiddssrreeggeelliinngg
ssttuuuurraarrmm
BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Tijdens de normale
werking beperkt de motormanagement-
module (EMM) van de buitenboordmotor
het motortoerental tot 1200 omw/min in
de stand NEUTRAAL.

SScchhaakkeellhheennddeell ssttuuuurraarrmm
MMEERRKK OOPP

BBiijj hheett sscchhaakkeelleenn vvaann ddee VVOOOORRUUIITT
nnaaaarr ddee AACCHHTTEERRUUIITT ooff vvaann AACCHH--
TTEERRUUIITT nnaaaarr VVOOOORRUUIITT mmooeett uu iinn ddee
VVRRIIJJLLOOOOPP--ssttaanndd tteellkkeennss ppaauuzzeerreenn
ttoott ddee mmoottoorr iinn ssttaattiioonnaaiirr ttooeerreennttaall
ddrraaaaiitt eenn ddee bboooott vveerrttrraaaaggtt..

– Schakel NIET met UITGESCHA-
KELDE buitenboordmotor.

– Schakel alleen wanneer de motor
draait bij toerentallen lager dan 1200
omw/min.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDee bbeewweeggiinngg vvaann ddee sscchhaakkeellhheennddeell
iiss iinn ddee ffaabbrriieekk iinnggeesstteelldd.. DDeemmoonntteeeerr
ddee bboouutt vvaann ddee sscchhaakkeellhheennddeell NNIIEETT
ooff pprroobbeeeerr ddeezzee NNIIEETT aaaann ttee ppaasssseenn..
AAaannppaasssseenn vvaann ddee sscchhaakkeellhheennddeell
kkaann lleeiiddeenn ttoott iinnccoorrrreeccttee bbeeddiieenniinngg
vvaann ddee sscchhaakkeellhheennddeell eenn ttoott eerrnnssttiigg
lleettsseell ooff mmaatteerriiëëllee sscchhaaddee..
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Draai de gashendel met draaiende motor
op de LAAGSTE toerentalstand. Schuif
de schakelhendel in een stevige, snelle
beweging in VOORUIT of ACHTERUIT.

13

2

1. Vooruit
2. Neutraal
3. Achteruit

GGaasshheennddeell ssttuuuurraarrmm
Draa de gashendel voor het verhogen
van het motortoerental in de geselec-
teerde versnelling.

1

1. Gashendel draaien

OOPPMMEERRKKIINNGG::
De motor start niet en de LED-waarschu-
wingsindicator KNIPPERT GROEN wan-
neer de gashendel verder wordt
gedraaid dan de stand STATIONAIR.

Nadat de motor start verhoogt de motor-
beheermodule (EMM) automatisch het
stationaire toerental een beetje. Het

stationaire toerental neemt af, naarmate
de motor opwarmt.

FFrriiccttiiee ggaasshheennddeell ssttuuuurraarrmm
Stel de frictie van de gashendel af door
te draaien aan de smoorregelknop. Draai
de schroef rechtsom om een bepaalde
gasinstelling met minder inspanning aan
te houden.

1

1. Smoorregelschroef

Tijdens de normale werking beperkt de
motormanagementmodule (EMM) van
de buitenboordmotor het motortoerental
tot 1200 omw/min in de stand
NEUTRAAL.

SSttuuuurraarrmmhhooeekk
Stel de stuurarmhoek af op de onderste
stand door aan de afstelschroef onder
de stuurarm te draaien. Draai de schroef
linksom om de positie van de stuurarm te
verhogen.

1

1. Afstelschroef
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SSttuuuurraarrmmhhooooggttee
Stel de hoogte en de frictie van de stuur-
arm af door te draaien aan de stelknop
aan de zijkant van de stuurarm. Draai de
stelknop linksom om de beweging van
de stuurarm losser en rechtsom om de
beweging van de stuurarm vaster te ma-
ken. Stel de hoogte van de stuurarm af
voor een zittende of staande positie.

1. knop stuurarm

TToouucchh TTrroollll sscchhaakkeellaaaarr

OOPPMMEERRKKIINNGG::
De Touch Troll schakelaar werkt wan-
neer de contactsleutel in de stand AAN
staat en de buitenboordmotor DRAAIT.

Met deze schakelaar kunt u het STATIO-
NAIRE toerental afstellen tussen (onge-
veer) 500 en 800 omw/min in de
versnelling VOORUIT of ACHTERUIT.
Houd de kant voor verlagen (-) van de
schakelaar ingedrukt om het motortoe-
rental te verlagen. Houd de kant voor
verhogen (+) van de schakelaar inge-
drukt om het motortoerental te verhogen.
Het motortoerental verandert in stappen
van 50 omw/min.

1

1. Touch Troll schakelaar

De Touch Troll schakelaar kan ook wor-
den gebruikt om het MOTORTOEREN-
TAL tussen 600 en 6000 omw/min fijn af
te stellen. Zet de gashendel op het ge-
wenste toerental. Verhoog of verlaag het
motortoerental met de schakelaar.

Door naar een andere versnelling te
schakelen, de stand van de gashendel te
veranderen of de motor te stoppen,
wordt de toerentalregelingsfunctie
gedeactiveerd.

PPoowweerr TTrriimm eenn TTiilltt
De trim- en tiltfuncties van Evinrude E-
TEC-buitenboordmotoren worden door
de EMM van de motor geregeld.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Als u op de trimknop
drukt met het contact in de uitstand,
schakelt u het systeem kort in. Hierdoor
begint de elektrische brandstofpomp te
werken en gaan de afstandsbediening
en alle displays of meters aan. Er is een
korte wachttijd voordat het trimsysteem
gaat werken. Dit is normaal. Het systeem
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gaat uit als het een paar seconden niet
wordt gebruikt.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
BBiijj rruuww wweeeerr ooff bbiijj hheett kkrruuiisseenn vvaann
kkiieellwwaatteerr kkaann ddee bbooeegg zzoo''nn hhooggee
ssttaanndd aaaannnneemmeenn ddaatt ddee ooppvvaarreennddeenn
oovveerrbboooorrdd wwoorrddeenn ggeessllaaggeenn ooff eerrnn--
ssttiiggee vveerrwwoonnddiinnggeenn ooppllooppeenn..
BBeeppaaaallddee bboooott--,, bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr--
ooff sscchhrrooeeffccoommbbiinnaattiieess kkuunnnneenn iinnssttaa--
bbiilliitteeiitt eenn//ooff eeeenn hhoooogg ssttuuuurrkkooppppeell
vveerroooorrzzaakkeenn bbiijj hhooggee ssnneellhheeddeenn iinn
ooff bbiijjnnaa iinn ddee uuiitteerrssttee ttrriimmssttaanndd vvaann
ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr ((ddee bbooeegg oommhh--
oooogg ooff oommllaaaagg iinn ddee uuiitteerrssttee ssttaanndd))..
DDee ssttaabbiilliitteeiitt vvaann ddee bboooott eenn hheett
ssttuuuurrkkooppppeell kkuunnnneenn ooookk vvaarriiëërreenn
ddoooorr vveerraannddeerreennddee wwaatteerroommssttaannddiigg--
hheeddeenn.. WWaannnneeeerr eeeenn ddeerrggeelliijjkkee ssiittuu--
aattiiee zziicchh vvoooorrddooeett,, kkuunntt uu hheett bbeesstt
ggaass mmiinnddeerreenn eenn//ooff ddee ttrriimmhhooeekk zzoo--
ddaanniigg bbiijjsstteelllleenn ddaatt uu ddee bboooott oonnddeerr
ccoonnttrroollee kkuunntt hhoouuddeenn.. AAllss uu mmeerrkktt
ddaatt uuww bboooott iinnssttaabbiieell eenn//ooff hheett ssttuuuurr--
kkooppppeell ttee hhoooogg iiss,, wweenndd uu ddaann ttoott uuww
ddeeaalleerr oomm ddiitt ttee llaatteenn ccoorrrriiggeerreenn..

Sommige boten gaan 'ploegen' of plane-
ren moeilijk als de motor in de laagste
trimstand staat. Als uw boot moeilijk han-
delbaar is als de boeg volledig omlaag is
getrimd, kunt u de trim bijstellen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
AAllss uu ddee bboooott iinn eeeenn hhooggee ssnneellhheeiidd
llaaaatt vvaarreenn,, ppllooeeggtt ddee bbooeegg iinn hheett wwaa--
tteerr,, wwaaaarrddoooorr ddee bboooott ddee nneeiiggiinngg kkaann
kkrriijjggeenn oomm nnaaaarr ssttuuuurrbboooorrdd ttee hheelllleenn
ooff ssnneell rroonndd ttee ggaaaann ttoolllleenn,, wwaaaarrddoooorr
ddee ooppvvaarreennddeenn oovveerrbboooorrdd kkuunnnneenn
ssllaaaann ooff eerrnnssttiiggee vveerrwwoonnddiinnggeenn kkuunn--
nneenn ooppllooppeenn..

3

2

1

1. Evenwijdig aan het oppervlak van het water
2. Trimschakelaar OMHOOG
3. Trimschakelaar OMLAAG

De boot moet snel kunnen optrekken,
gemakkelijk planeren en op hoge snelhe-
den evenwijdig aan het wateroppervlak
varen.

Als de trimstand te LAAG staat, zal de
voorsteven naar BENEDEN staan en
water voortduwen.

Als de trimstand te HOOG staat, zal de
voorsteven naar OMHOOG staan en
stuiteren.

SScchhaakkeellaaaarr PPoowweerr TTrriimm eenn TTiilltt
ssttuuuurraarrmm
Druk op de trimschakelaar op de hendel
voor omhoog of omlaag trimmen/tilten
van de buitenboordmotor. De schakelaar
werkt wanneer het systeem AAN of UIT
staat. Een lichte vertraging van de trim-
beweging is normaal wanneer de con-
tactsleutel voor de stuurarmregeling in
de stand OFF staat.

1

1. Schakelaar Power Trim en Tilt

iiTTrriimm
Uw buitenboordmotor is met iTrim™ uit-
gerust, een trimhulpfunctie. Standaard
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wordt deze functie in de fabriek
uitgeschakeld.

Gebruik de Evinrude ICON-Touch ,ICON
CS digitale display of andere door Evin-
rude goedgekeurde apparaten voor het
inschakelen van iTrim™. Als uw vaartuig
niet met een ICON™ digitale display is
uitgerust, moet deze functie door de dea-
ler worden ingeschakeld met de Evin-
rude Diagnostic-software.
Voor het activeren van de iTrim™ moet
de contactschakelaar op ON staan. Ge-
bruik de trim/tiltschakelaar voor het trim-
men van de motor naar de stand volledig
OMLAAG.

Tijdens gebruik wordt de buitenboordmo-
tor automatisch naar boven of beneden
getrimd tot een acceptabele trimhoek, op
basis van voorgeprogrammeerde
parameters.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Het handmatig ge-
bruiken van de trim/tiltschakelaar voor
het bijstellen van de trimhoek van de bui-
tenboordmotor schakelt iTrim™ tijdelijk
uit.

Gebruik voor het opnieuw activeren van
de iTrim™ de trim/tiltschakelaar voor het
trimmen van de motor naar de stand vol-
ledig omlaag om de motor op stationair
toerental te brengen.

TTrriimmmmeenn
In de meeste bedrijfsomstandigheden
verdient het aanbeveling om de buiten-
boordmotor te trimmen tot de laagste po-
sitie bij het accelereren. Zodra de boot in
plané komt, trimt u de buitenboordmotor
omhoog voor een optimale prestatie.

Laat de boot in het water varen om de
beste trimhoek te bepalen.

Door over-trimmen stijgt het motortoe-
rental, terwijl de snelheid daalt. De beste
trimstand is die waarin de hoogste snel-
heid wordt bereikt met het laagste
motortoerental.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: De verdeling van het ge-
wicht kan een effect hebben op de pres-
tatie van de boot. Verdeel het gewicht
gelijkmatig over de boot.

AAffsstteelllliinngg ttrriimmhhooeekk
Stel met de trim/tiltschakelaar de stand
van de buitenboordmotor af binnen het
tilt- of trimbereik.

1. Kantelbereik
2. Trimbereik

OOnnddiieepp wwaatteerr

MMEERRKK OOPP
LLaaaatt ddee ggeekkaanntteellddee bbuuiitteennbboooorrddmmoo--
ttoorr nniieett bboovveenn eeeenn ssnneell ssttaattiioonnaaiirr
ttooeerreennttaall ddrraaaaiieenn.. HHoouudd ddee wwaatteerriinn--
llaatteenn sstteeeeddss oonnddeerr wwaatteerr zzooddaatt ddee
mmoottoorr nniieett oovveerrvveerrhhiitt rraaaakktt..

TTiipp
Gasgeven voorbij stationair draaien met
gekantelde motor zorgt ervoor dat de
motor automatisch naar beneden in het
water trimt om de motor te beschermen.

Stel de stand van de buitenboordmotor
af binnen het tiltbereik voor varen in on-
diep water.
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1

1. Waterinlaten

TTiilltteenn
Met dit tiltbereik kan de bestuurder de
buitenboordmotor tilten om voldoende
ruimte te krijgen om de boot te laten
stranden, af te meren, te water te laten
of te transporteren.

TTiillttggrreennss
Zie AANPASSINGEN als uw buiten-
boordmotor tijdens het tilten de motor-
ruimte raakt.

TTiillttsstteeuunnhheennddeell
Vergrendel de tiltsteunhendel als u de
buitenboordmotor een langere periode in
de tiltstand wilt laten staan:

1. Kantel de buitenboordmotor OMH-
OOG met behulp van de trim/
tiltschakelaar.

2. Trek de tiltsteunhendel omlaag. Laat
de buitenboordmotor zakken, totdat
de tiltsteun stevig op de spiegelsteu-
nen rust.

HHaannddmmaattiiggee oonnttllaassttiinnggsskklleepp
Indien nodig kan de buitenboordmotor

handmatig omhoog of omlaag worden
getilt met de ontlastingsklep.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
HHoouudd iieeddeerreeeenn uuiitt ddee bbuuuurrtt vvaann ddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr aallss uu ddee ddeebbllookkkkee--
rriinnggsssscchhrrooeeff lloossddrraaaaiitt.. DDee bbuuiitteenn--
bboooorrddmmoottoorr kkaann pplloottsseelliinngg eenn mmeett
kkrraacchhtt nnaaaarr bbeenneeddeenn vvaalllleenn.. VVeerrggeeeett
nniieett ddee ddeebbllookkkkeerriinnggsssscchhrrooeeff nnaaaarr
rreecchhttss vvaasstt ttee ddrraaaaiieenn nnaaddaatt uu ddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr oommllaaaagg hheebbtt ggee--
zzeett.. DDoooorr ddee sscchhrrooeevveenn aaaann ttee ssppaann--
nneenn wwoorrddeenn ddee
bboottssiinnggssbbeesscchheerrmmiinngg vvaann ddee bbuuiitteenn--
bboooorrddmmoottoorr eenn ddee ssttuuwwkkrraacchhtt iinn aacchh--
tteerruuiitt wweeeerr iinn wweerrkkiinngg ggeesstteelldd..

1. Draai de deblokkeringsschroef lang-
zaam (ca. 3 1/2 toeren) in tegenwij-
zerzin, totdat ze lichtjes de borgveer
raakt.

2. Zet de buitenboordmotor weer in de
juiste stand.

3. Zet de handmatige ontlastingsklep
vast om de buitenboordmotor in de
nieuwe stand te laten staan.

1

010889-1

1. Deblokkeringsschroef

HHaannddmmaattiigg ddrruukkvveennttiieell,, SSttuuuurraarrmm mmeett
ssttuuuurrbbeekkrraacchhttiiggiinngg
Met het handmatig drukventiel (MRV)
van de stuurinrichting kan de motor wor-
den gestuurd zonder vermogen naar de
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motor voor onderhoud of achteruit
sturen.

Wanneer de MRV in de gesloten stand
staat, werkt het stuurarmsysteem met
stuurbekrachtiging normaal.

1

1. Gesloten positie, Handmatig drukventiel voor
stuurarm met stuurbekrachtiging

Wanneer de MRV in de geopende stand
staat, werkt het stuurbekrachtigingssys-
teem niet, maar de basis handmatige be-
sturing is nog wel beschikbaar.

1

1. Geopende positie, Handmatig drukventiel voor
stuurarm met stuurbekrachtiging

BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Laat de MRV niet
open met de sleutel in de stand ON. Dit
genereert een storingscode, het sturen
wordt lastiger en de motor kan naar de
SAFE-modus schakelen.

BBoottssiinnggssbbeesscchheerrmmiinngg

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
EEeenn ddeeffeeccttee ppoowweerrttrriimm eenn ttiilltt--eeeenn--
hheeiidd kkaann lleeiiddeenn ttoott vveerrlliieess vvaann ddee
sscchhookkddeemmppiinnggssbbeesscchheerrmmiinngg bbiijj hheett
rraakkeenn vvaann eeeenn oobbssttaakkeell oonnddeerr wwaatteerr..
HHeett ddeeffeecctt kkaann ooookk vveerrlliieess vvaann ddee
ssttuuwwkkrraacchhtt iinn ddee aacchhtteerruuiitt ttoott ggeevvoollgg
hheebbbbeenn..
HHeett vvllooeeiissttooffppeeiill mmooeett aallttiijjdd jjuuiisstt zziijjnn
oomm ddee wweerrkkiinngg vvaann ddee bboottssiinnggssbbee--
sscchheerrmmiinngg iinn ddee uunniitt ttee kkuunnnneenn
ggaarraannddeerreenn..

Uw buitenboordmotor is uitgerust met
een schokdempingssysteem, dat dient
om schade te voorkomen als gevolg van
een botsing met een obstakel onder het
wateroppervlak bij lage of niet al te hoge
snelheden.

Dergelijke aanvaringen kunnen leiden tot
ernstige schade aan uw buitenboordmo-
tor of boot. Ook kunnen inzittenden uit
de boot worden geslingerd of letsel oplo-
pen omdat ze tegen een onderdeel van
de boot vallen, als gevolg van de snelle
verandering van de snelheid na een
botsing.

Wanneer u in onbekende of ondiepe wa-
teren vaart of in water met veel rommel
erin, vraag dan informatie van een be-
trouwbare bron ter plekke hoe u er veilig
kunt varen en waar de navigatiegevaren
zijn. Minder uw snelheid en let zeer goed
op!

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Schade ten gevolge van
een botsing wordt NIET gedekt door de
garantie op uw buitenboordmotor.
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MMEERRKK OOPP
HHeett sscchhookkddeemmppiinnggssssyysstteeeemm vvaann ddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr wweerrkktt nniieett aallss uu
aacchhtteerruuiitt vvaaaarrtt.. AAllss uu aacchhtteerruuiitt vvaa--
rreenndd oopp eeeenn oobbssttaakkeell ssttuuiitt,, hheettzziijj iinn
hheett wwaatteerr hheettzziijj ttiijjddeennss hheett ttrraannssppoorrtt,,
ddaann kkuunnnneenn uuww bboooott eenn uuww bbuuiitteenn--
bboooorrddmmoottoorr eerrnnssttiigg bbeesscchhaaddiiggdd
rraakkeenn..

Als u een voorwerp raakt:
– STOP onmiddellijk en inspecteer de

buitenboordmotor op losgekomen
onderdelen.

– INSPECTEER op schade aan de
draai- en spiegelsteunen en de
besturingscomponenten.

– ONDERZOEK of de boot geen struc-
turele beschadiging heeft opgelopen.

– DRAAI losgeraakte montage-onder-
delen weer VAST.

Bij een botsing in het water langzaam
naar de haven varen. Laat voor u weer
gaat varen alle componenten grondig na-
kijken door uw dealer.

Als uw motor niet naar volledig omlaag
trimt, kan deze een object onder water
hebben geraakt. Zie de
ONDERHOUDSOPMERKING.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
AAllss uu ddee bbeesscchhaaddiiggiinngg nniieett nnaakkiijjkktt,,
kkaann ddaatt lleeiiddeenn ttoott eeeenn pplloottss ddeeffeecctt
vvaann ccoommppoonneenntteenn,, vveerrlliieess vvaann ccoonn--
ttrroollee oovveerr ddee bboooott eenn ppeerrssoooonnlliijjkk lleett--
sseell.. NNiieett--ggeerreeppaarreeeerrddee
bbeesscchhaaddiiggiinnggeenn kkuunnnneenn ddee wweeeerr--
ssttaanndd vvaann bboooott eenn bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr
tteeggeenn llaatteerree sscchhookkkkeenn vveerrmmiinnddeerreenn..

DDyynnaammiisscchhee ssttuuuurrbbeekkrraacchhttiiggiinngg
((DDPPSS))
Uw buitenboordmotor kan zijn uitgerust
met een dynamische stuurbekrachtiging
of DPS (Dynamic Power Steering). DPS
biedt drie ondersteuningsniveaus voor
de servostuurregeling.

OOnnddeerrsstteeuunniinnggssnniivveeaauuss vvoooorr ddee
sseerrvvoossttuuuurrrreeggeelliinngg
Alle ondersteuningsniveaus voor de ser-
vostuurregeling geven bij motorsnelhe-
den onder 4500 rpm dezelfde
ondersteuning.

Als de motorsnelheid onder 4500 rpm
komt, neemt de ondersteuning steeds
verder af.

De fabrieksinstelling voor het ondersteu-
ningsniveau is “Minimaal”. Gebruik de
Evinrude ICON-Touch of ICON-CS digi-
tale display voor het wijzigen van het on-
dersteuningsniveau voor de
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servostuurregeling in “Gemiddeld” of
“Maximaal”.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
WWeellkk oonnddeerrsstteeuunniinnggssnniivveeaauu vvoooorr ddee
sseerrvvoossttuuuurrrreeggeelliinngg uu iinnsstteelltt,, iiss eeeenn
kkwweessttiiee vvaann ppeerrssoooonnlliijjkkee vvoooorrkkeeuurr..
WWeeeesstt uu eerrvvaann bbeewwuusstt ddaatt hheett wwiijjzzii--
ggeenn vvaann hheett oonnddeerrsstteeuunniinnggssnniivveeaauu
vvoooorr ddee sseerrvvoossttuuuurrrreeggeelliinngg hheett ggee--
ddrraagg vvaann ddee bboooott kkaann bbeeïïnnvvllooeeddeenn..
BBeeddiieenn nnaaddaatt uu hheett oonnddeerrsstteeuunniinnggss--
nniivveeaauu vvoooorr ddee sseerrvvoossttuuuurrrreeggeelliinngg
hheebbtt ggeewwiijjzziiggdd ddee bboooott vvoooorrzziicchhttiigg
oomm vveerrttrroouuwwdd ttee rraakkeenn mmeett vveerraannddee--
rriinnggeenn iinn hheett ggeeddrraagg vvaann ddee bboooott..

Als uw vaartuig niet met een ICON-digi-
tale display is uitgerust, moet het onder-
steuningsniveau voor de
servostuurregeling door de dealer wor-
den gewijzigd met de Evinrude Diagno-
stic-software.

MMoottoorrbbeewwaakkiinngg
BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Uw buitenboordmotor
moet met een motorbewakingssysteem
zijn uitgerust, zoals Evinrude ICON
Touch, ICON, i-Command™ of andere
NMEA 2000-compatibele CAN-bus-
instrumenten.

Een analoge SystemCheck®-meter of
gelijkwaardig kan worden gebruikt. Voor
analoge meters MOET een digitaal-naar-
analoog-omzetter worden geïnstalleerd.

Het motorbewakingssysteem biedt wer-
kingsinformatie over de motor en waar-
schuwt u voor afwijkende toestanden die
uw buitenboordmotor kunnen beschadi-
gen. Het bewakingssysteem omvat een
display of meter die op het dashboard
wordt gemonteerd, een claxon, sensoren
op de motor en olietank en de bijbeho-
rende bedrading.

DDiissppllaayyss eenn mmeetteerrss
De meters en displays zijn beschikbaar
in diverse uitvoeringen, zoals met een

Evinrude ICON Touch, Nautilus 3.5 CS
Digital Display met een digitale LCD-dis-
play of een eenvoudige SystemCheck-
meter.

0 0
0 0
MPH % Trim

RPM % FuelFNR
.. ....

+-

1 2

DDIISSPPLLAAYYSS EENN MMEETTEERRSS ((NNOORRMMAAAALL))
1. Evinrude ICON Touch
2. Nautilus 3.5 CS digitale display

Raadpleeg de gebruikershandleiding
van de display of meter voor meer infor-
matie over werking, waarschuwingen en
bewakingsinstructies.

SSyysstteeeemmzzeellfftteesstt
Laat de contactsleutel tijdens het opstar-
ten van de motor even in de AAN-stand
staan. De zelftest van digitale displays
en meters verloopt als volgt:
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EEvviinnrruuddee IICCOONN TToouucchh
Op het digitale aanraakscherm wordt
een startscherm weergegeven, gevolgd
door het Evinrude-logo en de
standaardthuispagina.

SSyysstteemmCChheecckk
De SystemCheck-monitor geeft een
piep. De SystemCheck-meterverklikker-
lichtjes gaan tegelijkertijd aan en vervol-
gens een voor een uit.

WWaaaarrsscchhuuwwiinnggeenn mmoottoorrbbeewwaakkiinngg
Bij waarschuwingen van het motorbewa-
kingssysteem weerklinkt de claxon en
licht het betreffende verklikkerlichtje mi-
nimaal 30 seconden op of tot het alarm
wordt bevestigd. Als de afwijkende be-
drijfstoestand aanhoudt, blijft het verklik-
kerlichtje AAN tot de sleutel wordt
uitgeschakeld of de storing wordt
verholpen.

Als het probleem niet wordt verholpen,
zal de waarschuwing zich herhalen bij de
volgende start.

SSppeeeedd AAddjjuussttiinngg FFaaiillssaaffee EElleeccttrroonniiccss
((SS..AA..FF..EE..))
Als de EMM ontdekt dat het probleem
blijvende schade aan de motor kan ver-
oorzaken, wordt het motortoerental be-
perkt tot 1200 tpm. Deze bijkomende
beveiliging wordt S. A. F. E.™ genoemd
(Speed Adjusting Failsafe Electronics).

Als de motor sneller draaide dan
1.200 tpm wanneer de S.A.F.E.-modus
werd geactiveerd, zal hij voelbaar
schokken.

In bepaalde gebruiksomstandigheden
zal de EMM de motor uitschakelen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
IInn ddee SS..AA..FF..EE..--mmoodduuss,, wwoorrddtt hheett mmoo--
ttoorrttooeerreennttaall bbeeppeerrkktt.. IInn bbeeppaaaallddee
oommssttaannddiigghheeddeenn kkaann ddee bbeeppeerrkkttee
mmoottoorrssnneellhheeiidd lleeiiddeenn ttoott eeeenn vveerrmmiinn--
ddeerrddee mmaannooeeuuvvrreeeerrbbaaaarrhheeiidd vvaann uuww
bboooott.. IInnddiieenn ddee SS..AA..FF..EE..--mmoodduuss iiss
ggeeaaccttiivveeeerrdd eenn uu hheett pprroobblleeeemm nniieett
kkuunntt oopplloosssseenn,, vvrraaaagg ddaann oomm bbiijj--
ssttaanndd eenn//ooff kkeeeerr tteerruugg nnaaaarr ddee hhaa--
vveenn.. EErr iiss kkaannss oopp eerrnnssttiiggee
mmoottoorrsscchhaaddee eenn//ooff bbeeppeerrkkttee
mmaannooeeuuvvrreeeerrbbaaaarrhheeiidd..
IInn bbeeppaaaallddee ggeebbrruuiikkssoommssttaannddiigghhee--
ddeenn zzaall ddee EEMMMM ddee mmoottoorr
UUIITTsscchhaakkeelleenn..

De volgende waarschuwingen kunnen
op de motorbewakingsdisplay worden
weergegeven:

KKrriittiisscchh llaaaagg oolliieeppeeiill eenn SSAAFFEE--
bbeeddiieenniinngg -- NNoorrmmaaaall ttrriimm//ttiillttbbeerreeiikk
Wanneer de buitenboordmotorolie een
kritisch laag peil heeft bereikt (7,5%/
,0135 gallon/ 500 cc resterend), dan be-
gint de EMM de resterende oliepulsen te
tellen. Wanneer de maximale hoeveel-
heid oliepulsen is bereikt, schakelt de
motor naar de SAFE-modus. De motor:
– Geeft een waarschuwing CCrriittiiccaall

LLooww OOiill (kritisch laag oliepeil) weer
– Beperkt het motortoerental om inter-

ne motorbeschadiging te voorkomen
– Oliepompactivering wordt gestopt om

te voorkomen dat lucht het oliesys-
teem binnendringt

De EMM zal de motor automatisch uit-
schakelen na 5 uren bediening in de SA-
FE-modus. Bij elke herstart zal de motor
nog eens 60 seconden draaien.

Nadat de olie is toegevoegd aan het olie-
reservoir start de EMM automatisch een
herstelproces en pulseert snel de
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oliepomp om de motor opnieuw te sme-
ren na SAFE-bediening.
– Het herstelproces wordt gestart wan-

neer de motor weer wordt gestart
– Het aantal herstelpulsen hangt af van

de hoeveelheid tijd van de motor in
de SAFE-modus

– Voltooien van het herstelproces duurt
minder dan 30 seconden.

– Het oliesysteem hoeft niet handmatig
te worden bijgevuld na een gebeurte-
nis met KKrriittiisscchh llaaaagg oolliieeppeeiill.

KKrriittiisscchh llaaaagg oolliieeppeeiill eenn SSAAFFEE--
bbeeddiieenniinngg -- HHoooogg ttrriimm//ttiillttbbeerreeiikk
Wanneer de buitenboordmotorolie een
kritisch laag peil heeft bereikt (7,5%/
,0135 gallon/ 500 cc resterend), dan be-
gint de EMM de resterende oliepulsen te
tellen. Wanneer de maximale hoeveel-
heid oliepulsen is bereikt, schakelt de
motor naar de SAFE-modus.

Wanneer de motor omhoog wordt ge-
bracht naar het hoge trim/tiltbereik, dan
stroomt olie naar de achterkant van het
reservoir en weg van de olie-opneem-
buis. Deze conditie kan voorkomen in
ondiep water of tijdens het laden van de
boot op een trailer.
– De EMM detecteert deze conditie au-

tomatisch via de trimpositiesensor en
de ingangen van de oliepeilsensor en
de oliepomp wordt gestopt om te
voorkomen dat lucht het oliesysteem
binnendringt.

– De EMM laat een beperkt aantal ge-
miste oliepulsen toe en schakelt ver-
volgens naar de SAFE-modus.
De motor blijft draaien gebaseerd op
motorbelasting:

De motor blijft draaien gebaseerd op de
motorbelasting:
– 2 uren bij stationair toerental
– 50 seconden bij WOT (Wide Open

Throttle)
– De EMM zal de motor automatisch

uitschakelen na 3 uren bediening in
de SAFE-modus.

Nadat de motor ver genoeg omlaag is
getrimd om de olie-opneembuis te be-
dekken, start de EMM automatisch een
herstelproces om de motor opnieuw te
smeren.

TTEEMMPP ooff HHOOTT
De waarschuwing TEMP geeft aan dat
de motor oververhit raakt. Afhankelijk
van de mate van oververhitting kunnen
door de EMM één of meer van de vol-
gende veiligheidsacties worden gestart:
– activering van de waarschuwing

TEMP of indicator HOT
– activering S.A.F.E.-modus
– activeren van uitschakeling

Als de waarschuwing TEMP wordt geac-
tiveerd, zie OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN.

MMOOTTOORRSSTTOORRIINNGG
De waarschuwing CHECK ENGINE
(MOTOR CONTROLEREN) geeft een
afwijkende toestand van de motor aan.
Afhankelijk van de mate van oververhit-
ting kunnen door de EMM één of meer
van de volgende veiligheidsacties wor-
den gestart:
– activering van de displaywaarschu-

wing of indicator CHECK ENGINE
– activering S.A.F.E.-modus
– activeren van uitschakeling

Als de waarschuwing CHECK ENGINE
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wordt geactiveerd, zie OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
AAllss ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr wwoorrddtt UUIITT--
ggeesscchhaakkeelldd eenn hheett ““CCHHEECCKK EENNGGII--
NNEE””--llaammppjjee kknniippppeerrtt,, kkaann ddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr nniieett ooppnniieeuuww wwoorr--
ddeenn ooppggeessttaarrtt.. DDiitt kkaann oopp eeeenn ggee--
vvaaaarrlliijjkkee ttooeessttaanndd iinn hheett
bbrraannddssttooffssyysstteeeemm wwiijjzzeenn..
VVrraaaagg oomm bbiijjssttaanndd oomm nnaaaarr ddee hhaavveenn
tteerruugg ttee kkeerreenn.. ZZoorrgg vvoooorr oonnddeerr--
hhoouudd,, rreeppaarraattiiee ooff vveerrvvaannggiinngg ddoooorr
eeeenn eerrkkeennddee EEvviinnrruuddee--ddeeaalleerr,, rreeppaa--
rraattiieebbeeddrriijjff ooff iieemmaanndd aannddeerrss vvaann uuww
kkeeuuzzee..

SSppeecciiaallee vvaaaarroommssttaannddiigghheeddeenn
BBiijj kkoouuddee eenn vvrriieesswweeeerr

MMEERRKK OOPP
OOmm ttee vvaarreenn bbiijj tteemmppeerraattuurreenn oonnddeerr
3322 °°FF ((00 °°CC)),, mmooeett uu ™™EEvviinnrruuddee XXPPSS
MMaarriinnee XXDD110000®® oolliiee ggeebbrruuiikkeenn..

Tijdens gebruik bij vorst de tandwielkast
te allen tijde onder water houden.

Laat het koelsysteem helemaal leeglo-
pen door de buitenboordmotor in een
verticale stand te zetten, als u de motor
uit het water haalt. Bewaar uw buiten-
boordmotor verticaal.

MMEERRKK OOPP
WWaatteerr ddaatt aacchhtteerrbblliijjfftt iinn ddee ttaannddwwiieell--
kkaasstt,, hheett kkooeellssyysstteeeemm ooff aannddeerree oonn--
ddeerrddeelleenn,, kkaann bbeevvrriieezzeenn eenn eerrnnssttiiggee
mmoottoorrsscchhaaddee vveerroooorrzzaakkeenn..

BBeeddiieenniinngg mmeett mmeeeerrddeerree
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorreenn
Als u achteruit vaart boven het lage toe-
rentalbereik, moet u erop letten dat alle
buitenboordmotoren draaien, zelfs als
één van beide in VRIJLOOP staat.

Als u noodgedwongen naar de haven
moet terugkeren met één buitenboord-
motor, tilt de niet-draaiende buitenboord-
motor dan hoog genoeg zodat zijn
schroef uit het water blijft.

GGrroottee hhooooggttee
De EMM van uw buitenboordmotor com-
penseert automatisch hoogteveranderin-
gen. Als u echter boven 900 m vaart,
kunt u een lichte afname van het vermo-
gen vaststellen door de lagere
luchtdichtheid.

Als uw motor onder het aanbevolen toe-
rental bij volgas zakt, laat uw dealer dan
een schroef uitzoeken met een lagere
spoed.

Als u weer op zeeniveau gaat varen, laat
uw dealer dan de originele schroef weer
monteren en controleer dan het juiste
toerentalbereik tijdens het varen.

ZZoouutt wwaatteerr
Er is een anodebescherming voor de
buitenboordmotor voorzien voor gebruik
in zout of brak water.

Laat het koelsysteem helemaal leeglo-
pen door de buitenboordmotor in een
verticale stand te zetten, als u de motor
uit zout water haalt. Kantel de motor als
u hem lange tijd niet gebruikt zodat de
tandwielkast uit het water komt, tenzij de
temperatuur onder het vriespunt is.
Spoel de buitenboordmotor desgewenst.
Zie SPOELEN.

OOnnddiieepp wwaatteerr
Er kan ernstige schade aan de tandwiel-
kast ontstaan, als deze over de bodem
sleept. Wees voorzichtig wanneer u in
ondiep water vaart.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Schade ten gevolge van
een botsing wordt NIET gedekt door de
garantie op uw buitenboordmotor.
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SSlleeppeenn
Mocht uw boot moeten worden gesleept
door een andere boot:
– Zet de motor in de VRIJLOOP
– Tilt de tandwielkast uit het water
– Zet alle passagiers over op een an-

dere boot
– Houd de snelheid lager dan

planeersnelheid

WWaatteerr mmeett vveeeell wwiieerr
Wier blokkeert de waterinlaten en kan
oververhitting van de buitenboordmotor
veroorzaken. Wier op de schroef veroor-
zaakt trillingen en vermindert de snelheid
van de boot.

Vaar langzaam in water met veel wier en
schakel de motor vaak in ACHTERUIT
om het wier van de schroef en de wate-
rinlaten te verwijderen. Controleer regel-
matig de waterdruk.

Krijgt u het wier niet weg met het draaien
in de ACHTERUIT, zet dan de motor AF.
Haal het wier van de schroef en de wate-
rinlaten, voordat u weer met hogere snel-
heid gaat varen.

TTrraannssppoorrtt vvaann ddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr
TTrraannssppoorrtt

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
HHoouudd iieeddeerreeeenn uuiitt ddee bbuuuurrtt vvaann ddee
ssppiieeggeell wwaannnneeeerr uu ddee bbuuiitteennbboooorrdd--
mmoottoorr oommhhoooogg llaaaatt kkoommeenn ooff llaaaatt
zzaakkkkeenn.. AAllss iieemmaanndd eeeenn bbeewweeggeenndd
ddeeeell vvaann ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr rraaaakktt,,
kkaann ddaatt lleeiiddeenn ttoott eerrnnssttiiggee ooff ddooddeelliijj--
kkee vveerrwwoonnddiinnggeenn..

MMEERRKK OOPP
BBeeddeekk ddee mmoottoorr ttiijjddeennss hheett ttrraannssppoorrtt
NNIIEETT mmeett zzeeiillddooeekk.. HHiieerrddoooorr zzoouu hheett
ooppppeerrvvllaakk vvaann ddee mmoottoorrkkaappppeenn ddooff
wwoorrddeenn..

TTrraannssppoorrtthheennddeell
De buitenboordmotor moet getilt worden
getransporteerd met behulp van de
transporthendel of in een verticale stand.

Til de buitenboordmotor omhoog in de
positie voor geheel omhoog om de hen-
del in te schakelen.

Laat de hendel zakken.

1

010886-2

1. Transporthendel

Kantel de buitenboordmotor omlaag tot
de transporthendel aangrijpt met de
spiegelsteun.

Kantel de buitenboordmotor omhoog en
trek de transporthendel in naar de op-
slagpositie om de hendel in te
schakelen.

1

010886-1

1. Transporthendel
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TTrraannssppoorrtt // bbeewwaarriinngg
Als de buitenboordmotor van de boot
wordt genomen voor transport of opslag
MOET u:
– de brandstofleidingen op de boot en

op de buitenboordmotor goed afslui-
ten om lekken en vervuilingen in het
brandstofsysteem te voorkomen,

– transportbeugels plaatsen om te
voorkomen dat de buitenboordmotor
draait,

– de stuurleidingen op de buitenboord-
motor en de hydraulische slangen
goed afsluiten om lekken en vervuilin-
gen in het hydraulische systeem te
voorkomen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
HHeett iiss mmooggeelliijjkk ddaatt eerr eeeenn kklleeiinnee
hhooeevveeeellhheeiidd oolliiee vvrriijjkkoommtt wwaannnneeeerr
ddee bbrraannddssttoofflleeiiddiinngg wwoorrddtt
lloossggeekkooppppeelldd..
BBeennzziinnee iiss oonnddeerr bbeeppaaaallddee oommssttaann--
ddiigghheeddeenn uuiitteerrsstt oonnttvvllaammbbaaaarr eenn
zzeeeerr eexxpplloossiieeff.. ZZoorrgg eerrvvoooorr ddaatt eerr
ggeeeenn bbrraannddssttooff lleekktt uuiitt lloossggeekkoopp--
ppeellddee bbrraannddssttooffssllaannggeenn..
WWeeeess vvoooorrzziicchhttiigg wwaannnneeeerr uu wweerrkktt
aaaann hheett bbrraannddssttooffssyysstteeeemm.. DDrraaaagg
eeeenn vveeiilliigghheeiiddssbbrriill eenn wweerrkk iinn eeeenn
ggooeedd vveerrlluucchhttee rruuiimmttee.. DDooooff aallllee
rrooookkaattttrriibbuutteenn eenn zzoorrgg eerrvvoooorr ddaatt eerr
ggeeeenn ooppeenn vvuuuurr ooff oonnttsstteekkiinnggssbbrroonn--
nneenn iinn ddee bbuuuurrtt zziijjnn..
NNeeeemm ggeemmoorrssttee bbrraannddssttooff oonnmmiiddddeell--
lliijjkk oopp..

OOPPMMEERRKKIINNGGEENN BBEETTRREEFFFFEENNDDEE
HHEETT MMIILLIIEEUU

Voer met olie of brandstof vervuilde
handdoeken af op een milieuvriendelij-
ke wijze, of volgens plaatselijke wet- en
regelgeving.

De motor wordt zonder kleurenmotor-
kappanelen vanuit de fabriek verzonden.
Voor het beschermen van de motor

tijdens transport wordt een transportaf-
dekking gebruikt.

MMEERRKK OOPP
ppllaaaattss ddee ttrraannssppoorrttaaffddeekkkkiinngg nniieett nnaa--
ddaatt ddee mmoottoorrkkaappppaanneelleenn zziijjnn ggee--
ppllaaaattsstt.. DDiitt kkaann ddee ssttiicckkeerrss ooff
ppaanneelleenn bbeesscchhaaddiiggeenn..

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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DDPPSS--ssttuuuurrsslloott
WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

VVeerrwwiijjddeerr aallttiijjdd ddee ssttuuuurrsslloottppeenn aallvvoo--
rreennss ddee mmoottoorrsscchhaakkeellaaaarr iinn ttee sscchhaa--
kkeelleenn.. DDee mmoottoorr ddrraaaaiitt nniieett mmeett
aaaannggeebbrraacchhttee ppeenn..

1. Verwijder de stuurslotpen van de
draaisteun.

3 1

2

010829-2

Eps-CE0C6E94

1. Stuurarm
2. Naaf spiegelsteun
3. Borgpen

2. Plaats de stuurslotpen in de naaf van
de draaisteun voor opslag.

1

010829-3

1. Borgpen

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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IInnssppeeccttiiee vvoooorr hheett vveerrttrreekk
IInnssppeeccttiieecchheecckklliisstt vvoooorr hheett vveerrttrreekk

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
VVooeerr aallttiijjdd ddee iinnssppeeccttiiee vvoooorr hheett vveerrttrreekk uuiitt vvoooorrddaatt uu ddee bboooott ggaaaatt ggeebbrruuiikkeenn..
CCoonnttrroolleeeerr ooff ddee bbeellaannggrriijjkkee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn,, vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrzziieenniinnggeenn
eenn mmeecchhaanniisscchhee oonnddeerrddeelleenn ggooeedd wweerrkkeenn.. LLooss eevveennttuueellee pprroobblleemmeenn oopp
VVOOOORRDDAATT uu uuiittvvaaaarrtt.. CCoonnttrroolleeeerr ooff aallllee wweetttteelliijjkk vvoooorrggeesscchhrreevveenn vveeiilliigghheeiiddss--
uuiittrruussttiinngg aaaann bboooorrdd iiss..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDee mmoottoorr((eenn)) mmooeett((eenn)) uuiittggeesscchhaakkeelldd zziijjnn eenn hheett bbiinnddssnnooeerr mmooeett aallttiijjdd uuiitt ddee
mmoottoorruuiittsscchhaakkeellaaaarr ggeennoommeenn zziijjnn aallvvoorreennss hheett vvoollggeennddee wwoorrddtt ggeeccoonnttrroolleeeerrdd..
SSttaarrtt ddee mmoottoorr((eenn)) ppaass nnaaddaatt aallllee oonnddeerrddeelleenn zziijjnn nnaaggeekkeekkeenn eenn ccoorrrreecctt
wweerrkkeenn..

OONNDDEERRDDEEEELL WWEERRKKIINNGG XX

Romp Inspecteren

Schroef Toestand van de propeller
inspecteren. Indien nodig repareren
of vervangen.

Koelsysteem Waterinlaatzeven inspecteren

Veiligheidsuitrusting Controleren of alle
veiligheidsuitrusting aan boord is

Oliepeil Controleren. Desgevallend bijvullen

Ruim Laten leeglopen. Controleren of de
aftapplug(gen) goed is (zijn)
geplaatst.

Accu Controleren of de accuaansluitingen
schoon, strak en geïsoleerd zijn.
Controleren of de accu/accudoos
goed vastzit.

Brandstofpeil Controleren. Desgevallend bijvullen.

Navigatielichten Werking controleren.

Stuursysteem Werking controleren.

Bootsystemen (claxon, pompen,
radio)

Werking controleren.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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OONNDDEERRDDEEEELL WWEERRKKIINNGG XX

Motoruitschakelaar/bindsnoer Toestand van het bindsnoer
inspecteren. Aansluiten op het
contactslot of de motoruitschakelaar
(afhankelijk van toepassing). Werking
testen. Bindsnoer opnieuw op de
schakelaar bevestigen.

Gebruikershandleiding Controleer of deze
gebruikershandleiding aan boord en
makkelijk bereikbaar is.

Sleutel / motorstartschakelaars Werking testen.

Displays en meters Zelftest en claxon, werking
controleren

Schakelen en gas Werking controleren.

Trimsysteem Werking controleren.

Koelsysteem Werking controleren
(waterpompcontroleslang).

AAqquuaattiisscchhee iinnvvaassiieevvee ssoooorrtteenn
((AAIISS))
Aquatische invasieve soorten zijn uit-
heemse plant- of diersoorten die de di-
versiteit of veelheid van inheemse
soorten bedreigen. Ze bedreigen tevens
de natuurlijke ecologie van het waterli-
chaam dat wordt besmet. Aquatische in-
vasieve soorten hebben bijna altijd een
negatieve invloed op de waterweg, de in-
heemse soorten en de recreatieve of
commerciële activiteiten op de
waterweg.
Veel voorkomende voorbeelden van
aquatische invasieve soorten zijn onder
andere:
•Euraziatische myriophyllum
•Hydrilla
•Zeeprikken
•Driehoeksmossels
•Aziatische karpers
•Grondels

Er zijn nog veel meer voorbeelden van
aquatische invasieve soorten in de wa-
terwegen van de wereld.

AAqquuaattiisscchhee iinnvvaassiieevvee ssoooorrtteenn
oopp ddee bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr
Een typische factor bij plagen van aqua-
tische invasieve soorten is dat de uit-
heemse soorten worden geïntroduceerd
door menselijke activiteit. Sommige
aquatische invasieve soorten worden
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geïntroduceerd door commerciële werk-
zaamheden; aquatische invasieve soor-
ten kunnen echter ook worden
geïntroduceerd via recreatieve water-
sport. Het vervoer van uitrusting voor de
watersport tussen waterwegen kan een
grote rol spelen bij het verspreiden van
aquatische invasieve soorten.
Als verantwoordelijke booteigenaars
MOETEN we een bijdrage leveren om
het verspreiden van deze aquatische
verstekelingen te voorkomen. Controleer
uw boot wanneer u het water verlaat! In
veel gevallen is dit wettelijk verplicht;
controleer de lokale regelgeving voor de
waterwegen waar u uw boot gebruikt.

RReeiinniiggeenn,, wwaatteerr aaffllaatteenn eenn
ddrrooggeenn --
AAlllleess,, aallttiijjdd!!
Volg voordat u een waterweg verlaat de
onderstaande procedure om het

verspreiden van aquatische invasieve
soorten te voorkomen.

RReeiinniiggeenn
Controleer op zichtbare modder, water-
planten, vissen of dieren op de boot, trai-
ler en watersportuitrusting en verwijder
deze alvorens uw uitrusting te
vervoeren.

WWaatteerr aaffllaatteenn
Verwijder al het water uit de boot, inclu-
sief ballasteenheid, ruim, live well-tank,
motor en tandwielkast. Gooi ongewenst
levend aas in het vuilnis weg.

DDrrooggeenn
Laat de boot volledig drogen alvorens
andere wateren te bezoeken.

CCoonnttrroolleelliijjsstt aaqquuaattiisscchhee iinnvvaassiieevvee ssoooorrtteenn
Gebruik de onderstaande controlelijst als leidraad bij het controleren op aquatische in-
vasieve soorten.

VAREN MET UW EVINRUDE-BUITENBOORDMOTOR
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TableJpg-CF0AD52C
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IINNFFOORRMMAATTIIEE OOVVEERR DDEE
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IINNFFOORRMMAATTIIEE OOVVEERR DDEE MMOOTTOORRUUIITTLLAAAATTGGAASSSSEENN
Een reparatiebedrijf of iemand naar keuze van de eigenaar kan emissiebeperkingsap-
paratuur en -systemen onderhouden, vervangen of repareren. Voor deze aanwijzin-
gen zijn geen onderdelen van of reparatie door BRP of door erkende Evinrude-dealers
vereist. Hoewel een erkende dealer van Evinrude diepgaande technische kennis en
gereedschap voor het onderhoud aan de Evinrude-buitenboordmotoren heeft, is de
emissiegerelateerde garantie niet afhankelijk van het gebruik van een erkende dealer
van Evinrude of een ander bedrijf waar BRP commerciële banden mee heeft.
Voor emissiegerelateerde garantieclaims beperkt BRP de vaststelling en de reparatie
van emissiegerelateerde onderdelen tot erkende Evinrude-dealers. Raadpleeg de
emissiegerelateerde garantie van US EPA in deze handleiding voor informatie. De ei-
genaar is verantwoordelijkheid voor een behoorlijk onderhoud. Garantieclaims kunnen
onder andere worden afgewezen als de eigenaar of bestuurder door verkeerd onder-
houd of gebruik het probleem heeft veroorzaakt.

U moet de aanwijzingen voor de brandstofvereisten in het gedeelte BRANDSTOF-
VEREISTEN van deze handleiding opvolgen. Ook als benzine meer dan tien volume-
procent ethanol gemakkelijk verkrijgbaar is, heeft de US EPA een verbod voor het
gebruik van benzine met dan 10 volumeprocent ethanol uitgevaardigd, dat op deze
motor van toepassing is. Het gebruik van benzine met dan 10 volumeprocent ethanol
in deze motor kan het emissiebeperkingssysteem beschadigen.

VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd vvaann ddee ffaabbrriikkaanntt
Vanaf de buitenboordmotoren van het bouwjaar 1999 moeten fabrikanten van
scheepsmotoren het emissieniveau meten van elke motorvermogensklasse en deze
buitenboordmotoren laten certificeren door het United States of America Environmen-
tal Protection Agency (EPA). Bij de fabricage moet elke buitenboordmotor worden
voorzien van een emissie-informatielabel, waarop het emissieniveau en de motorspe-
cificaties staan.

VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd vvaann ddee ddeeaalleerr
Bij de uitvoering van servicewerken aan Evinrude-buitenboordmotoren uit 1999 of re-
center, die voorzien zijn van een emissie-informatielabel, moeten alle afregelingen vol-
doen aan de aangeduide fabrieksspecificaties.

Bij de vervanging of reparatie van een onderdeel dat invloed heeft op de emissiewaar-
den, dient men erop toe te zien dat het emissieniveau aan de voorgeschreven certifi-
catienormen blijft voldoen.

Dealers mogen de buitenboordmotor niet zodanig aanpassen, dat het vermogen ver-
andert of de emissiewaarden de vastgelegde fabrieksspecificaties overschrijden.

Een uitzondering hierop vormen de door de fabrikant voorgeschreven aanpassingen,
bijvoorbeeld aanpassingen voor gebruik op grote hoogte.

VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd vvaann ddee eeiiggeennaaaarr
De eigenaar/gebruiker dient zijn motor goed te laten onderhouden, opdat de emissie-
waarden aan de voorgeschreven certificatienormen blijven voldoen.

IINNFFOORRMMAATTIIEE OOVVEERR DDEE UUIITTLLAAAATTGGAASSSSEENN
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De eigenaar/gebruiker mag niemand toelaten of opdracht geven om aanpassingen
aan de motor aan te brengen, die het vermogen zouden wijzigen of de emissiewaar-
den boven de vastgelegde fabrieksspecificaties zouden doen stijgen.

In geval van niet-toegelaten modificaties aan het brandstofsysteem om het vermogen
of de emissiewaarden te wijzigen buiten de fabrieksinstellingen, vervalt de
productgarantie.

EEPPAA--EEMMIISSSSIIEEVVOOOORRSSCCHHRRIIFFTTEENN
Alle nieuwe Evinrude-buitenboordmotoren uit 1999 of recenter werden gecertificeerd
door de EPA en voldoen aan de vereisten uit de voorschriften ter beperking van de
luchtvervuiling door nieuwe scheepsmotoren met vonkontsteking. Deze certificatie is
voorwaardelijk voor bepaalde aanpassingen van de fabrieksnormen. Daarom moet de
fabrieksprocedure voor het onderhoud van dit product strikt worden gevolgd en moet
er, zo veel mogelijk, worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke bedoeling van het
ontwerp. De hierboven beschreven verantwoordelijkheden zijn algemeen en vormen
geen limitatieve opsomming van alle regels en voorschriften met betrekking tot de
door de EPA gestelde eisen aan vaartuigen die uitlaatgassen produceren. Meer uitge-
breide informatie kunt u verkrijgen bij de volgende instanties:

U.S. Environmental Protection Agency

Office of Transportation and Air Quality

Certification Division

Gasoline Engine Compliance Center

2000 Traverwood Drive

Ann Arbor, MI 48015, VS

EEPPAA--wweebbssiittee::

http://www.epa.gov/otaq

INFORMATIE OVER DE UITLAATGASSEN
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IINNSSPPEECCTTIIEESSCCHHEEMMAA
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IInnssppeeccttiieettaabbeell
Routine-inspectie en -onderhoud is noodzakelijk om de levensduur van uw buiten-
boordmotor te verlengen. De inspectie na het eerste jaar/100 uur moet worden uitge-
voerd door een erkende dealer. Toekomstige inspecties na 100 uur en jaarlijkse
inspecties moetenworden uitgevoerd door een erkende dealer of de klant. Het onder-
houd na 5 jaar/500 uur moet worden uitgevoerd door een erkende dealer.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Buitenboordmotoren die worden verhuurd, gebruikt voor commerciële
of andere langdurige toepassingen, moeten vaker worden geïnspecteerd en onder-
houden. Pas het schema aan volgens de gebruiks- en omgevingsomstandigheden.

BBeesscchhrriijjvviinngg

DDeeaalleerroonnddeerrhhoouudd eellkkee 550000 uuuurr ooff 55 jjaaaarr ((11))

KKllaannttiinnssppeeccttiiee eellkkee 110000 uuuurr ooff jjaaaarrlliijjkkss ((11))

DDeeaalleerriinnssppeeccttiiee

OOnnddeerrhhoouuddsspprroodduucctteenn vvoooorr ddee
mmoottoorr

VVeerrrriicchhttiinngg

Anodes
(corrosiebescherming)

Controleer staat (1), (2) X X X

Aansluiting tegendruk Vervangen X

Controleren op
productupdate,
bulletins of
campagnes

Controleren op aanbevolen
updates X X X

Elektrische en
onstekingsbedrading

Inspecteren op slijtage of
schuurschade X X X

Montagemateriaal
voor inbouw motor

Inspecteren, opnieuw
aanhalen X X X

Bevestigingen
Inspecteren op losgeraakte
componenten X X X

Vloeistofpeil
(hydraulische
stuurinrichting)

Niveau inspecteren
AA X X X

Vloeistofniveau (trim) Niveau inspecteren BB X X X

Brandstoffilters (4) Vervangen X

Smeerolie voor
tandwielkasten

Inspecteer niveau en staat.
Zie “Transmissie-oliepeil” CC X X

Smeerolie voor
tandwielkasten

Vervangen CC X
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Smeerfittingen (2) Smeren DD X X X

Oliefilter (alleen
optionele externe
olietank)

Vervangen
X

Schroefasbescher
mers (2)

Inspecteren en smeren DD X X X

Onderhoudscodes

Open EMM, controleren op
en verhelpen van
eventuele codes

X X X

Bougies (3) Vervangen (3) X

Thermostaat en
drukklep (3)

Inspecteren (3)
X

Waterpomp Vervangen X

Waterleidingen Inspecteren op lekkage X X X
(1) Wat het eerst wordt bereikt. Door bepaalde omstandigheden kan frequentere inspectie en onderhoud nodig zijn.
(2) Jaarlijks bij gebruik in zout water.
(3) Emissiongebonden component.
(4) Op de boot gemonteerde brandstoffilter jaarlijks vervangen.

OOnnddeerrhhoouuddsspprroodduucctteenn vvoooorr ddee
mmoottoorr
De motoronderhoudsproducten in de on-
derstaande tabel zijn getest en beproefd
en worden aanbevolen voor gebruik met
Evinrude E-TEC-buitenboordmotoren.

PPrroodduucctt GGeebbrruuiikk
A. HPF PRO

smeerolie voor
tandwielkasten

Tandwielkast

B. Triple-Guard
vet

Smeerfittingen,
schroefas

— Vloeistof Power
Trim/Tilt, onder-
deelnum-
mer 767969

Power Trim en
Tilt-systeem

— SeaStar bestu-
ringsvloeistof,
onderdeelnum-
mer 770891

Hydraulisch
stuursysteem

PPrroodduucctt GGeebbrruuiikk
— Evinrude 2+4

Fuel
Conditioner

Beschermt
brandstofsys-
teem en condi-
tioneert
brandstof

— Anti-
corrosiespray

Beschermt me-
talen onderde-
len tegen
corrosie

INFORMATIE OVER DE UITLAATGASSEN
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OONNDDEERRHHOOUUDD
De volgende onderhoudsprocedures hel-
pen bij het onderhouden van uw Evin-
rude-buitenboordmotor.

AAnnooddeess
Uw buitenboordmotor is voorzien van
één of meerdere opofferingsanodes die
deze beschermen tegen galvanische
corrosie. Het is normaal dat de anode
slijt; dit is een indicatie dat ze functio-
neert. Kijk van tijd tot tijd alle anodes na.
Vervang anodes die kleiner zijn dan 2/3
van hun oorspronkelijke grootte. Neem
contact op met uw dealer voor
vervanging.

1. Anode

Galvanische corrosie is schadelijk voor
metalen onderdelen onder water en kan
zowel in zoet als in zout water plaatsvin-
den. Corrosie zal echter sneller ontstaan
in zout, brak en vervuild water.

Lak op metaalbasis die vervuiling van de
buitenboordmotor tegengaat, alsook het
gebruik van onjuist geinstalleerde elektri-
sche aansluitingen op de wal in de buurt
van uw aangemeerde boot veroorzaken
ook versnelde corrosie.

MMEERRKK OOPP
DDee aannooddee,, ddee bbeevveessttiiggiinnggssoonnddeerrddee--
lleenn eerrvvaann eenn ddee pplleekk wwaaaarroopp zzee bbee--
vveessttiiggdd zziijjnn NNOOOOIITT vveerrvveenn.. VVeerrff
vveerrmmiinnddeerrtt ddee ccoorrrroossiieebbeesscchheerrmmiinngg..

ZZeekkeerriinnggeenn
Een gesprongen zekering kan ervoor
zorgen dat de motor niet start.

De zekeringdoos is aangebracht onder
de motorkappen en vereist het verwijde-
ren van de stuurboordmotorkap voor toe-
gang. Neem contact op met uw lokale
Evinrude-onderhoudsdealer of zie de
Evinrude onderhoudshandleiding.

VVeerrvvaannggeenn vvaann ddee zzeekkeerriinnggeenn

MMEERRKK OOPP
GGeebbrruuiikk eennkkeell zzeekkeerriinnggeenn mmeett ddee--
zzeellffddee ssppeecciiffiiccaattiieess..

Uw buitenboordmotor gebruikt de vol-
gende minizekeringen. Neem contact op
met uw dealer voor reservezekeringen.

ZZeekkeerriinnggeenn

ZZeekkeerriinnggss
sstteerrkkttee

RReesseerrvveezzeekkeerriinngg
oonnddeerrddeeeellnnuummmmeerr

3 3011805

5 514764

10 514766

30 3011729

Verwijder de stuurboordmotorkap. Ver-
wijder het deksel van de zekeringsdoos.
Vervang de kapotte zekering.

OONNDDEERRHHOOUUDD



71

1. Zekeringdoos
2. Deksel van de zekeringenkast

TTrraannssmmiissssiiee--oolliieeppeeiill
1. Verwijder de stuurboordmotorkap

van de motor.
2. Inspecteer het oliepeil in het

oliereservoir.

010817-2

1

1. Smeeroliereservoir tandwielkast
3. Het oliepeil moet tussen het reservoir

zijn, zoals hieronder weergegeven.

1

2

010817-1

1. Maximaal transmissie-oliepeil
2. Minimaal transmissie-oliepeil

VVllooeeiissttooffppeeiill ccoonnttrroolleerreenn,,
MMooddeelllleenn mmeett ssttuuuurraarrmm eenn
ssttuuuurrbbeekkrraacchhttiiggiinngg
Het stuurbekrachtigingsreservoir van de
stuurarm is aangebracht aan de stuur-
boordzijde van de motor naast het hand-
matige drukventiel (MRV) van de
stuurinrichting.

1

1. Vloeistofreservoir, Modellen met stuurarm en
stuurbekrachtiging

Schroef voor het controleren van het
vloeistofpeil de dop en de O-ring los van
het reservoir.

OOPPMMEERRKKIINNGG:: De O-ring kan tijdens
het verwijderen aan de binnenzijde van
de dop blijven zitten.

1

2

1. Dop reservoir
2. Reservoir

Het reservoir moet worden gevuld tot 1”
(25,4 mm) onder de bovenzijde van de
vulmond van de tank. Gebruik de

ONDERHOUD
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aanbevolen stuurbekrachtigingsvloeistof
achterin deze handleiding.

OOPPMMEERRKKIINNGG:: Het vloeistofpeil in het
reservoir kan alleen nauwkeurig worden
gecontroleerd wanneer de motor hori-
zontaal staat.

Breng de dop en de O-ring op het reser-
voir aan wanneer dit is gevuld. Draai de
dop handvast aan.

BBuuiitteennkkaanntt bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr
De gehele boot en motor van tijd tot tijd
met zeepwater wassen en in de autowas
zetten. Laat de motorkappen op hun
plaats als u de buitenboordmotor wast.

MMEERRKK OOPP
GGeebbrruuiikk iinnddiieenn nnooddiigg EEvviinnrruuddee MMaarrii--
nnee CClleeaanneerr vvoooorr ppllaassttiicc aaffddeekkkkiinnggeenn
ooff ppaanneelleenn.. GGeebbrruuiikk GGEEEENN ooppllooss--
mmiiddddeelleenn,, zzooaallss aacceettoonn..

OOnnddeerrggeeddoommppeellddee
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr
Als uw buitenboordmotor onder water is
gekomen, llaaaatt ddeezzee ddaann oonnmmiiddddeelllliijjkk
nnaakkiijjkkeenn.

Als de motor onder water is gekomen
moeten alle elektrische, brandstof- en
oliesystemen van de boot en de motor
worden nagekeken om te kijken of er wa-
ter is binnengedrongen. Zie de
ONDERHOUDSOPMERKING.

OOppssllaagg
WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

LLaaaatt ddee mmoottoorr NNOOOOIITT ddrraaaaiieenn iinn eeeenn
ggeessllootteenn rruuiimmttee ooff aallss eerr oonnvvooll--
ddooeennddee vveerrlluucchhttiinngg iiss eenn vvoooorrkkoomm
aaccccuummuullaattiiee vvaann uuiittllaaaattggaasssseenn iinn
kklleeiinnee rruuiimmtteenn.. MMoottoorruuiittllaaaattggaasssseenn
bbeevvaatttteenn kkoooollmmoonnooxxiiddee,, ddaatt bbiijj iinn--
aaddeemmiinngg ttoott eerrnnssttiiggee hheerrsseennbbeesscchhaa--
ddiiggiinngg ooff ddee ddoooodd kkaann lleeiiddeenn..

Bescherm uw buitenboordmotor tegen
schadelijke weersinvloeden. Motorpro-
blemen die hierdoor ontstaan vallen niet
onder uw garantie.

MMEERRKK OOPP
SScchhoommmmeelleennddee tteemmppeerraattuurreenn eenn
vvoocchhttiigghheeiidd ttiijjddeennss ddee bbeewwaarriinngg kkuunn--
nneenn ccoorrrroossiiee vvaann ddee iinnwweennddiiggee mmoo--
ttoorrccoommppoonneenntteenn vveerroooorrzzaakkeenn..

Stabiliseer de brandstofvoorraad. Brand-
stof die in uw brandstoftank achterblijft
oxideert, waardoor het octaangetal daalt
en er aanslag in het brandstofsysteem
ontstaat.

Gebruik Evinrude 2 +4 Fuel Conditioner
om gomvorming en aanslag in de onder-
delen van het brandstofsysteem te
voorkomen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
RRaaaakk ddee bbeewweeggeennddee mmoottoorroonnddeerrddee--
lleenn nniieett aaaann,, oomm vveerrwwoonnddiinnggeenn ttee
vvoooorrkkoommeenn.. VVoooorr uu ddee bbuuiitteennbboooorrdd--
mmoottoorr ssttaarrtt::
–– NNaaaarr VVRRIIJJLLOOOOPP sscchhaakkeelleenn..
–– HHoouudd uuww hhaannddeenn,, kklleeddiinngg eenn hhaaaarr

uuiitt ddee bbuuuurrtt vvaann hheett mmoottoorrbbllookk..
IInnddiieenn oopp eeeenn ttrraaiilleerr,, mmooeett uu ddee
sscchhrrooeeff vveerrwwiijjddeerreenn..

Als de buitenboordmotor van de boot
wordt genomen voor transport of opslag
MOET u:
– de brandstofleidingen op de boot en

op de buitenboordmotor goed afslui-
ten om lekken en vervuilingen in het
brandstofsysteem te voorkomen,

– transportbeugels plaatsen om te
voorkomen dat de buitenboordmotor
draait,

– De stuurleidingen op de buitenboord-
motor en de hydraulische slangen
goed afsluiten om lekken en vervuilin-
gen in het hydraulische systeem te
voorkomen.
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KKoorrttee bbeewwaarriinngg
Als u de buitenboordmotor moet tilten
om hem uit het water te halen, laat hem
dan zakken en laat het koelsysteem he-
lemaal leeglopen zodra hij uit het water
komt. Bewaar de buitenboordmotor tus-
sen gebruiksperiodes in in een verticale
stand.

LLaannggdduurriiggee ooppssllaagg ((wwiinntteerrbbeerrggiinngg))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
WWaannnneeeerr ddee wwiinntteerruuiittrruussttiinngg oopp eeeenn
ttrraaiilleerr wwoorrddtt uuiittggeevvooeerrdd,, mmooeett ddee
sscchhrrooeeff vvoooorr ddee pprroocceedduurree wwoorrddeenn
vveerrwwiijjddeerrdd.. WWaannnneeeerr uu ddee sscchhrrooeeff
nniieett vveerrwwiijjddeerrtt,, lloooopptt uu ggeevvaaaarr vvoooorr
eerrnnssttiiggee ooff ddooddeelliijjkkee vveerrwwoonnddiinnggeenn..

De winterberging bereidt uw buiten-
boordmotor voor op langdurige bewaring
tijdens het winterseizoen. Tijdens de win-
terberging wordt de motor doorgesmeerd
met extra olie en worden de inwendige
motorcomponenten bedekt met een ex-
tra laagje olie.

De winterberging moet worden uitge-
voerd volgens specifieke processtappen.

OOPPMMEERRKKIINNGG:: Met het Evinrude ICON
digitale aanraakscherm kunt u met één
aanraking winterklaar maken. Zie de ggee--
bbrruuiikkeerrsshhaannddlleeiiddiinngg vvaann ddee IICCOONN
TToouucchh.

Volg de toepasselijke winterbergingspro-
cedure voor uw buitenboordmotor
nauwgezet:
– Afstandsbediening
– Afstandsbediening met voetgas

U kunt zien of uw buitenboordmotor in de
wintermodus staat, wanneer de motor
snel stationair draait en:
– De ICON meter toont het wintermo-

dus-bericht (indien aanwezig).
– De SystemCheck-lampjes gaan knip-

peren (indien aanwezig).

VVoooorrbbeerreeiiddiinngg
De winteruitrusting van uw buitenboord-
motor kan in het water gebeuren. Wan-
neer u de winteruitrusting in het water
uitvoert, moet u erop letten dat de wate-
rinlaatroosters volledig onder water
zitten.

1. Stabiliseer de brandstofvoorraad van
uw motor. Voeg 2+4 Fuel Conditioner
toe volgens de instructies op de bus.
Vul de brandstoftank.

2. Als u de winteruitrusting op een trailer
uitvoert, moet u de schroef verwijde-
ren. Bevestig de tuinslang aan de
spoelpoort en draai de kraan open.
Zie .

3. Draai het contactslot in de uitstand.
4. Zet de hendel(s) in de volledig open,

voorwaartse gasstand.

AAFFSSTTAANNDDSSBBEEDDIIEENNIINNGG VVOOOORR MMOONNTTAAGGEE OOPP
DDEE KKOOMMPPAASSSSTTAANNDDAAAARRDD ((WWEEEERRGGEEGGEEVVEENN))

5. Draai de contactsleutel op de aan-
stand en wacht minimaal drie
seconden.

6. Probeer de buitenboordmotor binnen
drie seconden drie keer te starten (de
starter pakt niet of de buitenboordmo-
tor slaat niet aan).

7. Zet de hendel op NEUTRAAL en start
de buitenboordmotor(en).

8. Laat de buitenboordmotoren mini-
maal drie seconden stationair
draaien.

9. Probeer met draaiende buitenboord-
motoren de buitenboordmotor binnen
drie seconden drie keer te starten (de
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starter pakt niet of de buitenboordmo-
tor slaat niet aan).

10.Door de afstandsbediening wordt
naar elke buitenboordmotor de win-
terklaarmelding verzonden. Alleen
werkende buitenboordmotoren wor-
den winterklaar gemaakt.

11.De buitenboordmotoren worden auto-
matisch uitgeschakeld wanneer het
proces voltooid is.

Tijdens het winterklaarmaakproces wor-
den door de afstandsbediening alle gas-
en schakelhandelingen genegeerd. De
bediening reageert wel op uitschakel-
ings- en noodstopopdrachten. Trim de
buitenboordmotor voor opslag geheel
naar beneden. Als de buitenboordmotor
gekanteld moet worden opgeslagen,
VERZEKERT u zich ervan dat het koel-
systeem volledig is geleegd, VOORDAT
u kantelt.

VVoooorrbbeerreeiiddiinngg
AAffssttaannddssbbeeddiieenniinngg iinnggeebboouuwwdd iinn ddee
zziijjwwaanndd aaaann ooppppeerrvvllaakk

De winteruitrusting van uw buitenboord-
motor kan in het water gebeuren. Wan-
neer u de winteruitrusting in het water
uitvoert, moet u erop letten dat de wate-
rinlaatroosters volledig onder water
zitten.

1. Stabiliseer de brandstofvoorraad van
uw motor. Voeg 2+4 Fuel Conditioner
toe volgens de instructies op de bus.
Vul de brandstoftank.

2. Als u de winteruitrusting op een trailer
uitvoert, moet u de schroef verwijde-
ren. Bevestig de tuinslang aan de
spoelpoort en draai de kraan open.
Zie .

3. Draai het contactslot in de uitstand.
4. Zet de hendel(s) in de volledig open,

voorwaartse gasstand.

5. Draai de contactsleutel op de aan-
stand en wacht minimaal drie
seconden.

6. Druk de motortrimknop in de onder-
staande volgorde binnen 3 seconden
in: OOMMLLAAAAGG,, OOMMHHOOOOGG,,
OOMMLLAAAAGG.

7. Zet de hendel op NEUTRAAL en start
de buitenboordmotor(en).

8. Laat de buitenboordmotoren mini-
maal drie seconden stationair
draaien.

9. Herhaal de trimprocedure OOMMLLAAAAGG,,
OOMMHHOOOOGG,, OOMMLLAAAAGG bij draaiende
buitenboordmotor(en).

10.Door de afstandsbediening wordt
naar elke buitenboordmotor de win-
terklaarmelding verzonden en het
stationair motortoerental zal stijgen.
Alleen werkende buitenboordmotoren
worden winterklaar gemaakt.

11.De buitenboordmotoren worden auto-
matisch uitgeschakeld wanneer het
proces voltooid is.

Tijdens het winterklaarmaakproces wor-
den door de afstandsbediening alle gas-
en schakelhandelingen genegeerd. De
bediening reageert wel op uitschakel-
ings- en noodstopopdrachten. Trim de
buitenboordmotor voor opslag geheel
naar beneden. Als de buitenboordmotor
gekanteld moet worden opgeslagen,
VERZEKERT u zich ervan dat het koel-
systeem volledig is geleegd, VOORDAT
u kantelt.
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WWiinntteerraaaannppaassssiinngg mmeett ssttuuuurraarrmm
De winteraanpassing kan worden geacti-
veerd door de volgende stappen te
volgen.

SSTTUUUURRAARRMM

1. Beweeg met de contactsleutel in de
stand OFF de schakelhendel naar de
positie volledige versnelling
VOORUIT.

2. Draai de contactsleutel in de
aanstand.

3. Na minimaal 3 seconden wachten
vanaf het moment dat de sleutel naar
ON is gedraaid, moet binnen 3 se-
conden minder trim en vervolgens
meer trim worden gebruikt. Vanaf dit
punt bevestigt de stuurarmregeling
(de regelingskop, CH) alleen sleutel
UIT en/of noodstop, STARTEN wan-
neer de hendels in neutraal staan,
meer trim en minder trim. Alle andere
invoeren zoals gashendel zullen wor-
den genegeerd.

4. Zet de hendel in NEUTRAAL en start
de motor.

5. Herhaal bij een draaiende motor en
minimaal 3 seconden stationair draai-
en van de motor de procedure voor
minder trim, meer trim en minder trim
binnen 3 seconden.

6. De regeling (CH) stuurt het winter-
aanpassingsbericht naar de motor
via het openbare netwerk. De winter-
aanpassing kan alleen worden geac-
tiveerd bij draaiende motoren.

7. De motor start de winteraanpassings-
procedure en de systeemstatus-LED
schakelt tussen blauw en groen. De
motor wordt automatisch

uitgeschakeld wanneer de procedure
is voltooid.

CCoonnttrroolleess vvoooorr hheett bbeeggiinn vvaann hheett
sseeiizzooeenn
Haal uw motor uit de opslag en maak
hem gereed zodat er weer een tijd pro-
bleemloos mee gevaren kan worden. Ga
de hele motor langs en voer wat preven-
tief onderhoud uit.

Controleer op losgemaakte of verwij-
derde componenten. Vervang bescha-
digde of ontbrekende onderdelen door
Evinrude Genuine Parts of kwalitatief ge-
lijkwaardige onderdelen. Controleer de
tandwielkast op lekkage. Als er een dui-
delijk lek is, de tandwielkastafdichtingen
vervangen.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Smeerolie voor tand-
wielkasten is dik en helder. Verwar deze
niet met motorolie, die normaal op de
skeg te zien is nadat de procedure voor
langdurige berging is uitgevoerd.

Controleer de voorwaarden van de anti-
corrosie-anodes. Zie AAnnooddeess.

Laadt de accu op. Zie BBaatttteerryy

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeebbrruuiikk ggeeeenn aaaannjjaaaaggaaccccuu ooff ddoooorr--
vveerrbbiinnddiinnggsskkaabbeellss oomm ddee bbuuiitteenn--
bboooorrddmmoottoorr ttee ssttaarrtteenn..
BBeennzziinneeddaammppeenn kkuunnnneenn bbrraanndd eenn
eexxpplloossiieess vveerroooorrzzaakkeenn,, mmeett mmooggeelliijj--
kkee mmaatteerriiëëllee sscchhaaddee,, eerrnnssttiiggee ooff ddoo--
ddeelliijjkkee vveerrwwoonnddiinnggeenn ttoott ggeevvoollgg..

Ga na of de zelftestroutine van het waar-
schuwingssysteem van uw buitenboord-
motor correct wordt uitgevoerd. Verzeker
u er bij het opstarten van de motor voor
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dat de zelftestroutine van dat het waar-
schuwingssysteem goed werkt.

MMEERRKK OOPP
LLaaaatt uuww bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorr nniieett
ddrraaaaiieenn -- zzeellffss nniieett oomm eevveenn ttee ssttaarr--
tteenn -- zzoonnddeerr wwaatteerrttooeevvooeerr..

Start de buitenboordmotor volgens de in-
structies in MMoottoorr ssttaarrtteenn. Als de buiten-
boordmotor is voorbereid op de
winterberging, zal deze bij de eerste start
van het nieuwe seizoen een beetje rook
ontwikkelen.

Laat de motor stationair draaien terwijl u:

Observeert of de motor vlot draait. Raad-
pleeg OOpplloosssseenn vvaann pprroobblleemmeenn als dit
niet zo is.

Kijkt of de waterpomp werkt. Er moet
een ononderbroken straal water uit de
waterpompcontroleslang stromen. Als
dat niet het geval is, zet de buitenboord-
motor dan uit en kijk wat daarvan de oor-
zaak is.

Stop de buitenboordmotor en kijk het
brandstofsysteem na op lekkage.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
AAllss uu nniieett ccoonnttrroolleeeerrtt ooff eerr bbrraannddssttooff--
lleekkkkeenn zziijjnn,, kkuunnnneenn ddeerrggeelliijjkkee lleekk--
kkeenn oovveerr hheett hhooooffdd wwoorrddeenn ggeezziieenn,,
wwaatt kkaann lleeiiddeenn ttoott eexxpplloossiieess eenn
bbrraanndd..

SS..AA..FF..EE.. RReesseetttteenn
Bij oververhitting van de motor kan het
mogelijk zijn het S.A.F.E.-systeem te re-
setten en normale werking te herstellen:
– De motor moet worden afgezet en de

koeltemperatuur hersteld.

AALLSS de S. A. F. E.-modus wordt geacti-
veerd en de waterdruk stagneert of niet
constant loopt, neemt u gas terug tot sta-
tionair en:

1. Schakel naar VRIJLOOP.
2. ZET de motor AF.
3. Kantel de buitenboordmotor omhoog.
4. Maak de waterinlaatzeven schoon.
5. Reinig de waterpomp-controleslang.
6. Laat de buitenboordmotor zakken.
7. Start de motor opnieuw en laat hem

stationair draaien.

AALLSS er na de reiniging van de zeven en
controleslang nog steeds geen ononder-
broken waterstraal uit de waterpompcon-
troleslang komt, werkt de motor alleen in
de S.A.F.E.-modus. Keer onmiddellijk te-
rug naar de haven. Zie de
ONDERHOUDSOPMERKING.

AALLSS de controleslang na het reinigen
van de zeven en de slang opnieuw een
constante waterstraal loost, moet u de
motor twee minuten lang in VRIJLOOP
laten draaien, zodat deze kan afkoelen
en de waarschuwingsindicator laten
uitgaan.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Als de koeling niet wordt
hersteld, zal de EMM een progressieve
oververhitting vaststellen en de motor
uitschakelen. De TEMP-waarschuwing
knippert. De motor kan niet opnieuw wor-
den gestart voordat hij voldoende is af-
gekoeld. Na een uitschakeling van de
motor door oververhitting moeten de vol-
gende zaken worden gecontroleerd:
– Inspectie van de waterpomp op ern-

stige slijtage of beschadiging.
– Controle van de thermostaten.
– Zie de

ONDERHOUDSOPMERKING.

MMEERRKK OOPP
HHooeewweell ddee SS..AA..FF..EE..--mmoodduuss mmoottoorr--
bbeesscchhaaddiiggiinngg kkaann hheellppeenn vvoooorrkkoo--
mmeenn,, ggaarraannddeeeerrtt hhiijj nniieett ddaatt uu uuww
mmoottoorr oonnbbeeppeerrkktt kkuunntt bblliijjvveenn ggeebbrruuii--
kkeenn zzoonnddeerr bbeesscchhaaddiiggiinngg..
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NNooooddssttaarrttpprroocceedduurree
BBEELLAANNGGRRIIJJKK: Evinrude E-TEC-mo-
dellen gebruiken een eigen afstandsbe-
dieningsnetwerk voor alle aan de
afstandsbediening gerelateerde functies.
Als de netwerkcommunicatie tussen de
afstandsbediening en de EMM van de
motor is uitgeschakeld, is er een backup-
afstandsbedieningsfunctie via het NMEA
2000-netwerk.

Start de motor met de volgende
procedure:

1. Draai de contactsleutel in de
aanstand.

OOPPMMEERRKKIINNGG::
De LED-indicator NEUTRAL op de af-
standsbediening knippert snel en op de
digitale displays kan een netwerkcom-
municatiecode of -waarschuwing worden
weergegeven.

2. Gebruik de trimschakelaar aan de
bakboordkant van de motor om het
trimsysteem even te activeren.

Bij meerdere motoren herhaalt u
deze procedure voor elke motor.

1

1. Contactschakelaar, START-stand

1 1

TTYYPPIISSCCHH ((DDUUBBBBEELLEE MMOOTTOORR
WWEEEERRGGEEGGEEVVEENN))
1. Startknoppen

ONDERHOUD



78

Deze pagina is bewust leeg gelaten

ONDERHOUD



79

SSppeecciiffiiccaattiieettaabbeell
SSppeecciiffiiccaattiieess 33--cciilliinnddeerr lliijjnnmmoottoorr 11,,886655LL 111155 HH..OO..,, 114400 PPKK,, 115500 PPKK

Cilinderinhoud 113,865 cu.in. (1865cc)

Type motor 3-cilinder lijnmotor, tweetakt, E-TEC

Bedrijfsbereik bij
volgas (1)

111155 PPKK HH..OO..–– 5.000 tot 6.000 tpm
114400 PPKK –– 5.000 tot 6.000 tpm
115500 PPKK ––5.000 tot 6.000 tpm

Vermogen(1) 111155 PPKK HH..OO..–– (84,60 kw) bij 5.500 tpm
114400 PPKK –– (100,80 kw) bij 5.500 tpm
115500 PPKK –– (110,32 kw) bij 5.500 tpm

Stationair
toerental in
vrijloop(2)

500± 50

Stationair
toerental in
versnelling(2)

600± 50

Ontstekingstijd
stip(2)

Geregeld door de EMM van de buitenboordmotor

Regelsysteem
voor
uitlaatgassen:
conform SAE
J1930(2)

EMM, E-TEC (Engine Control Module, E-TEC)

Vereisten voor
brandstof(2)

AKI (R+M)/2 — Octaangetal 87

Olie

Smeermiddel Evinrude XD† olie of een synthetische
TC-W3 NMMA-gecertificeerde olie
– 1,88 gallon (7,12 liter)
†-oliën overtreffen de specificaties van de NMMA TC-
W3-certificering

Inhoud

Alarmsignalen Geregeld door de EMM van de buitenboordmotor

Accu, minimaal(3) 675 CCA (845 MCA) 12 volt of
750 CCA (940 MCA) 12 volt onder 32 °F (0 °C)

Bougie(2)
Type CHAMPION QQCC88WWEEPPIIAA

Tussenruimte 0.028 in. (0.71 mm)

Zekeringen Minizekering:
3A- 3011805
5A- 504764
10A- 514766
30A- 3011729
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SSppeecciiffiiccaattiieess 33--cciilliinnddeerr lliijjnnmmoottoorr 11,,886655LL 111155 HH..OO..,, 114400 PPKK,, 115500 PPKK

Brandstoffilters
Lijnmotoren Stuknr. 360941

Waterscheidend Stuknr. 5009902

Accu opladen 30-amp, volledig gereguleerd, enkele uitgang

Hydraulische
stuurvloeistof

Gebruik ALLEEN:

SeaStar Hydraulic fluid, onderdeelnummer 770891

Hydraulische vloeistof die voldoet aan MIL SPEC: Mil-H-
5606

Power Trim/Tilt
Vloeistof Vloeistof Power Trim/Tilt,

onderdeelnummer 767969

Inhoud 21 fl. oz. (710ml)

Tandwielkast Smeermiddel(4)
en inhoud

Evinrude HPF Pro smeerolie voor
tandwielkasten
TTaannddwwiieellkkaasstt ((ssttaannddaaaarrdd-- eenn
tteeggeennggeesstteellddee rroottaattiiee,, 1133::2277//00..4488//
22..0088::11 rraattiioo))
Alleen tandwielkast – 26,9 fl. oz. (795
ml)
Tandwielkast, ontluchtingsleiding en
oliefles 32.8 fl. oz. (969 ml)

Schroef
RX3 (3 Blade) of RX4 (4 Blade) afhankelijk van
toepassing. Neem voor meer informatie contact op met
uw Evinrude-dealer.

Gewicht (geen
DPS-modellen)

L-modellen 378 lbs (171 kg)

X-modellen 386 lbs (175 kg)

Gewicht (DPS-
modellen)

L-modellen 390 lbs (177 kg)

X-modellen 398 lbs (181 kg)

Geluid bij het oor
van de bestuurder
(LpA) ICOMIA
39,94

88,0 dB(A)

Spiegelhoogte
L-modellen 19 1/2 tot 20 inch (495 tot 508 mm)

X-modellen 24 1/2 tot 25 inch (622 tot 635 mm)

NMEA 2000
Ondersteuning

LEN (Load Equivalency Number): 1
Ontvangst PGN's: 127488, 129026

SPECIFICATIES115, 135 PK(3-CILINDER LIJNMOTOR, 1,7 LITER) MODELLEN
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SSppeecciiffiiccaattiieess 33--cciilliinnddeerr lliijjnnmmoottoorr 11,,886655LL 111155 HH..OO..,, 114400 PPKK,, 115500 PPKK

Verzenden PGN's: 127488, 127489, 127493, 127505,
127508, 130310

Ondersteunt ook de verplichte PGN's in NMEA 2000
Library, version 3.101

(1) Gemeten conform normen ICOMIA 28.83, ISO 3046 en NMMA.
(2) Informatie over de beperking van de uitlaatgassen.
(3) Gebruik onder buitengewone elektrische belasting of weersomstandigheden minstens een accu van 107 amp-
uur (doorgaans verkrijgbaar in groep 29 formaat).
(4) Gebruik Evinrude HPF Pro smeerolie voor tandwielkasten voor intensieve of commerciële toepassingen.
Evinrude HPF Pro smeerolie voor tandwielkasten garandeert een uitzonderlijke duurzaamheid en
betrouwbaarheid en bevordert een lange levensduur van de tandwielkast voor zeevaartuigen.

SPECIFICATIES115, 135 PK(3-CILINDER LIJNMOTOR, 1,7 LITER) MODELLEN
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PPrroodduuccttggaarraannttiiee--iinnffoorrmmaattiiee
BBeeppeerrkkttee ggaarraannttiiee BBRRPP UUSS IInncc.. vvoooorr EEvviinnrruuddee--
bbuuiitteennbboooorrddmmoottoorreenn
11.. VVoooorrwweerrpp vvaann ddee bbeeppeerrkkttee ggaarraannttiiee
BRP US Inc. * ("BRP") biedt op zijn Evinrude-buitenboordmotoren die worden
verkocht door erkende Evinrude-dealers ("Product") een garantie voor defecten
in materiaal en afwerking gedurende de hieronder beschreven termijn en onder
de hieronder beschreven voorwaarden.

22.. UUiittsslluuiittiinnggeenn —— DDee vvoollggeennddee zzaakkeenn vvaalllleenn iinn ggeeeenn ggeevvaall
oonnddeerr ddee ggaarraannttiiee::
– Vervanging van onderdelen wegens normale slijtage;
– Onderdelen en diensten die deel uitmaken van het routine-onderhoud, inclu-

sief maar niet beperkt tot: vereist onderhoud, verversen van olie, smering, af-
regeling van kleppen en stangen en vervanging van zekeringen, zinkanodes,
thermostaten, distributiekettingen, bussen startmotor, borstels trimmotor, fil-
ters, propellers, bussen propeller en bougies;

– Schade ten gevolge van een onjuiste of onvolledige installatie, onderhoud,
voorbereiding op winterberging en (winter)berging, niet-naleving van de pro-
cedures en aanbevelingen in de gebruikershandleiding;

– Schade ten gevolge van de verwijdering van onderdelen, onoordeelkundige
reparaties, service, onderhoud of aanpassingen of gebruik van onderdelen
en toebehoren die niet door BRP zijn geproduceerd of goedgekeurd, die naar
hun redelijk oordeel niet compatibel zijn met het product of een negatieve in-
vloed hebben op de werking, prestatie of levensduur, of schade ten gevolge
van reparaties, uitgevoerd door een persoon die geen erkende dealer is
(zoals hieronder beschreven);

– Schade ten gevolge van misbruik, verkeerd of abnormaal gebruik, verwaarlo-
zing, racen, verkeerde bediening of gebruik van het product op een manier
die niet strookt met de aanbevelingen in de gebruikershandleiding;

– Schade veroorzaakt door externe schade, ongeval, onderdompeling, water-
opname, brand, diefstal, vandalisme of overmacht;

– Gebruik zonder de juiste brandstof, olie of smeermiddelen, of met brandstof,
olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor dit product (zie
gebruikershandleiding);

– Schade door roest of corrosie (zie tevens de BBeeppeerrkkttee ccoorrrroossiieeggaarraannttiiee op
pagina 64);

– Schade ten gevolge van een blokkering van het koelsysteem door vreemde
voorwerpen;

– Schade ten gevolge van zand en afval in de waterpomp;
– Veranderingen van uiterlijk of kleur door blootstelling aan de

natuurelementen.

Deze garantie vervalt in zijn totaliteit indien:
– "het product zodanig werd aangepast of veranderd dat de werking, prestatie

of duurzaamheid ervan negatief werd beïnvloed, of het beoogd gebruik, de
paardenkracht of het emissieniveau ervan werd veranderd; of

– "het Product wordt of werd gebruikt om mee te racen, om het even wanneer,
zelfs door een vorige eigenaar.
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33.. BBeeppeerrkkiinngg vvaann ddee aaaannsspprraakkeelliijjkkhheeiidd
AALLLLEE IINNCCIIDDEENNTTEELLEE SSCCHHAADDEE,, GGEEVVOOLLGGSSCCHHAADDEE,, DDIIRREECCTTEE,, IINNDDII--
RREECCTTEE OOFF AANNDDEERREE SSCCHHAADDEE VVAANN WWEELLKKEE AAAARRDD OOOOKK IISS UUIITTGGEESSLLOO--
TTEENN VVAANN DDEEZZEE GGAARRAANNTTIIEE,, IINNCCLLUUSSIIEEFF MMAAAARR NNIIEETT BBEEPPEERRKKTT TTOOTT::
kosten voor brandstof en transport van het Product naar en van de Dealer, de-
monteren en opnieuw monteren van het Product op een boot, verplaatsingskos-
ten van de technicus, kosten voor het in en uit het water laten, vergoedingen
voor ligplaats of dok, kosten voor slepen of transport, berging, telefoon, GSM,
fax of telegram, huur van een identiek of gelijkaardig vervangingsproduct of boot
gedurende de prestaties onder de garantie of duur van het defect, taxi-, reis- en
verblijfsvergoeding, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen, onge-
mak, kosten voor verzekeringen, afbetalingen, tijdverlies, verlies van inkomsten,
omzet of winst of genotsderving.

IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF JURISDICTIES ZIJN BEPAALDE BE-
PERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GE-
VOLGSCHADE OF ANDERE VAN DE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN NIET
TOEGELATEN. DIE ZOUDEN BIJGEVOLG NIET OP U VAN TOEPASSING
ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, MAAR U KUNT
OOK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN GENIETEN, AFHANKELIJK
VAN DE STAAT OF PROVINCIE WAAR U WOONT.

Geen enkele distributeur, dealer of andere persoon is gemachtigd om andere be-
loften, voorstellingen of garanties met betrekking tot dit product te bieden, dan
die welke deel uitmaken van de beperkte garantie hierboven. Gebeurt dit toch,
dan zijn deze niet afdwingbaar van BRP. BRP behoudt zich het recht voor, deze
garantie op elk gewenst ogenblik te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter
geen invloed hebben op de garantievoorwaarden die van toepassing waren op
producten, die tijdens de geldigheidsduur van deze garantie werden verkocht.

44.. DDeekkkkiinnggssppeerriiooddee vvaann ddee ggaarraannttiiee
Deze beperkte garantie gaat in vanaf de datum van levering aan de eerste klant
in de kleinhandel of de datum van eerste ingebruikname, afhankelijk van wat zich
het eerst voordoet, gedurende een termijn van:

1. ZESENDERTIG (36) OPEENVOLGENDE MAANDEN voor privégebruik, voor
recreatieve doeleinden; of

2. TWAALF (12) OPEENVOLGENDE MAANDEN bij gebruik voor commerciële
doeleinden. Als commercieel gebruik van het product geldt elk gebruik ten
behoeve van enige activiteit of tewerkstelling, die inkomsten oplevert, gedu-
rende om het even welk deel van de garantieperiode. Het product wordt ook
commercieel gebruikt als het ergens tijdens de garantieperiode wordt geïn-
stalleerd op een boot met commerciële kenmerken of met een erkenning voor
commercieel gebruik. In gevallen waarin de leveringsdatum volgens BRP on-
voldoende is aangetoond, wordt de verkoopdatum gebruikt om de ingangsda-
tum van de garantie te bepalen.

3. Raadpleeg voor emissiegerelateerde onderdelen de emissiegerelateerde ga-
rantie van US EPA in deze handleiding.

4. Evinrude-buitenboordmotoren die door BRP zijn geproduceerd voor verkoop
in de staat Californië, die oorspronkelijk zijn verkocht aan een inwoner of na-
dien worden geregistreerd voor de garantie op naam van een inwoner van de
staat Californië, dienen ook te voldoen aan de toepasselijke Emissions
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Control Warranty Statement (garantieverklaring regelsysteem voor uitlaat-
gassen) van Californië die hierin is opgenomen.

Raadpleeg uw dealer of uw BRP Extended Service Terms (B.E.S.T.)-contract
voor de voorwaarden.

De reparatie of vervanging van onderdelen of de service van dit product in het
kader van deze garantie verlengt de duur van deze beperkte garantie niet. De
oorspronkelijke vervaldatum blijft behouden. Voor alle Evinrude/Johnson Genui-
ne Parts en toebehoren die door een erkende dealer worden geïnstalleerd op het
ogenblik van verkoop, raadpleegt u de garantieovereenkomst.

AALLLLEEEENN VVOOOORR PPRROODDUUCCTTEENN DDIIEE IINN AAUUSSTTRRAALLIIEE WWOORRDDEENN VVEERRKKOOCCHHTT

Niets in deze garantie mag worden gebruikt voor uitsluiting, beperking of wijzi-
ging in de toepassing van een bepaling, garantie, recht of rechtsmiddel, beschre-
ven of geïmpliceerd in de het Australische wet op mededinging en
consumentenrecht 2010, inclusief het Australische consumentenrecht of enig an-
dere wet, waar dit de wet zou overtreden of enig deel van deze voorwaarden of
en bepalingen ongeldig zou maken. De voordelen die u heeft onder deze be-
perkte garantie, zijn een aanvulling op de andere rechten en rechtsmiddelen, die
u onder de Australische wet heeft.

Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet onder het Australisch con-
sumentenrecht kunnen worden uitgesloten. U heeft recht op vervanging of een
terugbetaling voor een groot defect en voor vergoeding van een ander redelijker-
wijs voorspelbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging
van producten als de producten niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect
niet leidt tot een groter defect.

55.. VVoooorrwwaaaarrddeenn vvoooorr hheett hheebbbbeenn vvaann ggaarraannttiieeddeekkkkiinngg
Deze garantie wordt enkel geboden voor Evinrude-buitenboordmotoren die in
nieuwe en ongebruikte toestand worden aangekocht bij een dealer die gemach-
tigd is om Evinrude te verdelen in het land waarin de verkoop heeft plaatsgevon-
den (hierna "Dealer"). Deze geldt bovendien enkel nadat de door BRP
voorgeschreven inspectie vóór levering werd uitgevoerd en schriftelijk bevestigd
door de koper en de Dealer. De garantie gaat pas in nadat het Product correct
werd geregistreerd door de Dealer of de eigenaar.

Enkel de oorspronkelijke koper, en eventuele volgende eigenaars die in de Ver-
enigde Staten en Canada verblijven en die een Product hebben gekocht van een
Amerikaanse of Canadese Dealer, komen in aanmerking voor registratie en dek-
king onder de garantie. Deze beperkingen zijn nodig om BRP toe te laten de vei-
ligheid van zijn Producten, zijn consumenten en het grote publiek te
beschermen.

Zoals beschreven in de Gebruikershandleiding, moet het vereiste routine-onder-
houd tijdig worden uitgevoerd, om aanspraak te kunnen maken op garantie. BRP
mag een bewijs van goed onderhoud eisen, voor de goedkeuring van een presta-
tie onder garantie.

66.. WWaatt uu mmooeett ddooeenn vvoooorr hheett vveerrkkrriijjggeenn vvaann ggaarraannttiieeddeekkkkiinngg
De geregistreerde eigenaar moet binnen twee (2) dagen na het optreden van
een defect een erkende Dealer daarvan op de hoogte brengen. BRP is niet
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verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een product na het verschijnen
van een defect. De eigenaar moet het product, met het defecte onderdeel erin,
onmiddellijk na het optreden van een defect, maar in elk geval binnen de garan-
tieperiode, naar de Dealer brengen en de Dealer een redelijke kans geven om
het defect te repareren. De kosten voor het transport van het Product naar en
van de Dealer voor servicewerkzaamheden onder de garantie zijn ten laste van
de eigenaar.

Als het Product niet eerder werd geregistreerd, zal de eigenaar ook het bewijs
van aankoop aan de Dealer moeten voorleggen voor reparatiewerkzaamheden
onder de garantie. De eigenaar dient een reparatie/werkorder te ondertekenen
voor de aanvang van de reparatie om de reparatie onder garantie te
bekrachtigen.

Alle onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden eigendom
van BRP.

77.. WWaatt BBRRPP zzaall ddooeenn
De verplichtingen van BRP in het kader van deze garantie beperken zich tot de
reparatie of vervanging, naar eigen inzicht, van onderdelen van het product die
een materiaal- of fabricagefout vertonen, naar het redelijke oordeel van BRP.
Zulke reparatie of vervanging van onderdelen zal gebeuren zonder aanrekening
van materiaal- en arbeidskosten bij een erkende Dealer naar keuze. De verant-
woordelijkheid van BRP blijft beperkt tot de vereiste reparatiewerkzaamheden of
vervanging van onderdelen door nieuwe of door BRP goedgekeurde, gerevi-
seerde onderdelen. Een vermeende inbreuk op de garantie kan in geen geval
aanleiding geven tot een annulatie of herroeping van de verkoop van het product
aan de klant.

Wanneer er een prestatie onder garantie nodig is buiten de vijftig staten van de
VS of Canada, zal de eigenaar instaan voor eventuele bijkomende kosten op
basis van plaatselijke praktijken en voorwaarden, zoals onder meer kosten voor
transport, verzekering, belastingen, vergunningen, invoerrechten en alle andere
financiële lasten, inclusief heffingen door overheden, staten, provincies en hun
bevoegde instanties.

BRP behoudt zich het recht voor, zijn producten regelmatig te verbeteren, aan te
passen of te wijzigen, zonder dat hieruit een verplichting voortvloeit om eerder
geproduceerde producten aan te passen.

88.. OOvveerrddrraacchhtt
Indien een Product tijdens de garantieperiode van eigenaar verandert, wordt
deze garantie mee overgedragen en blijft ze geldig voor de resterende dekkings-
periode, op voorwaarde dat BRP op de hoogte wordt gebracht van deze veran-
dering van eigenaar op de volgende manier:

1. De vroegere eigenaar neemt contact op met BRP (op het onderstaande tele-
foonnummer) of met een Dealer en geeft de gegevens van de nieuwe eige-
naar door; of

2. BRP of een Dealer ontvangt een bewijs dat de vroegere eigenaar heeft inge-
stemd met de eigendomsoverdracht, en ontvangt ook de gegevens van de
nieuwe eigenaar.
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99.. KKllaanntteennoonnddeerrsstteeuunniinngg
– In geval van een betwisting of geschil met betrekking tot deze beperkte ga-

rantie van BRP, raadt BRP u aan de zaak eerst te bespreken met de service-
manager of directeur van uw Dealer om tot een vergelijk te komen;

– Neem voor verdere ondersteuning contact op met:

VVoooorr ddee VVeerreenniiggddee SSttaatteenn eenn CCaannaaddaa::

BBRRPP UUSS IInncc.. // MMaarriinnee PPrrooppuullssiioonn
SSyysstteemmss,,
After Sales Support
P.O Box 597,
Sturtevant, WI 53177
1–262–884–5993

VVoooorr llaannddeenn iinn EEuurrooppaa,, hheett MMiiddddeenn--OOoosstteenn,, AAffrriikkaa,, RRuussllaanndd eenn GGOOSS

BBRRPP EEuurrooppee NN..VV..,,
Customer Assistance
Center
SKALDENSTRAAT 125
9042 GENT België
Tel: +32 9 218 26 00

VVoooorr SSccaannddiinnaavviisscchhee llaannddeenn::

BRP Finland OY
Service Department
Ahjotie 30
Fin-96320 Rovaniemi
Finland
Tel: +358 16 3208 111

NNeeeemm vvoooorr aallllee aannddeerree llaannddeenn ccoonnttaacctt oopp mmeett uuww ppllaaaattsseelliijjkkee
ddiissttrriibbuutteeuurr//ddeeaalleerr ooff oonnss CCaannaaddeessee kkaannttoooorr::

BBoommbbaarrddiieerr RReeccrreeaattiioonnaall
PPrroodduuccttss IInncc..
Customer Assistance Center
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Canada
Tel.: +1 819 566 3366

De gegevens van uw distributeur/dealer zijn ook terug te vinden op www.brp.
com..

BBiijjkkoommeennddee vvoooorrwwaaaarrddeenn uuiittsslluuiitteenndd vvoooorr FFrraannkkrriijjkk
De volgende voorwaarden gelden uitsluitend voor producten die in Frankrijk zijn
verkocht:
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De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het contract en is
verantwoordelijk voor defecten die aanwezig zijn bij de levering. De verkoper is
tevens verantwoordelijk voor defecten die voortvloeien uit de verpakking, de as-
semblage-instructies of de installatie wanneer deze verantwoordelijkheid con-
tractueel de zijne is of deze taken onder zijn verantwoordelijkheid werden
volbracht. Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het product:

1. Geschikt zijn voor normaal gebruik voor dit soort goederen en, waar
toepasselijk:

2.
– Beantwoorden aan de beschrijving die door de verkoper werd verstrekt, en

over de kwaliteiten beschikken die door de koper aan de hand van een staal
of model werden voorgesteld;

– Beschikken over de kwaliteiten die een koper rechtmatig mag verwachten, re-
kening houdend met de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant
of zijn vertegenwoordiger, inclusief die in reclame of etikettering; of

1. De eigenschappen hebben zoals overeengekomen tussen de partijen of ge-
schikt zijn voor specifiek gebruik bedoeld door de koper en verduidelijkt aan
de verkoper en aanvaard door de verkoper.

Bij niet-naleving is actie voorbehouden gedurende twee jaar na de levering van
de goederen. De verkoper is verantwoordelijk voor de garantie voor verborgen
defecten van het verkochte product indien dergelijke defecten het product onge-
schikt maken voor het bedoelde gebruik, of indien deze het gebruik zodanig re-
duceren dat de koper het product niet zou hebben aangekocht of een lagere prijs
zou hebben betaald, indien deze hiervan op de hoogte zou zijn geweest. Voor
zulke verborgen defecten moet door de koper actie worden genomen binnen de
2 jaar na de ontdekking van het defect.

* In Canada verkochte motoren worden verdeeld door, en krijgen service van,
Bombardier Recreational Products Inc.

* In de Europese Economische Ruimte en elders worden de producten verdeeld
en wordt service verleend door BRP European Distribution S.A. en andere filia-
len van BRP.

Beperkte garantie revisie augustus 2014

BBeeppeerrkkttee ccoorrrroossiieeggaarraannttiiee BBRRPP UUSS IInncc.. vvoooorr EEvviinnrruuddee EE--TTEECC--
mmoottoorreenn
WWaatt wwoorrddtt ggeeddeekktt:: BRP US Inc. (BRP) garandeert dat elke nieuwe Evinrude E-
TEC-motor die door een erkende Evinrude-dealer is verkocht ("Product") gedu-
rende de hieronder aangegeven periode niet als direct gevolg van corrosie on-
werkzaam wordt.

GGaarraannttiieeppeerriiooddee:: Deze beperkte corrosiegarantie gaat in vanaf de datum van
levering aan de eerste klant in de kleinhandel of de datum van eerste ingebruik-
name, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, gedurende een termijn van vijf
(5) jaar. De reparatie of vervanging van onderdelen of onderhoud uitgevoerd in
het kader van deze beperkte corrosiegarantie verlengt de duur van deze be-
perkte corrosiegarantie niet. De oorspronkelijke vervaldatum blijft behouden.
Overgebleven garantiedekking kan na juiste registratie van het product worden
overgedragen op de volgende (niet-commerciële) koper.
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GGaarraannttiiee--iinnffoorrmmaattiiee
VVeerrpplliicchhttee vvoooorrwwaaaarrddeenn vvoooorr ddeekkkkiinngg oonnddeerr ddee ggaarraannttiiee::

Deze beperkte corrosiegarantie wordt aalllleeeenn gegeven als aan aallllee onder-
staande voorwaarden is voldaan:

– Het product moet als nieuw en ongebruikt door de eerste eigenaar ervan
zijn gekocht van een erkende Evinrude-dealer ("Dealer") die erkend is voor
distributie van producten in het land waarin de verkoop plaatsvond;

– De door BRP voorgeschreven inspecties voor de levering moeten voltooid
en gedocumenteerd en ondertekend zijn door de Dealer en de aankoper
(“Eigenaar”);

– Het Product moet correct zijn geregistreerd door een dealer;

– Het Product moet zijn aangekocht in het land waarin de Eigenaar
woonachtig is.

– De in de bedienings- en onderhoudshandleiding aangegeven
corrosiepreventieapparatuur moet op de boot worden gebruikt; en

– Zoals beschreven in de bedienings- en onderhoudshandleiding, moet het
vereiste routineonderhoud tijdig worden uitgevoerd (inclusief, maar niet
beperkt tot, vervanging van opofferingsanodes, gebruik van aangegeven
smeermiddelen en oververven van schiffering en krassen) om aanspraak
te kunnen maken op de garantie. BRP behoudt zich het recht voor een
bewijs van correct onderhoud door een Dealer te vragen als voorwaarde
voor prestaties onder garantie.

UUiittsslluuiittiinnggeenn:: De volgende zaken vallen in geen geval onder de garantie:

– Corrosieschade door andere elektrische stromen (stroomaansluitingen op
de wal, nabijgelegen boten, onder water staand metaal).

– Schade door verkeerde toepassing van op koper gebaseerde
vuilafstotende verven.

– Corrosie aan het elektrische systeem.

– Corrosie door beschadigingen.

– Corrosie die puur cosmetische schade veroorzaakt.

– Verkeerd gebruik of onderhoud.

– Corrosie van accessoires, instrumenten, besturingssystemen.

– Schade door zeeorganismen.
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– Reserveonderdelen (onderdelen die door de Eigenaar zijn aangeschaft).

– Producten dir voor een commercieel doel zijn gebruikt. Commercieel
gebruik wordt gedefinieerd als gebruik van het Product in verband met
werk of dienstverband, of enig gebruik van het Product dat inkomen
oplevert, gedurende enige tijd gedurende de garantieperiode, zelfs als het
Product slechts incidenteel hiervoor wordt gebruikt.

Als bescherming tegen vuil vereist is, worden op Bis (tributyltin) adipaat (TBTA)
gebaseerde vuilafstotende verven aanbevolen voor vaartuigen met Evinrude®
Evinrude-motoren. In gebieden waar TBTA-verven wettelijk verboden zijn, kun-
nen op de romp en spiegel op koper gebaseerde verven worden gebruikt. Ge-
bruik geen verf op het Product. Daarnaast moet worden voorkomen dat een
elektrische verbinding tussen het Product en de verf ontstaat.

WWaatt uu mmooeett ddooeenn vvoooorr hheett vveerrkkrriijjggeenn vvaann ggaarraannttiieeddeekkkkiinngg:: De geregi-
streerde Eigenaar moet binnen twee (2) dagen na het optreden van een defect
een erkende Dealer daarvan op de hoogte brengen. BRP is niet verantwoordelijk
voor schade veroorzaakt door een product na het verschijnen van een defect. De
eigenaar moet het product, met het defecte onderdeel erin, onmiddellijk na het
optreden van een defect, maar in elk geval binnen de garantieperiode, naar de
Dealer brengen en de Dealer een redelijke kans geven om het defect te repare-
ren. De kosten voor het transport van het Product naar en van de Dealer voor
servicewerkzaamheden onder de garantie zijn ten laste van de eigenaar.

Als het Product niet eerder werd geregistreerd, zal de Eigenaar ook het bewijs
van aankoop aan de Dealer moeten voorleggen voor reparatiewerkzaamheden
onder de garantie. De Eigenaar dient een reparatiewerkorder te ondertekenen
voor de aanvang van de reparatie om de reparatie onder garantie te
bekrachtigen.

Alle onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden eigendom
van BRP.

WWaatt BBRRPP zzaall ddooeenn:: De enige en exclusieve verplichting van BRP onder deze
beperkte corrosiegarantie is beperkt tot, naar keuze van BRP, reparatie van een
aangetast onderdeel, vervanging van dergelijke onderdelen door nieuwe, origi-
nele of Evinrude-gecertificeerde, hergebruikte onderdelen, of vergoeding van de
aankoopprijs van het Product. BRP behoudt zich het recht voor zijn producten re-
gelmatig te verbeteren of aan te passen, zonder dat hieruit enige verplichting
voortvloeit om eerder geproduceerde producten aan te passen.

OOVVEERRDDRRAACCHHTT:: Indien een Product tijdens de garantieperiode van eigenaar
verandert, wordt deze garantie mee overgedragen en blijft deze geldig voor de
resterende dekkingsperiode, op voorwaarde dat BRP op de hoogte wordt ge-
bracht van deze verandering van eigenaar op de volgende manier:

1. De vroegere eigenaar neemt contact op met BRP (op het onderstaande tele-
foonnummer) of met een Dealer en geeft de gegevens van de nieuwe eige-
naar door; of

2. BRP of een Dealer ontvangt een bewijs dat de vroegere eigenaar heeft inge-
stemd met de eigendomsoverdracht, en ontvangt ook de gegevens van de
nieuwe eigenaar.
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KKllaanntteennoonnddeerrsstteeuunniinngg
In geval van een betwisting of geschil met betrekking tot deze beperkte corrosie-
garantie van BRP, raadt BRP u aan de zaak eerst te bespreken met de service-
manager of directeur van uw Dealer om tot een vergelijk te komen;

Neem als u verdere ondersteuning nodig hebt contact op met de kkllaanntteennoonnddeerr--
sstteeuunniinngg op pagina 62 voor plaatselijke contactgegevens.
* In Canada verkochte motoren worden verdeeld door, en krijgen service van,
Bombardier Recreational Products Inc.

® Geregistreerde handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of
zijn dochtermaatschappijen.

© 2014 BRP US Inc. Alle rechten voorbehouden.

UUSS EEPPAA eemmiissssiieeggaarraannttiiee
BRP US Inc. ("BRP")* garandeert de eindkoper en elke volgende koper dat deze
nieuwe motor, inclusief alle onderdelen van het uitlaatemissiebeperkingssysteem
en het dampemissiebeperkingssysteem, aan twee voorwaarden voldoet:

1. Het is ontworpen, gemaakt en uitgerust, zodat het op het moment van
verkoop aan de eindkoper voldoet aan de vereisten van 40 CFR 1045 en
40 CFR 1060.

2. Het is vrij van defecten in materiaal en afwerking, die kunnen voorkomen
dat wordt voldaan aan de vereisten van 40 CFR 1045 en 40 CFR 1060.

Als er iets aan de hand is dat onder de garantie valt, repareert of vervangt BRP
naar keuze van BRP binnen de garantieperiode en zonder kosten voor de eige-
naar, inclusief kosten voor vaststelling en reparatie of vervanging van emissiege-
relateerde onderdelen, elk onderdeel met een defect in materialen of afwerking
dat de emissie van de motor verhoogt van enige gereguleerde vervuilende stof.
Alle defecte onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden ei-
gendom van BRP.

Voor emissiegerelateerde garantieclaims beperkt BRP de vaststelling en de re-
paratie van emissiegerelateerde onderdelen tot erkende Evinrude-dealers, tenzij
voor noodreparaties, zoals vereist in onderdeel 2 van de volgende lijst.

Als certificerende fabrikant wijst BRP geen emissiegerelateerde garantieclaims
af op basis van een van het volgende:

Onderhoud of overige service op vestigingen van BRP of die door BRP zijn
erkend.

Reparatie aan motor/apparatuur die door een bestuurder is uitgevoerd voor
het verhelpen van een onveilige, dringende situatie die aan BRP toe te
schrijven is, zolang de bestuurder zo snel mogelijk de juiste configuratie van
de motor/apparatuur probeert te herstellen.

Elk handelen of niet handelen van de bestuurder dat geen verband houdt met
de garantieclaim.
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Onderhoud dat vaker is uitgevoerd dan door BRP is aangegeven.

Alles dat een fout of verantwoordelijkheid van BRP is.

Het gebruik van elke brandstof die algemeen verkrijgbaar is waar de
apparatuur wordt gebruikt, tenzij in geschreven onderhoudsaanwijzingen van
BRP staat dat deze brandstof het emissiebeperkingssysteem van de
apparatuur kan beschadigen en bestuurders gemakkelijk de juiste brandstof
kunnen vinden. Zie de gedeeltes over onderhoudsinformatie en
brandstofvereisten.

EEmmiissssiieeggeerreellaatteeeerrddee ggaarraannttiieeppeerriiooddee
De emissiegerelateerde garantie geldt gedurende de kortste van de volgende
perioden:

Uur Maanden

Uitlaatemissiegebonden
onderdelen

175 60

Dampemissiegebonden onderdelen n.v.t. 24

GGeeddeekkttee oonnddeerrddeelleenn
De emissiegerelateerde garantie dekt alle onderdelen die bij storing de emissie
van een gereguleerde vervuilende stof van een motor verhogen, inclusief de vol-
gende opgesomde onderdelen:

1. Voor uitlaatgassen omvatten de emissiegerelateerde onderdelen alle
motoronderdelen gerelateerd aan de volgende systemen:

– Luchtinductieysteem

– Brandstofsysteem

– Ontstekingssysteem

– Hercirculatiesystemen voor uitlaatgassen

2. De volgende onderdelen worden ook als emissiegerelateerde onderdelen
voor uitlaatemissie beschouwd:

– Nabehandelingsapparatuur

– Carterventilatiekleppen

– Sensoren

– Elektronische regeleenheden
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3. De volgende onderdelen worden ook als emissiegerelateerde onderdelen
voor dampemissie beschouwd:

– Brandstoftank

– Benzinedop

– Brandstofleiding

– Brandstofleidingkoppelingen

– Klemmen*

– Overdrukventielen*

– Regelkleppen*

– Regelsolenoïden*

– Elektronische bediening*

– Vacuümregelingsdiafragma's*

– Bedieningskabels*

– Bedieningskoppelingen*

– Aftapkleppen

– Dampslangen

– Vloeistof/dampafscheider

– Koolstofcontainer

– Montagebeugels container

– Aftapaansluiting carburatorpoort

4. Emissiegerelateerde onderdelen zijn ook alle andere onderdelen waarvan
het enige doel is emissies te verlagen of waarvan een storing de emissie
verhoogt zonder de prestaties van de motor/apparatuur significant te
verminderen.

*Indien gerelateerd aan het dampemissiebeperkingssysteem

BBeeppeerrkkttee ttooeeppaassbbaaaarrhheeiidd
Als certificerende fabrikant mag BRP emissiegerelateerde garantieclaims weige-
ren voor storingen die door verkeerd onderhoud of gebruik door de eigenaar of
bestuurder, door ongelukken waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is of door
natuurrampen worden veroorzaakt. Een emissiegerelateerde garantieclaim kan
bijvoorbeeld niet worden toegewezen voor storingen die direct zijn veroorzaakt
door verkeerd gebruik van de motor/apparatuur door de bestuurder of door het
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gebruik van de motor/apparatuur door de bestuurder op een wijze waarvoor deze
niet is ontworpen, en die niet op enige manier door de fabrikant zijn veroorzaakt.

GGaarraannttiieevveerrkkllaarriinngg eemmiissssiieeccoonnttrroollee vvoooorr CCaalliiffoorrnniiëë

Uw Evinrude E-TEC-buitenboordmotor beschikt over een speciaal milieulabel,
voorgeschreven door de California Air Resources Board. Het label heeft een,
twee, drie of vier sterren. Een bij uw buitenboordmotor bijgeleverde infokaart be-
schrijft de betekenis van het beoordelingssysteem met sterren.

HHeett sstteerrrreennllaabbeell dduuiiddtt oopp sscchhoonneerree zzeeeevvaaaarrttmmoottoorreenn
Het symbool voor schonere zeevaartmotoren:

SScchhoonneerree lluucchhtt eenn wwaatteerr

Voor een gezondere levensstijl en een beter milieu.

ZZuuiinniiggeerr bbrraannddssttooffvveerrbbrruuiikk

Verbrandt 30 tot 40 procent minder brandstof en olie dan gewone tweetaktmoto-
ren met carburateur, wat geld en grondstoffen bespaart.

LLaannggeerree eemmiissssiiee--ggaarraannttiiee

Verzekert de gebruiker van een zorgeloze werking.

EEéénn sstteerr –– LLaaggee eemmiissssiiee
Het label met één ster identificeert waterscooters, buitenboordmotoren, stern-
drive- en binnenboordmotoren die voldoen aan de emissienormen van 2001 voor
waterscooters en buitenboordmotoren van de Air Resources Board. Motoren die
aan deze normen voldoen stoten 75 % minder uitlaatgassen uit dan traditionele
tweetaktmotoren met carburator. Deze motoren voldoen tevens aan de normen
van 2006 van de Amerikaanse EPA voor scheepsmotoren.

TTwweeee sstteerrrreenn -- ZZeeeerr llaaggee eemmiissssiiee
Het label met twee sterren identificeert waterscooters, buitenboordmotoren,
sterndrive- en binnenboordmotoren die voldoen aan de emissienormen van
2004 voor waterscooters en buitenboordmotoren van de Air Resources Board.
Motoren die aan deze normen voldoen stoten 20% minder uitlaatgassen uit dan
motoren met één ster – lage emissie.

DDrriiee sstteerrrreenn -- UUllttrraallaaggee eemmiissssiiee
Het label met drie sterren identificeert motoren die voldoen aan de emissienor-
men van 2008 voor waterscooters en buitenboordmotoren of de emissienormen
van 2003 voor sterndrive- en binnenboordmotoren van de Air Resources Board.
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Motoren die aan deze normen voldoen stoten 65 % minder uitlaatgassen uit dan
motoren met één ster – lage emissie.

VViieerr sstteerrrreenn -- SSuuppeerruullttrraallaaggee eemmiissssiiee
Het label met vier sterren identificeert motoren die voldoen aan de emissienor-
men van 2009 voor sterndrive- en binnenboordmotoren van de Air Resources
Board. Waterscooters en buitenboordmotoren kunnen ook aan deze normen vol-
doen. Motoren die aan die normen voldoen stoten 90% minder uitlaatgassen uit
dan motoren met Een ster - Lage emissie.

UUww rreecchhtteenn eenn pplliicchhtteenn iinn hheett kkaaddeerr vvaann ddee ggaarraannttiiee oopp hheett
rreeggeellssyysstteeeemm vvoooorr uuiittllaaaattggaasssseenn
De California Air Resources Board en Bombardier Recreational Products
("BRP") geven met genoegen uitleg over de garantie op het regelsysteem voor
uitlaatgassen van uw Evinrude E-TEC. In Californië moeten nieuwe buitenboord-
motoren zo worden ontworpen, gebouwd en uitgerust dat ze voldoen aan de
strenge antismognormen die in die staat gelden. BRP moet voor de voornoemde
duur garantie geven op het regelsysteem voor uitlaatgassen van uw buitenboord-
motor, op voorwaarde dat de buitenboordmotor geen verkeerd gebruik, verwaar-
lozing of slecht onderhoud heeft ondergaan.

Het regelsysteem voor uitlaatgassen kan onderdelen bevatten zoals de carbura-
teur of het brandstofinjectiesysteem, het ontstekingssysteem of de katalytische
converter. Ook slangen, riemen, connectoren en andere emissiegebonden mo-
dules kunnen hiertoe behoren.

In geval van een gebrek dat onder de garantie valt zal BRP de motor van uw
sportboot gratis repareren, inclusief diagnose, onderdelen en werkuren, op voor-
waarde dat dit werk wordt uitgevoerd door een erkende BRP dealer.

BBeeppeerrkkttee ggaarraannttiiee vvaann ddee ffaabbrriikkaanntt

De beperkte garantie op het regelsysteem voor uitlaatgassen dekt Evinrude-bui-
tenboordmotoren die door BRP zijn goedgekeurd en geproduceerd voor verkoop
in Californië, die oorspronkelijk zijn verkocht in Californië aan een inwoner van
Californië of nadien zijn geregistreerd voor garantie op naam van een inwoner
van Californië. Alle voorwaarden van de beperkte garantie van BRP U.S. and
Canada op Evinrude-buitenboordmotoren blijven geldig voor deze modellen,
mits de noodzakelijke aanpassingen.

Welbepaalde onderdelen van het regelsysteem voor uitlaatgassen van uw Evin-
rude E-TEC-buitenboordmotor zijn gegarandeerd vanaf de datum van aankoop
door de eerste klant in de kleinhandel of de datum van de eerste ingebruikname,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, gedurende een termijn van: 4 jaar of
250 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De garantie op basis van bedrijfsuren geldt echter enkel voor buitenboordmoto-
ren die zijn uitgerust met de juiste urentellers of een gelijkwaardig alternatief. De-
fecte emissiegebonden motoronderdelen die onder de garantie vallen zullen
worden gerepareerd of vervangen door BRP.

Gedekte onderdelen zijn:
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11.. EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm 44.. LLuucchhttiinndduuccttiieeyysstteeeemm

A. EMM (motorbeheermodule) A. Reed-kleppen

B. Bougies en bougiedraden B. Gasklephuisconstructie

C. Ontstekingsspoelen C. Inlaatspruitstuk

D. Kabelbundel 55.. OOlliieessyysstteeeemm

22 UUiittllaaaattssyysstteeeemm A. Olie-injector

A. Binnenuitlaatbehuizing B. Olieleidingen, koppelingen en
klemmen

B. Adapter (uitlaatspruitstuk) 66.. SSeennssoorreenn

C. Megafoon (binnenuitlaat) A. Luchttemperatuursensor

33.. BBrraannddssttooffssyysstteeeemm B. Krukaspositiesensor

A. Brandstofhefpomp C. Gaskleppositiesensor

B. Brandstoftoevoerpomp D. Watertemperatuursensor

C. Brandstofinjectoren E. Thermostaat

D. Dampafscheider 77.. PPaakkkkiinnggeenn

E. Brandstofleidingen, koppelingen en
klemmen

A. Alle pakkingen van
uitlaatonderdelen

De emissiegarantie dekt schade aan andere motoronderdelen die werd veroor-
zaakt door een defect onderdeel dat onder de garantie valt.

De bijgeleverde BRP gebruikershandleiding bevat schriftelijke instructies voor
het correcte onderhoud en gebruik van uw buitenboordmotor. Alle onderdelen
die onder de emissiegarantie vallen, worden door BRP gewaarborgd gedurende
de gehele garantietermijn van de buitenboordmotor, tenzij ze volgens de onder-
houdsinstructies in de gebruikershandleiding eerder moeten worden vervangen.

De onderdelen die onder de emissiegarantie vallen en moeten worden vervan-
gen in het kader van het vereiste onderhoud, worden door BRP gewaarborgd ge-
durende de periode tot de eerste geplande vervangingsdatum van het
betreffende onderdeel. Onderdelen die onder de emissiegarantie vallen en regel-
matig moeten worden geïnspecteerd maar niet vervangen, worden door BRP ge-
waarborgd gedurende de hele garantietermijn van de buitenboordmotor. Een
onderdeel dat werd gerepareerd of vervangen in het kader van de emissiegaran-
tie wordt door BRP gewaarborgd gedurende de resterende garantietermijn van
het oorspronkelijke onderdeel. Alle onderdelen die onder deze beperkte garantie
worden vervangen worden eigendom van BRP.

Ontvangstbewijzen en registraties van uitgevoerd onderhoud moeten aan elke
nieuwe eigenaar van de buitenboordmotor worden doorgegeven.
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VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd vvaann ddee eeiiggeennaaaarr iinn hheett kkaaddeerr vvaann ddee ggaarraannttiiee

Als eigenaar van de buitenboordmotor bent u verantwoordelijk voor de uitvoering
van de door uw gebruikershandleiding voorgeschreven onderhoudstaken. BRP
raadt u aan alle ontvangstbewijzen voor het onderhoud van uw buitenboordmotor
te bewaren. BRP kan de garantie echter niet weigeren louter op basis van het
ontbreken van alle ontvangstbewijzen of nalatigheid in de uitvoering van alle
voorgeschreven onderhoudstaken.

Als eigenaar van de buitenboordmotor dient u er zich echter wel bewust van te
zijn dat BRP de dekking onder de garantie kan weigeren wanneer de buiten-
boordmotor of een onderdeel ervan gestoord werd door verkeerd gebruik, ver-
waarlozing, verkeerd onderhoud of niet-goedgekeurde veranderingen.

U bent zelf verantwoordelijk om uw buitenboordmotor aan een erkende BRP
dealer aan te bieden zodra zich een probleem voordoet. Reparaties onder de ga-
rantie zullen binnen een redelijke termijn, echter niet langer dan 30 dagen, wor-
den afgewerkt.

Neem voor verdere vragen over uw rechten en plichten in het kader van de ga-
rantie, of voor de naam en locatie van de dichtstbijzijnde erkende BRP dealer,
contact op met:

BRP US Inc. / Marine Propulsion Systems

After Sales Support, P.O Box 597

Sturtevant, WI 53177

1-262-884-5993

of breng een bezoek aan www.brp.com

BBeekkwwaaaammhheeiiddsstteesstt
Bekwaamheidstest voor de bestuurder....

1. Heeft u deze handleiding van A tot Z gelezen?
2. Bent u klaar om de verantwoordelijkheid voor de veilige besturing van uw

boot en bediening van uw buitenboordmotor op u te nemen?
3. Begrijpt u alle veiligheidsmaatregelen en -voorschriften, die in deze handlei-

ding staan?
4. Begrijpt u dat deze gebruikershandleiding belangrijke informatie bevat om

verwondingen en schade aan uw uitrusting te voorkomen?
5. Bent u bereid om de aanbevelingen in deze handleiding te volgen en een cur-

sus veilig varen te volgen, voor u met uw boot en buitenboordmotor gaat
varen?

6. Weet u bij wie u te rade kunt gaan met vragen over uw boot en
buitenboordmotor?

7. Kent u de plaatselijke vaarreglementen?
8. Weet u dat een menselijke fout wordt veroorzaakt door onachtzaamheid,
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vermoeidheid, overbelasting, verstrooidheid, een gebruiker die niet vertrouwd
is met het product, drugs en alcohol, om er maar enkele te noemen?

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDeezzee hhaannddlleeiiddiinngg kkaann oonnmmooggeelliijjkk eellkkee ggeevvaaaarrlliijjkkee ssiittuuaattiiee,, ddiiee uu ooooiitt kkuunntt
tteeggeennkkoommeenn,, bbeesscchhrriijjvveenn.. WWaannnneeeerr uu eecchhtteerr ddee bbeellaannggrriijjkkee iinnffoorrmmaattiiee iinn
ddeezzee hhaannddlleeiiddiinngg bbeeggrriijjpptt eenn eerrnnaaaarr hhaannddeelltt,, zzuulltt uu eeeenn ggooeedd bbeeoooorrddee--
lliinnggssvveerrmmooggeenn ooppbboouuwweenn oomm vveeiilliigg ttee vvaarreenn.. WWeeeess aallttiijjdd aaaannddaacchhttiigg eenn
vvoooorrzziicchhttiigg:: eeeenn ggooeeddee bbaassiiss vvoooorr eeeenn vveeiilliiggee vvaaaarrtt..
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VVaaaakk ggeesstteellddee vvrraaggeenn
De eerste vijf jaar of 500 uur van normaal recreatief gebruik is er geen gepland
onderhoud door de dealer nodig? Echt waar?
– Ja! BRP weet dat u uw vrije tijd op het water wilt doorbrengen en niet aan het

onderhoud van uw Evinrude E-TEC-buitenboordmotor wilt besteden. U hoeft
geen kleppen af te regelen, riemen te onderhouden, kettingen te vervangen
of olie te verversen. We raden wel een inspectie van uw buitenboordmotor
voor elk gebruik en op regelmatige tijdstippen aan. Bij gebruik in zout water
zijn er enkele bijkomende inspecties en smering nodig.

Welk brandstof-octaangetal is het best voor mijn Evinrude E-TEC
buitenboordmotor?
– Evinrude E-TEC-buitenboordmotoren vereisen een minimaal octaangetal van

87 {AKI (R+M)/2} in de VS en Canada, of 90 {RON} buiten de VS en Canada.
Het gebruik van brandstoffen met een hoger octaangetal is niet schadelijk
maar ook niet nodig.

Welke olie gebruik ik het best voor mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor?
– Evinrude XD100 Direct Injection Oil en Evinrude XD50 2–Stroke Oil worden

aanbevolen voor uw Evinrude E-TEC-buitenboordmotor. Om te varen bij tem-
peraturen onder 32 °F (0 °C), moet u Evinrude XD100-olie gebruiken.

Moet ik olie aan mijn brandstof toevoegen?
– NNeeee. Bij Evinrude E-TEC-buitenboordmotoren hoeft u geen olie door de

brandstof te mengen.

Kan ik reserveonderdelen en accessoires voor mijn Evinrude E-TEC buiten-
boordmotor bestellen?
– Ja. Wanneer u onderdelen moet vervangen, gebruik dan Evinrude Genuine

Parts (originele onderdelen) of onderdelen met equivalente kenmerken, met
inbegrip van type, sterkte en materiaal. Het gebruik van kwalitatief inferieure
onderdelen kan leiden tot letsel en storingen aan de motor. Uw dealer kan de
gewenste onderdelen en accessoires bestellen.

Moet ik formulieren invullen wanneer ik verhuis of mijn Evinrude E-TEC buiten-
boordmotor verkoop?
– Ja. Om in contact te blijven met u of de nieuwe eigenaar van de Evinrude E-

TEC vraagt BRP u het formulier voor WWiijjzziiggiinngg vvaann aaddrreess//eeiiggeennaaaarr in te
vullen. Zo kunnen we u of de nieuwe eigenaar op de hoogte houden van nieu-
we producten en de garantiegegevens actualiseren.

Hoe maak ik mijn Evinrude E-TEC buitenboordmotor klaar voor de
winterberging?
– De winterberging vraagt een minimum aan werk. In OPSLAG leest u stap

voor stap hoe u uw Evinrude E-TEC buitenboordmotor voorbereidt op het
winterseizoen.

AAddrreesswwiijjzziiggiinngg // vveerraannddeerriinngg vvaann eeiiggeennaaaarr
Als uw adres is gewijzigd of de motor van eigenaar is veranderd, vul dan het for-
mulier op deze pagina in en stuur het terug.
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Deze melding is ook noodzakelijk voor uw eigen veiligheid, zelfs na het verstrij-
ken van de oorspronkelijke garantie. Zo kan BRP contact met u opnemen als er
een correctie aan uw buitenboordmotor nodig is. Buiten de V.S. en Canada dient
u deze kaart op te sturen naar de afdeling Bombardier Recreational Products
waar de buitenboordmotor werd geregistreerd. Neem hiervoor contact op met uw
dealer of distributeur.
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BBeevveessttiiggiinngg vvaann oonnttvvaannggsstt
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Deze pagina is bewust leeg
gelaten
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDiitt pprroodduucctt kkaann uu bblloooottsstteelllleenn aaaann cchheemmiiccaalliiëënn,, wwaaaarroonnddeerr bbeennzziinnee--uuiitt--
llaaaattggaass,, wwaaaarrvvaann iinn ddee SSttaaaatt CCaalliiffoorrnniiëë bbeekkeenndd iiss ddaatt ddeezzee kkaannkkeerr vveerroooorr--
zzaaaakktt,, eenn kkoooollmmoonnooxxiiddee,, wwaaaarrvvaann iinn ddee SSttaaaatt CCaalliiffoorrnniiëë bbeekkeenndd iiss ddaatt
ddeezzee aaaannggeebboorreenn aaffwwiijjkkiinnggeenn eenn aannddeerree rriissiiccoo''ss mm..bb..tt.. ddee vvoooorrttppllaannttiinngg
vveerroooorrzzaaaakktt.. GGaa vvoooorr mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee nnaaaarr wwwwww..pp6655wwaarrnniinnggss..ccaa..ggoovv

www.brp.com

SSKKII--DDOOOO®® SSEEAA--DDOOOO®® CCAANN--AAMM®®

LLYYNNXX®® EEVVIINNRRUUDDEE®® RROOTTAAXX®®

MMAANNIITTOOUU®® AALLUUMMAACCRRAAFFTT®®




