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Lisäys vuosimallin 2008 Sea-Doon käyttäjän 

käsikirjaan

Vesikulkuneuvosi on varustettu ilmareiällisellä polttoainesäiliön 
korkilla, korkissa on sisäänrakennetut takaiskuventtiilit.

Vuosimallin 2008 Sea-Doo -henkilökohtaisten vesikulkuneuvojen 
valmistuksessa on käytetty kahta erilaista polttoainesäiliön 
ilmausjärjestelmää.

Jos joudut vaihtamaan polttoainesäiliön korkin, sinun on 
varmistettava että käytät VAIN BRP:n ilmareiällistä polttoainesäiliön 
korkkia niissä malleissa, joissa on seuraava varoituskilpi.

Muussa tapauksessa vesikulkuneuvosi polttoainejärjestelmä ei 
toimi optimaalisella tavalla. Ota huomioon, että vastaavanlaista 
polttoainesäiliön korkkia ei ole tällä hetkellä saatavana markkinoilla.

Ole hyvä ja säilytä tämä tiedote samassa paikassa käyttäjän 

käsikirjan kanssa.

®, ™, ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. smo2008-003 (P/N 219 701 373)

VAROITUS/AVERTISSEMENT
Käytä ainoastaan BRP:n ilmareiällistä 
polttoainesäiliön korkkia.

TÄRKEÄ 
TIEDOTE
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Sea-Doo-Jälleenmyyjä täyttää myyntihetkellä.






