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/\ ADVARSEL

Ytelsene til dette kjoretoyet kan vaere hayere enn andre kjore-
tey du har kjert tidligere. Ta deg tid til & gjgre deg kjent med det
nye kjoretoyet ditt.

| Canada distribueres og vedlikeholdes produkter av Bombardier Re-
creational Products Inc. (BRP).

| USA ytes service pa og foretas distribusjon av produktene av BRP
US Inc.

Innen EQS (som bestar av medlemsstater i EU pluss Storbritannia,
Norge, Island og Liechtenstein), samveldet av uavhengige stater (in-
klusive Ukraina og Turkmenistan) og Tyrkia blir produktene distribuert
og far service av BRP European Distribution S.A. Og andre tilknyttede
selskaper og datterselskaper av BRP.

For alle andre land distribueres og vedlikeholdes produkter av Bom-
bardier Recreational Products Inc. (BRP) og deres partnere.

T™® Varemerker for BRP eller dets tilknyttede selskaper.

Dette er en ikke uttemmende liste over varemerker som tilhgrer Bom-
bardier Recreational Products Inc. eller dens tilknyttede selskaper.
Varemerker er kanskje ikke registrert i alle land.

D.E.S.8.™ E-TEC® HPG™
LYNX® RAVE® ROTAX®
XPS®

KYB Pro-serien er et registrert varemerke for KYB America LLC.

Alle rettigheter forbeholdes. Ingen del av denne handboken skal re-
produseres i noen for uten skriftlig forhandstillatelse fra Bombardier
Recreational Products Inc.

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2023



Deutsch

Dieses Handbuch ist moglicherweise in Ihrer Landessprache
verfugbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Handler oder besuchen Sie:
www.operatorsguides.brp.com

English

This guide may be available in your language. Check with your dealer or
go to: www.operatorsguides.brp.com

Espanol

Es posible que este manual esté disponible en suidioma. Consulte a su
distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com

Francais

Ce guide peut étre disponible dans votre langue. Vérifier avec votre
concessionnaire ou aller a: www.operatorsguides.brp.com

Italiano

Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare
il concessionario o consultare: www.operatorsguides.brp.com
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CDHA Fid. SEBICK>THRRABAERTATVE S, .
TA—Z—ICBWEDESBD. RDT FLATTHECREWL:
www.operatorsquides.brp.com

Nederlands

Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer
of ga naar: www.operatorsguides.brp.com

Norsk

Denne boken kan finnes tilgjengelig pa ditt eget sprak. Kontakt din
forhandler eller ga til: www.operatorsguides.brp.com

Portugués

Este manual pode estar disponivel em seu idioma. Fale com sua
concessiondria ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com

Pycckuii

Bocnonb3ayiTeck pykOBOACTBOM Ha BalLeM s3blke. Y3HanTe
0 €ro HanMuMu y AUnepa unn Ha cTpaHnLe no appecy
www.operatorsguides.brp.com

Suomi

Kayttoohjekirja voi olla saatavissa omalla kielellasi. Tarkista jalleenmyyjalta
tai kdy osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com

Svenska

Denna bok kan finnas tillganglig pa ditt sprak. Kontakta din aterforséljare
eller ga till: www.operatorsguides.brp.com

Modell Pakke Motor

Rave RS 600RS E-TEC
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Gratulerer med kjgpet av din nye BRP-sngscooter. Uansett hvilken
modell du har valgt, omfattes den av garantien fra Bombardier Re-
creational Products Inc. (BRP) og et nettverk av autoriserte BRP-sng-
scooter-forhandlere som kan tilby reservedeler, service og alt tilbehgr
du trenger.

Forhandleren din jobber for at du skal bli forngyd. Han har kvalifisert
seg for a kunne utfgre en farste klargjering og kontroll av sngscoote-
ren og har ogsa utfert den endelige klargjgringen som var ngdvendig
for & tilpasse den til din vekt og til kjgremiljget, for du overtok
sngscooteren.

Ved levering ble du informert om hva garantien dekker, og du signerte
listen med kontrollpunkter fgr levering for a sikre at du var forngyd
med klargjgringen av det nye kjgretayet.




HVA DU MA VITE F@R DU KJ@RER

Les fglgende kapitler fgr du bruker kjeretgyet, for a leere hvordan du
kan redusere risikoen for at du selv, passasjerer og personer i neerhe-
ten blir skadet eller omkommer:

— informasjon om sikkerhet
— kjoretayinformasjon.

Les ogsa alle sikkerhetsdekalene pa sngscooteren, og se ngye pa sik-
kerhetsvideoen pa:

www. brplynx. com/gb/en/owner-zone/safety/safety-information.
html —.

Eller bruk falgende QR-kode:




SIKKERHETSMELDINGER

| denne brukerhandboken brukes fglgende symboler og ord for & po-
engtere spesielt viktig informasjon:

Varselsymbolet & indikerer fare for skade.

Tegn pa en potensiell fare som, hvis den ignoreres, kan resul-
tere i alvorlig eller dedelig personskade.

/\ FORSIKTIG

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat
personskade hvis den ikke unngas.

MERKNAD

Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke falges, kan fare til
alvorlig skade pa kjgretayets komponenter eller annet
materiell.




OM DENNE BRUKERHANDBOKEN

Denne brukerhandboken har blitt utarbeidet med tanke pa a gjere eie-
ren, fereren og passasjerer av denne sngscooteren kjent med de ulike
anordninger for betjening og instruksjoner for vedlikehold og sikker
bruk.

Felgende terminologi vedrgrende fgrer, passasjer og konfigurasjon av
kjgretgyet brukes i denne bruksanvisningen:

— Forer: Refererer til personen som bruker / er bak kontrollene og
kjgrer sngscooteren.

— Passasjer: Refererer til personen som sitter bak fgreren.

— 1-seters: Refererer til en modell som er utformet bare for fgrer.

— 2-seters: Refererer til en modell som er utformet til & ta med én
passasjer.

Oppbevar denne brukerhandboken i kjgretayet slik at du kan bruke
den nar du skal kjare, nar du skal instruere andre og ved vedlikehold
eller feilsgking.

Merk at denne guiden er tilgjengelig pa flere sprak. Hvis det finnes for-
skjeller, skal den engelske versjonen gjelde.

Hvis du vil vise og/eller skrive ut en ekstra kopi av brukerhandboken,
kan du ga til felgende webomrade:

www.operatorsguides.brp.com

Informasjonen i dette dokument er riktig ved tidspunktet for publise-
ring. BRPs politikk er imidlertid & kontinuerlig forbedre sine produkter
uten med dette & forplikte seg selv til & montere dem i tidligere produ-
serte produkter. Pa grunn av sene endringer kan det oppsta noen for-
skjeller mellom det produserte produktet og beskrivelser og/eller
spesifikasjoner i denne handboken. BRP forbeholder seg retten til nar
som helst & avbryte eller endre spesifikasjoner, konstruksjon, funksjo-
ner, modeller eller utstyr uten & pata seg noen forpliktelser.

Brukerhandboken skal felge med kjeretgyet nar det selges.

11




RESPEKT FOR MILJGET

Retningslinjene vi stetter, har ikke til hensikt & begrense gleden ved
bruk av sngscooter, men a bevare den flotte friheten du kan oppleve
pa en sngscooter! Disse retningslinjene farer til glade og forngyde
sngscooterbrukere og gir dem mulighet til & vise andre sin kunnskap
om og glede over denne vinteraktiviteten. Sa neste gang du kjerer ut i
sporene pa en kald og Klar vinterdag, ber vi deg huske at du samtidig
baner vei for fremtiden for kjgring med sngscooter. Hjelp oss a fere
den i riktig retning! Fra oss alle i BRP takker vi for hjelpen.

Det finnes ikke noe mer oppkvikkende enn sngscooterkjgring. A gi
seg ut pa sngscooterspor som gar gjennom villmarksomrader, er en
spennende og sunn vinteraktivitet. Men sa lenge antallet som bruker
disse fritidsomradene oker, gker ogsa risikoen for & skade miljget.
Misbruk av omrader, anlegg og ressurser vil til slutt fere til at bade pri-
vate og offentlige omrader blir underlagt restriksjoner og avstenging.

| hovedsak er den starste faren for var aktivitet oss selv. Dette gir oss
bare ett logisk valg. Nar vi kjgrer sngscooter, ma vi alltid kjgre
ansvarlig.

De fleste respekterer loven og miljget. Hver og en av oss, bade unge
og gamle, ma vaere et eksempel for de som er nybegynnere i
aktiviteten.

A tra varsomt inn i vare fritidsomrader er i alles beste interesse. | det
store perspektivet ma vi bevare miljget for & beskytte aktiviteten.

Etter & ha innsett betydningen av dette og ngdvendigheten for sng-
scooterfgrere a gjore sitt for & bevare omrader der det er mulig & glede
seg over aktiviteten, har BRP startet kampanjen “Light Treading Is
Smart Sledding” (Det er smart a tra varsomt) for snascooterfgrere.

A tré varsomt betyr mer enn & kjgre forsiktig i snescootersporene. Det
er et budskap om omtanke, hensyn og vilje til a ta feringen og gjere
noe. Det gjelder miljget generelt, a ta vare pa det og vedlikeholde det,
de naturlige innboerne og alle entusiaster og den brede offentlighet
som liker den flotte naturen. Med dette motivet oppfordrer vi alle sng-
scooterfgrere til & huske at a ta hensyn til miljget ikke bare er viktig for
fremtiden til industrien, men ogsa for fremtidige generasjoner.

A tra varsomt betyr ikke at du skal holde tilbake lysten til & ha det moro
med sngscooterkjaring! Det betyr bare at du skal handle med respekt!

Det grunnleggende malet med a tra4 varsomt er hensynet til hvor og
hvordan du kjgrer sngscooter. Du trar varsomt hvis du fglger prinsip-
pene nedenfor.

Hold deg informert. Skaff kart, forskrifter og annen informasjon fra
Statens Kartverk eller andre offentlige etater. Laer deg reglene og folg
dem. Dette gjelder ogsa fartsgrensene!

12




RESPEKT FOR MILJOET

Unnga kjgring over ungskog, kratt og gress, og hogg ikke ned treer. |
flate omrader eller der kjgring er populeert, er det viktig & kun kjgre der
det er tillatt. Husk at det er en sammenheng mellom a ta vare pa milje-
et og din egen sikkerhet.

Respekter dyrelivet, og veere spesielt varsom hvis du treffer pa dyr
med kalver, eller som lider av matmangel. Stress kan tappe dyr for vik-
tige energireserver. Unnga kjering i omrader som kun er beregnet for
dyr!

Falg reglene for stenging av porter og offentlige skilt, og husk a ta
med deg s@ppel hjem!

Hold deg unna villmarksomrader. De er lukket for alle kjgretgy. Hold
rede pa hvor grensene befinner seg.

Sorg for at du har tillatelse til & kjgre pa privat eiendom. Ta hensyn
til grunneiers rettigheter og andres privatliv. Husk at selv om sn@scoo-
terteknologien har senket stgynivaet betraktelig, ber du likevel ikke ru-
se motoren der stillheten “star pa dagsorden”.

De som kjarer sngscooter vet godt at det i sportens historie er gjort en
innsats for & fa tilgang til omrader der man kan kjgre sn@scooter sik-
kert og ansvarlig. Denne innsatsen gjgres fortsatt, sterkere enn noen
gang.

A ta hensyn til omradene vi kjgrer i ... hvor de enn er ... er den eneste
maten & sikre senere glede. Det er den sterste grunnen til at vi vet du
er enig i at det er smart a tra varsomt! Og det finnes flere.

A glede seg over muligheten til & se vinteren og naturens majestetiske
underverker, er en opplevelse som settes pris pa av sngscooterfarere.

A tra varsomt vil bevare denne muligheten og gjere det mulig & vise

andre vinterens skjennhet og den unike spenningen i var aktivitet. A
tra varsomt vil hjelpe aktiviteten til a vokse!

Og til slutt, a tré varsomt er det som kjennetegner en smart sngscoo-
terfgrer. Du trenger ikke & etterlate brede og slingrete spor gjennom
en urert skog for a vise at du kan kjere. Vis at du vet hva du gjer, uan-
sett om du kjgrer en BRP-sngscooter med hgy ytelse eller en annen
utgave eller modell. Vis at du vet hvordan du far sng til a fly og lager
spor med bare enn lett bergring av naturen!
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RESPEKT FOR MILJOET
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VIKTIG FOR DU STARTER

/"\ ADVARSEL

Hvis du unnlater a felge noen av sikkerhetsforskriftene eller in-
struksjonene i dette kapitlet, kan det fare til personskade eller
eventuelt dgdsfall!

Farerens alder og evner

Farere ma veere kvalifiserte. Sarg for at fareren er 16 ar eller eldre.
Avhengig av hvor du bor kan myndighetene ha fastsatt andre krav. Lo-
ver vedrgrende minstealder og krav til sertifikater varierer fra land til
land. Sett deg alltid inn i lover og regler for sngscootere som gjelder
for omradet, og kontakt eventuelle myndigheter som kan gi informa-
sjon. BRP anbefaler pa det sterkeste a ta et kurs i kjgresikkerhet.
Grunnleggende oppleering er ngdvendig for sikker bruk av enhver
sngscooter.

Bruk av sn@scooteren av en person med funksjonshemning som inne-
bzerer svekket syn, reaksjonstid, demmekraft eller betjening av kon-
trollene, anbefales ikke. Sikker bruk av sngscooteren avhenger av
mange forhold, som sikt, hastighet, vaer, miljg, trafikk, kjgretoyets til-
stand og farerens tilstand. Ytelsen til enkelte sngscootere kan veere
betydelig hayere enn andre sngscootere du har kjgrt. Nybegynnere el-
ler uerfarne fgrere anbefales derfor ikke a kjare disse.

Alle passasjerer ma kunne plassere begge fottene samtidig og stett
pa fotbrettet nar hun/han sitter skikkelig.

Medikamenter og alkohol

Kjer aldri etter & ha inntatt alkohol eller medikamenter. Kjaring pa en
sngscooter forutsetter at farer og passasjer(er) er edruelige, oppmerk-
somme og vakne. Bruk av medikamenter og alkohol, alene eller i kom-
binasjon, reduserer reaksjonstiden og demmekraften, pavirker
synsevnen og begrenser evnen til sikker kjgring med sngscooter.

Sikkerhetsopplaering med sngskredkurs

Vi anbefaler alle som skal kjgre i fiellet & delta pa et lokalt sngskred-
kurs for a bli mer kjent med sngforhold og lzere hvordan utstyret skal
brukes riktig. Her er en del nettsteder der du kan finne viktig
informasjon:

— —USA: www.avalanche.org
— — Europa: www.avalanches.org
— —Canada: www.avalanche.ca
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VIKTIG FOR DU STARTER

Beskyttelsesutstyr

Alle brukere begr alltid bruke kleer som er beregnet for kjgring med sng-
scooter. De bgr vaere komfortable og ikke for trange. Kontroller alltid
veervarslet for du drar pa tur. Kle deg for det kaldeste veeret du kan
vente deg. Termoundertgy rett pa huden kan ogsa gi god isolasjon.

Bruk alltid godkjent hjelm for a bedre sikkerheten og komforten til en-
hver tid. De gir bade varme og forebygger personskade. Ha alltid med
eller bruk en strempelignende lue, finlandshette eller ansiktsmaske.
Briller eller ansiktsbeskyttelse som kan festes pa hjelmen er
ufravikelig.

Hendene ber beskyttes med snascooterhansker som har tilstrekkelig
isolasjon og samtidig gir mulighet til & bevege tommelfingrene og an-
dre fingrer slik at kontrollene kan betjenes.

Stevler med gummisaler og skaft av enten nylon eller laer og med lgse
innleggssaler, passer best for snagscooterkjgring.

Du ber holde deg sa terr som mulig mens du kjerer sngscooter. Nar
du kommer innendars, ma du ta av deg sngscooterkleerne og steviene
og tarke dem skikkelig.

Bruk ikke langt skjerf eller Igse kleer som kan sette seg fast i deler som
beveger seg.

Bruk briller med farget glass.

Nadvendig utstyr

Som eier av sngscooteren er du ansvarlig for at alt pakrevd sikker-
hetsutstyr finnes ombord. Sjekk det lokale regelverket for gjeldende
krav.

Farstehjelpssett Verktgysett
Mobiltelefon Kniv
Reservetennplugger Lommelykt
Limband (gaffatape) Kart over kjgreruten
Ekstra drivreim Matbit
Sonde* Spade/skuffe*
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VIKTIG FOR DU STARTER

Sngskredsignal® -

*Nar du kjgrer i omrader med sngskredfare

18
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Ytelsene til dette kjoretgyet kan veere hgyere enn andre kjgretgy du
har kjert tidligere. Ta deg tid til & gjare deg kjent med det nye kjare-
toyet ditt.

Uerfarne fgrere kan overse risiko og overraskes av kjaretayets spesi-
elle adferd eller terrengforholdene. Kjor forsiktig. For hgy hastighet og
uforsvarlig kjgring kan drepe.

Les og forsta innholdet i denne brukerhandboken slik at du blir godt
kjent med hvordan betjeningsenhetene for sngscooteren fungerer for
du tar din ferste tur eller tar med en eller flere passasjerer. Hvis du ik-
ke har hatt muligheten til & ave, bgr du gvelseskjgre pa et passende
omrade uten trafikk og finne ut hvordan de forskjellige styrekontrollene
virker.

Det er meget viktig & informere alle farere, uansett erfaring, om ma-
ngvreringsegenskapene til denne sngscooteren. Sngscooterkonfigu-
rasjonen, som sporvidde, skitype, type fjaering, sporlengde, bredde og
type varierer fra modell til modell. Handtering av sngscooteren pavir-
kes mye av disse egenskapene.

Beltefremdriftssystem

Sngscooteren har et beltefremdriftssystem. Beltet griper fast i den
sngdekte flaten og skyver sngscooteren i motsatt retning av kraften
som tilferes til flaten. Hold deg borte fra beltet. Personskade kan opp-
sta ved kontakt med et roterende belte.

/\ ADVARSEL

Sta aldri bak eller i naerheten av et belte som roterer. Partikler
kan kastes ut og fare til alvorlige personskader.

Beltets grep kan variere avhengig av overflatetilstanden. Grepet kan
reduseres pa hardpakket sng eller is. Reduser hastigheten, og beregn
mer plass for & svinge. Se avsnittet FRIKSJONSFORBEDRENDE
PRODUKTER i denne handboken for & lzere mer om & balansere skie-
nes grep i forhold til beltets grep. Hvis fronten og bakenden av sng-
scooteren ikke er i balanse pga. en feil kombinasjon av
friksjonsforbedrende produkter, kan sngscooteren fa en tendens til &
overstyre eller understyre. Dette kan fere til at du mister kontrollen.

Styring

Skiene brukes for & styre sngscooteren ved hjelp av styret. Styreev-
nen kan variere avhengig av skienes grep pa overflaten. Styreevnen
kan reduseres pa hardpakket sng, is eller veier. Reduser hastigheten,
og beregn mer plass for & svinge. Se avsnittet FRIKSJONSFORBE-
DRENDE PRODUKTER i denne handboken for & leere mer om a ba-
lansere skienes grep i forhold til beltets grep. Hvis fronten og
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bakenden av sn@scooteren ikke er i balanse pga. en feil kombinasjon
av friksjonsforbedrende produkter, kan sngscooteren fa en tendens til
a overstyre eller understyre. Dette kan fere til at du mister kontrollen.

Nar du kjgrer med passasijer eller kjgrer last, vil styreevnen ogsa bli
redusert. Reduser hastigheten, og beregn mer plass for & svinge.

Ngadstoppsnor

Fest alltid nedstoppsnorens hempe til kleerne far motoren startes for &
sikre at motoren stopper dersom fgreren faller av.

Etter en tur ma du alltid fierne nadstoppsnoren fra motorstoppbryteren
for & hindre uautorisert bruk av barn eller andre og for a forhindre start
i lukkede omgivelser (f.eks.: garasje).

Bremsing

Bruk av bremser kan plutselig endres under enkelte forhold. Husk all-
tid at sngscooterens bremselengde kan bli lenger nar du kjgrer med
en passasjer eller kjgrer med last bak. La aldri bremsene eller beltet
lase seg. For & unnga overraskelser som kan fere til at du mister kon-
trollen, holder du igjen ved bremsing for & hindre blokkering av beltet.

Bruk av pigger vil gi bedre bremseeffekt pa pakket sng og is, men har
ingen merkbar effekt pa lgs sng. Se avsnittet Friksjonsforbedrende
produkter for bruk av beltepigger.

Parkeringsbrems

Sett alltid pa parkeringsbremsen fgr du starter kjoretayet. Parkerings-
bremsen ma alltid brukes nar snascooteren er parkert.

Kontroller at parkeringsbremsen er tatt helt av fer du begynner a kjgre
sngscooteren. Nar du kjerer, kan bremseklosser som aktiveres med
et vedvarende trykk pa bremsehandtaket, skade bremsesystemet og
fare til tap av bremsekraft eller brann.

Sleping av en annen sngscooter

Hvis en sn@scooter er skadet og ma slepes, ma det bare brukes tau i
ngdsituasjoner.

— Fjern drivreimen. Se Vedlikeholdsprosedyrer for mer informasjon.

— Fest tauet til skibenene (spindler), ikke til skiene. Feste tauet til
statfangeren hvis skibenene ikke er tilgjengelige.

— La noen sitte pa sngscooteren som slepes, for a styre og aktivere
bremsen ved behov.
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— Kjor med lav hastighet og ekstra forsiktig nar du sleper.

Fjern alltid drivreimen fra sngscooteren som skal slepes for &
unnga skader pa reimen og drivsystemet.

| enkelte omrader kan dette veere ulovlig. Kontroller med statlige eller
lokale myndigheter.

Tilbehar og modifikasjoner

Alle modifikasjoner eller tillegg av tilbehgr godkjent av BRP kan pavir-
ke kjgretayets mangvreringsegenskaper. Det er viktig a ta seg tid til &
gjere seg kjent med kjgretoyet etter at modifikasjonene er gjort for a
forsta hvordan du tilpasser din kjgreadferd tilsvarende.

Unnga montering av utstyr som ikke er spesifikt godkjent av BRP for
kjoretayet og unnga uautoriserte modifikasjoner. Disse modifikasjone-
ne og utstyret er ikke blitt testet av BRP og kan vaere en kilde til farer.
De kan for eksempel:

— Fare til tap av kontroll og gkt kollisjonsfare

— Forarsake overoppheting eller kortslutninger som gker faren for
brann eller brannsar

— Pavirke beskyttelsesfunksjoner som kjgretayet har

— Pavirke tilhengerens atferd nar kjgretgyet transporteres

— Medfgre fare for at gjenstander mistes pa veien under transport.

Det kan ogsa bli ulovlig a kjere kjgretgyet.

Sper din autoriserte BRP-forhandler for passende, tilgjengelig tilbehgr
for ditt kjgretoy.

Friksjonsforbedrende produkter

MERK:

Dette avsnittet gjelder alle sngscootermodeller som enten er utstyrt

med:

— fabrikkinstallerte belter som har blitt godkjent av BRP for pamonte-
ring med spesialpigger

— belte med pigger fra fabrikken

eller som har mottatt et slikt belte.

Ta alltid kontakt med din autoriserte BRP-sn@scooterforhandler for a
fa vite mer om friksjonsforbedrende produkter og mulighet for a bruke
dem pa sngscooteren.
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Hvis du bruker friksjonsforbedrende produkter som justerbare eller
mer aggressive skikarbidskinner og/eller pigger pa sngscooteren, vil
den endre oppfarsel, spesielt med tanke pa mangvrerbarhet, aksele-
rasjon og bremsing.

Bruk av friksjonsforbedrende produkter gir et bedre tak pa pakket sng
og is, men har ingen merkbar effekt i dyp sng. Av denne grunn vil kjg-
ring med sn@scootere utstyrt med friksjonsforbedrende produkter kre-
ve en viss tilpassingstid. Hvis sngscooteren er utstyrt med
friksjonsforbedrede produkter ma du bruke mye tid til & venne deg til
maten den oppfaerer seg pa ved svinging, akselerering og bremsing.

Bruk av beltepigger kan bade gke belastningen pa enkelte deler av
sngscooteren og fare til gkt vibrasjon. Dette kan forarsake for tidlig sli-
tasje og redusere levetiden pa deler som belte, bremsebelegg, lagre,
kjeder, gir tannhjul og forkorte beltets levetid.

Hvis sngscooteren ikke er utstyrt med passende tunnelbeskyttelse,
kan beltepigger ogsa forarsake alvorlige feil.

Kontroller lokale forskrifter angaende bruk av friksjonsforbedrede pro-
dukter pa sngscootere.

Hvis pigger monteres pa et belte som ikke er godkjent, eller hvis det
brukes ikke-godkjente pigger, kan det gke faren for at beltet slites eller
odelegges

Montering av beltepigger og tunnelbeskyttelse krever teknisk kunn-
skap. For & sikre sikker og riktig montering anbefaler BRP at piggene
blir montert av forhandleren.

For vedlikehold og utskifting, se avsnittet Belte i
Vedlikeholdsprosedyrer.

Mangvrerbarhet

Hvis du bruker friksjonsforbedrende produkter som mer aggressive
skikarbidskinner og/eller pigger pa sngscooteren, far sngscooteren
bedre feste mot underlaget bade foran og bak. For & holde fronten og
bakenden av sngscooteren i balanse er det derfor ngdvendig & bruke
karbidskinner for & gi skiene bedre feste. Selv om karbidskinner for ski
rett fra butikken er hensiktsmessig, gir de ikke ngdvendigvis optimal
kontroll, fordi de avhenger av personlige prioriteringer, kjgrestil og
hvordan fjaeringen er justert.

/\\ ADVARSEL

Hvis fronten og bakenden av sngscooteren ikke er i balanse
pga. en feil kombinasjon av friksjonsforbedrende produkter,
kan sngscooteren fa en tendens til & overstyre eller understyre.
Dette kan fare til at du mister kontrollen.
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Overstyring

Sngscooteren kan i noen tilfeller fa en tendens til overstyring ved bruk
av mer aggressive skikarbidskinner uten pigger pa beltet bak. Se

illustrasjonen.

A33A31A

OVERSTYRING
Understyring

Hvis skiene ikke er utstyrt med mer aggressive skikarbidskinner, kan
sngscooteren i noen tilfeller f& en tendens til understyring ved bruk av

pigger pa beltet. Se illustrasjonen.

SIKKERHETSINFORMASJON
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A33A33A
UNDERSTYRING
Kontrollert kjoring

En balansert kombinasjon av skikarbidskinner og pigger sikrer tilstrek-
kelig kontroll og bedre mangvrering. Se illustrasjonen.

A33A34A

KONTROLLERT KJORING
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Akselerasjon

Bruk av pigger pa beltet far sngscooteren til & akselerere bedre pa
pakket sng og is, men har ingen merkbar effekt pa lgs sng. Under en-
kelte forhold kan dette fare til plutselige variasjoner i friksjonen.

Bruk gassen forsiktig og forsek aldri & spinne i sporet for & fa& baken-
den av snascooteren til a skrense. Det kan fare til at grus og is blir ka-
stet med stor hastighet bakover, noe som kan fere til at andre i
neerheten eller sngscootere bak deg blir skadet.

Bremsing

Som ved akselerasjon vil bruk av pigger gi bedre bremseeffekt pa pak-
ket sng og is, men har ingen merkbar effekt pa lgs sng. Bruk av brem-
ser kan derfor plutselig endres under enkelte forhold. For & unnga
overraskelser som kan fgre til at du mister kontrollen, holder du igjen
ved bremsing for & hindre blokkering av beltet.
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Kjerestilling (kjering forover)

Kjgrestilling og balanse er de to grunnleggende prinsippene for a fa
sngscootere til & ga dit du vil. Nar du skal svinge i en bakke, ma du og
passasjeren veere klar til & forskyve kroppsvekten for & hjelpe til a
svinge i riktig retning. Ferer og passasjer ma aldri prave a svinge ved
a sette ned foten ved siden av kjeretgyet. Av erfaring vil du leere hvor
mye du ma lene deg over for a svinge i forskjellige hastigheter og hvor
mye du ma lene deg innover i en skraning for & beholde balansen.

Kjgrestillingen som gir best balanse og kontroll, er vanligvis & sitte. Du
kan imidlertid ogsa sitte pa huk, sta pa kneerne eller sta under enkelte
forhold.

Prov aldri mangvrer som krever starre ferdigheter enn du har.

Sitte

| kjent, jevnt terreng er den ideelle kjgrestillingen a sitte halvveis tilba-
ke pa setet mens fattene hviler pa stigbrettet. Knaer og hofter ber kun-
ne bagyes slik at de kan ta imot stat.

Sammenhukt stilling

En halvt sittende stilling der kroppen er |gftet fra setet og fattene er un-
der kroppen i en slags sammenhukt stilling der fattene tar imot statene
ved kjgring i ujevnt terreng. Unnga plutselige stopp.
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Knestaende stilling

Denne stillingen oppnas ved & plassere én fot fast pa stigbrettet og
kneet pa den andre foten pa setet. Unnga plutselige stopp.
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Staende stilling

Plasser begge pa fottene pa stigbrettet. Knaerne bgr veere bayd til a ta
imot stet fra ujevnheter i bakken. Dette er en effektiv stilling for & se
bedre og forskyve vekten etter forholdene. Unnga plutselig stopp.

Kjerestilling (rygging)

Kjering i revers:

28 SIKKERHETSINFORMASJON



KJZR TRYGT

— Kontroller at det ikke er hindringer eller andre personer bak kjgre-
toyet for du fortsetter i revers.

— BRP anbefaler deg a sitte pa sngscooteren nar du rygger.

— Unnga a sta oppreist. Vekten din kan forskyves fremover mot
gasspaken nar du rykker, og forarsake en utilsiktet akselerasjon.
Uventet akselerasjon nar du rygger med sngscooteren, kan fare til
at du mister kontrollen.

Hurtig revers mens du styrer kan fgre til at du tap av stabilitet og
kontroll.

Kjering med passasjer(er)

Dette kjoretayet er beregnet for én (1) farer og s mange passasjerer
som det er montert seter med stropper eller gripehandtak for i over-
ensstemmelse med SSCC-standarder. Passasjeren ma bare sitte pa
angitt passasjersete.

/\ ADVARSEL

— Aldri transporter passasjer pa sete som ikke er godkjent av
BRP.
— Tillat aldri noen a sitte mellom styret og fareren.

I tillegg til at det ma veere tillatt med passasjer, ma den aktuelle passa-
sjeren og sa veere fysisk egnet for kjgring med sngscooter.

Eventuell passasjer som sitter pa, ma alltid kunne fa god stette for fat-
tene pa fotstgtten og holde hendene pa handtakene eller setestrop-
pen. Disse fysiske tiltakene er vesentlige for & sikre at passasjeren er
stabil og for & redusere risikoen for & bli kastet av. Fall kan fare til al-
vorlig personskade eller dgd.

Enhver fagrer har ansvaret for sikkerheten til sin passasjer og ma gi
passasjeren grunnleggende informasjon om sn@scooterkjaring.

For kjoretayet brukes ma fjseringen justeres etter vekten. Se avsnittet
Justere kjoreegenskaper hvis du vil vite mer.

Be passasjeren varsle deg om & redusere farten eller stoppe umiddel-
bart hvis han/hun ikke feler seg komfortabel eller trygg under
kjgringen.

Ved passering av humper ma de ombord lgfte kroppen litt fra setet for
a absorbere stgtene med benene.

Uforutsette humper kan medfgre at du er uten passasjerer. Minn pas-
sasjeren pa a lene seg over slik du gjer ved svinging, uten a fa kjgre-
tayet til @ velte. Veer meget forsiktig, kjer langsomt, og kontroller
passasjeren ofte. Hold alltid et aye med passasjeren mens du kjgrer.

SIKKERHETSINFORMASJON 29



KJOR TRYGT

Bremseevnen og kontrollen over styringen reduseres ved kjaring med
passasjer. Reduser hastigheten, og beregn ekstra plass til &
mangvrere.

Kjore alene

A kjgre alene med sngscooter kan ogsa veere farlig. Du kan ga tom for
drivstoff, utsettes for en ulykke eller skade sngscooteren. Husk at sng-
scooteren kan kjgre lengre pa en halv time enn du er i stand til & ga i
lgpet av en dag. Bruk "kompissystemet". Kjar alltid sammen med en
venn eller medlem av sngscooterklubben. Ogsa da bgr du fortelle
noen hvor du drar og nar du har planlagt @ komme tilbake.

Kjore i gruppe

For dere starter velger dere en “stifinner” til & lede gruppen og en an-
nen person til & ta over pa slutten av turen. Pass pa at alle som er
med pa turen, er kjent med ruta og malet for turen. Tilpass kjgringen til
andres erfaring nar dere kjgrer sammen. Kjgr aldri forbi lederen, og for
den saks skyld, heller ingen andre snascootere. Bruk alltid handsigna-
ler for & varsle om farer eller for & vise retningsendringer. Det er viktig
a holde trygg avstand mellom alle sngscooterne, men alle bak lederen
ma vite posisjonen til maskinen foran.

Handsignaler
Alle farere ma bringe signalet videre til de bak.

STOPP SVING TIL @:
Laft den ene VENSTRE POSN,
handen rett Strekk den e
over hodet. venstre
h&nden rett ut o
i riktig retning.
SVING TIL REDUSER
HOYRE FARTEN
Strekk den Venstre hand =
venstf;e armen strukfket ut og -
og lgft handen ned fra siden = ‘ s
i loddrett . av kroppen ﬂ%
stilling slik at ] med
den danner en / viftebevegelse
rett vinkel ved i handen for a
albuen. advare eller
varsle.
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SN@SCOO MOTENDE -

Tcer (/| sesCo°

Arm hevet, l Venstre arm @

albue bgyd hevet i

med tommel skulderhgyde,

som peker albue bgyd og

bakover, nedre arm

armen vertikalt,

beveges med handledd

haikebevegel bayd, beveg

se forover og armen fra

bakover over venstre til

skulderen. hgyre over
hodet og pek
mot hgyre
side av sporet.

SISTE "

SN@SCOO ¥

TERI

REKKE =

Venstre arm -

hevet i N

skulderhgyde,

albue bgyd og

nedre arm

vertikalt med

handen

knyttet.

Lyssignaler

Som et alternativ til handsignalene kan det monteres et lyssignalsy-
stem pa sngscooteren din. Uansett om det er et OEM eller et etter-
salgssystem, bestar det i utgangspunktet av et 2-fargers LED-lys som
signaliserer at du blir fulgt av andre ryttere, eller at du er den siste ryt-
teren. Det lar rytteren holde begge hendene pa styret for mer sikkerhet

ved krysning av andre ryttere.

Besgk din autoriserte BRP-sngscooterforhandler for mer informasjon.

FOLGER SN@SCOOTERE

GULT lys

SISTE SNGSCOOTERI|
DENNE GRUPPEN

GRONT lys
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Unnga kollisjoner

Veer pa utkikk etter det uventede uansett hvor du kjgrer med kjore-
tayet. Opptre defensivt. Vaer pa konstant utkikk etter mennesker, gjen-
stander, forhold og andre kjgretgy. | sporet ma du alltid holde deg pa
riktig side - i henhold til landets forskrifter - for & unnga kollisjon, spesi-
elt nar synsfeltet er redusert. F.eks.: Far en bakketopp eller i en kurve.
Veer ekstra oppmerksom ved kjgring utenfor sporet.

Hold alltid sikker avstand til andre sngscootere og personer. Kjaring
tett opptil sn@scooteren foran ber unngas. Hvis sngscooteren foran av
en eller annen grunn bremser, kan fgrer og passasjer bli skadet pa
grunn av din uoppmerksomhet. Hold sikker stoppavstand mellom deg
og sngscooteren foran deg. Avhengig av terrengforholdene kan stop-
ping kreve mer avstand enn du tror. Veer pa den sikre siden. Veer for-
beredt pa a bruke unnvikende kjaring.

Take eller sng som hemmer sikten, kan danne seg bade pa land og
over vann. Hvis du ma kJ(ere i take eller kraftig sngfall ma du kjgre
langsomt med lysene pa og veere oppmerksom pa farer. Ikke fortsett
hvis du ikke er sikker pa veien. Hold sikker avstand bak andre sng-
scootere for & gke sikten og reaksjonstiden.

Kjoreatferd

Hvis sngscooteren brukes under risikofylte forhold som er utenfor
komfortsonen til fgrer eller passasjer, eller hva sngscooteren har ka-
pasitet til eller er ment for, kan det resultere i personskade eller
dedsfall.

Husk at reklamemateriell kan vise risikofylte mangvrer utfgrt av profe-
sjonelle fgrere under ideelle og kontrollerte forhold. Prgv aldri slike
mangvrer hvis du ikke har tilstrekkelige kjgreferdigheter.

A hoppe er en potensielt hasardigs situasjon. Det krever gving og skal
utfgres under kjente og kontrollerte forhold. Forsgk aldri & hoppe i et
spor. Tap av kontroll kan medfgre sammenstgt med forskjellige ele-
menter, som f.eks. stener eller traer, eller med en annen sngscooter.
Ved hopping ma du vaere klar for landing for & absorbere stetet. Gjgr
deg klar til stetet og bay kneerne slik at de fungerer som statdempere.

Ujevn eller humpet overflate i sporet kan ogsa veere nok til at sngscoo-
teren skytes oppover og generere sammenstgt eller tap av kontroll.
Hvis du plutselig gir gass, kan kjgretgyet grave seg ned i sngen og et-
terlate et ujevnt spor for andre. Beskytt andre brukere ved a la veere a
spinne i sporet midt i sporet.
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Hay hastighet

For hgy hastighet og uforsvarlig kjgring kan drepe. Tilpass alltid ha-
stigheten etter sngforholdene og omgivelsene. Du kan i mange tilfeller
ikke reagere raskt nok ved uventede hendelser. Kjgr alltid med en ha-
stighet som er tilpasset sporet, vaerforholdene og dine egne ferdighe-
ter. Sett deg inn i lokale forskrifter. Fglg alltid eventuelle
fartsbegrensninger som gjelder.

Bevegelige deler

Hold deg borte fra beltet. Personskade kan oppsta ved kontakt med et
roterende belte.

Slik unngar du alvorlige skader pa personer i naerheten av
sngscooteren:

— Sta aldri bak eller i naerheten av et belte som gar rundt

— Bruk alltid et bredt sngscooterstativ med avbayingspanel til sng-
scooteren hvis det blir nedvendig a rotere beltet

— Nar beltet er Igftet fra bakken, ma det alltid kjgres med lavest mulig
hastighet. Sentrifugalkraften kan fare til at grus, skadede eller lzse
pigger, biter av et istykkerrevet belte eller helt Igsrevet belte blir ka-
stet voldsomt bakover ut av tunnelen med stor kraft

— Bruk aldri motoren uten at drivreimvernet er sikkert montert

— Bruke aldri kjgretgyet uten at bremseskivevernet er sikkert montert

— Bruk aldri kjgretgyet mens sidepaneler er apnet eller panseret er
tatt av

Bli kjient med variasjoner i terreng og kjgremate

Preparert loype

| et preparert spor er sittende stilling a foretrekke. Ikke kjer for fort, og
hold deg til hgyre i sporet. Veer forberedt pa det uventede. Les alle
skilt langs sporet. Kjor ikke i sikksakk fra en side av sporet til den
andre.

Ureparert loype

Med mindre det nettopp har sngdd, kan du forvente forhold med “va-
skebrett” og sngfonner. | hgye hastigheter kan slike forhold vaere fy-
sisk skadelig. Reduser hastigheten. Hold fast i styret, og innta en
sammenhukt stilling. Fottene ma& veere under kroppen og knzerne
beyd for & ta imot vibrerende stat. Pa lengre strekninger med “vaske-
brettspor” kan knestaende stilling med et kne pa setet brukes. Dette
gir en viss form for komfort samtidig som kroppen er lgs og ledig for
kontroll av kjgretayet. Se opp for skjulte steiner og retter delvis skjult
av nysng.
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Dyp sno

| dyp pulversng kan kjgretayet begynne a “synke ned”. Hvis det skjer,
ma du kjere i en sa stor bue som mulig og se etter fastere underlag.
Hvis du kjerer deg fast, og det skjer med alle, ma du ikke spinne beltet.
Det farer bare til at du synker dypere. Sla i stedet av motoren, ga av,
og flytt bakenden av kjgretgyet til ny sna. Tramp deretter til en fri bane
foran kjgretayet. En meter er vanligvis nok. Start motoren pa nytt. Inn-
ta en staende stilling, og rugg kjeretayet forsiktig mens du stett og
langsomt bruker gassen. Avhengig av om det er fronten eller baken-
den av kjgreteyet synker, plasserer du fattene i motsatt ende av stig-
brettet. Legg aldri gjenstander under beltet som hjelp. La aldri noen
st4 foran eller bak sngscooteren mens motoren gar. Hold deg borte
fra beltet. Personskade kan oppsta ved kontakt med et roterende
belte.

Frosset vann

A kjgre pa frosne vann og elver kan vaere livsfarlig. Unnga elver og
bekker. Hvis du befinner deg i et ukjent omrade, ma du sparre lokale
myndigheter eller innbyggere om isforhold, |nn|¢ap, utlgp, kilder, sterk
strem eller andre farer. Forsgk aldri & kj(are sngscooteren over is som

kan vaere for svak til & beere deg og kjaretayet. A kjgre snascooter pa
is eller isete underlag kan vaere meget farlig hvis du ikke utfgrer be-
stemte forhandstiltak. Is i seg selv gir ikke god kontroll over en sng-
scooter eller andre kjgretgy. Friksjonen under oppstart, svinging eller
stopping er mye darligere enn pa sng. Nedvendig distanse kan derfor
mangedobles. Styringen er minimal, og ukontrollert spinning er en
konstant fare. Nar du kjerer pa is, méa du kjgre langsomt og med forsik-
tighet. Sarg for god plass til stopping og svinging.

Snaslaps

Sngslaps ber alltid unngas. Fer du krysser et vann eller en bekk, ma
du alltid kontrollere om det er sngslaps. Kjer vekk fra isen umiddelbart
hvis du oppdager marke flekker i sporet. Is og vann kan bli kastet bak-

over i sporet til en sn@scooter som falger bak. A fa et kjoretay ut av et
omrade med sngslaps er arbeidsomt og kan i noen tilfeller veere
umulig.

Opp bakker

Det finnes to typer bakker du kan stete pa — en type med fa treer,
skrenter og andre hindringer, og en type som bare kan kjgres rett opp.
| en apen bakke er Igsningen a kjgre opp pa skra eller i slalam. Kjgr i
en vinkel med skraningen. Bruk staende posisjon med begge fotter pa
samme stigebrett. Hold hele tiden kroppsvekten din oppover mot bak-
ken. Hold en jevn og sikker hastighet. Fortsett sa langt du kan i denne
retningen for du skifter til motsatt vinkel og kjerestilling opp bakken.
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A kjore rett opp kan by pa problemer. Velg en staende stilling, aksele-
rer for du starter pa bakken, og reduser sa gassen for & hindre at bel-
tet glipper.

| begge tilfeller ber hastigheten vaere sa hgy som skraningen krever.
Reduser alltid hastigheten nar du nar toppen. Ikke spinn beltet hvis du
ikke kommer deg videre. Bruk parkeringsbremsen, sla av motoren, fri-
gjer skiene ved a trekke dem ut og nedover, plasser bakenden av sng-
scooteren oppover, start motoren pa nytt, frigjer parkeringsbremsen
og kjor deg forsiktig las med jevn og lav gass. Plasser deg selv slik at
du unngar a tippe over, og kjgr deretter ned.

Ned bakker

A kjore nedover bakker krever at du har full kontroll over kjgretoyet
hele tiden. Hold tyngdepunktet lavt og hold begge hendene pa styret i
bratte bakker. Bruk lite gass, og la kjoretayet kjgre ned bakken med
motoren i gang. Hvis du oppnar en hayere hastighet enn det som er
sikkert, reduserer du hastigheten ved a bremse, men bruk bremsen
med flere lette trykk. La aldri bremsene eller beltet lase seg.

Skraninger

Nar du kjgrer langs en skraning eller kjgrer pa skra opp eller ned, ma
du felge visse prosedyrer. Alle ma lene seg mot skraningen for a
oppna stabilitet. Foretrukkede driftsstillinger er stdende posisjon med
begge beina pa stigebrettet som vender oppover. Veer forberedt pa a
flytte vekten raskt om nedvendig. Skraninger og bratte heng anbefales
ikke for nybegynnere eller uerfarne sngscooterfgrere.

Snoskredfare

Vaer oppmerksom pa faren for sngskred nar du kjerer i fiellterreng eller
annet bratt terreng. Sngskred varierer i stgrrelse og form og skjer van-
ligvis i bratt terreng og nar sngen er ustabil.

Nysng, dyr, mennesker, vind og sngscootere kan alle utlgse et sng-
skred. Unnga kjering for & markere hgyeste punkt i terrenget og skra-
kjering i bratt terreng nar det er fare for sngskred. Under ustabile
sngforhold ber kjgring begrenses til slake hellinger. Vindformede
skavler bgr unngas. A holde seg unna ustabile forhold er ngkkelen til
sikker kjoring i fiellet. Det viktigste du kan gjere, er sannsynligvis a set-
te deg inn i de daglige endringene av forholdene og farene nar du er i
fiellet. Undersgk om det er lokale sngskredvarsler hver dag far du drar
ut pa kjering, og ta hensyn til varslene som gis.

Du bgr alltid ha med sngskuffe, sgkeutstyr og n@gdutstyr for sngskred
nar du kjgrer i fiellterreng.
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Sterkt solskinn

Dager med sterkt solskinn kan redusere synsevnen betraktelig. Skin-
net fra solen og sngen kan blende deg i en slik grad at du vanskelig
kan skjelne klgfter, grefter og andre hindringer. Briller med farget
glass bgr alltid brukes under slike forhold.

Kjoring om natten

Mengden av naturlig eller kunstig lys kan ved et visst tidspunkt pavirke
evnen til & se eller bli sett. Vaer ekstra forsiktig. Kjer i en slik hastighet
at du kan stoppe i tide hvis du ser et ukjent eller farlig objekt foran deg.
Hold deg til etablerte spor, og ikke kjar i ukjent omrade. Serg for at
begge frontlys og baklyset virker og er rene.

Ukjent omrade

Kjor ekstra forsiktig nar du kommer til et omrade som er nytt for deg.
Hindringer kan veere gjemt under sngen. Kjgr sa langsomt at du opp-
dager potensielle farer som gjerder, gjerdestolper, bekker som krysser
veien, steiner, plutselige forsenkninger, bardunstrenger og utallige an-
dre hindringer som kan sette en stopper for scooterturen din.

Kjering utenfor etablerte spor og inne i skogen krever redusert hastig-
het og starre vaktsomhet. Hvis du kjerer for fort i et omrade, kan sma
hindringer ogsa veere meget farlige. Selv om du bare treffer en liten
stein eller stubbe, kan sngscooteren kastes ut av kontroll, og det kan
fare til skade pa forer eller passasjerer. Ogsa nar du fglger eksisteren-
de spor, ma du veere forsiktig. Kjer i en slik hastighet at du kan se hva
som er rundt neste sving eller over toppen av bakken.

Skjulte strenger

Veer alltid pa utkikk etter skjulte strenger, spesielt i omrader der det
kan ha veert drevet landbruk. Alt for mange ulykker har oppstatt ved
pakjgrsel av strenger pa et jorde, bardunstrenger ved stolper og veier
og kjettinger og vaiere brukt som veisperring. Lav hastighet er
vesentlig.

Kjore pa ujevne flater

Ikke planlagte hopp over sngfonner, braytekanter, avigp eller utydeli-
ge objekter eller plutselige fall i sporet kan vaere farlig. Du kan unnga
dem ved & bruke riktig type solbriller eller ansiktsmaske og ved a kjegre
med lavere hastighet.

En god mate a hjelpe til med & se disse terrengvariasjonene er a bruke
riktig type solbriller eller ansiktsmaske og ved a kjgre med lavere ha-
stighet. Huk deg ned (sta) mot bakre del av kjaretgyet og holde skiene
oppe og rett fram. Gi litt gass, og forbered deg pa nedslaget. Knaerne
ma veaere beyd for & fungere som stgtdempere.
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Kryssing av vei

Snascooteren er ikke beregnet for kjering pa offentlig gate, vei eller
motorvei. Unnga kjaring pa vei. Hvis du ma gjere dette, og hvis det er
lovlig, méa du redusere farten og holde deg pa siden av veien der du
kan finne sng som bidrar med mulighet til & holde retningen.

Da sngscooterspor ofte krysser veier, er det viktig for farere & kjenne
riktige krysseprosedyrer. Nar du neermer deg en vei, ma du signalisere
til andre at du stopper ved veikrysset og bremse Iangsomt til full stopp
far veikanten. | noen tilfeller ma du kjere opp pa veien fra en greft eller
en sngfonn. Velg et sted hvor du kan kjere opp uten vanskeligheter.
Stopp helt pa toppen av kanten, og vent til all trafikk har kjert forbi. Se
ngye i begge retninger for du kjgrer over i 90° vinkel. Ved behov ma
du finne et sted & sta hvor du kan se begge veier. Se opp for parkerte
biler. Nar du er sikker pa at veien er klar, fortsetter du over krysset
uten a ngle. Alle ferere ma stoppe helt, se begge veier og deretter fort-
sette nar veien er fri for mgtende trafikk.

Kryssing av jernbane

Kjgr aldri pa jernbaneskinner. Det er ulovlig. Jernbaneskinner og om-
radet langs skinnene er privat omrade. En sngscooter har ingen mulig-
het mot et tog. Far du krysser et jernbanespor, ma du stoppe, se deg
for og lytte.

Respekt for liv i naturen

Ville dyr kan ha nytte av sngscooterkjgring. Sngscooterspor lager et
fast underlag som dyr kan bruke til a forflytte seg fra et omrade til et
annet. Ikke utnytt dette til & jage eller plage dyrelivet. Stress og utmat-
telse kan fere til at dyr degr. Hold deg borte fra vernede omrader og
omrader merket for mating av dyr. Hvis du er sa heldig a fa se et dyr,
kan du stoppe sn@scooteren og stille observere dyret.

Karbonmonoksidforgiftning (CO)

All motoreksos inneholder karbonmonoksid (CO), som er en dadelig

gass. A puste inn karbonmonoksid kan forarsake hodepine, svimmel-
het, sgvnighet, kvalme, forvirring og til slutt ded.

Karbonmonoksid er en fargelgs, |uktfri, smaklgs gass som kan vaere
tilstede selv om du ikke ser eller lukter noen motoreksos. Dgdelige ni-
vaer av karbonmonoksid kan nas raskt, og du kan raskt bli overman-
net og ikke klare a redde deg selv. Dedelige nivaer av
karbonmonoksid kan ogsa henge ved i timer eller dager i lukkede eller
darlig ventilerte omrader.

Hvis du opplever noen symptomer for karbonmonoksidforgiftning, for-
lat omradet umiddelbart, fa frisk luft og medisinsk behandling.
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For & unnga alvorlig skade eller ded fra karbonmonoksid:

— Kjer aldri motoren i darlig ventilerte eller delvis lukkede omrader
som garasje, parkeringskjeller eller lave. Selv om du prever & lufte
ut motoreksos med vifter eller &pne vinduer og dgrer, kan karbon-
monoksid raskt na farlige nivaer.

— Kjer aldri motoren utendgrs hvor motoreksosen kan trekkes inn i
en bygning gjennom &pninger som vinduer og dgrer.

— Sta aldri ved siden av kjgretayet mens motoren géar. En person
som star ved siden av kjgreteyet mens motoren er i gang, kan in-
halere hgye konsentrasjoner av eksosgass.

Etter en tur ma du alltid fierne nadstoppsnoren fra motorstoppbryteren
for & hindre uautorisert bruk av barn eller andre og for & forhindre start
i lukkede omgivelser (f.eks.: garasje).

Bensinbrann og andre farer

Bensin er ekstremt brennbart og sveert eksplosivt. Drivstoffdamp kan
spres og antennes av en gnist eller flamme mange meter unna moto-
ren. For & redusere risikoen for brann eller eksplosjon, felg disse
instruksjonene:

— Bruk bare godkjente bensinkanner til oppbevaring av drivstoff.

— Folg ngye instruksene i Fylling av drivstoffprosedyren.

— Ikke start eller bruk motoren hvis tanklokket ikke er riktig pa plass.

— Bruk bare en BRP-godkjent LinQ bensinkanne for a frakte ekstra
drivstoff pa kjeretayet. Den ma veere forsvarlig montert og sikret.

Bensin er giftig og kan faere til personskade eller dgdsfall.

— Sug aldri opp bensin med munnen.

— Hvis du svelger bensin, far bensin i gynene eller inhalerer bensin-
gass, ma du gyeblikkelig kontakte lege.

— Hovis du far bensinsgl pa deg, vask deg med sape og vann og bytt
kleerne dine.

Forbrenning fra varme deler

Noen deler kan bli varme under normal drift. Unnga kontakt under og
like etter bruk slik at du unngar forbrenninger.
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Bruk falgende @velser alene etter & gjennomfart hele inspeksjonen far
kjgring. Start og stopp alltid motoren i henhold til instruksjonene i
STARTPROSEDYRE FOR MOTOREN og SLA AV MOTOREN under
GRUNNLEGGENDE PROSEDYRER. |kke glem a feste na@dstoppsno-
ren til jakken.

Steder der agvelseskjoring kan utfares

Finn et egnet omrade for & gvelseskjgre. Pass pa at omradet tilfreds-
stiller falgende krav:

— ingen trafikk

— ingen hindringer

— Hardpakket sng

— Tilstrekkelig plass a kjere pa.

@velser for mangvrering

Bruk falgende @velser alene etter & gjennomfart hele inspeksjonen far
kjgring. Start og stopp alltid motoren i henhold til instruksjonene i
STARTPROSEDYRE FOR MOTOREN og SLA AV MOTOREN under
GRUNNLEGGENDE PROSEDYRER. Ikke glem & feste na@dstoppsno-
ren til jakken.

Bruke motorens nadstoppbryter

Hensikt: Bli kient med bruken av gasshendelen og bli kjient med a bru-

ke motorstoppbryteren.

Veiledning:

— Start motoren, og la den ga pa tomgangshastighet til den nar nor-
mal driftstemperatur mens parkeringsbremsen er aktivert.

— Bruk motorstoppbryteren for & sla av motoren- Trykk pa bryteren
med hgyre tommel mens du holder handen pa handtaket.

— Start motoren igjen, og gjenta gvelsen. Trenger ingen
tomgangstid.

Tips for mer gving:

— Trykk pa motorstoppbryteren uten a se pa den.

Starte, stoppe motoren og grunnleggende betjening
Hensikt:

— Leer deg a kontrollere gassen og hvordan du far kjgreteyet til a be-
vege seg.

— Bli kjent med reduksjon og @kning av hastigheten ved lave
hastigheter.

Hvis du fgler at du mister kontroll mens du utfgrer denne gvelsen, kan
du slippe gassen for & stoppe akselerasjonen og eventuelt bruke
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bremsen til & redusere farten. Du kan ogsa bruke motorstoppbryteren
til & sla kraften helt av.

Veiledning: Til & begynne med bruker du gassen bare et lite @yeblikk
om gangen, og deretter slipper du den og ruller.

- Start motoren og frigjer parkeringsbremshendelen.

— Gi sakte gass il kjgretayet begynner a bevege seg fremover.
Straks du begynner a bevege deg slipper du gassen og ruller, og
deretter trykker du pa bremsehendelen for & stoppe.

— Fortsett med denne delen av gvelsen til du behersker & gi gass og
slippe den.

Motorstopp under bevegelse

Hensikt: Bli kjent med bruk av ngdstoppbryteren for motoren nar kjgre-
toyet er i bevegelse, slik at du vet hvordan kjgretgyet reagerer hvis du
trenger & bruke bryteren.

Veiledning:

— Et stykke pa vei bortover en rett strekning og mens du kjgrer i 8
km/t (5 mph), vipper du motorstoppbryteren til AV-posisjon og rul-
ler til du stopper.

— Start motoren igjen, og gjenta gvelsen. Prgv a gke hastigheten (til
maksimalt 20 km/t (12 mph) fer du bruker motorstoppbryteren.

| et krisetilfelle kan sngscooteren stoppes ved a trykke ned motorens
ngdstoppbryter eller ved & dra av ngdstoppsnorens hette fra motor-
stoppbryteren mens du trykker inn bremsen.

Grunnleggende svinging
Hensikt: Bli vant med & svinge pa en kontrollert mate til begge sider.
Veiledning:

— Kjor langs en rett linje ved lav hastighet og gjer en stor svingebe-
vegelse. Pass pa at det er nok plass til & utfare hele
svingebevegelsen.

— Gjenta hgyre- og venstresvinger og hold en jevn hastighet under 8
km/t (5 mph). Hold gassen for & holde den lave hastigheten.

— Det kan veere enklere a dreie styret hvis du lener deg litt fremover
og inn i svingen.

Hurtigstopper
Hensikt:

— Bli kjent med kjgretoyets bremseegenskaper.
— Leere a bruke bremsene med full effektivitet.

Denne gvelsen er lik den du gjorde tidligere, men na skal du legge
mer trykk pa bremsene og @ve deg pa a bremse maksimalt uten a lase
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beltets rotasjon. Slip alltid gassen helt for & stoppe hurtig. Hvis du bru-
ker gassen og bremsen samtidig, gker stoppelengden.

Veiledning:

Start pa den ene enden av den rette strekningen, og akselerer til 8
km/t (5 mph). Et stykke pa vei bortover den rette strekningen slip-
per du gassen helt opp og bremser raskt.

Hold hodet og gynene hevet, hold styret rett, og ikke slipp bremsen
fgr du har stoppet helt.

Gjenta gvelsen mens du etter hvert gker hastigheten og bremser
hardere. Nar du fgler at beltenes rotasjon stopper, ma du slippe
trykket pa bremsehendelen. For & opprettholde kontrollen ma du la
beltene rotere.

Bruk i revers

Formal: Bli kjent med handtering av kjgretgyet og svingradiusen i
revers.

Veiledning:

Skifte til revers og forbli sittende. Se SKIFTE TIL REVERS i
GRUNNLEGGENDE PROSEDYRER.

Kontroller at omradet bak deg er klart. Se bakover, rygg sakte og
stopp ved a slippe gassen og bruke den bremsen, akkurat som
ved vanlig bruk.

Hold lav hastighet, og ikke rygg over lengre strekninger.

Gjenta ryggingen og stopp i rett linje til du blir komfortabel med det.
Nar du feler du behersker rygging i rett linje, kan du rygge sakte
mens du dreier pa styret.
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Drivstoff er brennbart og eksplosivt under visse forhold.

Bruk aldri en apen flamme til & kontrollere drivstoffnivaet.
Du ma aldri rgyke eller tillate flammer eller gnister i neerheten.
Sgrg alltid for a arbeide pa et godt ventilert omrade.

Fylling av drivstoff

1.
2.

3.

Stopp motoren og aktiver parkeringsbremsen.

Farer og passasjer ma ga av kjgretayet. lkke sitt pa eller len deg
pa setet nar drivstofftanklokket ikke er skikkelig pa.

Drei drivstofftanklokket sakte mot klokken for a stabilisere trykket
for det tas av.

MERK:
En kort plystrelyd er normalt.

4.
5.

42

Sett tuten inn i pafyllingshalsen.

Fyll pa drivstoff sakte slik at luft kan slipp ut av tanken og pa den
maten forhindre at drivstoffet strammer ut igjen. Veer forsiktig sa
du ikke saler.

Avslutt fyllingen, og vent et lite gyeblikk etter at ventilen i pafyllings-
pistolen har stengt, far du tar ut fylletuten. lkke trekk fylletuten tilba-
ke for a fylle enda mer drivstoff i tanken. Ikke fyll for mye.

Sett drivstofftanklokket pa igjen og trekk det godt ftil i
klokkeretningen.

Terk alltid bort eventuelt lite drivstoffsal fra kjgretayet. Hvis det
oppstar en stor sgling, fiernes sidepanelene for a fierne drivstoff-
damp fra motorrommet far oppstart.

Ikke glem a frigjere parkeringsbremsen far du kjarer i vei.

.Fyll aldri drivstofftanken helt opp fer du plasserer kjoretayet pa et

varmt sted. Nar temperaturen gker, utvides drivstoffet og kan flom-
me over.
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INNSPRAGYTINGSOLJE

Injeksjonsolje er brannfarlig nar den er varm.
Bruk aldri en apen flamme til & kontrollere oljenivaet.

Serg alltid for a arbeide pa et godt ventilert omrade.

Se Injeksjonsolje i Kjgretayinformasjon for a fylle olje.
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TRANSPORT AV KUGRETAYET
Pass pa at lokket pa beholderne for olje og drivstoff sitter skikkelig.

Mange tilhengertyper kan brukes for a transportere et kjgretay. Vippe-
plan, flatt plan eller lukkede tilhengere, uansett hvilken tilhenger som
brukes, ma det alltid utvises forsiktighet nar kjoretayet kjgres pa eller
av denne.

Fest alltid kjgretayet godt, bade foran og bak, selv pa korte transporte-
tapper. Bruk bare passende festestropper. Pass pa at alt utstyr er fe-
stet godt. Dekk over kjgretgyet for a unnga at veistav farer til skade.

Pass pa at tilhengeren tilfredsstiller myndighetenes krav. Pass pa at
festet og sikkerhetskjedet er sikkert og at bremsene, blinklysene og
markeringslysene fungerer.

/\ ADVARSEL

Serg for at seter, tilbeher og last er ordentlig sikret, eller fjern
disse for a forhindre at de faller pa veien og ferer til farlige si-
tuasjoner for etterfelgende kjoretoy.

/\ ADVARSEL

Ikke slep kjgretoyet vendt baklengs. Hvis kjoretayet slepes
vendt baklengs, kan vinden skade vindskjermen eller den kan
falle av.
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
Sikkerhetsdekaler pa kjeretoy

Disse dekalene er festet pa kjgretoy for sikkerheten til bruker, passa-
sjer eller andre personer.

De folgende dekalene finnes pa kjeretayet og de skal anses som per-
manente deler av kjgretgyet. Hvis de mangler eller er skadet, kan de-

kalene erstattes uten kostnad. Ta kontakt med en autorisert
BRP-sngscooterforhandler.

MERK:
| tilfelle eventuelle forskjeller mellom denne handboken og kjeretayet,

har sikkerhetdekalene pa kjoretgyet forrang over dekalene i denne
handboken.

Stotdemper — varseldekal

A\ ADVARSEL

*Denne stgtdemperen er under trykk.

*Det kan skje en eksplosjon ved
oppvarming eller hvis det oppstar hull.

¢|kke demonter.

STOTDEMPERE — VARSELDEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Kople fra drivstoffinjektorer — Varselsdekal
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A\ ADVARSEL

Koble alitid fra
strommen til begge
drivstoffinjektorer for
tenngnisten testes. Hvis
du ikke gjor det, kan
gassen antennes av en
gnist, og det kan fore til
brann.

(516007661 NO

KOBLE FRA DRIVSTOFFINJEKTORER - VARSELDEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

PLASSERING AV DEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Variatordeksel og motovariator, strammemoment - Varsel- og
OBS!-dekal

OBS

Dette vernet ma ALLTID viere pa plass nar den motoren gar Anbefalt tiltrekkingsmoment drivreimskive:
Veer forsiktig med roterende deler. De kan forarsake skader eller 15-125 Nm

kizme kan hekte fa Huis anbefalt tiltrekkingsmoment ikke bru 0 detfore il 3
This guard must ALWAYS be in place when the engine is running alvorlig skade p4 drivreimskiven og motor fullstendige
Beware of rotating parts, they could cause injuries or catch your monteringsprosedyren finnes i verksted-handboken
clothing

SKIVEVERN OG TILTREKKINGSMOMENT FOR DRIVREMSKI-
VEN - ADVARSELS—- OG VARSELDEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
Skivedeksel — Varseldekal

/\ ADVARSEL

Finn frem og les brukerhandboken. Fglg alle instruksjoner
og advarsler

Veaer oppmerksom pa varme deler.

Vaer oppmerksom pa varm damp

Ikke bruk uten reimskivevern

Se opp for drivreim

Les instruksjonene far service.

POIDI S ﬂ,
;i

SKIVEDEKSEL - VARSELDEKAL

819

516003919
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Ma3 ikke apnes nar den er varm — Varseldekal
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Ma3 ikke dpnes nar den er varm — Varseldekal

/" ADVARSEL
Ma ikke apnes nar den er varm.

516009935

MA IKKE APNES NAR DEN ER VARM - VARSELDEKAL

il
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Se opp for varme deler - OBS!-dekal

/\ FORSIKTIG
Veaer oppmerksom pa varme deler.

A
=y

§9699659699
]

22660091G

(

SE OPP FOR VARME DELER - OBS!-DEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
Skivedeksel — Varseldekal

‘ Dette vernet ma ALLTID veere pa plass nar motoren gar. \

—
— — — — — —

— —
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Passasjersikkerhet — varseldekal

516012152

PASSASJERSIKKERHET — VARSELDEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

PLASSERING AV DEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Startprosedyre — Varseldekal

Far bruk, les og forsta alle sikkerhetsdekaler, finn og les
brukerhandboken og se sikkerhetsvideoen (ved hjelp av
QR-koden eller ved a besgke LYNX-nettstedet).

Bruk ALLTID hgrselsvern.
Kjer aldri under pavirkning av alkohol, narkotika eller medi-

kamenter, heller ikke som passasjer.
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

Patenter: www.brp.. com/en/
about-brp/patents.html

516012150_NO

STARTPROSEDYRE - VARSELDEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
Forbud — Varseldekal

/\ ADVARSEL

- Loft ALDRI kjoreteyet med sngskjermen.

- Sta ALDRI bak eller i naerheten av et roterende belte. Skrot
kan kastes ut og forarsake alvorlige personskader. For a fierne
pakket sng/is stoppes motoren, lgft og hold kjeretayet pa siden
og bruk skiftengkkel pa belteskjermen.

- Sitt ALDRI i bagasjeomradet.

516010516

FORBUD - VARSELDEKAL

PLASSERING AV DEKAL
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET
Dekaler med teknisk informasjon

Anbefalt drivstoff — varseldekal

Se Tekniske spesifikasjoner for riktig drivstofftype for motoren i
kjgretayet.

QKTAN 97
%@\\\ﬂ SYF@/%

PA DRIVSTOFFTANKLOKKET - | LAND SOM BRUKER PUM-
PER MERKET MED OKTANTALL AKI (RON+MON)/2
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VIKTIGE DEKALER PA PRODUKTET

PA DRIVSTOFFTANKLOKKET - | LAND SOM BRUKER OKTAN-
TALL RON
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KONTROLL FZR KJGRING

Utfer en kontroll fer start hver gang du skal kjgre, for & oppdage muli-
ge problemer som kan oppsta. Kontrollen fer kjgring kan hjelpe deg a
felge med og oppdage slitasje og forringelse for de farer til problemer.
Korriger eventuelle problemer du oppdager for & redusere risikoen for
motorstopp eller uhell.

Feor du starter motoren

1. Fjerne sng og is fra karosseriet inkludert lys, sete, fothvilere, kon-

trollbrytere og instrumenter.

Fjern pakket sng og is fra den bakre fjseringen med ngkkelverk-

tgyet som er lagret i drivreimbeskyttelsen.

Kontroller at forfilteret til yddemperen er fritt for sng.

Kontroller at skiene og styret beveger seg lett. Kontroller at det er

samsvar mellom bevegelsene til styret og skiene.

Kontroller at drivstoffet har riktig niva og ikke lekker. Etterfyll om

ngdvendig, og kontakt en autorisert BRP-sngscooter-forhandler, et

autorisert verksted eller en annen kompetent person som kan utfg-
re vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger, hvis det forekommer
lekkasjer.

6. Alle oppbevaringsrom ma veere skikkelig lukket, og de ma ikke in-
neholde tunge gjenstander eller gjenstander som lett gar i stykker.
Panseret og sidepanelene ma ogsa vaere skikkelig last pa plass.

7. Beveg gasskontrollspaken flere ganger for a kontrollere at den be-
veger seg lett og jevnt. Den ma ga tilbake til tomgangsposisjon nar
den slippes.

8. Aktiver bremsespaken og kontroller at bremsen er helt tiltrukket far
bremsespaken bergrer styregrepet. Den ma ga helt tilbake nar den
slippes.

9. Trekk til parkeringsbremsen og kontroller at den virker pa korrekt
mate. La parkeringsbremsen vaere pa.

10.Undersgk tilstanden og heyden pa drivreimen. Se Drivreim i
Vedlikeholdsprosedyrer.

o re N

Nar motoren har startet

Se under Startprosedyre motor for den riktige modellen hvis du vil vite
mer om riktig startprosedyre.

1. Kontroller fiernlys og naerlys, baklys, bremselys og kontrollampe.

MERK:

Det kan hende at du ma ta av ngdstoppsnoren fra klaerne for a kontrol-
lere lysene. | sa tilfelle ma du feste snoren sa snart du skal handtere
sn@scooteren igjen.

2. Kontroller om motorstoppbryteren (ved a trekke i ngdstoppsnorens
hette) og n@dstoppbryteren for motoren fungerer.

3. Ta av parkeringsbremsen.

4. Se oppvarming av motoren og falg instruksene.
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KONTROLL FOR KJORING

Kontrolliste for kjoring

PUNKT BETJENING v
KAROSSERI
INKLUDERT SETE,
FOTST@TTER, LYS, Kontroller tilstanden, og fiern sng eller
LUFTFILTER, is.
KONTROLLER OG
INSTRUMENTER
SKI- OG Kontroller for riktig drift og at
STYRE-FUNKSJON kjgretgyet kan bevege seg fritt
SKISKINNER Se etter unormal slitasje.
Kontroller riktig niva og at det ikke er
DRIVSTOFF lekkasjer.
INNSPR@YTINGSOLJE | Kontroller riktig niva og at det ikke er
(HVIS AKTUELT) lekkasjer.
Kontroller riktig niva og at det ikke er
KJOLEVASKE lekkasjer.
Se etter sprekker, oppsplitting,
DRIVREIM unormal slitasje og om hayden er
riktig.
GASSPAK Sjekk at det fungerer som det skal.
BREMSEHANDTAK Sjekk at det fungerer som det skal.
PARKERINGSBREMS, ;
BREMS Sjekk at det fungerer som det skal.
Kontroller riktig niva og at det ikke er
BREMSEVASKE lekkasjer.
Kontroller Iasingen og at det ikke
OPPBEVARINGSROM | befinner seg tunge gjenstander eller
gjenstander der som lett gar i stykker.
Sjekk tilstanden og fiern sng eller is.
BELTE For belter med pigger, se
Friksjonsforbedrende produkter.
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KONTROLL FOR KJORING

GLIDESKO

Se etter unormal slitasje.

N@DSTOPPBRYTEREN

FOR MOTOREN ;
MOOTOIQS'IQOPPB(F?\((;TE Sjekk at det fungerer som det skal.

Ngdstoppsnoren ma veere festet pa

REN

(N@DSTOPPSNORENS | fererens kleer.

HETTE)

LYS Sjekk at det fungerer som det skal.
HORNKNAPP

(UTSTYRSAVHENGIG) Sjekk at det fungerer som det skal.
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INFORMASJON OM
KJORETOYET

65




VIKTIGSTE BETJENING
Styre

Styret brukes til & styre sngscooteren. Nar styret svinges til heyre eller
venstre, vil skiene ogsa svinge til hgyre eller venstre for & styre
sn@scooteren.

Hurtig revers mens du styrer kan fere til at du tap av stabilitet
og kontroll.

Gasshandtak

Gasshandtaket er plassert pa hayre side av styret.

Nar den trykkes inn, gker motorens hastighet. Nar den slippes, gar
motorens hastighet automatisk tilbake til tomgang.




VIKTIGSTE BETJENING

Kontroller alltid gasshandtakets funksjon for du starter moto-
ren. Handtaket ma returnere til hvileposisjon nar det slippes.
Hvis det ikke gjer det, ma du ikke starte motoren.

Bremsehandtak
Bremsehandtaket er plassert pa venstre side av styret.

Nar du trykker inn handtaket, aktiveres bremsen. Nar du slipper det,
gar det automatisk tilbake til hvileposisjonen. Bremseeffekten er pro-
porsjonal med trykket pa handtaket og avhengig av terrengtypen og
sngforholdene.

Parkeringsbremsspak
Parkeringsbremsspaken er plassert pa venstre side av styret.
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VIKTIGSTE BETJENING

TYPISK

Parkeringsbremsen ma alltid brukes nar sngscooteren er parkert.

Kontroller at parkeringsbremsen er tatt helt av far du begynner
a kjare snascooteren. Nar du kjerer, kan bremseklosser som
aktiveres med et vedvarende trykk pa bremsehandtaket, skade
bremsesystemet og fare til tap av bremsekraft og/eller brann.

Slik setter du pa parkeringsbremsen

Trykk pa og bruk bremsen, og las deretter bremsehandtaket ved a
bruke parkeringsbremsspaken som vist.
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VIKTIGSTE BETJENING

(SN W

TYPEBILDE — INNKOBLINGSMEKANISME

1. Bruk og hold bremsen
2. Las bremsehandtaket med parkeringsbremsspaken

Slik tar du av parkeringsbremsen

Trykk inn bremsehandtaket. Handtaket for parkeringsbremsen vil au-
tomatisk ga tilbake til den opprinnelige posisjonen. Frigjgr alltid parke-
ringsbremsen far kjgring.
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VIKTIGSTE BETJENING

Motorstoppbryter
Motorstoppbryteren (n@dstoppsnoren) er plassert pa konsollen.

Ngdstoppsnorens hette ma veere forsvarlig festet til motorstoppbryte-
ren for a kunne bruke kjgretayet.

Nar nadstoppsnorens hette trekkes av bryteren, stopper motoren.

Fest alltid nedstoppsnorens hempe til klzerne fer motoren
startes.

MERK:
D.E.S.S. (digitalt kodet sikkerhetssystem) kan aktiveres om du @nsker.
Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler.

D.E.S.S. (digitalt kodet sikkerhetssystem)

Ngdstoppsnorens hette har en integrert D.E.S.S.-ngkkel for & gi deg
og sn@scooteren samme sikkerhet som en vanlig ngkkellas.

D.E.S.S.-ngkkelen inneholder en elektronisk brikke med en unik digital
kode lagret permanent i minnet.

Din autoriserte BRP-sngscooter-forhandler har programmert D.E.S.
S.-ngkkelen pa sngscooteren til & gjenkjenne D. E. S. S.-ngkkelen i
ngdstoppsnorens hette far bruk av kjgretayet tillates.
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VIKTIGSTE BETJENING

Hvis en annen nedstoppsnor brukes uten at D.E.S.S.-ngkkelen pro-
grammeres, starter motoren, men drivreimskiven far ikke innkoblings-
hastighet nok til & bevege kjgretayet.

Pass pa at ngdstoppsnorens hette er fri for sng og skitt.

D.E.S.S. Fleksibilitet

D. E. S. S. pa snescooteren kan programmeres av en autorisert
BRP-sngscooter-forhandler til & godta opptil atte forskjellige ngkler.

Vi anbefaler at du kjgper ekstra ngdstoppsnorer fra din autoriserte
BRP-sngscooter-forhandler. Hvis du har mer enn én DESS-utstyrt
BRP-sngscooter, kan en autorisert BRP-sngscooter-forhandler pro-
grammere hver av dem til & bruke de andre scooternes D. E. S.
S.-ngkler.
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ANDRE KONTROLLER

Det kan hende enkelte funksjoner ikke gjelder for din modell eller er
ekstrautstyr.

Kjeretayets sikkerhetsdekaler er ikke vist pa illustrasjonene. Se Kjare-
toyets sikkerhetsdekaler for mer informasjon om sikkerhetsdekaler.

Manuelt starthandtak

Type med automatisk tilbakespoling befinner seg pa hgyre side av
sngscooteren under sidepanelet. Apne hgyre sidepanel for & fa tilgang
til hantaket for manuell start. Se under Ta av sidepaneler i denne de-
len. Koble inn mekanismen ved a trekke sakte i handtaket til du kjen-
ner motstand, og trekk deretter kraftig. Slipp handtaket sakte.

MERK:

Det maksimale dreiemomentet som kan overferes til motoren med
manuell start er 80 Nm (59 Ibf-ft). Den maksimale kraften som kan ut-
gves pa tauet er 2200 N (494,6 Ibf).
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ANDRE KONTROLLER

Knapp for forvarming av innstilt eksosrar

1.

Knapp for forvarming

For & forhandsoppvarme det eksosinnstilte reret:

bl

6.

Sett pa parkeringsbremsen.

Start motoren.

Slipper gassen helt

Trykk pa og hold inne forvarmeknappen og begynn sakte a trykke
pa gasshendelen.

Motorlyden vil endre seg. Deretter kommer det hakking og
ettertenning.
Finn gassposisjonen der det er minst mulig ettertenning.

Motoren vil ga frem og tilbake mellom hakking og turtallssperren
nar den optimale temperaturen nas.
Slipp forvarmeknappen.

Dimmerknapp for frontlys

Trykk for a velge neerlys (LO) eller fiernlys (HI). Lysene kommer auto-
matisk PA nar motoren gar.
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ANDRE KONTROLLER

Bryter for oppvarmede handtak og oppvarmet
gasshendel

MERK:
Under 2.000 OPM vil oppvarmede handtak begrenses til 50 %.

MERK:
Batteriniva begrenser oppvarmede handtak. Under 13 V slas det opp-
varmede handtaket av.

Bryteren pa konsollen styrer varmeintensiteten i styrehandtakene og
gasshendelen samtidig.

Balansen mellom temperaturen i gasshendelen og handtakene kan
justeres.

Trykk pa bryteren for & velge varmeintensitet for & holde hendene
varme.

BRYTER PA KONSOLLEN

1. Mer varme
2. Mindre varme

Varmeintensiteten vises pa det digitale displayet.
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ANDRE KONTROLLER
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OPPVARMEDE HANDTAK PA DISPLAYET

ﬁgg,‘ﬂﬂﬂﬂ&ﬂ Ty SPORT
. nooo
]

—BE T

OPPVARMET GASSHENDEL PA DISPLAYET

Oppvarming av gasshendel og handtak vil veere AV nar det ikke vises
noen streker pa maleren.

Nar bryteren slippes, gar displayet tilbake til drivstoffniva og
motortemperatur.
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KAROSSERI

Stetfanger foran
Brukes nar sngscooteren krever manuell lgfting.

/\ FORSIKTIG

Veaer oppmerksom pa skader ved bruk av korrekte lgfteteknik-
ker, spesielt ved bruk av benkraft. Ikke forsgk a lafte bakre del
av kjgretoyet hvis det er utenfor dine grenser. Bruk passende
lofteenhet eller skaff hjelp for a dele a presset hvis mulig.

1. Stotfanger foran

‘ Ikke bruk ski nar sngscooteren trekkes eller lgftes. |

Sidepaneler

Bruk aldri kjgreteyet mens sidepaneler er apnet eller tatt av.

Demontering av sidepaneler
1. Las opp laser, apne deretter panelet.
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KAROSSERI

TYPISK

‘ Sarg for a plassere panelet pa et trygt sted for @ unnga riper. |

77




KAROSSERI

Installere sidepaneler

Monteringen skjer i omvendt rekkefglge av fierningsprosedyren. Sgrg
for at bunnpaneltappen er satt inn i bunnpanelet pa siden under instal-
lasjon. Hvis ikke, vil bunnpanelet pa siden fa riper og paneltappen kan
skades.

@vre karosseridel

Demontering av gvre karosserimodul
. Fjern festeskruer for instrumentstgtte.

2. Left fremre del av instrumentstotten, skyv den deretter forover for
a fierne den.
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KAROSSERI

3. Koble fra kontakten til instrumentet og fiern statten.
4. Koble fra MAPTS-kontakter.

5. Fjern begge sidepaneler. Se Sidepaneler i dette avsnittet.
6. Lasne luftinntakkanalklemmen.
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KAROSSERI
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KAROSSERI

8. Fjern gvre karosserimodul.

1. Grip gvre karosserimodul i stgtteseksjonen for instrumentet.
2. Trekk modulen forover.
3. Fjern modulen fra kjgretayet.
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KAROSSERI

Montere avre karosseridel

1.

Senk den gvre karosseridelen pa kjeretayet.

MERK:
Searg for at luftinntakskanalen er riktig tilkoblet.

2.

82

Stram til klemmen pa luftkanalen.

STRAMMINGSMOMENT

Klemme for

innsugningskanal 1,0 £0,2 Nm (9 £ 2 Ibf-in)

Monter og stram festeskruene for gvre karosseridel.

STRAMMINGSMOMENT

Skruer i midtre, gvre 1,8 + 0,2 Nm (16 + 2 Ibf-in)
karosseri

STRAMMINGSMOMENT

Skruer i fremre og bakre 1,3£0,2 Nm (12 £ 2 Ibf-in)
@vre karosseri e -

Koble til  MAPTS-kontakten (manifoldens lufttrykk- og
temperatursensor).

Koble til frontlyskontaktene.

Monter maleren, fest med skruene.

STRAMMINGSMOMENT

Skruer for malerstatte 2,3+0,2Nm (20 £ 2 Ibf-in)




UTSTYR

Det kan hende enkelte funksjoner ikke gjelder for din modell eller er
ekstrautstyr.

Drivreimvern

Demontering av drivreimvernet

Kjer ALDRI motoren:
— Uten at avskjerming og drivreimvernet er sikkert montert.
— Med panseret og/eller sidepanelene apnet eller tatt av.

Prov ALDRI & justere bevegelige deler mens motoren gar.

MERK:
Drivreimvernet er med hensikt laget litt for stort for a fa en spenning pa

stifter og holdere og hindre ungdvendig stgy og vibrasjon. Det er viktig
at denne spenningen beholdes nar du monterer pa vernet igjen.

Ta av nedstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren.
Apne sidepanelet pa venstre side. Se fremgangsmaten i denne delen.

Ta ut lasesplinten.

Loft den bakre delen av vernet og lasne det fra tappen foran.
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UTSTYR

Montere drivtreimvernet
Sett inn reimbeskytterknasten i fremre stottespor.

Skyv drivreimvernet mot motoren og deretter mot fronten av
kjgretayet.
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UTSTYR

Plasser bakre del av drivreimvernet over festet og sikre med
lasesplinten.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

/\ ADVARSEL

Avlesing fra det digitale displayet kan distrahere deg fra a ope-
rere kjoretayet, spesielt nar du skal falge med i omgivelsene.

MERK:

Det digitale displayet er fra fabrikken innstilt med britiske enheter og
engelsk sprak. Kontakt en autorisert BRP sngscooterforhandler for a
endre enheter eller sprak.

Displayfunksjoner

3 TP

R ®

{-GOAG:T
X -BEEsEE= 2

KOMPAKT DIGITAL T DISPLAY
1. Modusknapp

2. Siffer

3. Symboler

4. Soylemalere

Det digitale displayet har ogsa et innebygget lydsignal.
Digitalt display

/"\ ADVARSEL

Ikke juster eller angi funksjoner pa det digitale displayet mens
du kjerer kjoretayet.

Se Vis valgt kombinasjon om hvordan du angir displayet slik du
gnsker.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

@vre display
Det gvre displayet brukes for & vise:

— Hastighet.
— Motorhastighet (OPM)

=
"rzn
Sl

‘m%%%ﬁ

1. Q@vre display

Nedre display
Det nedre displayet brukes for & vise

— Forskjellig informasjon (i kombinasjon med det gvre displayet)
— Meldinger, se Ikoner og meldinger og Overvakningssystem for mer

informasjon.
— Feilkoder, se Overvakningssystem for mer informasjon.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

1. Nedre display

Seylemaler venstre side

&[T

1. Saylemaler venstre side
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

Informasjon om s@ylemaler venstre side

Kjoleveesketemperatur

Varmehandtakniva

@kt (i modus for opptak av ekter)

Maleren pa venstresiden viser motorens kjalevaesketemperatur med
unntak fra nar varmeelementene innstilles.

Hvis motoren overopphetes, ma du stoppe kjaretayet pa et
trygt sted. Se FEILSGKING.

Se Bryter for opppvarmede handtak og gasshandtak i Sekundaere
kontrollere for detaljer.

Seylemaler hgyre side

:06H

N [T T

1. Saylemaler hoyre side
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

Informasjon om seylemaler hayre side

Varmegasshandtaksniva

Ta opp eller spill av avslgrende tegn (i modus for opptak av gkter)

For mer informasjon om drift av oppvarmede gasshandtak, se Bryter
for opppvarmede handtak og gasshandtak i Sekundaere kontrollere.
Vis valgt kombinasjon

@vre og nedre display ma angis som en kombinasjon. De kan ikke an-
gis hver for seg.

Rull gjennom informasjonsalternativene ved a trykke og slippe Mo-
de-knappen flere ganger til gnsket informasjon vises.

mﬁ@m&ﬂ

1. MODE-knapp for maler
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

Se tabellen nedenfor for mulige kombinasjoner.

Mulige displaykombinasjoner

lkon/ Ikon/
2vre Spesifikk [Nedre Spesifikk
Py informasjon play informasjon
Kjoretoyha |yt eller MPH
1 Stighet ELLER
ELLER OPM
turtall
Kilometer
? teller Km eller Ml
3 Trippteller TR’P
A1)
Km eller Ml
Kjaretay . TR ’ P
4 | hastig’ | Kmiteller MPH Tg?{’)tf(’g)er
het ELLER
ELLER OPM
turtall Km eller MI
5 Tripptime TR’P
M Hr
Hoyesto | IMAX
6 hastighet
(1)
Km/t eller MPH
Gjennom AVG
7 shittshastig
het (1)
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

Km/t eller MPH

0

1
1

Kjoretoy
hastig
het
ELLER
turtall

Km/t eller MPH
ELLER
OPM

MAX

Hayeste
turtall (1)
RPM
Gemnom | AVG
snittlig
drivstoffor
bruk L/100 km eller
MPG
Kjgleveeske E
temperatur ogCellerF
Innstilt
rgr-tempe TogCellerF
ratur

(1) Trykk og hold MODE-knappen for a nullstille
(2) Huvis tripptelleren B nullstilles, nullstilles ogsa det

gjennomsnittlige drivstofforbruket

MERK:
Serg for & vise kjoretayets hastighet nar denne informasjonen er
ngdvendig.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

lkoner og meldinger

Se tabellen nedenfor for vanlige ikoner og meldinger.

Se overvakingssystem for detaljer om kontrollamper for feilfunksjon.

Lvd Melding
Ikon o Nedre Beskrivelse
alarm display
_ _ INNKJ@ | Vises under innkjaring. Se
RING Innkjgringsperiode
— — Fjernlys er valgt for frontlyset.
Motor- og/eller innspraytingsolje
ma varmes opp fer normal drift.
Motorens turtall er begrenset til
. _ WARM UP gnsket temperatur nas (opptil

10 minutter ved Kjoring).
Oppvarmingsperioden kan
forekomme etter en omstart ved
lave temperaturer.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY
Modus for etapperegistrering

Apne etapperegistreringsmodus
For & apne etapperegistreringsmodus:

— Velg kilometertelleren. Se Vis valgt kombinasjon.
— Trykk pa og hold inne modus-knappen.

mﬁﬁm@ﬂ -'-;;ii:""'

1. MODE-knapp for maler

For & navigere igjennom funksjonene (RECORD, PLAY eller SELECT
(SPILL INN, SPILL eller VELG)), trykker du ned pa bryteren for varme-
elementene (oppvarmede handtak og gasshandtak) flere ganger.

MERK:
Det er ikke mulig a justere nivaet pa varmeelementene nar du er i

Etapperegistreringsmodus.
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

SKY NED FOR A NAVIGERE MELLOM FUNKSJONENE

Avslutte etapperegistreringsmodus

For & avslutte etapperegistreringsmodus, trykker du pa
modus-knappen.

Velge informasjon pa nedre display (SELECT)
Informasjonen som vises som standard er:

— Motorhastighet (OPM) pa det gvre displayet
- Kjgretayets hastighet pa nedre display

Det gvre displayet registrerer alltid motorhastigheten (OPM), men det
nedre displayet kan registrere ett av fglgende:

— Kilometerteller (tilbakestiller til 0 ved hvert nytt opptak)

— Kjoretayhastighet

— Hoyest hastighet (tilbakestiller til 0 ved hvert nytt opptak)

— Hoyest dreiemoment (tilbakestiller til 0 ved hvert nytt opptak)
— Kjoleveesketemperatur (hvis utstyrt).

Endre informasjonen som skal registreres pa det nedre displayet:

— Apne etapperegistreringsmodus

— Velg funksjonen VELG, ved a trykke NED flere ganger pa bryteren
for varmeelementene.

— Skyv bryteren for varmeelementene OPP én gang for & aktivere
VELG-modusen.

— For a velge informasjonen som skal spilles inn, skyver du flere gan-
ger NED pa bryter for varmeelementene.

— For a bekrefte valget skyver du OPP pa bryteren for varmeelemen-
tene (ordet "SELECT" vises for a bekrefte valget).
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KOMPAKT DIGITALT DISPLAY

MERK:
Nar valget er foretatt, har du 15 sekunder pa a bekrefte det. Eller blir
valget kansellert.

Du kan na spille inn den valgte informasjonen.

Spille inn informasjon (RECORD)
For a spille inn informasjon:

— Apne etapperegistreringsmodus

— Velg funksjonen RECORD (SPILL INN), ved a trykke NED flere
ganger pa bryteren for varmeelementene.

— For a begynne innspillingen skyver du OPP pa bryteren for
varmeelementene

— For a gatil neste etappe (neste innspilling), skyver du OPP pa bry-
teren for varmeelementene

— For a avslutte innspillingen skyver du NED pa bryteren for
varmeelementene.

Mens du spiller inn, beveger én sgyle seg konstant oppover for a indi-
kere at instrumentet spiller inn.

Venstre sgyle fungerer som en etappeteller. En soyle betyr forste
etappe, to sagyler betyr andre etappe osv. Maksimalt 8 etapper kan
spilles inn.

Hvis minnet nar maksimal kapasitet, vil innspillingen stoppe
automatisk.

Avspilling av en innspilt etappe (PLAY)
For & avspille en innspilling:

— Apne etapperegistreringsmodus

— Velg funksjonen PLAY (SPILL AV), ved a trykke NED flere ganger
pa bryteren for varmeelementene.

— For a begynne avspillingen skyver du OPP pa bryteren for
varmeelementene

— For a gatil neste etappe (neste innspilling), skyver du OPP pa bry-
teren for varmeelementene

— For a stoppe en avspilling skyver du NED pa bryteren for
varmeelementene.

Hvis du ikke foretar noe i Igpet av avspillingen, blir hver sving vist en
etter en til innspillingen er over.

Mens du spiller inn, beveger én tom sayle pa heyre side seg konstant
oppover for & indikere at instrumentet spiller av.

Venstre sgyle fungerer som en etappeteller. En sgyle betyr forste
etappe, to s@yler betyr andre etappe osv.
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DRIVSTOFF OG OLJE

Krav til drivstoff

Bruk alltid frisk bensin- / oljeblanding. Bensin oksiderer, resul-
tatet er redusert oktan, flyktige forbindelser og produksjon av
oljerester og avsetninger som kan skade drivstoffsystemet.
Bland riktig mengde olje med bensin ifelge anbefalt forhold.

Blanding av alkohol i drivstoffet varierer med land og region. Kjare-
tayet er konstruert for & brukes med det anbefalte drivstoffet, men vae-
re oppmerksom pa fglgende:

— Bruk av drivstoff som inneholder mer alkohol en prosenttallet angitt
av statlige forskrifter anbefales ikke og kan fare til falgende proble-
mer i drivstoffsystemets komponenter:

Vanskeligheter med start og kjgring.
Forringelse av gummi- eller plastdeler.
— Korrosjon av metalldeler.

— Skade pa innvendige deler i motoren.

— Kontroller ofte om det har oppstatt drivstofflekkasjer eller andre
uvanlige tilstander i drivstoffsystemet hvis du mistenker at alkoho-
len i bensinen overskrider gjeldende offentlige forskrifter.

— Alkoholholdig drivstoff tiltrekker seg og holder pa fuktighet som kan
fare til drivstoff-faseseparasjon som kan fare til ytelsesproblemer
eller skader pa motoren.

Anbefalt drivstoff
Bensinen ma ha fglgende laveste oktantall:

Bruk blyfri bensin som inneholder MAKSIMALT 10 % etanol.

Drivstofftype Minimum oktantall
Drivstoff UTEN etanol 98 RON
98 RON

Drivstoff som kan
inneholde opptil MAKS. 10
% etanol
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DRIVSTOFF OG OLJE

Eksperimenter aldri med andre drivstoffer. Skader pa motoren
eller drivstoffsystemet kan oppsta hvis det brukes utilstrekkelig
drivstoff.

‘ IKKE bruk drivstoff fra pumper som er merket E85. |

Bruk av drivstoff som er merket E15 er forbudt av USAs
miljgmyndigheter.

Forhandsblandet olje
Dette kjgretayet har ingen oljeinnsprgytingspumpe.

Oljen ma farst vaere godt blandet med bensin i en godkjent drivstoffbe-
holder, og deretter helles pa kjgretayets drivstofftank.

Drivstoff/olje-forhold for blanding

Riktig forhold 33:1

16,5 liter drivstoff + 500 ml olje

5 amerikanske gallon drivstoff + 19,4 amerikanske unser olje

5 britiske gallon drivstoff + 24,2 britiske unser olje

Anbefalt forhandblandet olje

Anbefalt forhandblandet olje

XPS 2T X2-RS syntetisk racingolje

MERKNAD

Motoren er utviklet og godkjent for bruk av 2T X2-RS syntetisk
racing motorolje. BRP anbefaler pa det sterkeste alltid & bruke
denne oljen. Eksperimenter aldri med andre drivstoff/olje-for-
hold. Skader som skyldes bruk av olje som ikke egner seg for
motoren eller med feil blandingsforhold drivstoff/olje, vil ikke
dekkes av den begrensede garantien fra BRP.
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Fylling av drivstoff

Stopp bestandig motoren for du fyller drivstoff.

Drivstoff er brennbart og eksplosivt under visse forhold.

Bruk aldri en apen flamme til a kontrollere drivstoffnivaet.

Du ma aldri reyke eller tillate flammer eller gnister i naerheten.
Sarg alltid for a arbeide pa et godt ventilert omrade.

MERK:
Ikke sitt pa eller len deg pa setet nar drivstofftanklokket ikke er skikke-

lig pa.

1. Stopp motoren.
2. Farer og passasjer ma ga av kjoretgyet.

Ikke la noen sitte pa kjereteyet nar du fyller drivstoff.

3. Drei drivstofftanklokket sakte mot klokken for & stabilisere trykket
for det tas av.

MERK:
En kort plystrelyd er normalt.
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1. Drivstofftanklokk

4. Sett tuten inn i pafyllingshalsen.

5. Fyll pa drivstoff sakte slik at luft kan slipp ut av tanken og pa den
maten forhindre at drivstoffet streammer ut igjen. Veer forsiktig sa
du ikke saler.

6. Slutt & fylle nar drivstoffet nar bunnen av pafyllingshalsen. lIkke fyll
for mye.

Fyll aldri drivstofftanken helt opp fer du plasserer kjagretayet pa
et varmt sted. Nar temperaturen eker, utvides drivstoffet og kan
flomme over.

7. Trekk til tanklokket godt med klokken.

Teork alltid bort eventuelt lite drivstoffsel fra kjoretsyet. Hvis det
oppstar en stor sgling, fjernes sidepanelene for a fjerne driv-
stoffdamp fra motorrommet for oppstart.

MERK:
Ikke sitt pa eller len deg pa setet nar drivstofftanklokket ikke er skikke-
lig pa.
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INNKJGRINGSPERIODE

Kjering under innkjeringsperioden

Motor
Under innkjgringsperioden:

Unnga langvarig bruk av full gass.
Unngéa vedvarende akselerasjoner.
— Unnga langvarig hgy hastighet.

— Unnga overoppheting av motoren.

Korte akselerasjoner og hastighetsvariasjoner med gass er imidlertid
bra ved innkjaring.

| lgpet av en forhandsbestemt periode styrer motorstyringssystemet
enkelte motorparametere.

Varigheten er basert pa drivstofforbruket. Innkjgringen tar omtrent to
drivstofftanker.

| denne perioden:

— Motorens ytelse og virkemate vil ikke veere optimal.
— Drivstoff- og oljeforbruket vil veere hgyere enn normailt.

Du mé ogséa overvake nivaet i oljereservoaret til vannpumpen de for-
ste timene i drift. Det er helt normalt at nivaet reduseres litt. Det bar
imidlertid stabiliseres etter en stund, og deretter forbli stabilt over en
lengre periode.

1. Norrﬁalt o_lj'enivé

Drivreim
En ny drivreim krever en innkjgringsperiode pa 50 km (30 miles).
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INNKJORINGSPERIODE

Under innkjgringsperioden:

— Unnga kraftig akselerasjon og nedbremsing.
— Unnga a trekke last.
— Unnga vedvarende hgy fart.

Hvis kjegretayet kryper fremover, senker du drivreimhgyden i forhold til
forhandsinnstillingen. Se Drivreimi Vedlikeholdsprosedyre.
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GRUNNLEGGENDE PROSEDYRER

Startprosedyre for motorer

Fremgangsmate

Sett pa parkeringsbremsen.

Kontroller gasskontrollspakens funksjon pa nytt.

Ta pa hjelmen.

Kontroller at ngdstoppsnorens hette er pa plass pa motorstoppbry-
teren og at snoren er festet i hempen pa klaerne dine.

Kontroller at ngdstoppbryteren for motoren star i PA-posisjon
(opp).

Pob=

o

/" ADVARSEL
Bruk aldri gass nar du starter motoren.

6. Ta av parkeringsbremsen.

MERK:
Ikke ta av parkeringsbremsen ved fgrste kaldstart. Utfgr prosedyren
for oppvarming av kjoretoyet slik det er forklart nedenfor.

7. Ta tak i starthandtaket, trekk sakte i handtaket til du kjenner mot-
stand, og trekk deretter kraftig for a starte motoren.

MERK:

Det maksimale dreiemomentet som kan overfgres til motoren med
manuell start er 80 Nm (59 Ibf-ft). Den maksimale kraften som kan ut-
gves pa tauet er 2200 N (494,6 Ibf).

Oppvarming av kjgretoyet
Kjeretgyet ma varmes opp pa fglgende mate fer hver kjgring.
1. Start motoren i henhold til anvisningene under Startprosedyre mo-

tor ovenfor.
2. La motoren varmes opp ett til to minutter pa tomgang.

MERK:
Motoren vil stoppe etter omtrent 12 minutter tomgang.

3. Taav parkeringsbremsen.
4. Bruk gassen til drivreimskiven kobles inn. Kjgr med lav hastighet
de forste to til tre minuttene.
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GRUNNLEGGENDE PROSEDYRER

MERKNAD

Hvis kjeretayet ikke beveger seg nar du gir gass, stopper du
motoren og tar av ngdstoppsnorens hette fra motorstoppbryte-
ren, og deretter gjor du felgende:

— Kontroller om skiene sitter fast pa bakken. Laft opp én ski
om gangen etter handtaket, og sett den deretter ned igjen.

— Kontroller om beltet sitter fast pa bakken. Laft opp sn@scoo-
teren nok til at beltet kommer klar av bakken, og sett den
deretter ned igjen.

— Kontroller fjaeringen bak, og se etter om det har samlet seg
hardpakket sng eller is som hindrer rotasjon av beltet. Ren-
gjer omradet.

/\ FORSIKTIG

Unnga personskade ved a bruke riktige lofteteknikker og pas-
ser pa a bruke fattene til 4 lofte. Ikke forsgk a lgfte bakenden
av kjeretayet hvis det er for tungt for deg.

/\ ADVARSEL

Pass pa at nedstoppsnoren er tatt av nar du skal sta foran kje-
retoyet eller vaere naer beltet eller komponenter i opphenget
bak.

MERK:

Oppvarmingen er elektronisk styrt. | denne perioden (opptil 10 minut-
ter avhengig av temperaturen i omgivelsene) er motorens turtall
begrenset.

Stoppe motoren
Slipp gasshandtaket, og vent til motoren gar pa tomgang.

Sla av motoren med nedstoppbryteren for motoren eller ved & dra av
ngdstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren.

/\ ADVARSEL

Ta alltid av nedstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren nar
scooteren ikke brukes, for & hindre at motoren starter ved et
uhell eller at barn eller andre bruker kjgretoyet uten tillatelse
eller at det stjeles.
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KJOREFORHOLD OG BRUK AV
SNISCOOTEREN

Hoayde over havet

Fra fabrikken er sngscooteren kalibrert for bruk i en bestemt hgyde
over havflaten.

Pa nye sngscootere er det festet et merke pa styret, med informasjon
om sngscooterens kalibrering. Se Sikkerhetsinformasjon péa
kjoretoyet.

Hvis du ikke vet hva sngscooteren er kalibrert for, kontakt en autorisert
BRP-sngscooter-forhandler.

Hvis sngscooteren skal brukes i en hgyde utenfor det angitte omradet,
ma du fa den kalibrert hos en autorisert BRP-snascooter-forhandler.

Feil justering for heyde over havflaten vil redusere ytelsen re-
duseres og kan forarsake alvorlig skade pa sngscooteren.

Temperatur

Motorstyringen for disse motorene gir optimalt luft/drivstoff-forhold for
alle temperaturer.

Hardpakket sng

Alle modeller i denne handboken som er utstyrt med en minste belte-
profil pa 44 mm (1,75 tommer), er bygd for forhold med dyp sng og
skal aldri brukes over lengre tid under forhold med lite eller hardpakket
sng.

Dersom du ma kjgre i denne typen forhold:

— Unnga a overskride en hastighet pa 70 km/t (45 mph) under alle
forhold

— Unnga hard akselerasjon (over 75 % pa gassen)

— lIsrivertupper bgr brukes

— Motortemperaturen bgr ikke overskride 75 % pa
temperaturmaleren.

Kjaring med slike belter i hgy hastighet i et spor, pa hardpakket
sng eller is gir storre belastning pa mensterknastene, noe som
kan fare til at disse blir varme. Det kan ogsa redusere levetiden
drastisk for bestemte slitedeler. For 8 unnga mulig slitasje, de-
laminering eller skade pa belte og slitedeler, ma du redusere
hastigheten og gjere distansen sa kort som mulig nar du kjerer
pa slikt underlag.
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Kjeretoy utstyrt med isskrapere

Isskrapere er utstyrt pa kjoretoyet for & gke motorens kjglekapasitet,
for smere og kjale belteklips og glidere. De ma benyttes ved kjgring
pa is, hardpakket sng og alle forhold som ikke Igfter tilstrekkelig med
sngpartikler inn i fizeringen og tunnelen bak.

Selv om det ikke anbefales & kjore en snascooter med hay
knastprofil i spor eller pa hardpakket sng, vil vi sterkt anbefale
a kombinere mellomhjul med isskrapere dersom kjoretoyet skal
brukes i slike forhold.

Kjegring under disse forholdene setter paliteligheten for beltet og
garantien i fare.

Hvis det er utstyrt med felgende belteprofilhgyder, ma du aldri kjgre
fortere enn den anbefalte vedvarende hastigheten for kjgretayet som
er oppfort.

Belteprofilhgyde Maks vedvarende hastighet

57 mm (2,25 tommer)

60 mm (2,36 tommer) 110 km/t (70 mph)

64 mm (2,52 tommer)

75 mm (3 tommer) 95 km/t (60 mph)
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JUSTER KJGRETQYET DITT

Sngscooterens kjgreegenskaper og komfort avhenger av flere
justeringer.

/\\ ADVARSEL

Justering av fjaeringen kan pavirke kjereteyets kjsreegenska-
per. Ta deg alltid tid til & bli kjent med kjoretoyets oppfersel et-
ter at du har justert fjaeringen. Juster alltid komponentene i
fijeeringen pa venstre og heyre side til samme verdi.

Valg av fjeeringsinnstillinger varierer med last, fererens vekt, personli-
ge ensker, kjgrehastighet og terrengforholdene.

MERK:
Det kan hende enkelte justeringer ikke gjelder for din sngscooter.

/*\ ADVARSEL
Fer du fortsetter med justering av fjeeringen gjer du felgende:

— Parker pa et trygt sted.

— Taav ngdstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren.

— Bruk egnede lgfteverktay eller fa hjelp til a fordele belastnin-
gen. Hvis du ikke bruker et Iafteverktay, ma du bruke riktige
lofteteknikker og passe pa a bruke fattene til a lofte.

— lkke forsgk a lafte fremsiden eller bakenden av kjeretayet
hvis det er for tungt for deg.

— Stott kjeretoyet pa bakken med en egnet innretning fer du
justerer fjaeringen.

— Stett bakenden av kjoretayet fra bakken med et bredt sng-

scooterstativ med avbgyingspanel.

Kontroller at stotteenheten er stabil og sikker.

Den beste maten a justere fijseringen pa er a tilpasse hver justering én
om gangen. Ulike justeringer pavirker hverandre. Det kan for eksem-
pel vaere ngdvendig & justere den midtre figeren pa nytt etter at front-
fiierene er justert. Testkjor sngscooteren under de samme
forholdene: spor, hastighet, sng, kjgrestilling osv. Fortsett metodisk til
du er forngyd.

Falgende retningslinjer gjelder for fininnstilling av fjaering. Bruk verk-
toyet for justering av fjeering i verktaysettet.
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Justere fjeeringen foran

Fremre fjaerer

Forhandsbelastning av fremre fjeer pavirker fastheten i fremre
oppheng.

Forhandsbelastning av fremre fjeer pavirker ogsa styreadferden.

Handling Resultat

Fastere frontfjaering

Hgayere stilling foran

Jkt forhandsbelastning Mer presis styring

Mer kapasitet for
stgtabsorpsjon

Mykere frontfjeering

Lavere stilling foran

Redusert forhandsbelastning Lettere styring

Mindre kapasitet for
stgtabsorpsjon

Ved bruk av opphengsjusteringsverktgyet som finnes i verktaysettet
dreies justeringsringen for a gke eller redusere forhandsbelastning i
fjeeren.

1. @k forhandsbelastning
2. Reduser forhandsbelastning
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JUSTER KUORETOYET DITT
Justering av fremre stotdemper (bare KYB HLCR-serien)

Komprimeringsdemping
Kompresjonsdemping ved lav hastighet bestemmer hvordan statdem-

peren reagerer pa en lav fjgeringshastighet (kompresjonsutslag med
lav hastighet, i de fleste tilfeller ved kjgring i lav hastighet).

Kompresjonsdemping ved hgy hastighet bestemmer hvordan stgt-
demperen reagerer pa en hgy fjeeringshastighet (raske kompresjons-

utslag, i de fleste tilfeller ved kjgring i hay hastighet).

1. Justeringsenhet for kompresjon ved hgy hastighet (sekskantet)
2. Justeringsenhet for kompresjon ved lav hastighet (spor)

Svinge Tiltak Re:umlgag:jfrtl(’));er 09
ke Fastere
Med klokken komprimeringsdem komprimeringsdem
pingens effekt ping
Mot Redusere Mykere
Kl Okk komprimeringsdem komprimeringsdem
okken pingens effekt ping
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JUSTER KJORETQOYET DITT

Returdemping

Returdempingen kontrollerer hvordan stgtdemperen begrenser utsla-
get ved utvidelse.

1. Returjustering

111




JUSTER KJORETOYET DITT

: . Resultat i store og
Svinge Tiltak sma dumper
Fastere returdemping
Med klokken @kt returdempekraft (lavere
utvidelseshastighet)
Mot Redusert Mykere returdemping
klokk returdempekraft (raskere
oxken P utvidelseshastighet)
MERK:

Ved gjentakende sma dumper (vaskebrett) anbefales det a bruke en
lavere innstilling for returdemping.

Justering av fjeering bak

RCTRL RS - JUSTERBARE KOMPONENTER
Bakre fjzer

Stoppstropper

Midtre fiser

Midtre stotdemper

Bakre stotdemper

aARWON~
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JUSTER KJORETQYET DITT

Nar du justerer bakre fjaering, kontrollerer du beltestrammingen
og justerer om ngdvendig.

Stoppreim — rCTRL fjaering

Stoppreimens lengde har betydning for hvor mye vekt den midtre fjae-
ren belastes med, spesielt under akselerasjon, og derfor pa hvor mye
fronten heves.

Stoppreimens lengde har ogsa innvirkning pa hvor mye den midtre
fieeren beveger seg.

Nar lengden pa stoppreimen endres, ma beltestrammingen
kontrolleres.

MERK:

Stoppereim kan settes i posisjon 1, 2 eller 3. Mindre tall tilsvarer en
lengre innstilling av stroppen.
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STOPPREIMPOSISJONER

1. Posisjon 1 (lengst)
2. Posisjon 2
3. Posisjon 3 (kortest)

Nar sngscooteren kjgres i dyp sng eller i motbakker, kan det veere
nedvendig & variere stoppreimens lengde og/eller kjgrestillingen for &
endre vinkelen beltet kjgrer med mot sngen. Farerens kjennskap til de
forskjellige justeringene og med sngforholdene vil gi den mest effekti-
ve kombinasjonen.

Generelt sett gir et lengre innstilling for stoppreimen bedre ytelse pa
flat mark, og et kortere innstilling vil forbedre handteringen under for-
hold med mye kjaring opp bakker.
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Stoppreiminnstilling

Posisjon Bruk

Gir lang opphengsvandring pa fremre arm, lettere
styring. Bedre overfgring.

Standard innstilling. Gir god balanse mellom

2 hjgrner og store humper.
3 Gir best ytelse ved hjgrner, litt tyngre styring. Ingen
overfgring.
Midtre fjaer

Forhandsbelastning midtre fjaer pavirker styrekraft, handtering og
stgtabsorpsjon

Da justering av forhandsbelastning for midtre fijser legger mer eller
mindre trykk pa fremre del av beltet, har det ogsa pavirkning pa ytel-
sen i dyp sng.

Tiltak Resultat

Lettere styring

Mer kapasitet for
stgtabsorpsjon

Dkt forhandsbelastning
Forbedret start i dyp sng

Forbedret dypsnga-ytelse og
handtering

Tyngre styring

Mindre kapasitet for

Redusert forhandsbelastning statabsorpsjon

Bedre kjgreegenskaper

Ringtypejustering

Ved bruk av opphengsjusteringsverktgyet som finnes i verktaysettet
skrus laseringen ut og justeringsringen dreies for & gke eller redusere
forhandsbelastning i fjzeren.
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Stram laseringen nar justeringen er ferdig.

1. Lasering
2. Justeringsring

Bakre fjaering — rCTRL

Forhandsbelastning av fjeering bak har effekt pa komfort, kjgrehgyde
og kompensering for last.

Justering av forhandsbelastning av fjeering bak forskyver ogsa vekten
av sngscooteren forover. Resultatet er at mer eller mindre vekt bela-
stes skiene. Det har betydning for ytelsen i dyp sng, kraften som bru-
kes til styring, og handtering.

Hvis du sa vidt tar nedpa under de verste kjgreforholdene, er det et
tegn pa at fjszeringen er godt justert.

Tiltak Resultat

Stivere fjaering bak

Okt

forhandsbelastning Hoyere bakre del

Mer kapasitet for stgtabsorpsjon

Mykere fjzering bak

Redusert

forhandsbelastning | Lavere bakre del

Mindre kapasitet for stgtabsorpsjon
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MERK:

Hvis spesifikasjonene ikke kan oppnas med originalfjserene, kan du
kontakte en autorisert BRP-sngscooter-forhandler for & motta andre
tilgjengelige fjeerer.

For normal innstilling kan du se Tabell for fizeringsjustering.

For a justere skrur du opp laseringen og dreier justeringsringen for a
stille inn fjzerens forhandsbelastning.

Nar du har stilt inn @nsket forhandsbelastning, strammer du ringen
mot justeringsringen.

1. Justeringsring
2. Lasering

Justering av midtre og bakre stotdemper (bare KYB
HCLR-serien)

Komprimeringsdemping
Kompresjonsdemping ved lav hastighet bestemmer hvordan stgtdem-

peren reagerer pa en lav fjeeringshastighet (kompresjonsutslag med
lav hastighet, i de fleste tilfeller ved kjgring i lav hastighet).
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Kompresjonsdemping ved hey hastighet bestemmer hvordan stet-
demperen reagerer pa en hgy fjeeringshastighet (raske kompresjons-
utslag, i de fleste tilfeller ved kjering i hay hastighet).

1. Justeringsenhet for kompresjon ved hay hastighet (sekskantet)
2. Justeringsenhet for kompresjon ved lav hastighet (spor)

: . Resultat i store og
Svinge Tiltak sma dumper
Oke Fastere
Med klokken komprimeringsdem komprimeringsdem
pingens effekt ping
Mot Redusere Mykere
Kl Okk komprimeringsdem komprimeringsdem
oxken pingens effekt ping

Returdemping

Returdempingen kontrollerer hvordan stgtdemperen begrenser utsla-

get ved utvidelse.

118




JUSTER KJORETQOYET DITT

1. Returjustering

119




JUSTER KJORETOYET DITT

. . Resultat i store og
Svinge Tiltak sma dumper
Fastere returdemping
Med klokken @kt returdempekraft (lavere
utvidelseshastighet)
Mot Redusert z\ﬁlggkeé?ereturdemping
klokken returdempekraft utvidelseshastighet)
MERK:

Ved gjentakende sma dumper (vaskebrett) anbefales det a bruke en
lavere innstilling for returdemping.

Justeringstips i forhold til kjgreteyets oppfarsel

Problem

Korrigerende tiltak

Sporing (vingling) i
fjaering foran

Kontroller skijustering

— Reduser fjeerbelastningen for
fjeeringen foran.

— @k den midtre fjserens
forhandsbelastning.

— Reduser den bakre fjzerens
forhandsbelastning.

Styringen fales for tung
ved jevne hastigheter

— Reduser fijaerbelastningen for
fjaeringen foran.

— Ok den midtre fjaerens
forhandsbelastning.

Styringen feles for tung
under akselerasjon

— Reduser den bakre fjzerens
forhandsbelastning.
— @k lengden pa begrenserreimen.

Skiene lgfter seg for mye
ved svinging og under
akselerasjon

— Forkort begrenserreimen.
— Ok den bakre fjeerens
forhandsbelastning.

Bakenden av
sngscooteren virker for
stiv

— Reduser den bakre fjeerens
forhandsbelastning.
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Problem Korrigerende tiltak
Bakenden av .
snascooteren virker for | — @k den bakre fjserens
myk forhandsbelastning.

— @k den bakre fijzerens
forhandsbelastning.

— @k den midtre fjaerens
forhandsbelastning.

— @k lengden pa begrenserreimen.

Fjeeringen bak trykkes
ofte helt inn

— Reduser den midtre fjserens
forhandsbelastning.
Snescooteren synesa | — @k den bakre fizerens

; i forhandsbelastning.
vri seg rundt midtpunktet | _ Ok fjeerbelastningen for fjaeringen

foran.
— Forkort begrenserreimen.

— @k lengden pa begrenserreimen.

— Reduser den bakre fjeerens
forhandsbelastning.

— @k den midtre fjzerens
forhandsbelastning.

Beltet spinner for mye i
starten

Oppheng fabrikkinnstillinger

MERK:
Klikk og dreininger telles fra lukket posisjon.

Forhandsbelastning fjaer / Stetdemper innstillinger

: Bakre
- Fremre Midtre
Innstilling stotdemper | stetdemper ste;)tgfm
Kompresjon for lav
hastighet 20 20 20

(Klikk)

Kompresjon for hgy
hastighet 2 2 2,5
(Dreininger)

121




JUSTER KJORETOYET DITT

Forhandsbelastning fjeer / Stetdemper innstillinger

. Bakre
o Fremre Midtre
Innstilling stotdemper | stotdemper stﬂptg:am
Tilbakestat
(klikking) 3 3 3
Fjeerens
forhandsbelastning
(mm) 5 2 8
(med stoppereimen
fiernet)
Posisjon stoppstropp 2
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VEDLIKEHOLDSPLAN

Vedlikehold er sveert viktig for &
holde kjoretgyet i sikker
driftstilstand.

Denne enheten er bygget bare
for konkurranse. Nedenfor er
oversikt over sporbruk, men
snowcross ma vedlikeholdes og
inspiseres etter hver trening el-
ler lap.

/\ ADVARSEL

A ikke vedlikeholde kjore-
toyet skikkelig i henhold til
vedlikeholdsplan og prose-
dyrer kan gjare det utrygt a
bruke.

Hvert ar for sesongstart
eller hver 3000 km (2000
miles)

(det som inntreffer farst)

Foreta inspeksjon far kjgring

Sjekke feilkoder

Juster drivkjede

Juster og rett inn belte

Inspiser bremseslange,
-klosser og -skive

Kontroller kjglevaeskens
tetthet

Inspiser drivbeltet

Inspiser visuelt og rengjar
drivreimskiven

Inspiser og rengjar
drivreimskiven

124

Hvert ar for sesongstart
eller hver 3000 km (2000
miles)

(det som inntreffer farst)

Smaer fjeering bak Smer hver
gang kjgretayet brukes under
vate forhold (regn, selepytter)

Inspiser eksossystemet og se
etter lekkasjer

Trekk til skruene pa
eksosmanifolden med angitt
tiltrekkingsmoment

Inspiser drivstoffledning,
oljeledning og koblinger

Inspiser fjeering foran

Inspiser bakre fjeering
(inkludert stoppreimene og
glideskoene)

Inspiser parallellstagender og
innretting av skiene

Juster retning av naerlys

Inspiser gummifester for
motor

Smer gvre sfeeriske lagere
pa fjzeringsdempere foran

Hvert 2. ar eller 6000 km
(4000 miles) (det som
kommer farst)

Bytt bremsevaeske

Inspiser gasskabel

Rengjer og smer starter med
tilbakespoling




Hvert 2. ar eller 6000 km
(4000 miles) (det som
kommer farst)

Skift kjedekasseolje

Inspiser gummifester for
motor

Hvert 3. ar eller 10 000 km
(6000 miles) (det som
kommer forst)

Bytt tennplugger

Rengjar og inspiser 3D
RAVE-ventiler. Hvis det er
olje i ventilbasen, ma du
skifte tetning

Hvert 5. ar

Bytt kjglevaeske

Bytt drivstoffledningsfilter

VEDLIKEHOLDSPLAN
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Denne seksjonen inkluderer instruksjoner for grunnleggende
vedlikeholdsprosedyrer.

/\ ADVARSEL

Sla av motoren, ta av ngdstoppsnorens hette, og felg disse
vedlikeholdsprosedyrene nar du utferer vedlikehold. Hvis du ik-
ke felger prosedyrene ngye, kan du bli skadet av varme deler,
bevegelige deler, elektrisitet, kjiemikalier eller andre farer.

/\ ADVARSEL

Hvis det blir nedvendig & ta bort en sperreanordning (for ek-
sempel lasetapper, selvlasende fester osv.) nar du utferer
demontering/montering, ma du alltid bytte ut med en ny.

Kjolevaeske

/*\ ADVARSEL
Ikke apne lokket pa kjslevaesketanken mens motoren er varm.

Kontroll av kjelevaeskeniva pa motor
Apne hayre sidepanel, se Karosseri og sete.

Kontrollere kjglevaeskenivaet ved romtemperatur. Veesken skal vaere
pa linjen for kaldt niva pa kjglevaesketanken.

MERK:
Hvis du kontrollerer nivaet ved lav temperatur, kan det veere litt lavere
enn merket.

Hvis du trenger mer kjoleveeske, eller hvis hele systemet ma fylles
opp, kontakter du en autorisert BRP-sngscooterforhandler, et autori-
sert verksted eller en annen kompetent person.
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1. Kjalevskebeholde.r
2. KALD linje

Anbefalt motorkjolevaeske

ANBEFALT KJGLEVESKE

XPS forhandsblandet kjglevaeske for lang levetid

HVIS DEN ANBEFALTE XPS-KJ@LEVASKEN IKKE
ER TILGJENGELIG

Destillert vann og kjelevaeskeopplasning (50 % destillert vann, 50
% kjoleveeske)

MERKNAD

Bruk alltid etylenglykolbasert frostvaeske som inneholder korro-
sjonshindrende midler spesielt beregnet for forbrenningsmoto-
rer av aluminium.

Eksossystem

Kontroll av eksossystem

Utblasningsreret pa eksospotten ma sentreres med utlapshullet i
bunnpannen. Eksossystemet ma veere fritt for rust eller lekkasje. Kon-
troller at alle deler er sikkert pa plass.

Kontroller tilstanden til festefjeerene og varmeskjoldene, og bytt om
ngdvendig.
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Eksossystemet er laget for & redusere stgy og forbedre motorens tota-
le ytelse. Endringer kan vaere brudd pa lokale lover.

Hvis en komponent i eksossystemet fjernes, endres eller ska-
des, kan omfattende motorskade veere resultatet.

Tennplugger

Du finner tennpluggtypen i avsnittet Tekniske spesifikasjoner.

Utskifting av tennpluggen

Bruk en passende tennpluggnekkel for demontering og montering.
Veer ekstra forsiktig for & unnga press i sideretningen som kan medfg-
re at tennpluggen brekker.

AOOEOBA

TYPEBILDE

1. Passende tennpluggnokkel
2. Feil nokkel

Fjerning av tennplugger

1. Taav @vre karosseridel. Se avsnittet Karosseri.

2. Koble fra statorkontakten. Se Tilgang til statorkontakt i avsnittet
Magneto og starter.

3. Rengjer tennpluggen og sylindertoppen med trykkluft.

4. Fjern lasen som sikrer pluggkabelen til tennpluggen.
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5. Fjern tennpluggkabler ved forsiktig a dreie hetten og trekk den av
pluggen.

TYPISK

Trinn 1. Vri forsiktig

Trinn 2. Trekk av

6. Lasne tennpluggen tilstrekkelig slik at du bryter det paferte dreie-
momentet ved hjelp av riktig verktay.
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7. Fjern tennpluggene med handen.

Installer tennpluggene (OEM)

1. Kontroller at kontaktflatene péa toppen av sylinderen og tennplug-
gen er rene for du setter inn pluggen.
2. Smer tennpluggens kontaktflate mot topplokket.

Innspraytingsolje
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3. Bruk en tradmaler, og bekreft at elektrodeapningen er som spesifi-
sert. Se Tekniske spesifikasjoner.

MERK:
Bruk en annen tennplugg hvis tennplugg-apningen er feil.

4. Skru tennpluggen i sylinderhodet til den nar helt nedpa.
5. Pafer et bestemt dreiemoment med en momentngkkel og godkjent
tennpluggkontakt.

MERK:
Det er viktig at dreiemomentet til tennpluggen er riktig pa denne moto-
ren fordi den bidrar til riktig posisjonering av den negative elektroden.

Strammingsmoment

Tennplugg 23 +1Nm

Installering av tennpluggene (ikke-OEM)

Nar du bruker en tennplugg som ikke er OEM, ma den bli indeksert rik-
tig ellers kan motoren oppleve ekstrem tomgang og hayere utslipp.

1. Bruk en marker og marker den apne enden til den negative elektro-
den pa plugghylsen (ovenfor gjengene).

2. Kontroller at kontaktflatene pa toppen av sylinderen og tennplug-
gen er rene for du setter inn pluggen.

3. Smaer tennpluggens kontaktflate mot topplokket.
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Innspreytingsolje

n |

4. Bruk en bladmaler, og bekreft at elektrodeapningen er som spesifi-

sert av produsenten.

MERK:
Bruk en annen tennplugg hvis tennplugg-apningen er feil.

5.
6.

132

Skru tennpluggen i sylinderhodet til den nar helt nedpa.
Pafgr et bestemt dreiemoment med en momentngkkel og bruk
passende tennpluggnakkel.

Strammingsmoment

Tennplugg 23+ 1Nm

Kontroller visuelt for & segrge at den apne enden til den negative
elektroden er rettet mot injektordysen innen 90° pa hver side av
dysen.

Falgende illustrasjon bruker festepunktet til de negative elektrode-
ne for & illustrere vinkelen. Injektoren er illustrert ovenfor
tennpluggen.
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TENNPLUGG-INDEKSERING

1. Akseptabel installasjon
2. Uakseptabel installasjon
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==

Hvis indeksvinkelen til pluggen ikke befinner seg innenfor spesifi-
kasjonen, ma du gjenta prosedyren med en annen tennplugg inntil
riktig indeksering er oppnadd.

Bremsevaeske

Kontroll av bremsevaeskeniva

Kjereteyet ma sta pa et plant underlag fer du kontrollerer
vaeskenivaer.

Kontroller om nivaet pa bremsevaesken (DOT 4) i beholderen er riktig.
Fyll pa veeske (DOT 4) etter behov.
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TYPISK
1. Bremseveeskebeholder

134




VEDLIKEHOLDPROSEDYRER

TYPISK

1. Minimum
2. Maks
3. Bruksomrade

/\ FORSIKTIG

Unnga a fa bremsevaeske pa huden eller i synene — den kan gi
alvorlige forbrenninger. Vask grundig hvis den kommer i kon-
takt med huden. Ved kontakt med gynene ma synene straks

skylles med store mengder vann i minst 10 minutter. Kontakt
deretter umiddelbart lege.

Anbefalt bremsevaeske

Anbefalt bremsevaeske

XPS DOT 4 Bremsevaeske

Alternativ eller hvis ikke tilgjengelig

DOT 4 bremseveaeske
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Bruk kun DOT 4-bremseveeske fra en uapnet beholder. En apnet be-
holder kan inneholde forurensning eller kan ha absorbert fuktighet fra

luften.

/\ ADVARSEL

Bruk kun DOT 4-bremsevaeske fra en uapnet beholder. Unnga
alvorlige skader pa bremsesystemet ved a ikke bruke andre
vaesker enn den anbefalte. Bland heller ikke ulike veesker ved

pafylling.

Kjedekasseolje
Anbefalt kjedekasseolje

Anbefalt kjedekasseolje

XPS™ Synchromesh syntetisk girolje

Alternativ eller hvis ikke tilgjengelig

75W140 girolje som innfrir API GL-5-spesifikasjonen

MERKNAD

Kjedekassen pa dette kjgretayet har blitt utviklet og validert for
bruk av XPS Synchromesh syntetisk olje. BRP anbefaler bruk
av sin XPS Synchromesh syntetisk olje til enhver tid. Skader
som skyldes bruk av olje som ikke egner seg for kjedekassen,
dekkes ikke av den begrensede garantien fra BRP.

Kontroll av kjedekasseoljenivaet

Med kjgretayet pa et plant underlag kontrollerer du oljenivaet ved & ta
ut kontrollpluggen.
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KONTROLLER PLUGG

Oljenivaet ma na det gjengede hullet.

Hvis nivaet er riktig, sett inn kontrollpluggen igjen, og trekk til med det
angitte tiltrekkingsmomentet.

Strammemoment

Kontroller plugg 6+ 1 Nm (53 = 9 Ibf-in)

Hvis nivaet er for lavt, se Fremgangsmate ved pafylling av
kjedekasseolje.

Skifte kjedekasseolje

Tappe kjedekasseoljen

1.

Plasser kjgretayet pa en flat overflate.

2. Plasser en oppsamlingsbeholder under kjedekassens
3.
4. Ta ut avtappingspluggen i bunnen av kjedekassen.

avtappingsplugg.
Ta av oljepafyllingslokket.
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5. Vent il all oljen er rent ut av kjedekassen.

6. Sett inn avtappingspluggen, og stram til i henhold
spesifikasjonen.
Strammemoment
Kjedekassens )
avtappingsplugg 6+ 1Nm (53 % 9 Ibf-in)

Fylling av kjedekassen

1. Apne sidepanelet pa hoyre side. Se Utstyr.
2. Ta ut kontrollpluggen.
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KONTROLLER PLUGG
3. Taav pafyllingslokket.

TYPEBILDE - 9VRE DEL AV KIEDEKASSEN
1. Pafyllingslokk

4. Tem anbefalt olje gjennom pafyllingshullet til olien kommer ut gjen-
nom Kkontrollplugghullet.

5. Sett pa plass kontrollpluggen, og stram til i henhold til
spesifikasjonen.
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Strammemoment

Kontroller plugg 6+ 1 Nm (53 + 9 Ibf-in)

Sett pa pafyllingslokket.

Drivkjede
Tilgang til kjedekasse
Apne hayre sidepanel, se Utstyr.

Justering av drivkjede

Skru strammeren FORSIKTIG med klokken med Torx-enden av for-
lengeren for den drevne reimskiven for & fierne slark.

MERK: Kontroller at slark elimineres fullstendig ved a vri sekundaer-
variatoren frem og tilbake.

TYPISK

Ikke bruk kraft til & tvinge strammeren inn.

MERK:
Fjern ikke splinten.

Hvis drivkjedet strammes for mye, kan det fere til alvorlig skade
pa komponentene i kjiedekassen.
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Drivreim

Inspisere drivreim
Ta av drivreimvernet. Se prosedyren under Utstyr.

Kontroller om det er sprekker, frynser eller unormal slitasje (ujevn sli-
tasje, slitasje pa én side, manglende knaster, sprukket konstruksjon).
Hvis du finner unormal slltaSJe skyldes dette sannsynligvis at variato-
rene er feil justert, for hgyt turtall pa frossen mark, raske oppstarter
uten oppvarmingsperiode, rust eller grad pa kanten av skiven, olje pa
beltet eller skjev reservereim. Kontakt en  autorisert
BRP-sngscooter-forhandler.

Bytte ut drivbeltet

Fjerning av drivreim

1. Ta av ngdstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren.

2. Taav drivreimvernet. Se Utstyr.

3. Sett inn den medfelgende forlengeren for den drevne reimskiven i
det gjengede hullet pa justeringsnavet, som vist.

A33D1AA

4. Apne sekundzervariatoren ved & skru inn verktayet.
5. Ta av drivreimen ved & skyve den over den gvre kanten pa den
drevne reimskiven og deretter over drivreimskiven.

Montere drivbeltet
Sekundeervariatoren ma veere forlenget. Se Fjerne drivreimen.
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1. Skyv reimen over drivreimskiven og deretter over
sekundeervariatoren.

Ikke tving eller bruk verktay til & tvinge reimen pa plass, da det
kan fore til kutt eller brudd pa tradene i reimen.

MERK:
Maksimal levetid pa drivreimen oppnas nar reimen monteres med pile-
ne i rotasjonsretning.

ROTATION

ROTATION

1. Skal peke i rotasjonsretningen

2. Skru ut og ta av forlengeren for sekundaervariatoren fra
reimskiven.

3. Drei sekundzervariatoren flere ganger for & plassere reimen riktig
mellom skivene.

4. En justering vil veere ngdvendig for a fa riktig beltehgyde hvis et
nytt belte ble montert. Se Justere hayden pa drivreimen.

5. Sett pa reimvernet.

6. Lukk sidepanel.

Drivreimjustering

Drivreimjustering ma gjeres hver gang en ny reim monteres og som
del av inspeksjon far kjgring.

Slik justerer du drivreimen:

Ta av ngdstoppsnorens hette.

Apne sidepanelet pa venstre side. Se under Karosseri og sete.

Ta av drivreimvernet. Se Utstyr.

Hindre at justeringsskruen dreies ved & bruke en 1/8-tommers sek-
skantngkkel (Allen), og lgsne begge lasemutrene med en 7/16
apen skrungkkel.

pob =
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5. Drei justeringsskruen en 1/4 omdreining om gangen, og roter der-
etter den drevne reimskiven slik at reimen setter seg riktig mellom
skivene. Mal drivreimutslaget med en rett kant og en spennings-
maler som beskrevet nedenfor.

Nedvendig verktay

Strekkmaler
414 348 200

6. Gjenta til den riktige strammingen av drivreimen oppnas.

e 5

MERK:
Drei justeringsskruen med klokken for & gke avstanden mellom skive-
ne og mot klokken for a redusere avstanden.

7. Trekk til lasemutteren etter at justering av reimen er utfert.

A32D34A

Maling av drivreimens stramming

1. Juster utslaget mellom 27 mm (1,06 tommer) og 37 mm (1,46 tom-
mer) med den nederste O-ringen.
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; = i)

1
INNSTILLING FOR NEDBQYING
1. Nedre O-ring satt til angitt spesifikasjon

2. Plasser den gvre O-ringen pa 0 kgf (O Ibf).

3. Plasser en linjal med rett kant langs drivreimen.

4. Plasser spenningsmaleren pa drivreimen halvveis mellom
drivreimskivene.

5. Skyv spenningsmaleren nedover til den nedre O-ringen (utslaget)
justeres i forhold til indre kant pa den rette linjalen.

6. Les av belastningen som registreres av den gvre O-ringen pa
spenningsmaleren.

o ﬁTﬁﬂ
1

AVLESING BELASTNING
1. @vre O-ring

7. Avlesingen av belastningen méa veere i henhold til tabellen
nedenfor.

Spesifikasjoner for drivreimjustering

27 til 37 mm (1,06 til 1,46

Innstilling for utslag belte tommer)

Avlesing belastning belte 11,3 kg (25 Ib)

8. Juster hvis det er ngdvendig.
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Drivreimskive

Justering av drivreimskive (hvis utstyrt)

/\ ADVARSEL

Ta av nedstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren far du ju-
sterer. Kjoretoyet ma vaere parkert pa et sikkert sted borte fra
sporet.

/\ ADVARSEL

IKKE demonter eller endre drivreimskiven.

Feil montering eller endring kan fare til at reimskiven plutselig
eksploderer under belastningen som genereres av den hgye
rotasjonshastigheten.

Besgk din BRP-sngscooter-forhandler for vedlikehold eller ser-
vice pa drivreimskiven. Feil service eller vedlikehold kan pavir-
ke ytelsen og redusere reimens levetid. Fglg alltid
vedlikeholdsplanene.

Drivreimskiven er fabrikkalibrert for & overfare maksimal motoreffekt
pa et forhandsdefinert turtall. Faktorer som temperatur i omgivelsene,
hgyde over havet, vaerforhold eller underlagets tilstand kan endre det-
te turtallet og dermed pavirke sngscooterens effekt.

Denne justerbare variatoren gir mulighet til & justere turtallet pa moto-
ren for a fa maksimal effekt.

Rampekammene ma justeres slik at det aktuelle maksimale turtallet er
i samsvar med turtallet for maksimal effekt. Se Tekniske spesifikasjo-
ner (motor).

MERK:
Bruk et ngyaktig digitalt takometer til & justere motorens turtall.

Rampekammen kan stilles i fem posisjoner.
Hver posisjon endrer det maksimale turtallet med omtrent 200 RPM.

Lavere posisjonstall reduserer motorens turtall i trinn pa 200 RPM, og
hgyere posisjonstall gker motorens turtall i trinn pa 200 RPM.

Fremgangsmate
1. Se Karosseri g sete i Kjoretoyinformasjon og fiern:

— panel pa venstre side
— drivreimskivevern
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2. Finn kammen og dreieskruen pa drivreimskiven.

TYPISK
1. Kam
2. Dreieskrue

Kamposisjonen identifiseres som falger:

— Posisjonene 1, 2, 4 og 5 er nummerert.
— Posisjon 3 (midten) er identifisert med et hakk.
— Hakk pa begge sider av kammen brukes som pekere.
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Nummerert posisjon
Posisjon 3 — Hakk
Pekere

1.
2.
3.

Slik justerer du alle tre kammer:
3. Lo@sne dreieskruen med umbrako-enden av forlengeren for den
drevne reimskiven.
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1. Dreieskrue

4. Flytt det hayre handtaket slik at kammen kan dreies.
5. Drei kammen til gnsket posisjon.
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——
1. @nsket kamposisjon (her nr. 2)

6. Stram til dreieskruen.

STRAMMEMOMENT

Dreining 8+ 1 Nm (71 % 9 Ibf-in)

‘ Juster alltid alle 3 kammer til samme innstilling. |

Belte
Beltets tilstand

Ta av nedstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren far du ut-
farer vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesi-
fisert. Kjgretoyet ma vaere parkert pa et sikkert sted borte fra
sporet.

Ta av ngdstoppsnorens hette fra motorstoppbryteren.
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Loft bakenden av sngscooteren fra bakken og stett den med et bredt
mekanisk sngscooterstativ med avbgyingspanel. Mens motoren er av
roterer du beltet med hendene og kontrollerer tilstanden. Hvis det er
slitt eller skadet eller hvis fibrene vises, eller hvis du oppdager mang-
lende eller defekte innlegg eller farere, kontakter du en autorisert BRP
sngscooter-forhandler.

Snascootere utstyrt med friksjonsforbedrende produkter

Hvis sngscooteren er utstyrt med et BRP-godkjent belte med pigger,
FORTSETTER DU MED EN VISUELL KONTROLL AV BELTET F@R
HVER GANG DU BRUKER DET.

Se etter skader som:

— hullibeltet

— rifter i beltet (spesielt rundt friksjonshull pa belter med pigger)

— mensterknaster som er brutt av eller slitt av slik at deler av stenge-
ne avdekkes

— lagdeling av gummien

— skadede stenger

— avbrutte pigger (pa belter med pigger)

— bgyde pigger (pa belter med pigger)

— manglende pigger

— pigger som er revet av beltet

— manglende beltefgrer(e)

— forsikre deg ogsa om at piggmutrene er trukket til med anbefalt
dreiemoment

Pa godkjente belter med pigger ma gdelagte eller manglende pigger
byttes ut med en gang. Hvis beltet viser tegn til slitasje, ma det skiftes
ut med en gang. Spgr forhandleren hvis du er i tvil.

/\ ADVARSEL

Kjoring med skadet belte eller pigger kan fare til at du mister
kontrollen over sngscooteren.

For fullstendig informasjon om friksjonsforbedrende produkter, se
FRIKSJONSFORBEDRENDE PRODUKTER under INFORMASJON
OM SIKKERHET i begynnelse av denne handboken.

Beltets stramming og justering
MERK:

Beltets stramming og justering henger sammen. Ikke juster bare én av
dem.
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/\ ADVARSEL

Slik unngar du alvorlige skader pa personer i naerheten av

sngscooteren:

— Sta ALDRI bak eller i naerheten av et belte som gar rundt.

— Bruk alltid et bredt sn@scooterstativ med avbeyingspanel til
sngscooteren hvis det blir nedvendig a rotere beltet.

— Nar beltet er Ioftet fra bakken, ma det alltid kjeres med la-
vest mulig hastighet.

Sentrifugalkraften kan fere til at grus, edelagte eller lgse pig-
ger, biter av et istykkerrevet belte eller helt Igsrevet belte blir
kastet voldsomt bakover ut av tunnelen med stor kraft, noe som
kan fare til at du mister et bein eller far andre alvorlige skader.

Kontroller beltestrammingen

MERK:
Kjer sngscooteren i sng i 15 til 20 minutter for du justerer strammin-

gen pa beltet.

1. Fjern snorlokk fra motorens kuttbryter.
2. Left bakre del av kjgretayet og stett det opp over underlaget.

/\ FORSIKTIG

Bruk riktige lgfteteknikker, og pass pa a bruke fattene til a |ofte.
Ikke forsgk a lafte bakenden av kjoretayet hvis det er for tungt
for deg.

3. Lafjeeringen bak ha fullt utslag.
4. Forbered spenningsmaleren.

Serviceverktay

Tensiometer (P/N 414348200)

1. Plasser O-ringene i henhold til belteutslag for det aktuelle kjgre-
teyet i tabellen Tekniske spesifikasjoner.
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-;r'.-_-.ﬁa-a-

1

1. Nedre O-ring

2. Plasser den gvre O-ringen pa 0 kgf (O Ibf).

1

1. @vre O-ring

5. Plasser spenningsmaleren pa beltet halvveis mellom mellomhjule-
ne foran og bak.

6. Skyv spenningsmaleren nedover til den nedre O-ringen (utslag an-
gitt tidligere) justeres i forhold til nedre del av glideskoen.

b

TYPISK
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TYPISK
1. Utslags-O-ring justert i forhold til glidesko

7. Les av belastningen som registreres av den gvre O-ringen pa
spenningsmaleren.

TYPEBILDE — AVLESNING AV BELASTNING
1. @vre O-ring

8. Avlesingen av belastningen ma vaere i henhold til belteutslaget i ta-
bellen Tekniske spesifikasjoner.

9. Juster beltestrammingen hvis belastningen ikke er i henhold til
spesifikasjonene. Se Justering av beltestramming.

Justering av beltestramming

1. Fjern snorlokk fra motorens kuttbryter.
2. Loft bakre del av kjgretayet og stett det opp over underlaget.
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/\ FORSIKTIG

Bruk riktige lafteteknikker, og pass pa a bruke fottene til a Iofte.
Ikke forsgk a lafte bakenden av kjaretayet hvis det er for tungt
for deg.

3. Lesne de bakre akselskruene.
4. Stram eller Igsne begge justeringsskruer (likt) for & gke eller redu-
sere beltestrammingen.

1. Losne akselskruene
2. Stram eller losne justeringsskruene

5. Huvis korrekt stramming ikke kan oppnas, ma du ta kontakt med en
autorisert Lynx-forhandler.
6. Stram bakakselmutteren igjen til angitt strammemoment.

Tiltrekkingsmoment

Bakre tomgangshjulskrue 48 + 6 Nm (35 £ 4 [bf-ft)

7. Kontroller beltetilpasningen som beskrevet nedenfor.
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Justere beltet

/\ ADVARSEL

For kontroll av beltetilpasningen ma det pases at beltet er fritt
for alle partikler som kan kastes ut mens beltet roterer. Hold
hender, verktay, fotter og klaer borte fra beltet. Loft alltid snga-
scooteren pa et bredt stativ med et bakre avviserpanel. Sarg
for at ingen star i naerheten av sngscooteren, spesielt pa baksi-
den av beltet. Drei aldri beltet med hay hastighet.
Sentrifugalkraften kan medfare at skrot, skadde eller Igse bol-
ter, biter av avrevet belte eller et helt, skadet belte kan kastes
voldsomt bakover ut av tunnelen med kolossal kraft.

1. Left bakre del av kjoretayet og stett det opp over underlaget.

/\ FORSIKTIG

Bruk korrekte lgfteteknikker, spesielt ved bruk av benkraft. Ikke
forsek a lgfte bakre del av kjagretoyet hvis det er utenfor dine
grenser.

2. Start motor og akselerer litt slik at beltet dreies langsomt. Dette ma
gjeres i en kort periode (15 til 20 sekunder).

3. Kontroller at beltet er godt sentrert, har lik avstand pa begge sider
mellom kantene pa beltestyringene og glideskoene.

1
2
L \ - ~]
—>| [« 3 > |€<—
AO1FO05A
1. Styringer
2. Glidesko

3. Lik avstand
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4. For a korrigere beltetilpasning:

[N

—>»| |«— 3

AO01TFOBA

1. Styringer
2. Glidesko
3. Stram pa denne siden

1. Stopp motor.
2. Fjern snorlokk fra motorens kuttbryter.

/\ ADVARSEL

Fjern snorlokk fra motorens kuttbryter far gjennomfering av
vedlikehold eller justering, med mindre annet er angitt. Kjare-
tey ma parkeres pa et sikkert sted, utenfor sporet.

3. Lesne bakakselmutteren.
4. Stram justeringsskruen pa siden hvor glideskoen er lengst fra
belteinnsatsens styringer.
5. Stram bakakselmutteren.

/\\ ADVARSEL

Stram hjulfestebolt korrekt, ellers kan hjulet falle av og medfere
at beltet “lases”-

6. Start motoren pa nytt og drei beltet langsomt for & kontrollere til-
pasningen igjen.
7. Stram bakakselmutteren til angitt strammemoment.

Strammemoment

Bakakselskrue 48 £ 6 Nm (35 * 4 |bf-ft)
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8. Plasser sngscooteren pa nytt pa underlaget.

Oppheng

Tilstand styring og fjeering foran

Kontroller visuelt om komponenter er trukket til pa styringen og i fjee-
ringen foran (styrearmer, kontrollarmer og koblinger, parallellstag, ku-
leledd, skibolter, skiben osv.). Ved behov kontakter du en autorisert
BRP-sngscooter-forhandler.

Tilstanden til stoppreimen for fjaeringen

Kontroller om det er slitasje eller skader pa stoppreimene og om bolter
og muttere er trukket til. Hvis de er lgse, kontrollerer du om hullene er
deformert. Skift ut hvis det er ngdvendig. Stram til mutteren i henhold
til spesifikasjonen.

Tiltrekkingsmoment

Stoppreimmutter 7 +£1Nm (62 £ 9 Ibf-in)

Tilstanden til fizeringen bak

Kontroller visuelt alle komponenter i fjzeringen inkludert glidesko, fjee-
rer, hjul osv.

MERK:

Ved normal kjgring vil sng fungere som smgring og kjglevaeske pa gli-
deskoene. Omfattende kjgring pa is eller sng med sand vil fgre til at
varmen absorberes og fare til raskere slitasje av glideskobelegget.

SKki

Slitasje og tilstand til ski og skinner

Kontroller tilstanden til skiene og skikarbidskinnene. Hvis den er utslitt,
kontakter du en autorisert BRP-sn@scooter-forhandler.

/\ ADVARSEL

Stor slitasje pa ski og/eller skinner vil ha negativ innvirkning pa
kontrollen over sngscooteren.
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Sikringer

Tilganag til sikringselement

Apne hgyre sidepanel. Se Karosseri og sete.

Plassering av sikringer
Crapy

1. Sikringselement

La@sne sikringselementet fra dekslet.

Se Tekniske spesifikasjoner for sikringsstarrelse og konfigurasjon.
Kontrollere sikringer

Kontroller tilstanden til sikringen, og bytt den om nadvendig.

Trekk ut sikringen for & fierne den fra holderen. Kontroller om glgdetra-
den har smeltet.
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A15E0KA

1. Sikring
2. Kontroller om den er smeltet

Ikke bruk sikring med starre kapasitet.

Hvis sikringen har gatt, ma arsaken til feilen finnes og rettes for
motoren startes pa nytt. Kontakt en autorisert BRP-sn@scooter-

forhandler for vedlikehold.
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STELL AV KUIOGRETAGYET
Stell etter bruk

Fjern sng og is fra den bakre fjeeringen, beltet, fjaeringen foran, styre-
mekanismen og skiene.

/\ ADVARSEL

Pass pa at D.E.S.S.-ngkkelen er fjernet fra D.E.S.S.-stolpen
nar du skal sta foran snagscooteren eller vaere naer beltet eller
komponenter i opphenget bak.

Dekk alltid over sna@scooteren nar du forlater den ute over natten eller
i lengre perioder. Det vil beskytte den mot frost og sng og i tillegge hin-
dre slitasjer.

Rengjoring og beskyttelse
Vask sngscooteren med vann blandet med et mildt rengjgringsmiddel.

Bruk kun mikrofiberkluter eller tilsvarende.

MERKNAD

Bruk aldri heytrykksspyler til & vaske kjoretayet. Bruk lavt trykk,
eksempelvis en hageslange.

Ikke-kompatible rengjeringsmidler

Materialtype Ikke-kompatible rengjeringsmidler

BRAKE AND PARTS CLEANER
All plast, vinyl, lakkert ELLER
stal og aluminium ET PETROLEUMSBASERT
RENGJGRINGSPRODUKT

Kompatible rengjoringsmidler

Materialtype Rengjaringsprodukt

Bilshampo og vann
XPS Spray Cleaner and Polish
XPS All Purpose Cleaner

All plast, vinyl, lakkert
stal og aluminium.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene, kan du besgke nettste-
det for XPS-produkter pa www.xpslubricants.com
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OPPBEVARING

Om sommeren eller nar sngscooteren ikke skal brukes i lgpet av tre
maneder eller mer, ma den lagres pa riktig mate.

Oppbevaring

Rengjor kjoretayet

Tilsett stabiliseringsmiddel i drivstoffet i henhold til anbefalinger fra
produsenten av produktet.

Kjar motoren etter at produktet er tilsatt drivstoffet.

Kjgr motoren til det ikke er mer drivstoff.

Smear motoren.

Smer dreiepunktet pa bremsehandtaket

Blokker eksospotteutlap med kluter

Loft opp bakenden av kjgretayet til beltet kommer klar av bakken.
Ikke reduser beltestrammingen

/\ FORSIKTIG

Bruk egnede lafteverktoy eller fa hjelp til a fordele belastnin-
gen. Hvis du ikke bruker et Igfteverktay, ma du bruke riktige lof-
teteknikker og passe pa a bruke fattene til a lafte. Ikke forsgk a
|sfte bakenden av kjoretoyet hvis det er for tungt for deg.

MERKNAD

Sngscooteren ma lagres pa et kjolig og tert sted og dekkes
med en presenning som ikke er gjennomsiktig, men gir ventila-
sjon. Det vil hindre at solstraler og smuss pavirker plastkompo-
nenter og kjeretoyets finish.

MERKNAD

Stabiliseringsmiddel ber fylles pa far smering av motoren for a
hindre tap av komponenter i drivstoffet og for a beskytte driv-
stoffsystemet mot fernissavsetninger.
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KLARGJJRING FOR SESONGSTART

Korrekt klargjering av kjgreteyet er nadvendig nar et kjeretoy ikke har
veert brukt i mer enn tre maneder.

Bruk vedlikeholdsplanen og utfer elementene som er merket HVERT
AR VED SESONGSTART.

Kontakt en autorisert BRP-sngscooterforhandler for mer informasjon.
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DOKUMENTASJON AV VEDLIKEHOLD

Send fotokopi av vedlikeholdsdokumenter til BRP hvis ngdvendig.

For levering

Serienum
mer

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

installasjonsprosedyrer

Se kjgretoyets servicemelding fer levering for detaljerte
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Ferstegangs inspeksjon

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km

kjgrt: Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

%Ig?t?/km Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km

kjgrt: Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

%Ig?t?/km Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km

kjgrt: Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

%Ig?t?/km Signatur/trykk:

Timer:

Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for
informasjon om vedlikeholdsplan.
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Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km
kjart:

Timer:
Dato:

Forhand
lernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhandboken for

informasjon om vedlikeholdsplan.
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TEKNISK
INFORMASJON
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IDENTIFIKASJON AV KJGRETOYET

Dekal med kjgretaybeskrivelse
Dekal med kjgretgybeskrivelse er plassert pa hgyre side av tunnelen.

BRP FINLAND OY, ISOAAVANTIE 7, 96320 ROVANIEMI, FINLAND

Type: SN@SCOOTER  LAGET | FINLAND

520002459_NO

FOR EUROPEISK MARKED

Identifikasjonsnumre

Sngscooterens hovedkomponenter (motor og ramme) identifiseres via
ulike identifikasjonsnumre. Det kan noen ganger vaere ngdvendig &
finne disse numrene for garantiformal eller for a spore sn@scooteren i
tilfelle den blir borte. Den autoriserte BRP-forhandleren vil be om disse
numrene hvis du fremsetter krav om garanti. Vi anbefaler pa det ster-
keste at du noterer deg alle identifikasjonsnumre pa sn@scooteren og
gir dem til forsikringsselskapet ditt.
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IDENTIFIKASJON AV KIORETOYET

Kjoretayets identifikasjonsnummer (VIN)

VIN er skrevet pa dekalen med kjgretaybeskrivelse. Se ovenfor. Det
er ogsa gravert pa tunnelen i neerheten av dekalen med
kjgretgybeskrivelse.

Modellnummer og modellar er en del av informasjonen i identifika-
sjonsnummeret (VIN). Se illustrasjonen.

2BP S LSAB ‘ 9 A \% 000001
2BP = Canada Modellnum Serienum
YH2 = Finland mer mer

= Ski- Fabrikk
8ot h V'= Valcourt
R = Rovaniemi
Tall eller
alfabetisk

Arsmodell: P = 2023
R= 2024

Plassering av motoridentifikasjonsnummer

—

1. Motoridentifikasjonsnummer
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SAMSVARSDEKALER

Direktiv (EU) 2016/1628 som gjelder mobile
kjeretay ikke pa vei

Kjegretay som overholder direktiv (EU) 2016/1628 (NRMM) er identifi-
sert pa motoren.

TYPISK

Rotax NRSC H CO2 g/kWh: [
# 0 M
Produksjonsdato: [NMNEARRA™
Familietype: [N
SMB/P  V-#i##

TYPISK - NRMM-IDENTIFIKASJONSDEKAL

Avhengig av din bestemte kjoretgykonfigurasjon kan et ekstra
NRMM-identifiseringsmerke veere installert pa tunnelen, neer
kjedekassa.

) NO

10559
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SAMSVARSDEKALER

Tl i

TYPISK — PA HOYRE SIDE AV TUNNELEN

BRP-Rotax GmbH Co. KG
Rotaxstrasse 1
Gunskirchen, A-4623
Austria

NRMM-IDENTIFIKASJON PA KJORETQY
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STAYUTSLIPP OG VIBRASJONSVERDIER

MODELL | 600R E-TEC

VERDIER FOR ST@YUTSLIPP OG VIBRASJON!

Lydef ]
fokiniva | 5;3 4B (unoyaklighet (Kus) 3

Stoy  |(Cw)

Lydtrykk |86,2 dB (ungyaktighet (Kya) 3
(Lpa)  |dB)

Han
d-arm- 3,11 m/s2
system

Vibrasjon Hole

kroppen (<0,5 m/s2
pa setet

1: Verdiene for stgyutslipp og vibrasjon males i henhold
til vedlegg A og B i ISMA 1-forskriftene om sngdekke
eller gressdekke, i ngytral eller uten belte.
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EU-SAMSVARSERKLZAERING

BRP Finland O
L8040 (1soaavantie 7)
FI96101 Rovaniom, Finiand

T 358 40 800 7700
F 358 16 318 114

{ J=LT] ADVENTURE BY DESIGN

i brp.com

EU-samsvarserklaering

Autorisert representant: BRP Europe N.V., Skaldenstraat 125, Gent, Belgia, 9042

Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar.

Undertegnede, som representerer produsenten, erkleerer herved at modellar 2024 sngscooter
merket med C €-merke og et 17-tegns VIN-nummer strukturert som YH2LxxxxxRRxxxxxx under
kommersielt navn Lynx samsvarer med alle aktuelle bestemmelser i folgende direktiver og
forskrifter:

Maskindirektiv 2006/42/EC med endringer opp til og
inkludert direktiv 2019/1243/EU

1SO 12100:2010

Direktiv om avgassutslipp fra mobile,
ikke-veigaende maskiner(NRMM) (EU) 2016/1628

Kategori SMB,
Utslippsgrenser for trinn V

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/30/EU med endringer opp til og inkludert
forordning (EU) 2018/1139

CISPR 12:2007/A1:2009 &
IEC 61000-6-1:2005 eller
UN R10.04 eller nyere versjon

Batteridirektiv 2006/66/EC med endringer opp til og
inkludert Dir. (EU) 2018/849.

EN 50342-7:2015

Radioutstyrsdirektiv (RED) 2014/53/EU med
endringer opp til og inkludert forordning 2018/1139
(Hvis montert med radiofrekvensnekkel (RF)
D.ESS)

IEC 62368-1:2014

CISPR 25:2016

1SO 11452-2:2004

ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

Risto Perttula
Direkter, forskning og utvikling, Lynx
BRP Finland Oy

Rovaniemi, Finland

14. desember 2022

SKFOO0 LYNX SECSA00. EVIRUDE ROTAX Lan-am
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STORBRITANNIA SAMSVARSERKLZARING

178

( J=LT) ADVENTURE BY DESIGN

BRP Finland O
PL 8040 (Isoaavantie 7)
FI96101 Rovaniom, Finiand

T 358 40 800 7700
F 358 16 318 114

i brp.com

Storbritannia samsvarserklaering

trep BRP

Products UK Ltd., Castle Chambers,
43 Castle Street, Liverpool, L2 9SH

Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar.

Undertegnede, som representerer produsenten, erkleerer herved at modellar 2024 sngscooter
merket med 2K -merke og et 17-tegns VIN-nummer strukturert som YH2LxxxxxRRxxxxxx under
kommersielt navn Lynx samsvarer med alle aktuelle bestemmelser i felgende UK palagte

instrumenter og forskifter:

Forskrift om forsyning av maskiner (sikkerhet) 2008,
UK lovpalagte instrumenter 2008/1597 med endringer
opp til og inkludert instrument 2020/1112

1SO 12100:2010

Forskrift om utslipp fra mobile maskiner som ikke er pa
veier (typegodkjenning og utslipp av gasser og partikler)
2018, UK lovpalagte instrumenter 2018/764 med
endringer opp til og inkludert instrument 2020/1393

Kategori SMB,
Utslippsgrenser for trinn V

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2016,
UK lovpalagte instrumenter 2016/1091 med endringer
opp til og inkludert instrument 2020/1112

CISPR 12:2007/A1:2009 &
|IEC 61000-6-1:2005 eller
UN R10.04 eller nyere versjon

Forskrift om batterier og akkumulatorer (markedsfering)
2008, UK lovpalagte instrumenter 2008/2164 med
endringer opp til og inkludert instrument 2020/904

EN 50342-7:2015

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017,
UK lovpalagte instrumenter 2017/1206 med endringer
opp til og inkludert instrument SI 2020/1112

|IEC 62368-1:2014

CISPR 25:2016

1SO 11452-2:2004

ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

£

Risto Perttula
Direktor, forskning og utvikling, Lynx
BRP Finland Oy

Rovaniemi, Finland

14. desember 2022

SKF-OO0 LYNX SECSA00. EVINRUDE ROTAX. Lan-am




EAC-SAMSVARSERKLZARING

Er tom for eurasisk samsvar

merk hvis aktuelt
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EAC-SAMSVARSERKL/ERING

Denne siden er blank
med hensikt
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
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MOTOR

MOTOR
Rotax 600 E-TEC®
®RS
Motortype Veeskekjalt med
bladventiler og
elektronisk RAVE
Antall sylindere 2

Boring

72,3 mm (2,846

tommer)
Slaglengde 73,(30%%3,)874
Slagvolum 599,4 cm? (36,58

tommer?®)

Maksimalt turtall

8500 + 100 OPM

DRIVSTOFF-/SM@RESYSTEM

Drivstofftilfarsel

E-TEC direkte
innsprgytning med
integrert
tilleggsinnsprayt
ningssystem

Tomgangshastighet (ikke justerbar)

1600 + 200 OPM

Bensin/olje-forhold

33:1

Forhandsblandet olje

Vannpumpeakselolje

Anbefalt

XPS 2T X2-RS
syntetisk racingolje

Vannpumpeaksel, kapasitet til oljereservoar

50 ml (1,7 floz
(us)
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MOTOR

ELEKTRISK SYSTEM

30Aved 14,5V
Belysningssystem, utgang 1340 W ved 6000
O/MIN

NGK ILKR9Q7
(gjenger pa motor
og tennplugg er
indeksert)

Type
Tennplugg

. Ikke justerbar 0,6 til
Apning 0,7 mm (0,024 til
0,028 tommer)
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RAVE RS

KJGLESYSTEM

XPS
forhandsblandet
D kigleveeske for lang
levetid

Kjaleveaesketype Destillert vann og

Alternativ, eller frostveeskelgsning

hvis ikke (50 % destillert
tilgjengelig vann, 50 %
frostvaeske)
DRIVSTOFFSYSTEM
. Integrert elektrisk
Drivstoffpumpe drivstoffpumpe
Hayoktan blyfri
bensin (drivstoff
Type som kan inneholde
Drivstoff opptil maks. 10 %
etanol
Oktantall 98 (RON)
Drivstofftankkapasitet 191 (5 gal (lig.,US))
ELEKTRISK SYSTEM
26W/139mW
Baklys og stopplys LED
F1 Start/RER/
Klokke SA
Sikringer :
F2 Belastning 25A
F4 Tilbehar 15A

DRIVSYSTEM - KIEDEKASSE

Kjedekasse
olje

XPS Synchromesh

Type Anbefalt syntetisk girolje
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RAVE RS

DRIVSYSTEM - KIEDEKASSE

Alternativ, eller
hvis ikke
tilgjengelig

75W140 girolje som
innfrir API
GL-5-spesifikasjo
nen

Kapasitet

350 ml (12l oz
(Us)

Kjedekasseforhold

23/51

DRIVSYSTEM - VARIATORER

Type Racing pDrive
Motovariator
Oppstartturtall 5700 + 100 OPM
D imski Tvpe Team
reven reimskive yp hurtig reaksjon
: 27 il 37 mm (1,06 til
N . Nedbgying 1,46 tommer)
Drivreimjustering
Kraft 11,3 kg 25 pund)
DRIVSYSTEM - BELTE
Drivhjul, antall tenner 8
Bredde 38 cm (15 tommer)
348 cm (137
Belte Lengde tomm<(ar)
Profilhayde 44't50mme(r1)'75
Beltejustering Nedbgying 3't20cr:‘nmm(e:r')26
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RAVE RS

DRIVSYSTEM - BELTE

6,0 til 8,5 kgf (13 til
Kraft 19 |bf)
BREMSESYSTEM
Enkle 220 mm
Bremse Type rustfri f%t:é\ie skive
bremsekalipere
Type DOT 4
Bremsevaeske
Mengde 50 ml (1,69 fl oz
Kaliper Fasti%(s)t;rmler 4
Bremseklossmateriale Metallisk
Minste bremseklosstykkelse 0’5,[ orpn”r;](e%oz
Minste bremseskivetykkelse 5‘4@%52})21 3
Maksimal bremseskivevridning O’ztoTnTnEe%m
FJARING FORAN
Opphengstype RAS 3RS
Oppheng maksimal vandring 27%0?1?;;1,)0’7
Stgtdempertype K};\s(r%rﬁg-%le_lcégg
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RAVE RS

BAKRE OPPHENG
Opphengstype rCTRL
Maksimal kjgring med fjaering 305 mm (12
Malt ved bakre arm tommer)
| midt KYB 46 HLCR
midten Kashima-belegg
Stgtdempertype
Bak KYB 46 HLCR
axre Kashima-belegg
VEKT OG MAL

Masse (tarr)

214 kg 472 pund)

3170 mm (124,8

Total lengde A
Total bredde 128t(c)>rrrT1]nTe(r§O’4
Total heyde 119t(c)>rrrT1]rwe(r‘)16’g
Skibredde 1092 + 21 mm (43

+0,8 tommer)
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RAVE RS

Denne siden er blank
med hensikt
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FEILSOKING
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RETNINGSLINJER FOR FEILS@KING

Feilsgking
1. MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER
IKKE

Ikke drivstoff til motoren.

— Kontroller drivstoffnivaet, og etterfyll om nadvendig.
For lav spenning i systemet.

— Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler.

2. MOTOREN MANGLER AKSELERASJON EL-
LER MOTORKRAFT

Oppvarming av motor pagar.

— Kjor kjoretoyet med lav hastighet noen minutter.
Innkjgringsperiode ikke fullfart.

— Fullfor innkjaringsperioden.

Drivreimskiven og drevet reimskive trenger vedlikehold.
— Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler.

Motoren overopphetes.

— Kontroller kjolevaeskenivaet, se VEDLIKEHOLDPROSEDYRER
(SIDE 126) VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER.

— Kontroller om varmevekslerne er rene. Rengjer om nadvendig.
Drivreimen er slitt for tynn.

— Hvis drivreimen har mistet mer enn 3 mm (1/8 tomme) av den opp-
rinnelige bredden, vil dette pavirke kjoretoyets ytelse.

—  Bytt ut drivreimen.

Feil justering av beltet.

- Se VEDLIKEHOLDPROSEDYRER (SIDE 126) VEDLIKEHOLDS-
PROSEDYRER, og/eller kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler
for riktig justering og stramming.

Problem med R.A.V.E.-ventiler.
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RETNINGSLINJER FOR FEILS@OKING

— Fa service utfart av en autorisert Ski-Doo-forhandler, et verksted
eller en person du selv velger for vedlikehold, reparasjoner eller
utskiftinger.

For lavt drivstofftrykk.
— Fa service utfart av en autorisert Ski-Doo-forhandler, et verksted

eller en person du selv velger for vedlikehold, reparasjoner eller
utskiftinger.

3. TILBAKETENNING | MOTOR

Motoren blir for varm.

— Sepunkt4i MOTOREN MANGLER KRAFT.

Tenningsinnstillingen er feil, eller det er feil i tenningssystemet.

— Fa service utfart av en autorisert Ski-Doo-forhandler, et verksted
eller en person du selv velger for vedlikehold, reparasjoner eller
utskiftinger.

Lekkasje i eksossystem.

— Fa service utfart av en autorisert Ski-Doo-forhandler, et verksted
eller en person du selv velger for vedlikehold, reparasjoner eller
utskiftinger.

For lavt drivstofftrykk.

— Fa service utfort av en autorisert Ski-Doo-forhandler, et verksted

eller en person du selv velger for vedlikehold, reparasjoner eller
utskiftinger.

4. MOTOREN FEILTENNER

Vann i drivstoffet.

— Tapp av drivstoffsystemet, og fyll pa med nytt drivstoff.
Feilfunksjon RAVE-ventiler.

— Fa RAVE-ventilsystemet kontrollert. Fa service utfart av en autori-

sert Ski-Doo-forhandler, et verksted eller en person du selv velger
for vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger.

5. OPPVARMEDE HANDTAK / TOMMELFINGER-
VARMERE FUNGERER IKKE

Motorens turtall er for lavt.
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RETNINGSLINJER FOR FEILSOKING

— Pass pa at turtallet er over 2000 RPM.

6. MOTOREN HAR STOPPET
Motoren stopper etter lange perioder pa tomgang.

— Ikke la motoren ga for lenge pa tomgang. Se OPPVARMING AV
KJDRETQYET i brukerveiledningen.

7. VANNPUMPEAKSEL OLJENIVAET
REDUSERES

Ekstern lekkasje.
— Skift ut delen som forarsaker lekkasjen.
Intern lekkasje i motoren.

— Fa den nederste bunndelen pa motoren reparert.
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OVERVAKINGSSYSTEM

Ikoner, meldinger og lydsignalkoder

Malerikonet informerer deg hvis det oppstar en unormal situasjon eller
en bestemt tilstand.

Ikonene kan lyse eller blinke enten alene eller i kombinasjon med
andre.

1. Nedre display

Meldinger vises sammen med ikoner og lydsignalkoder.

Se fglgende tabell for mer informasjon.
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OVERVAKINGSSYSTEM

Ikon PA | Lydalarm

Melding

Beskrivelse

4 korte
lydsignaler
hvert 30.
sekund

0
15

ENGINE
OVERHEAT
(overopphe
tet motor)

Motoren er overopphetet.
Reduser sngscooterens
hastighet, og kjer den i
lgs sng eller stopp
motoren umiddelbart for
a la motoren avkjoles.
Kontroller
kjoleveeskenivaet, se
Vedlikehold. Hvis
kjoleveeskenivaet er riktig
og overoppheting
fortsetter, kontakter du
en autorisert
Ski-Doo-forhandler. lkke
kjor motoren hvis
tilstanden fortsetter.

MUFFLER
(eksospotte)

ECM

Reduser hastigheten,
eller stopp motoren. La
motoren avkjgles, og
start pa nytt. Hvis
overopphetingen
vedvarer, kontakter du
en autorisert
Ski-Doo-forhandler. Ikke
kjar motoren hvis
tilstanden fortsetter.

Korte
lydsignaler
som
gjentas
raskt

34
1S

OVEROPPH
i
kombinasjon
med
OVEROPP
HETET
MOTOR

Kritisk overoppheting.
Stopp motoren
umiddelbart, og la den
avkjgles. Kontroller
kjoleveeskenivaet, se
Vedlikehold. Hvis
kjolevaeskenivaet er riktig
og overoppheting
fortsetter, kontakter du
en autorisert
Ski-Doo-forhandler. lkke
kjgr motoren hvis
tilstanden fortsetter.

OVEROPPH
i
kombinasjon
med

Kritisk overoppheting.
Stopp motoren
umiddelbart, og la den
avkjgles. Hvis
overopphetingen
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OVERVAKINGSSYSTEM

Ikon PA

Lydalarm

Melding

Beskrivelse

MUFFLER
eller ECM

vedvarer, kontakter du
en autorisert
Ski-Doo-forhandler. Ikke
kjgr motoren hvis
tilstanden fortsetter.

4 korte
lydsignaler

CHECK
ENGINE

Motorfeil, kontakt en
autorisert
Ski-Doo-forhandler, et
autorisert verksted eller
en annen kompetent
person snarest mulig.

©

(blinker)

4 korte
lydsignaler

Vises nar bremsen
brukes i mer enn 15
sekunder mens
gasshandtaket presses
inn og sn@scooteren
beveger seg med mer
enn 5 km/t (3 MPH).

4 korte
lydsignaler
hvert 8.
sekund

KNOCK
(motorbank)

Motorbank (turtallet er
begrenset nar denne
tilstanden finnes).

— Kontroller at anbefalt
drivstoff brukes.

— Kontroller
drivstoffkvaliteten,
og bytt om
ngdvendig.

— Huvis feilen vedvarer,
kontakter du en
autorisert
Ski-Doo-forhandler,
et verksted eller en
annen kompetent
person.

4 korte
lydsignaler
hvert 5.
minutt

REV LIMIT
(turtallsgren
se)

Motorens turtall er
begrenset for & beskytte
motoren nar bestemte
feil oppstar.
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OVERVAKINGSSYSTEM

Ikon PA | Lydalarm

Melding

Beskrivelse

OVER REV
(hayt turtall)

Viser at maksimalt turtall
er nadd. Kontroller
kalibrering av clutchen.

Korte
lydsignaler
— som
gjentas

raskt

STOPPER

Avstengingsprosedyre er
i gang pa grunn av
overopphetingsproblem i
motor eller problem med
drivstoffpumpen.

COMMUNI-
CATION

Kommunikasjonsproblem
mellom ECM og maler.
Stopp motoren, ta av
ngdstoppsnorens hette.
Vent noen minutter, og
start deretter motoren.
Hvis problemet vedvarer,
kontakter du en
autorisert
Ski-Doo-forhandler.

Feilkoder

Hvis motorfeilikonet er PA, kan du lese av feilkoden(e) pa maleren.

For a lese aktiv(e) feilkode(r) velges displaykombinasjonen kjgretay-
hastighet og motorturtall, se Kompakt digitalt display.

MERK:
Sarg for & velge aktuell hastighet og aktuell motor-OPM (ikke “topp” el-
ler “gjennomsnitts™-verdier)

Trykk og hold MODE-knapp for maler og veksle samtidig flere ganger
fra fjernlys til neerlys til det vises en kode.
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OVERVAKINGSSYSTEM

g’“*ﬁﬁ%@%ﬁm

1. MODE-knapp for maler

1. Fjernlys
2. Neerlys

Hvis det er registrert to eller flere koder, bruker du MODE-knappen
(M) til & rulle.

Trykk pa og hold MODE-knappen for maler for a avslutte
feilkodemodus.

Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler for & laere betydningen av
koder.
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OVERVAKINGSSYSTEM

Denne siden er blank
med hensikt
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GARANTI
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BRPS INTERNASJONALE BEGRENSEDE
GARANTI: 2024 LYNX® SNISCOOTER

OMFANGET AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at
2024-modeller fra LYNX (“Produkt” eller “LYNX-sngscooter”) som sel-
ges av distributgrer eller forhandlere som er autorisert av BRP til & di-
stribuere LYNX-sngscootere ("Distributar/Forhandler") utenfor de 50
statene i USA, Canada, land som er med i Det europeiske gkonomi-
ske samarbeidsomradet (som bestar av landene som er medlemmer
av EU, pluss Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein) ("EQS"), i
stater som er medlemmer av Samveldet av uavhengige stater (inklu-
dert Ukraina og Turkmenistan) ("SUS") og Tyrkia, ikke har material- el-
ler produksjonsfeil i lgpet av perioden og under de vilkdrene som
beskrives nedenfor.

Deler og tilbehgr som ikke er installert fra fabrikk er ikke dekket under
denne begrensede garantien. Se den aktuelle teksten om den begren-
sende garantien for deler og tilbehear.

Denne begrensede garantien vil bli ugyldig hvis: (1) sngscooteren er
eller har veert brukt til kappkjering eller annen konkurransepreget akti-
vitet, pa et hvilket som helst tidspunkt, ogsa av den tidligere eieren, el-
ler (2) sn@scooteren har blitt endret eller modifisert pa en slik mate at
det pavirker driften, yteevnen eller holdbarheten pa en negativ mate
eller slik at tilsiktet bruk er endret.

ANSVARSBEGRENSNING

SA FREMT LOVEN TILLATER DET GJELDER OG GODTAS
DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN | STEDET FOR ALLE
PVRIGE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTATTE GARAN-
TIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GA-
RANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE
SPESIELT FORMAL. | DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRA-
SKRIVES, ER UNDERFORSTATTE GARANTIER BEGRENSET
TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN. TILFELDI-
GE SKADER OG FGLGESKADER ER UTELUKKET FRA DEK-
NING UNDER DENNE GARANTIEN. NOEN STATER/
PROVINSER TILLATER IKKE FRAVIKELSENE, BEGRENSNIN-
GENE OG EKSKLUSJONENE SOM ER IDENTIFISERT OVER.
AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR
DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHE-
TER, OG DU KAN OGSA HA ANDRE RETTIGHETER SOM VA-
RIERER FRA LAND TIL LAND. BRP VIL IKKE VZARE
ANSVARLIG DERSOM PRODUKTER ELLER DELER AV GA-
RANTIEN IKKE ER TILGJENGELIG | VISSE LAND AV ARS-
AKER SOM BRP IKKE HAR KONTROLL OVER.

Se seksjonen som er spesiell for Australia nedenfor, for produkter
kjgpt i Australia.
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BRPS INTERNASJONALE BEGRENSEDE GARANTI: 2024 LYNX®

SNOSCOOTER

Verken distributeren, BRP-distributgrer/-forhandlere eller andre perso-

ner har fullmakt til & gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti

nar det gjelder produktet utenom det som star i denne begrensede ga-
rantien. Hvis det skjer, kan det ikke handheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til & endre denne begrensede garantien
pa et hvilket som helst tidspunkt, under den forstaelse at slike endrin-
ger ikke vil forandre garantivilkdrene som gjelder for Produktene som
ble solgt med denne garantien.

UNNTAK - FGLGENDE OMFATTES IKKE AV
GARANTIEN

Folgende er under ingen omstendigheter dekket av denne begrense-
de garantien:

— naturlig slitasje

— punkter med rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer

— skade som skyldes uaktsomhet eller manglende egnet vedlikehold
og/eller lagring, som beskrevet i brukerhandboken;

— Skade som er et resultat av at deler er fiernet, feilaktig reparasjon,
service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller tilbehar
som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig
skjgnn enten er inkompatible med produktet eller som pavirker pro-
duktets drift, yteevne eller varighet pa en negativ mate, eller som
er et resultat av at reparasjoner er utfert av en person som ikke er
en autorisert BRP-distributgr/-forhandler.

— Skade som er forarsaket av misbruk, unormal bruk, forsgmmelse,
racing eller bruk av produktet pa annet underlag enn sng eller bruk
av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk
beskrevet i brukerhandboken,

— skade som er et resultat av ulykke, nedsenkning, brann, sng, vann-
innfaring, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe

— Bruk av drivstoff, oljer eller smgremidler som ikke er beregnet pa
Produktet (se brukerhandboken);

— skader som skyldes rust, korrosjon eller eksponering for veer og
vind

— tilfeldige skader eller fglgeskader eller skader av noe slag, inklu-
dert, men uten begrensning, tauing, lagring, transportutgifter, tele-
fonutgifter, leieutgifter, taxi, uleilighet, forsikringskostnader,
betaling av lan, tidstap, inntektstap eller tapt tid pa grunn av ned-
etid pa grunn av servicearbeid

— og skade som skyldes at pigger er montert pa belter, hvis monte-
ringen ikke er i samsvar med instruksjonene fra BRP

GARANTIPERIODE

Denne begrensede garantien trer i kraft fra (1) den dagen produktet
overleveres til den fgrste kunden, eller (2) ferste bruksdag, avhengig
av hvilken som inntreffer farst, og er gyldig som felger:

201
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SNOSCOOTER

1. TOLV (12) etterfelgende maneder, for privat eller kommersiell
bruk. Garantidekningsperioden for en sngscooter som er levert
mellom 1. juni og 1. desember et gitt ar, vil imidlertid utlape 30. no-
vember aret etter.

Reparasjon eller erstatning av deler eller ytelse av service under den-
ne garantien forlenger ikke gyldigheten av denne garantien ut over
dens opprinnelige utlgpsdato.

Garantiperioden ovenfor er en minste begrensede garantiperiode som
kan utvides av et aktuelt kampanjeprogram med utvidet garanti.

Veer oppmerksom pa at varigheten og eventuelle andre modaliteter i
garantidekningen er underlagt gjeldende nasjonalt eller lokalt lovverk.

KUN FOR PRODUKTER SOM SELGES I AUSTRALIA

Vare varer leveres med garantier som ikke kan utelukkes under den
australske forbrukerloven. Du har krav pa en erstatning eller refusjon
for en stor feil og til kompensasjon for eventuelle andre rimelig over-
skuelig tap eller skader. Du har ogsa rett til a fa varene reparert eller
skiftet ut hvis varene ikke holder akseptabel kvalitet og feilen ikke kan
sies & veere en stor feil.

Ingenting i disse garantivilkarene og -betingelsene ma tas for a uteluk-
ke, begrense eller endre bruken av enhver betingelse, produktgaranti,
garanti, rettighet eller remedie som gis eller er underforstatt i Konkur-
ranse- og forbrukerloven av 2010 (Cth), inkludert den australske for-
brukerloven eller enhver annen lov der det a gjere dette ville bestride
denne loven eller fare til at noen del av disse vilkarene og betingelse-
ne ville bli ugyldige. Fordelene du gis under denne begrensede garan-
tien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler du har ifglge
australsk lov.

BETINGELSER FOR A HA GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare nar alle betingelsene ne-
denfor er oppfylt:

1. Produktet ma vaere kjgpt som nytt og ubrukt av den ferste eieren
fra en Distributer/Forhandler som er autorisert til & distribuere Pro-
dukter i landet der salget skjedde (“Distribut@r/Forhandler”);

BRPs spesifiserte kontroll fgr levering ma vaere utfgrt, dokumentert
og undertegnet av kjgperen;

Produktet ma vaere riktig registrert av en autorisert Distributgr/
Forhandler;

Produktet ma veere i kjgpt i landet der kjgperen bor;
Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhandboken, ma utfe-
res til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP for-
beholder seg retten til & gjgre garantidekningen avhengig av bevis
pa riktig vedlikehold.

ok w0 D
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BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller

kommersiell bruk hvis ett eller flere av vilkarene foran ikke er tilfreds-

stilt. Slike begrensninger er ngdvendige for at BRP skal kunne behol-

de bade sikkerheten til sine produkter og for sine kunder og publikum
generelt.

HVA DU MA GJ@RE FOR A FA GARANTIDEKNING

Kunden ma slutte & bruke Produktet nar noe unormalt oppstar, varsle
en BRP-Distributgr/Forhandler i Igpet av to (2) maneder etter at en feil
opptrer, og sgrge for ngdvendig tilgang for Distributgr/Forhandler til
Produktet og mulighet til & reparere det.

Varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i
kundens land.

Kunden mé& ovenfor Distributgren/Forhandleren ogsé presentere
kjgpsbevis pa Produktet, og ma signere reparasjons-/arbeidsordren
for reparasjonen starter for a godkjenne garantireparasjonen.

Alle deler som skiftes ut under denne begrensede garantien blir BRPs
eiendom.

HVA BRP VIL GJORE

| den grad det er tillatt under gjeldende lov, er BRPs forpliktelser under
denne garantien begrenset til, etter eget skjgnn, reparasjon eller ut-
skifting av deler som er identifisert som defekte under normal bruk,
vedlikehold og service, uten a ta betalt for deler og arbeid hos en auto-
risert BRP-Distributgr/Forhandler i Igpet av garantiens dekningsperio-
de under betingelsene som er beskrevet her. Eieren kan ikke kreve at
Produktet skal tilbakekalles eller at kjgpet skal annulleres hvis han/
hun mener at garantien ikke blir overholdt. Du kan ha andre juridiske
rettigheter som kan variere fra land til land.

| tilfelle service er pakrevet utenfor det opprinnelige salgsstedet, vil ei-
eren vaere ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter pa grunn av lokale
rutiner og vilkar, for eksempel, men ikke begrenset til frakt, forsikring,
skatter, Iisensavgifter, importavgifter og alle andre gkonomiske avgif-
ter, inkludert de som palegges av regjeringer, stater, territorier og de-
res respektive byraer.

BRP forbeholder seg retten til & forbedre eller endre produkter fra tid
til annen uten a pata seg noen forpliktelse til & endre produkter som er
produsert tidligere.

OVERFZRING

Hvis produktet skifter eier i lgpet av garantiens dekningsperiode, skal
denne begrensede garantien i henhold til vilkdrene og betingelsene
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overfgres til den nye eieren og veere gyldig for den resterende dek-
ningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert distributgr/forhandler
mottar et bevis pa at den forrige eieren godtar overfaringen av eier-
skap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

ASSISTANSE TIL KUNDER

Hvis det skulle oppsta strid eller uenighet i forbindelse med denne be-
grensede garantien, anbefaler BRP at du forsgker & lgse problemet
pa distributer/forhandler-niva. Vi anbefaler at du drefter saken med
servicesjefen eller eieren hos den autoriserte distributgren /
forhandleren.

Hvis saken fortsatt ikke er lgst, kontakt BRP ved & fylle ut kundens
kontaktskjema pa www.brp.com eller kontakt BRP per post pa én av
adressene som er oppfert under avsnittet KONTAKT OSS | denne
handboken.
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BRP BEGRENSET GARANTI FOR DET
EUROPEISKE 9KONOMISKE
SAMARBEIDSOMRADET OG SAMVELDET
AV UAVHENGIGE STATER (SUS) OG
TYRKIA: 2024 LYNX® SN@SCOOTER

OMFANGET AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN

Bombardier Recreational Products Inc. (“BRP”) garanterer at 2024
arsmodeller av LYNX®-sngscootere (“Produkt” eller “LYNX-sngscoo-
ter”) som selges av distributgrer eller forhandlere som er autorisert av
BRP for a distribuere produktene i Det europeiske gkonomiske samar-
beidsomradet (som bestar av landene som er medlemmer av EU,
pluss Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein) (‘E@S”), Tyrkia,
stater som er medlemmer av Samveldet av uavhengige stater (inklu-
dert Ukraina og Turkmenistan) (“SUS”) (“Distributgr/Forhandler”), ikke
har material- eller produksjonsfeil i lgpet av perioden og under de vil-
karene som beskrives nedenfor.

Denne begrensede garantien vil bli ugyldig hvis:

(1) Produktet brukes eller har blitt brukt til kappkjering eller annen kon-
kurransepreget aktivitet, pa et hvilket som helst tidspunkt, ogsa av en
tidligere eier, eller

(2) Produktet har blitt endret eller modifisert pa en slik mate at det pa-
virker driften, yteevnen eller holdbarheten pa en negativ mate eller slik
at tilsiktet bruk er endret.

Deler og tilbehgr som ikke er installert fra fabrikk er ikke dekket under
denne begrensede garantien. Se den aktuelle teksten om den begren-
sende garantien for deler og tilbehear.

ANSVARSBEGRENSNING

SA FREMT LOVEN TILLATER DET GJELDER OG GODTAS DENNE
UTTRYKKELIGE GARANTIEN | STEDET FOR ALLE @VRIGE UT-
TRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTATTE GARANTIER, INKLUSI-
VE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMAL. |
DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFOR-
STATTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UT-
TRYKTE GARANTIEN. TILFELDIGE SKADER OG FULGESKADER
ER UTELUKKET FRA DEKNING UNDER DENNE GARANTIEN.
NOEN STATER/PROVINSER TILLATER IKKE FRAVIKELSENE, BE-
GRENSNINGENE OG EKSKLUSJONENE SOM ER IDENTIFISERT
OVER. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER
FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHE-
TER, OG DU KAN OGSA HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIE-
RER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS. BRP VIL
IKKE VAERE ANSVARLIG DERSOM PRODUKTER ELLER DELER
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AV GARANTIEN IKKE ER TILGJENGELIG | VISSE LAND AV ARS-
AKER SOM BRP IKKE HAR KONTROLL OVER.

Se den spesifikke seksjonen for Frankrike nedenfor, for Produkter
som er kjgpt i Frankrike.

Verken distributgren, BRP-distributgrer/-forhandlere eller andre perso-
ner har fullmakt til & gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti
nar det gjelder produktet utenom det som star i denne begrensede ga-
rantien. Hvis det skjer, kan det ikke handheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til & endre denne begrensede garantien
pa et hvilket som helst tidspunkt, under den forstaelse at slike endrin-
ger ikke vil forandre garantivilkdrene som gjelder for Produktene som
ble solgt med denne garantien.

UNNTAK - FGLGENDE OMFATTES IKKE AV
GARANTIEN

Falgende er under ingen omstendigheter dekket av denne begrense-
de garantien:

— naturlig slitasje

— punkter med rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer

— skade som skyldes uaktsomhet eller manglende egnet vedlikehold
og/eller lagring, som beskrevet i brukerhandboken;

— Skade som er et resultat av at deler er fiernet, feilaktig reparasjon,
service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller tilbeheor
som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig
skjgnn enten er inkompatible med produktet eller som pavirker pro-
duktets drift, yteevne eller varighet pa en negativ mate, eller som
er et resultat av at reparasjoner er utfert av en person som ikke er
en autorisert BRP-distributgr/-forhandler.

— Skade som er forarsaket av misbruk, unormal bruk, forsgmmelse,
racing eller bruk av produktet pa annet underlag enn sng eller bruk
av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk
beskrevet i brukerhandboken,

— skade som er et resultat av ulykke, nedsenkning, brann, sng, vann-
innfaring, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe

— Bruk av drivstoff, oljer eller smgremidler som ikke er beregnet pa
Produktet (se brukerhandboken);

— skader som skyldes rust, korrosjon eller eksponering for veer og
vind

— tilfeldige skader eller fglgeskader eller skader av noe slag, inklu-
dert, men uten begrensning, tauing, lagring, transportutgifter, tele-
fonutgifter, leieutgifter, taxi, uleilighet, forsikringskostnader,
betaling av lan, tidstap, inntektstap eller tapt tid pa grunn av ned-
etid pa grunn av servicearbeid

— og skade som skyldes at pigger er montert pa belter, hvis monte-
ringen ikke er i samsvar med instruksjonene fra BRP
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GARANTIPERIODE

Denne garanti trer i kraft fra (1) den dagen produktet overleveres til
den farste kunden, eller (2) farste bruksdag (avhengig av hvilken som
inntreffer farst) og er gyldig som falger:

1. TJUEFIRE (24) etterfelgende maneder, for privat bruk.
2. TOLV (12) etterfglgende maneder, for kommersiell bruk.

Garantidekningsperioden for en sngscooter som er levert mellom 1.
juni og 1. desember et gitt ar, vil imidlertid utlepe 30. november i det
aktuelle aret. Et produkt brukes kommersielt nar det brukes i forbindel-
se med arbeid eller beskjeftigelse som skaper inntekt i lgpet av en
hvilken som helst garantiperiode. Et produkt brukes ogsa kommersielt
nar det, pa noe tidspunkt i lepet av garantiperioden, er registrert for
kommersiell bruk.

Reparasjon eller erstatning av deler eller ytelse av service under den-
ne garantien forlenger ikke gyldigheten av denne garantien ut over
dens opprinnelige utlgpsdato.

Garantiperioden ovenfor er en minste begrensede garantiperiode som
kan utvides av et aktuelt kampanjeprogram med utvidet garanti.

Veer oppmerksom pa at varigheten og eventuelle andre modaliteter i
garantidekningen er underlagt gjeldende nasjonalt eller lokalt lovverk.

KUN FOR PRODUKTER SOM SELGES |
FRANKRIKE

Selgeren skal levere varer som overholder kontrakten, og skal veere
ansvarlig for defekter som eksisterer ved levering. Selger skal ogsa
veere ansvarlig for feil som fglge av emballasje, monteringsanvisnin-
ger eller installasjonen nar den er dennes ansvar i henhold til kontrak-
ten eller hvis utfert under dennes ansvar. For & veere i samsvar med
kontrakten ma godet:

1. Veere tilpasset normal bruk for lignende varer og, hvis aktuelt:
Samsvare med beskrivelsen gitt av selgeren og ha kvalitetene som
ble presentert kjgperen via prgve eller modell;

Ha kvalitetene en kjgper med rette kan forvente med tanke pa de
offentlige erklaeringene til selgeren, produsenten eller dens repre-
sentant, inkludert i reklame eller merking; eller

2. Ha de egenskapene som er gjensidig avtalt mellom partene, eller
veere egnet for den spesifikke bruken forespeilet av kjgperen og
papekt av selgeren, og som er godtatt.

Handlingen for manglende overholdelse ma utfares innen to ar etter
levering av varen. Selgeren er ansvarlig for garantien for den solgte
varens skjulte defekter dersom disse skjulte defektene gjer varen ueg-
net for tiltenkt bruk, eller dersom de reduserer dens bruk pa en slik
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mate at kjgperen ikke ville ha anskaffet varen eller ville gitt en lavere
pris hvis dette hadde veert kjent. Handlingen for slike skjulte defekter
skal tas av kjgperen innen 2 ar etter at defekten er oppdaget.

BETINGELSER FOR A HA GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare nar alle betingelsene ne-
denfor er oppfylt:

— 2024 LYNX-sngscooteren ma vaere kjgpt som ny og ubrukt av den
farste eieren fra en distributer / forhandler som er autorisert til & di-
stribuere produkter i landet, eller for EJS, sammenslutning av
land, der salget ble utfart

— BRPs spesifiserte inspeksjonsprosess med kontroll fgr levering ma
veere gjennomfart og dokumentert.

— Produktet ma veere riktig registrert av en autorisert distributer /
forhandler

— Produktet ma veere i kjgpt i landet (eller for EJS, sammenslutning
av land) der kjgperen bor”

— Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i brukerhandboken,
ma utfgres i tide for & opprettholde garantidekningen. BRP forbe-
holder seg retten til & gjgre garantidekningen avhengig av bevis pa
riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller
kommersiell bruk hvis ett eller flere av vilkarene foran ikke er tilfreds-
stilt. Slike begrensninger er ngdvendige for at BRP skal kunne behol-
de bade sikkerheten til sine produkter og for sine kunder og publikum
generelt.

HVA DU MA GJZRE FOR A FA GARANTIDEKNING

Kunden ma slutte & bruke sngscooteren nar noe unormalt oppstar.
Kunden ma varsle en LYNX-distributar/-forhandler i Igpet av to (2) ma-
neder etter at en feil opptrer, og s@rge for ngdvendig tilgang til produk-
tet og rimelig mulighet til & reparere det. Kunden ma ogséa presentere
for den autoriserte distributgren / forhandleren bevis pa at produktet er
kigpt, og ma signere reparasjons-/arbeidsordren fgr reparasjonen
starter for & godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som skiftes ut
under denne begrensede garantien blir BRPs eiendom.

Veer oppmerksom pé at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjo-
nale eller lokale lover i kundens land.

HVA BRP VIL GJORE

| den grad det er tillatt under gjeldende lov, er BRPs forpliktelser under
denne garantien begrenset til, etter eget skjgnn, reparasjon av deler
som er identifisert som defekte under normal bruk, vedlikehold og ser-
vice, eller utskifting av disse delene uten a ta betalt for deler og arbeid
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hos en autorisert distributgr eller forhandler i Igpet av garantiens dek-
ningsperiode under betingelsene som er beskrevet her. BRPs ansvar
er begrenset til & utfere nadvendige reparasjoner eller utskifting av de-
ler. Eieren kan ikke kreve at sngscooteren skal tilbakekalles eller at
kjgpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir over-
holdt. Du kan ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til
land.

Hvis det er behov for service utenfor det landet hvor Produktet ble
kiapt, eller, for de som er bosatt innen EJS, hvis service er ngdvendig
utenfor EJS, ma eieren betale for tilleggsutgifter ifalge lokal forhold
og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet vaere frakt, forsikring,
skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre gkonomiske utgifter, in-
kludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive orga-
ner palegger.

BRP forbeholder seg retten til & forbedre eller endre produkter fra tid
til annen uten a pata seg noen forpliktelse til & endre produkter som er
produsert tidligere.

OVERF@ZRING

Hvis produktet skifter eier i lgpet av garantiens dekningsperiode, skal
denne begrensede garantien i henhold til vilkarene og betingelsene
overfgres til den nye eieren og veere gyldig for den resterende dek-
ningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert LYNX-distributgr/for-
handler mottar et bevis pa at den forrige eieren godtar overfgringen av
eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

ASSISTANSE TIL KUNDER

Hvis det skulle oppsta strid eller uenighet i forbindelse med denne be-
grensede garantien, anbefaler BRP at du forsgker a lgse problemet
pa LYNX-distributers/forhandlers niva. Vi anbefaler at du drgfter sa-
ken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte distributaren /
forhandleren.

Hvis saken fortsatt ikke er last, kontakt BRP ved & fylle ut kundens
kontaktskjema pa www.brp.com eller kontakt BRP per post pa én av
adressene som er oppfert under avsnittet KONTAKT OSS | denne
handboken.
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YTTERLIGERE VILKAR OG BETINGELSER KUN FOR
FRANKRIKE

Folgende betingelser og vilkar gjelder kun for produkter solgt i
Frankrike:

Selgeren skal levere varer som overholder kontrakten, og skal vaere
ansvarlig for defekter som eksisterer ved levering. Selger skal ogsa
veere ansvarlig for feil som fglge av emballasje, monteringsanvisnin-
ger eller installasjonen nar den er dennes ansvar i henhold til kontrak-
ten eller hvis utfgrt under dennes ansvar. For & vaere i samsvar med
kontrakten ma godet:

1. Veere tilpasset normal bruk for lignende varer og, hvis aktuelt:

— Samsvare med beskrivelsen gitt av selgeren og ha kvalitetene
som ble presentert kjgperen via prave eller modell;

— Hakvalitetene en kjgper med rette kan forvente med tanke pa
de offentlige erklaeringene til selgeren, produsenten eller dens
representant, inkludert i reklame eller merking; eller

2. Ha de egenskapene som er gjensidig avtalt mellom partene, eller
veere egnet for den spesifikke bruken forespeilet av kjgperen og
papekt av selgeren, og som er godtatt.

Handlingen for manglende overholdelse ma utfares innen to ar etter
levering av varen. Selgeren er ansvarlig for garantien for den solgte
varens skjulte defekter dersom disse skjulte defektene gjer varen ueg-
net for tiltenkt bruk, eller dersom de reduserer dens bruk pa en slik
mate at kjgperen ikke ville ha anskaffet varen eller ville gitt en lavere
pris hvis dette hadde veert kjent. Handlingen for slike skjulte defekter
skal tas av kjgperen innen 2 ar etter at defekten er oppdaget.
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INFORMASJON OM DATAVERN

Bombardier Recreational Products inc., tilknyttede selskaper og dat-
terselskaper («BRP») forplikter seg til & beskytte ditt personvern og
stotter en generell policy med apenhet om hvordan vi samler inn, bru-
ker og utlevere personlige opplysninger om deg som del av a utviklet
var relasjon til deg. Du finner mer informasjon under BRPs ret-
ningslinjer for personvern:

https://brp.com/en/privacy-policy.html eller ved a skanne QR-ko-
den nedenfor.

Vi har passende sikkerhetstiltak for & beskytte dine personlige opplys-
ninger mot tap og uautorisert tilgang.

Personlige opplysninger som kan samles inn av BRP, direkte fra deg
eller fra autoriserte forhandlere eller autoriserte tredjeparter,
inkluderer:

— Informasjon om kontakt, demografi og registrering (f.eks.
navn, komplett adresse, telefonnummer, e-post, kjgnn, eierskaps-
historikk, kommunikasjonssprak)

— Informasjon om kjeretayet (f.eks. serienummer, kjgps- og leve-
ringsdato, enhetsbruk, kjgretayets plassering og bevegelser)

— Tredjepartsinformasjon (f.eks. informasjon fra BRP-partnere, in-
formasjon om felles markedsfgringsaktiviteter, sosiale medier)

— Teknologisk informasjon (f.eks. IP-adresse, type enhet, operativ-
system, type nettleser, nettsider du besgker, informasjonskapsler
og lignede teknologi nar du bruker nettsidene til BRP eller forhand-
lere eller mobile applikasjoner)

— Informasjon om kontakt med BRP (f.eks. informasjon som sam-
les inn nar du ringer en BRP-salgsrepresentant, kjgper noe fra
nettsiden til BRP, registrerer deg for BRPs e-poster, deltar i kon-
kurranser o.l. som sponses av BRP eller deltar pa begivenheter
som sponses av BRP)

— Informasjon om transaksjonen (f.eks. informasjon som kreves
for & handtere returer, betalingsinformasjon nar du kjgpte produk-
ter eller tjenester via vare nettsider eller mobile apper og andre
problemer knyttet til kjgp av BRP-produkter)

Denne informasjonen kan brukes til og behandles for fglgende formal:

— Sikkerhet

— Kundestgtte for salg og ettersalg (f.eks. fullfere eller fglge opp kjg-
pet eller vedlikehold)

— Registrering og garanti

— Kommunikasjon (f.eks. sende en BRP-tilfredshetsundersgkelse)

— Atferdsbasert reklame, profilering og stedsbaserte tjienester
(f.eks. tilby tilpasset opplevelse)

— Samsvar og lgsing av tvister

— Markedsfgring og reklame

— Assistanse (f.eks. hjelp med leveringsproblemer, handtere returer
og andre problemer knyttet til ditt kigp av BRP-produkter).

Vi kan ogsa bruke personlig informasjon til & generere samlet eller sta-
tistisk informasjon som ikke lenger identifiserer deg personlig.
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INFORMASJON OM DATAVERN

Dine personlige opplysninger kan utleveres til felgende: BRP,
BRPs autoriserte forhandlere, distributerer, tjenesteleverande-
rer, reklame- og markedsfgringspartnere og andre autoriserte
tredjeparter.

Vi kan motta informasjon om deg fra forskjellige kilder, inkludert tredje-
part, for eksempel BRBs forhandlernettverk og partnere som vi tilbyr
felles tjenester med eller har felles markedsfgringsaktiviteter. Vi kan
ogsa motta informasjon om deg fra sosiale plattformer som Facebook
og Twitter nar du kommuniserer med oss pa disse plattformene.

Avhengig av omstendighetene kan dine personlige opplysninger kom-
muniseres utenfor regionen der du bor. Dine personlige opplysninger
beholdes bare sa lenge som det er ngdvendig for det formalet de ble
innhentet for og i henhold til var oppbevaringspolicy.

Hvis du vil bruke din rett angaende personvern (f.eks. rett til tilgang,
rett til korrigering), for a trekke tilbake ditt samtykke og bli fiernet fra
adresselisten for markedsfgringsformal tilfredshetsundersgkelse eller
hvis du har generelle spgrsmal om personvern, kan du ta kontakt med
BRPs personvernombud pa e-post privacyofficer@brp.com eller via
vanllig post:

BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, JOE
2L0.

Nar BRP behandler dine personlige opplysninger, gjeres det i
samsvar med retningslinjene for personvern, tilgjengelig her:
https://www. brp. com/en/privacy-policy. html eller ved a bruke
folgende
QR-kode.
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KONTAKT OSS

www.brp.com

Asia og
Stillehavsomradet

Australia

Level 26

477 Pitt Street
Sydney, NSW 2020

China
%?Fﬁ?ﬁ%ili X#& 1L 10565#%

Rm 301, Building 6,
No.10 Heng Shan Rd,
Shanghai, China

Japan

21F Shinagawa East One
Tower

2-16-1 Konan, Minato-ku-ku,
Tokyo 108-0075

New Zealand
Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,
Newmarket, Auckland 2013

Europa, Midtasten og
Afrika

Belgia
Oktrooiplein 1
9000 Gent

Tsjekkia
Stefanikova 43a
Prague 5

150 00

Tyskland
Itterpark 11
40724 Hilden

Finland
Isoaavantie 7

PL 8040

96101 Rovaniemi

Frankrike

Arteparc Batiment B
Route de la cote d'Azur,
13 590 Meyreuil
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Norge

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim

Salg, marketing, ettermarked

Sverige
Spinnvagen 15
903 61 Umed
Sweden 90821

Sveits
Avenue d’Ouchy 4-6
1006 Lausanne

Latin-Amerika

Brasil

Av. James Clerck Maxwell, 230
Campinas, Sao Paulo

CEP 13069-380

Mexico

Av. Ferrocarril 202

Parque Industrial Querétaro
Santo Rosa Jauregui, Querétaro
C.P. 76220

Nord-Amerika

Canada

3200A, rue King Ouest,

Suite 300

Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

USA

10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177




ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

Hvis adressen din er endret eller du er den nye eieren av sngscoote-
ren, ber vi deg varsle BRP ved & enten

— Varsle en autorisert BRP-sn@scooter-forhandler eller distributar.

— Bare Nord-Amerika: ring 1888272-9222.

— Sende inn ett av adresseendringskortene pa de falgende sidene til
én av adressene til BRP som er angitt i avsnittet Kontakt oss i den-
ne handboken.

| tilfelle skifte av eier, legg ved bevis pa at den tidligere eieren har sagt
seg enig i overfgringen.

Denne informasjon er dessuten meget viktig ogsa etter at den begren-
sede garantien har utlgpt, fordi BRP kan kontakte eieren av sngscoo-
teren hvis det blir ngdvendig, for eksempel hvis tilbakekalling blir
nedvendig av sikkerhetsmessige arsaker. Det er eierens ansvar a
varsle BRP.

STJALNE ENHETER: Hvis sngscooteren din blir stjalet, bgr du vars-
le BRP eller en autorisert BRP-sngscooter-forhandler. Vi vil be deg
om a oppgi navn, adresse, telefonnummer, kjgretayets identifikasjons-
nummer og datoen det ble stjalet.
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

Denne siden er
tom med hensikt
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

Denne siden er
tom med hensikt
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

Denne siden er
tom med hensikt
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

Denne siden er
tom med hensikt
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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ADRESSEENDRING/SKIFTE AV EIER

MERKNADER
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Modellnr.

KJORETOYETS
IDENTIFIKASJONSNUMMER (V.I.N.)

MOTORENS
IDENTIFIKASJONSNUMMER (E.I.N.)

Eier:
NAVN
Nr. GATE LEIL
STED FYLKE POSTNUMMER
Kjepsdato [ I \
AR MANED DAG

Utlgpsdato for garanti__| \ \ \

AR MANED DAG

Skal fylles ut av forhandleren ved salgstidspunktet.

OMRADE FOR FORHANDLERSTEMPEL




/\ ADVARSEL

A overse noen av sikkerhetsforanstaltningene og instruksene i
denne brukerhandboken, sikkerhetsvideoen og sikkerhetsde-
kaler pa produktet, kan resultere i alvorlig eller dedelig
personskade.

®TM OG BRP-LOGOEN ER VAREMERKER FOR BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS INC. ELLER TILKNYTTEDE
SELSKAPER
©2022 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ALLE
RETTIGHETER RESERVERT.

www.brp.com
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