


VAROITUS

Moottorikelkka on erittain suorituskykyinen ajoneuvo. Koska kelkka kiihtyy nope-
asti ja saavuttaa korkean huippunopeuden, sita ei pida antaa kokemattoman kayt-
tajan haltuun ilman opastusta. Al kiihdyta liian voimakkaasti ja pida nopeus aina
nakyvyyden ja maaston sallimissa rajoissa. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi
ajonopeuden vaikutus jarrutusmatkan pituuteen ja kelkan kasiteltavyyteen. Lue
tama kirja huolellisesti ja noudata sen ohjeita.
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. Moottorikelkka on riskialtis ajoneuvo. Huolimaton tai vaaranlainen kaytto johtaa vaka-
viin onnettomuuksiin tai jopa hengenvaaraan. Muista myds matkustajan turvallisuus!

. Lue huolellisesti tama ohjekirja lapi ja noudata annettuja ohjeita.

. Kayta aina ajaessasi hyvaksyttya turvakyparaa, suojalaseja tai visiiria ja kuulosuojaimia.

. A3 koskaan aja kelkalla, jos olet nauttinut 1aakkeit, alkoholia tai muita paihdyttavia
aineita. Ne heikentavat ajokykyasi ja seurauksena voi olla vakava onnettomuus.

TURVALLISUUSOHJEET

o Ala kaynnista moottorikelkkaa sisétiloissa.

*  Mikali kelkassa on seisontajarru, kayta sita aina kun pysakait kelkan.

*  Ala jata kelkkaa pelkan seisontajarrun varaan jyrkkaan rinteeseen.

* Tarkista ennen kaynnistdmistd, ettd kaasukahva likkuu normaalisti.

* Voit sammuttaa moottorikelkan hatékatkaisimella, hatakatkaisimen narulla
tai virta-avaimella.

* Moottoria saa kayttaa ainoastaan silloin kun variaattorihihnan ja variaattorin suojus
ovat paikoillaan.

+  Al4 kaytd moottoria kun telamatto on irti maasta tai kun kuomu on avoinna tai
poistettuna.

* Pida moottorikelkkasi aina mekaanisesti hyvassa kunnossa.

* Moottorikelkkaa ei ole tarkoitettu kaytettavaksi kaduilla tai valtateilla.
Tama on laissa kielletty

+  Al4 lataa akkua tai anna sille lisavirtaa kun akku on paikallaan kelkassa.

*  Ala voitele kaasu- tai jarruvaijereita tai niiden kuoria.

* Puhdista astinlaudat lumesta ja ja&sta ennen kelkan kayttoa.

* Moottori pitdd sammuttaa ja sen on annettava jaahtya ennen voitelu- ja huolto-
toimenpiteita.

* Kelkan mukana on aanitorvi. Asenna se kelkkaan paikoilleen.




MOOTTORIKELKAN TUNNISTENUMEROT

Moottorikelkan padosat (moottori ja runko) on varustettu omilla sarjanumeroilla. Naiden
numeroiden tarkistaminen saattaa tulla kyseeseen takuuasioissa tai jos kelkka on joutunut
vaariin kasiin. Myyja tarvitsee néitd numerotietoja takuuasiakirjojen asianmukaisessa
tayttdmisessa.
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Bombardier-Nordtrac Oy ei mydnna takuuta, jos moottorin sarjanumero tai VIN- tunnus on
poistettu tai jos ne ovat vahingoittuneet. On erittain suositeltavaa merkité sarjanumerot
muistiin ja iimoittaa ne vakuutusyhtiolle.

AIITTA

1. Moottorin sarjanumero
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Al3 veda kdydella vaan jaykalla vetotangolla, joka sopii hyvin vetokoukkuun. Lukitse
aina vetokoukun sappi sokalla. Ohjeen laiminlyonti voi aiheuttaa onnettomuuden

tai jopa hengenvaaran.
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VAROITUS

Lue tama kayttajan kasikirja huolellisesti ja noudata ohjeita tarkasti.

Varo kuumia osia, seurauksena voi olla palovamma.

Varo korkeapaineista nestetté ja kaasua. Vaarana aineen tunkeutuminen kehoon
neste- tai kaasusuihkun seurauksena.

Ala poista variaattorinsuojaa moottorin kaydessa.

Varo k&den joutumista variaattorihihnan ja variaattorin valiin.

Pysayta moottori ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimia.
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WOBRADA —

Akun navat, terminaalit ja muut osat sisaltavat lyijya, lyijy-yhdisteita ja kemikaale-
ja, jotka ovat erittdin vahingollisia ihon kanssa kosketuksiin joutuessa.
Pese kadet aina késittelyn jalkeen huolellisesti.




HALLINTALAITTEET

HUOM! Jotkut hallintalaitteet eivat ole kaikissa malleissa. Naissa tapauksissa numero
puuttuu esittelysta. Hallintalaite voi olla myds vaihtoehtoinen.
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1. KAASUVIPU

Sijaitsee ohjaustangon oikeassa paassa. Kun vipua painetaan, se saataa moottorin kierros-
luvun ja vaihteiston kytkeytymisen. Kun vipu vapautetaan, se palautuu alkuperaiseen
asentoonsa ja moottori palautuu automaattisesti tyhjakaynnille.

2. JARRUVIPU

Sijaitsee ohjaustangon vasemmassa péaassa. Painettaessa jarru toimii. Vapautettaessa
se palautuu alkuperdiseen asentoonsa. Jarrutusvoima on suoraan verrannollinen
jarruvipuun kohdistettavan voiman kanssa.

Liiallinen tai toistuva jarrujen kaytto suurien nopeuksien pysaytyksiin voi aiheuttaa
ylikuumenemisen jarrujérjestelmassa. Tama ylikuumeneminen voi myés aiheut-
taa &killisen jarrujen pettamisen ja/tai jopa tulipalon.
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3. PYSAKOINTIJARRUN PAINIKE

Sijaitsee vasemmassa kadensijassa. Pysakdintijarrua tulee kayttaa aina kun kelkka on
pysakoity.
Ala kuitenkaan koskaan jata kelkkaa pelkan pysakdintijarrun varaan jyrkkaan rinteeseen.

TARKEAA
Varmista etta pysakointijarru on kokonaan poiskytketty ennen kuin lahdet likkeelle.

Mekaaninen jarru

Lukitse jarru puristamalla jarruvipua ja vetdmalld samanaikaisesti seisontajarrun
lukitusnapista toisella kadella. Veda kytkimesté kunnes se lukkiutuu kahvan loveen, jolloin
voit vapauttaa jarrukahvan.

Vapauta jarru puristamalla jarruvipua ja tyéntdmall lukitusnappi takaisin alkuperdiseen
asentoon. Vapauta aina seisontajarru ennen kuin lahdet liikkeelle.

A25H30A

Vaihe 1: Purista ja pida
Vaihe 2: Vedé kokonaan

Lukitus pitaéa jarruvivun painettuna ja séilyttaa siten paineen jarrulevya vasten.
Tama paine saattaa kuitenkin laskea vahitellen niin pieneksi, ettei se enaa pida
kelkkaa paikallaan. Ala koskaan jata kelkkaa rinteeseen pelkan seisontajarrun
varaan.

12



Hydraulijarru

Lukitse jarruvipua puristamalla ja veda samanaikaisesti lukitusvivusta sormella. Jarruvipu
jaanyt puolivaliin ja jarru on kytketty paalle. Vapauta jarru puristamalla jarruvipua. Lukitusvipu
palautuu automaattisesti alkuperaiseen asentoonsa. Jarruvipu palautuu normaaliasentoon.
Vapauta aina seisontajarru ennen kuin |ahdet likkeelle.

A06D11A\

1, Lukitusvipu
2. OFF (pois péaailta)
3. ON (péaalla)

4. VAIHTEENSIIRTOVIPU

Moottorikelkan kova peruutusvauhti voi yllattaa. Istu tukevasti kelkan penkissa
kun kytket peruutusvaihteen paélle. Muista pysayttaa kelkka kokonaan ennen vaih-
teen vaihtamista. Katso ettei Iahellasi ole esteita tai ihmisia. Nopea peruuttaminen
ja kéantaminen yhdessa saattavat vaikuttaa tasapainon sailyttamiseen. Peruuta
aina maltillisesti.

Vaihtaminen

On suositeltavaa, ettd moottori on [Ammennyt normaaliin toimintaldampétilaan ennen kuin
sahkoista (RER) peruutusvaihdetta kaytetaan.

Peruutusvaihdetta voidaan kayttaa ainoastaan moottorin ollessa kaynnissa. Vaihde on

aina automaattisesti eteenpain, kun moottori kdynnistetaan pysayttamisen tai
sammuttamisen jalkeen.

13



SUOMI

Vaihteen kaytto
Kun kelkka on taysin pysahtynyt ja kay tyhjakaynnilla, paina ja vapauta sahkdisen peruutus-
vaihteen kytkin. Moottorin kierrosluku laskee muutamassa sekunnissa. Taman jalkeen

moottorin pyérimissuunta muuttuu vastakkaiseksi ja kierrosnopeus nousee takaisin nor-
maalille tyhjakayntitasolle.

5. PERUUTUKSEN MERKKIVALO/OLJYN MERKKIVALO

Tama merkkivalo syttyy kun peruutusvaihde laitetaan paalle.

6. VIRTALUKKO

Valot ovat automaattisesti paalléa kun moottori kay.

A23HO4A

Késikaynnisteiset Séhkékaynnisteiset
1. OFF (pois p&élts) 1. OFF (pois p&élta)
2. ON (paalla) 2. ON (péaalla)

3. START (kéynnistys)
Kéasikaynnistys

Avaimella toimiva 2-asentoinen kytkin. Moottorin kaynnistamiseksi kaanna avain asen-
toon "ON". Sammuttaaksesi moottorin kaanna avain asentoon "OFF”.

Sahkokaynnistys

Avaimella toimiva 3-asentoinen kytkin. Kaynnistaaksesi moottorin kaanna avain START -
asentoon

14



) TARKEAA
Ala pida avainta START -asennossa kauempaa kuin 30 sekuntia. Avaimen pitami-
nen START -asennossa moottorin kdydessa vaurioittaa kaynnistysmoottoria.

Vapauta avain heti, kun moottori kaynnistyy; se palautuu talléin ON -asentoon.

Mikali moottori ei kdynnisty ensimmaisella yrityksella, taytyy avain kaantaa kokonaan OFF
-asentoon joka kerta ennen kuin yritat kaynnistysta uudelleen. Pysayttaaksesi moottorin,
k&ann& avain OFF -asentoon.

HUOM! Moottori voidaan kaynnistaa myos kasin, jos on tarpeen. |

Mikali startti ei toimi, tarkista sulake (Katso kohta: SULAKKEET)

7. TURVAKATKAISIN

Valot syttyvat automaattisesti paalle kun moottori kaynnistetaan.
Turvakatkaisin sammuttaa moottorin mikali kuljettaja putoaa kelkasta.

Kayttd

Kiinnita turvakatkaisin sopivaan paikkaan; ranteeseen tai ajopuvussa olevaan lenkkiin, ja
toinen paa kelkassa olevaan vastakappaleeseen ennen kuin kaynnistat moottorin.

1. Kiinnité vastakappaleeseen
2. Kiinnita ajovarusteisiin

Mikali moottori joudutaan sammuttamaan hatatilanteessa, veda turvakatkaisin kokonaan
irti vastakappaleesta.

15
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DESS

DESS (Digitaalisesti koodattu turvajarjestelma) jarjestelméa suojaa varkauksilta.
Moottorikelkan mukana toimitettava turvanaru on jalleenmyyjan ohjelmoima ja ainoastaan
sita kayttaessa moottori voi saavuttaa yli 3000 kierrosta minuutissa.

Jos kaytetaan vaaraa turvanarua moottori ei saavuta tarpeeksi kierroksia, jotta kelkka
[3htisi liikkeelle.

Moottorikelkan MPM yksikolla voidaan ohjelmoida useita turvanaruja. Kaytannon syista
suosittelemme ylimaaraisen varanarun hankkimista Lynx jalleenmyyjalta. Siita on hyotya
jos naru katoaa tai jos kelkalla on useita kayttgjia.

Merkkiaani ja merkkivalojen toiminta (Starttimalleissa)

Kun moottori on k&ynnistetty, kuuluu kaksi merkkidanté ja merkkivalo vélahtaa kahdesti.
MPM yksikké on tunnistanut DESS —turvanarun ja moottorikelkalla voidaan ajaa normaa-
listi.

Yksi merkkidani kolmessa sekunnissa DESS -merkkivalon vilkkuessa samanaikaisesti

tarkoittaa, etté yhteys on huono eika kelkalla voida ajaa.

Tarkista kytkenta poistamalla turvanaru pistokkeesta. Puhdista lika ja lumi pois. Asenna
turvanaru uudelleen ja kaynnista moottori. Jos valo vilkkuu edelleen kolmen sekunnin va-
lein, ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.

HUOM! Merkkiaani kuuluu vain peruutusvaihteella varustetuissa malleissa, joissa on
peruutussummeri.

Fy -

1. Puhdista lika ja lumi pois

16



8. DESS MERKKIVALO

DESS merkkivalo vilkkuu, mikali estojarjestelma on kytkeytynyt paalle. Sahkdpakin olles-
sa kytkettyna DESS merkkivalo vilkkuu myos.

9. HATAKATKAISIN
Painettava/vedettava katkaisin sijaitsee ohjaustangon oikealla puolella. Kaytetaan moot-

torin pysaytykseen hatatilanteissa. Paina katkaisin alas OFF -asentoon ja jarruta samaan
aikaan. Kaynnistaaksesi uudelleen nosta katkaisin ylos ON -asentoon.

A17G1DA

1. ON (p&élld)
2. OFF (pois péaéilta)

Kokeile katkaisimen kaytt6a ensimmaisella ajokerralla. Nain saat tuntuman sen kaytosta,
eika se aiheuta yllatyksia varsinaisessa hatatilanteissa.

Mikali katkaisijaa on kaytetty hatatilanteessa, on mahdollinen vika etsittava ja kelkka
on korjattava ennen seuraavaa kayttoa.

17
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10. VALONVAIHDIN

Ohjaustangon vasemmassa paassa oleva kytkin, jota kaantamalla voidaan valita joko ly-
hyet tai pitkat ajovalot.

Al3 aja kelkalla, jos ajovalon suuntaus on virheellinen. Vaarin suunnattu ajovalo
valaisee huonosti.

[E Y

11. KASIKAYNNISTIN

Takaisinkelautuva kaynnistin sijaitsee kelkan oikealla sivulla. Veda kahvasta hitaasti kun-
nes tunnet vastusta, nykéise sitten voimakkaasti. Vapauta kahva hitaasti.

Ala veda kaynnistysnarua kokonaan ulos &laka paasta sita palautumaan vapaasti.
Pida kahvasta kiinni ja anna kéaynnistimen palautua hitaasti. Kaynnistin saattaa
muutoin rikkoutua.

12. RIKASTIN

3-asentoinen rikastin, kaytettava vain kylmakaynnistykseen.

18



A0BH1KB

0. OFF (pois p&élté)
1. Asento 1
2. Asento 2

Ennen kuin kdynnistat kelkkaa niin muista kytkead hatakatkaisijan naru
ajovarusteisiisi.
Muutoin kelkka saattaa lahtea liikkeelle itsestaan ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Kylman koneen kdynnistaminen

Ala kayta kaasua yhta aikaa rikastimen kanssa. K&anna rikastinvipu asentoon 2. Kaynnis-
ta kone, ala paina kaasua. Anna koneen kayda noin 5 sekuntia, jonka jalkeen kaanna vipu
asentoon 1. Kaanna n. 15-20 sekunnin kuluttua vipu asentoon OFF.

HUOM: Erittéin kylméalla s&alla, kylmemmalla kuin —20° C, rikastinta voidaan pitaa paalla
kunnes moottori kay tasaisesti.

Lampiméan koneen kaynnistaminen

Ala kayta rikastinta. Jos moottori ei kaynnisty, kaanna rikastin asentoon 1. Kaynnista moot-
tori. Ala kayta kaasua, kun moottori kay. K&&nna vipu takaisin.

13. NOPEUSMITTARI

Helppolukuinen nayttd iimoittaa moottorikelkan nopeuden kilometreina tunnissa.

14. MATKAMITTARI

Matkamittari tallentaa kelkalla ajetun kokonaismatkan kilometreina.

19
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15. VALIMATKAMITTARI

Tama mittari tallentaa ajokilometrit, voidaan nollata haluttaessa.

60 70 go
4050 MPH y1
30  0ODOD4<Y0

110

20 ®
120

AO0BH1FA

1. Matkamittari
2. Vélimatkamittari
3. Nollauspainike

16. KIERROSLUKUMITTARI

Helppolukuinen nayttd osoittaa montako tuhatta kierrosta minuutissa moottori pyori.

17. POLTTOAINEMITTARI/POLTTOAINESAILION KORKKI

Kierra korkki auki tankkausta varten. Tankkauksen jalkeen kierra korkki tiukasti kiinni.

VAROITUS

Polttoaine sailidssa voi olla paineistunutta. Avaa korkki hitaasti. Polttoaine on her-
kasti syttyvaa ja palavaa nestetta . Ala kayta tulitikkua, savukkeensytytinté tai muuta
avotulta polttoainemaaran tarkistukseen. Ala tayta polttoainetankkia ihan tayteen
ennen kelkan siirtdmista lampimaan tilaan. Lampdtilan noustessa, polttoaine laa-
jenee ja saattaa tulvia yli sailiésta. Pyyhi valumat ja roiskeet kelkan paalta.

18. KAUKOVALOJEN MERKKIVALO (SININEN)

Kaukovalojen merkkivalo palaa pitkien valojen ollessa kytkettyna.

20



19. TUOREVOITELUJARJESTELMAN OLJYTASON MERKKIVALO
(PUNAINEN)

Tama valo syttyy kun éljyn pinta on alhaalla. Tarkista taso ja lisaa tuorevoiteludljya heti
kun mahdollista.

20. MOOTTORIN YLIKUUMENEMISEN VAROITUSVALO (PUNAINEN)

Mikali lamppu palaa, véhenna nopeultta ja aja irtolumella tai pysayta moottori valittdmasti
ja anna sen jaahtya. Myods telan "sudittaminen” tehostaa jaahdytysta ylikuumenemis-
tilanteessa.

21. KASIKAHVOJEN LAMMITYKSEN KATKAISIN

3-asentoinen vipukytkin on sijoitettu kojetaulun vasempaan reunaan.
Kytkimesta voi valita sopivan lampdtilan kahvoille.

22. LAMMITETTAVAT KASIKAHVAT

3-asentoinen vipukytkin. Valitse sopiva asento pitaaksesi katesi ja oikean kaden peukalosi
sopivan lampiminéa.

22. LAMMITETTAVAN KAASUVIVUN KATKAISIN

3-asentoinen vipukytkin. Valitse sopiva asento pitaaksesi oikean kaden peukalosi sopivan
[ampimana.

23. KUOMUN KIINNITYSKUMIT

Kuomu on lukittu paikoilleen kumikiinnikkeilla. Avataksesi kuomun, veda kiinnikkeita ja
vapauta ne koukuista. Nosta kuomua varovasti kunnes se pysahtyy rajoittimeensa.

24. SAADETTAVAT PEILIT
Peilit voidaan saataa kuljettajalle sopiviksi.

25. VIRRAN ULOSOTTO

Virran ulosotto 8ytyy startilla varustetuista malleista. Pistokkeesta saatava jannite on 12
VDC.
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26. SULAKKEET

Sahkokaynnistyksen sulake

Sahkokaynnistys on varmistettu 20 ampeerin sulakkeelle
Mikali sahkokaynnistys ei toimi, tarkista sulake. Mikali tarpeen, veda sulake pois ja vaihda
uuteen samankokoiseen sulakkeeseen.

) TARKEAA
Ala kayta suurempia sulakkeita silla johdot voivat vaurioitua.

Mikali sulake on palanut oikosulun tai jonkin virhetoiminnan vuoksi, ota yhteys
valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.

A15E0KA

1. Sulake
2. Tarkista onko kunnossa

27. ETUPUSKURI

Kelkat joissa on muovipuskuri: Ala kayta etupuskuria nostaaksesi tai vetaaksesi kelkkaa.
Se saattaa vaurioitua. Kayta mieluummin suksia.



28. TAVARATILA

Tavaroiden tulee olla huolellisesti kiinnitettyn& eika tavaratilassa ole suositeltavaa
pitdd mitaan raskaita tai sarkyvia esineita. Huolehdi, etta lastista ei roiku hihnoja
tai naruja tavaratilan ulkopuolella.

Kelkkamallista riippuen tavaroiden sailytystila on joko moottoritilassa, istuimen takaosas-
sa tai istuimen sisalla.

29. TYOKALUSARJA

Moottorikelkan mukana on perushuoltotydkalut. Ne ovat kuomun sisélléd vasemmalla puo-
lella Il -variaattorin takana tai istuinkotelossa.

30. SYTYTYSTULPPIEN PIDIKE

Pitaa sytytystulpat kuivina ja puhtaina. Sytytystulpan pidike sijaitsee tyokalulaatikossa tai
tuorevoitelusailion oikeassa kyljessa.

Kiinnita sytytystulpat tiukasti variaattorisuojan paassa olevaan telineeseen. Laita tulpat
paikalleen tulppa-avaimella (I6ytyy tyokalulaatikosta).

apoms 1

1. Sytytystulppien pidike

HUOM! Varasytytystulppia ei toimiteta moottorikelkan mukana.

31. ISTUINHIHNA

Istuinhihna on tarkoitettu matkustajalle tartuntakahvaksi.

23




SUOMI

32. SAADETTAVA SELKANOJA

Selkanojan asentoa ja tukikulmaa voidaan saataa kuljettajalle tai matkustajalle sopivaksi.

VAROITUS

Selkanoja pitaa saataa ainoastaan silloin kun moottorikelkka on pysahdyksissa.
Saada nojaa siten, etta se antaa mahdollisimman hyvan tuen alaselélle. Ota huo-
mioon matkustajasi mukavuus ja turvallisuus. Kirista turvallisuussyista kaikki
saatomutterit.

HUOM! Valta kovia kiihdytyksia kun matkustaja on kyydissa.

33. VETOKOUKKU

Vetokoukulla voidaan vetaa erilaisia rekia tai vastaavia.
Kayta aina vetosilmukkaa, joka on yhteensopiva vetokoukun kanssa.

HUOM! Muista lukita vetokoukun lukitussalpa lukkosokalla.

5447930

Tarkista omassa kelkassasi olevasta tarrasta paljonko tavaratilaan saa laittaa kuormaa ja
paljonko vetokoukulla saa vetaa.

34. APUKAHVA

Apukahvaan voi tarttua kun kelkalla noustaan esim. sivuttain makea ylos.

Tata kahvaa ei ole tarkoitettu hinaamiseen, vetamiseen tai muuhun vastaavaan.
Se on ainoastaan tarkoitettu tilapaiseen tarkoitukseen noustaessa ylamakeen.
Pida ainakin toinen kasi ohjaustangossa.
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35. PRIMER

Kayta primeria 2-3 kertaa, kun moottori on kylma. Kun moottori on [dmmin primeria ei
tarvita. Varmista kayton jalkeen etté primer on painettu alas.

HUOM: Erittain kylmalla saalla pumppaa primerilla silloin talléin pitaaksesi kelkkaa
kaynnissa.

36. JOUSITUKSEN SAADOT

Jousituksen tehdassuositukset on merkitty variaattorissa olevaan tarraan.

Variaattorissa olevasta tarrasta naet kuorman mukaan maéritellyt optimaaliset Lynx-mallisi
jousituksen saadot.

Yleista

Moottorikelkan hallittavuus ja ajomukavuus riippuvat jousituksen saadoista.
Valittava jousituksen s&ato riippuu kuormasta, kuljettajan painosta, ajomieltymyksista,
kaytettavasta nopeudesta ja maasto-olosuhteista.

HUOM: Kaikki saadot eivat valttamatta ole mahdollisia sinun kelkassasi. Kayta
tydkalulaukussa olevia kiintoavaimia.

Jousituksen saatoohjeet

Paras tapa saadon 1dytymiseksi on lahtea liikkeelle tehtaan asetusarvoista. Saada yhta
muuttujaa kerrallaan ja suorita testiajo, joka tulee tehda aina samoissa olosuhteissa ja
samoilla ajonopeuksilla. Suorita muutoksia niin kauan kunnes I0ydat itseasi miellyttavan
alustan saadon

TARKEAA
Pysayta aina kelkka kokonaan ja sammuta moottori ennen kuin ryhdyt saatamaan
jousitusta.

TARKEAA
Aina kun saadat alustan jousitusta, muista tarkistaa telamaton kireys ja linjaus.
Saada tarvittaessa.

Kun jousitus pohjaa kevyesti kaikkein vaikeimmissa ajo-olosuhteissa, jousitus on oikein
saadetty.
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Takajouset - Ajomukavuus

Takajousen s&ataminen on térkeintd kelkoissa, joissa lastin painon vaihtelu on suurta.
Mikéali ajat kevyella kuormalla, pidé s&étd tehdasasennossa tai sééda hieman 16ysemmalle.
Jos kuljetettavana on raskas kuorma (esim. matkustaja mukana) saada takajousen
esikiristysta suuremmalle mikali jousitus pohjaa herkésti.

TARKEAA
Hakaneulajousilla varustetut kelkat:
Kaanng aina vasemman puolen saétokahvaa vastapéivaan ja oikean puolen
saatokahvaa myodtapaivaan. Vasemman ja oikean puolen saatékahvat tulee aina
asettaa samaan séatdasentoon.

Keskijousi - Ohjautuvuus

Aja kohtuullisella nopeudella reitill3, jossa on epatasaisuuksia. Mikali ohjaus on helppoa,
anna keskijousen jaada talle saadolle. Jos ohjaus ei miellyta, saada keskijousi ja testaa
uudelleen.

Rajoitinhihna - Painopisteen muuttuminen

Aja hitaalla nopeudella, suorita sitten kiihdytys. Tarkkaile ohjauksen toimivuutta. Saada
rajoitinhihnan pituus sopivaksi.

Kuormittamattoman rajoitinhihnan liikkumavaran tulee olla 12 mm.

TARKEAA
Mikali saatéremmin pituutta muutetaan, telamaton kireys pitaa séataa uudelleen.

26



Joustavan jatkoperan saato

Jatkopera voidaan s&4ta vallitsevan ajotavan ja ajo-olosuhteiden mukaan.

Syvén lumen séato

Irrota lukitusmutterit. Kirista mutteria % kierrosta sen jalkeen kun se koskettaa saatolevyja.
Saada molemmat puolet samaan asentoon.

Reitilla ajo ilman kuormaa tai kuorman kanssa

Kirista mutteria kolme kierrosta sen jalkeen kun se koskettaa saatolevyja. Maksimi esikiristys
on edelld mainittu kolme kierrosta. Kirista lopuksi lukkomutterit. Sddda molemmat puolet
samaan asemaan.

Jatkoperan liikkeen rajoitin
Syvalla lumella ajoa varten; ala lisda saatolevyja tai kumivaimentimia.
Ajaessasi reitilla matkustajan kanssa; asenna yksi saatélevy jokaisen vaimentimen alle.

Ajaessasi raskaan lastin kanssa tai vetdessasi kuormaa; asenna kaksi saatdlevya jokai-
sen kumivaimentimen alle.

TARKEAA
Asenna aina yhta monta s&atdlevya molemmille puolille.

A29F03A 3 2

1. Saétdlevyt
2. Mutteri
3. Lukitusmutteri
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Etujouset - Kasiteltavyys

Aja kohtuullisella nopeudella niin huomaat onko kelkan kasiteltavyys hyva.
Saada etujousi sopivaan asetukseen.

TARKEAA
Saada molemmat etujouset aina samalla tavalla.

Ajo syvassa lumessa

Ajettaessa moottorikelkalla syvassa lumessa, saattaa olla valttdmatonta muuttaa
etujousituksen saatoa, rajoitinhihnan pituutta, suksipainetta tai ajoasentoa vastaamaan
tilannetta/kulmaa, misséa telamatto kohtaa lumen.

Kayttajan perehtyneisyys erilaisiin saatoihin seka lumiolosuhteet vaikuttavat tehokkaasti
saavutettuun lopputulokseen.

37. RER PERUUTUSKYTKIN
Sahkoinen peruutusvaihde

Jotkut mallit on varustettu ROTAX ELECTRONIC REVERSE (RER) sahkoisella
peruutusvaihteella, joka voidaan kytkea paalle peruutusvaihteen kytkimesta.

Peruutettaessa moottorin pydrimissuunta vaihtuu. Kun peruutusvaihteen kytkinta paine-
taan, signaali hidastaa moottorin kierrosluvun tarpeeksi alhaiseksi jotta sytytyksen ajoitus
voi muuttua. Mekaanista toimintaa ja vaihteen vaihtamista ei tapahdu.

38. RER MERKKIVALO

Tama valo palaa merkkina siit4, ettd RER on kaytossa. Katso edellinen luku.
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POLTTOAINE JA OLJY

Suositeltava polttoaine

Kayta lyijytonta 98E oktaanista polttoainetta.

Ajettaessa puuterilumella tai alle —10° C lampétilassa suosittelemme jaanestoaineen li-
saamista 1% bensiinin maaraan. Talla varotoimenpiteella voidaan vahentaa kaasuttimien

jaatymista, mik& joissakin tapauksissa voi aiheuttaa korkeampaa polttoaineen kulutusta
tai vakavia vaurioita moottorille.

) TARKEAA

Ala koskaan kokeile muunlaisia polttoaineita. Ei-suositeltavan polttoaineen kaytto
saattaa johtaa moottorikelkan suorituskyvyn heikkenemiseen seké vaurioihin
polttoainejarjestelméan tarkeissa osissa ja moottorissa. Ala koskaan kayté vanhaa
polttoainetta. Oktaanipitoisuus laskee puolessa vuodessa noin 5 pykalaa. Kayta
aina tuoretta polttoainetta.

VAROITUS

Ala tankkaa sailiota ihan tayteen, mikali aiot siirtda moottorikelkan kylmasta [ampi-
maan tilaan. Lampétilan noustessa polttoaine laajenee ja saattaa tulvia yli. Poltto-
aine on herkasti syttyvaa ja rajahdysherkkaa tietyissa olosuhteissa. Pyyhi aina
pois moottorikelkan paalle valunut polttoaine tai 6ljy.

Suositeltava oljy

) TARKEAA
Ala sekoita 0ljysailion ja polttoainesailion korkkeja keskenaan. Polttoainesailion
korkissa on polttoainemittari. Oljysailion korkissa lukee "OIL".

Oljy on tuorevoitelusailidssa.

Kaytéd Bombardier moottorikelkkojen tuorevoiteludljya (Osa no 1471599 20x1l) tai
Bombardier synteettista tuorevoiteludljya.

Synteettinen dljy on erittain suositeltavaa ajettaessa hitaasti pitkia matkoja tasaisella no-
peudella.

HUOM: Lisaa 6ljya jokaisen tankkauksen yhteydessa.

Tankkaa kelkka vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Ald koskaan lisa polttoainetta
moottorikelkkaan avotulen laheisyydessa tai moottorin kaydessa. Ala tupakoi
tankkauksen aikana. Ala istu kelkan paalla polttoainesailion korkin ollessa auki.
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KYLMIEN OLOJEN KAASUTTIMEN SAADOT

Kelkat on kalibroitu —20° C lampétilaan ja 0-600 m korkeuteen. Kelkoilla voi ajaa myos
[dmpimimmissé olosuhteissa ja korkeammalla.

TARKEAA
Jos agjat kylmemmissa olosuhteissa kuin —20° C varten ota yhteys valtuutettuun
Lynx-huoltoliikkeeseen. Kaasuttimet taytyy mahdollisesti kalibroida uudelleen.

SISAANAJO

Moottori

TARKEAA
Rotax -moottoreille sisaanajo on valttdmatonta ennen moottorin kayttamista tay-
della teholla. Moottorin valmistaja suosittelee sisaanajon pituudeksi 10-15 kaytto-
tuntia, noin 500 km.

Sisaanajon aikana kaasua ei saa avata enempaa kuin %. On kuitenkin hyva suorittaa
kevyita kiihdytyksia seka vaihdella ajonopeutta. Toistuvat tayskaasukiihdytykset, jatkuva
ajo suurella nopeudella seka kuorman vetaminen ovat vahingollisia sisaanajon aikana.

Sisaanajoa varten ja aina kauden alkaessa tulee ensimmaiseen tayteen tankilliseen lisata
500 ml Rotax tuorevoiteludljya (Osa no.1471599, 20x1). Irrota tulpat sisd@najon jalkeen ja
puhdista ne.

Variaattorihihna

Uusi variaattorihihna vaatii noin 50 km sis@anajon ilman kiihdytyksia, hidastuksia, raskas-
ta vetoa tai nopeaa ajoa.

10 tunnin ensihuolto

10 tunnin ensihuolto tulee ehdottomasti suorittaa ensimmaisen 10 kayttétunnin, 30 paivan
tai 500 kilometrin kuluttua ostopéivasta (sen mukaan mika tayttyy ensin).

Tama antaa myos tilaisuuden selvittaa ensimmaisten ajotuntien aikana mahdollisesti syn-
tyneet kysymykset (esim. jousituksen saadot). On edullisempaa korjata vika heti sen il-
mestyttya kuin siirtda sen korjausta.

HUOM! 10 tunnin huolto tapahtuu omistajan kustannuksella.
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ENNEN KAYNNISTYSTA

VAROITUS

Ala kayta moottoria suljetussa tilassa.

VAROITUS

Al3 kayta koytta tai vastaavaa hinauksessa. Kayta ainoastaan hinaukseen tarkoi-
tettua jaykkaa vetotankoa, jossa on asianmukaiset vetosilmukat.

Tarkistuskohdat:

Kokeile kaasuvipua muutaman kerran tarkistaaksesi sen esteettéman toiminnan.
Varmista myés sen palautuminen tyhjakayntiasentoon.

Kokeile jarrukahvaa ja tarkista jarrujen varma toiminta. Jarrukahva ei saa tarttua kiin-
ni.

Tarkista suksien kunto ja ohjauksen toiminta.

Tarkista telamatto ja telapyorat. Poista jaa ja lumi. Varmista etté telapyérat pyorivat
vapaasti.

Tarkista voiteludljyn ja polttoaineen maara.

Varmista etta iimansuodattimessa ei ole lunta.

Tarkista vaihteiden toiminta.

Tarkista jaahdytysnesteen maara. Nestetason tulee olla ENGINE COLD tason kohdalla.

Tarkista valojen toiminta.

VAROITUS

Pida astinlaudat puhtaina lumesta ja ja&sta, muuten ne voivat muuttua vaarallisen
liukkaiksi.

TARKEAA
Kaynnista kelkka vasta sitten kun olet tarkistanut kaikki laitteet ja kun ne toimivat
moitteettomasti.
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MOOTTORIN KAYNNISTAMINEN

Kuljettajan ja matkustajan tulee ehdottomasti istuutua ennen moottorin kaynnista-
mista.

* Tarkista kaasuvivun toiminta
* Varmista ettd hatakatkaisin on "ON" -asennossa

* Varmista etta turvakatkaisin on paikoillaan ja etta se on kiinnitetty kuljettajaan.

PRIMER -pumpulla varustetut mallit
Pumppaa primer -pumpulla 2-3 kertaa.

HUOM: Primerin kayttd ei ole tarpeen, kun moottori on lammin.

Rikastimella varustetut mallit
Kylman moottorin kdynnistys

Ala kayta kaasua yhtaaikaa rikastimen kanssa.

Kaanna rikastinvipu asentoon 2. Kaynnista kone, ala paina kaasua. Anna koneen kayda
noin 5 sekuntia, jonka jalkeen kaanna vipu asentoon 1. Kaanna n. 15-20 sekunnin kuluttua
vipu asentoon OFF.

HUOM: Erittain kylmalla saalla, kyimemmalla kuin —20°C , rikastinta voidaan pitaa paalla
kunnes moottori kay tasaisesti.

Lampiman koneen kéynnistys

Ala kayta rikastinta. Mikali moottori ei kdynnisty muutaman yrityksen jalkeen, kaanna
rikastimen vipu asentoon 1, suorita kaynnistys. Heti kun moottori on kaynnissa, kaanna
rikastimen vipu asentoon OFF.

Kasikaynnistys
Milali kelkassa on virtalukko, laita avain virtalukkoon ja kaanna se ON —asentoon. Tarkista,

ettd hata- ja turvakatkaisimet ovat oikeassa asennossa. Tartu kaynnistimen kahvaan ja
kun tunnet vastusta veda moottori kayntiin. Palauta kahva takaisin.
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Ala kayta kaasua kaynnistyksen yhteydessa.

Sahkokaynnistys

Tarkista etta hata- ja turvakatkaisimet ovat oikeassa asennossa.

Laita avain virtalukkoon ja k&anna avainta my6tapaivaan, kunnes kaynnistin kytkeytyy.

Vapauta avain valittdmasti kun moottori on kaynnistynyt.

) TARKEAA
Ala pida avainta "START” asennossa 15 sekuntia kauempaa.

kayta kasikaynnistinta.

Mikali sahkokaynnistysta ei jostain syysta voi kayttaa, laita avain "ON”" asentoon ja

Varakaynnistys

Moottori voidaan kaynnistaa varakaynnistinnarulla, joka on tydkalulaatikossa.

Irrota variaattorisuoja

Ala kiedo narua kaden ympérille. Kayta varakaynnistysta vain, kun se on tarpeel-
lista. Korjaa moottorikelkka kuntoon mahdollisimman pian.
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Kiinnita varakaynnistysnaru kaynnistyskahvaan ja tydkalulaukusta l6ytyvaan kiinnittimeen.

HUOM: Sytytystulpan avainta voidaan kayttaa kaynnistinkahvana.
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Kun olet kayttanyt hatakaynnistysnarua, ala paasta sitd osumaan pyodrivaan
kytkimeen. Laita variaattorinsuoja varovasti paikalleen ja lukitse se. Pida kadet ja
vaatteet kaukana variaattorista. Al3 aja kelkalla variaattorinsuojan ollessa auki.
Tama saattaa aiheuttaa vakavia henkildvahinkoja.

A17B0O1A

Kierra naru tiukasti variaattorin ymparille. Kayta narun kiinnitinta, joka sijaitsee tydkalu-
laatikossa. Kun narusta vedetaan, variaattori pyorii vastapaivaan.

Kiinnité varakaynnistysnaru kaynnistyskahvaan ja tyékalulaukusta [6ytyvaan kiinnittimeen.
Liita kiinnitin variaattoriin. Kierra naru tiukasti variaattorin ymparille. Variaattorin tulee ve-
dettaessa pydria vastapaivaan.

Kaynnistettdessa moottoria varakaynnistimelld, varo pyrivia variaattoreita. Ala
tydnna kasiasi naihin osiin, seurauksena voi olla onnettomuus.
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1. Kiinnittimen paikka (TRA variaattori)

Veda narusta tai remmista reippaasti nykaisemalla. Veda narusta kunnes se kulkee es-
teettomasti variaattorista. Kéynnista moottori kasikaynnistyksella.

Kun joudut kaynnistamaan moottorikelkan hatatapauksessa moottorivariaattorin
avulla, ala asenna variaattorisuojusta takaisin paikoilleen. Aja hitaasti ja korjauta
kelkka valittdmasti.

Moottorin sammutus

Vapauta kaasu ja odota kunnes moottori on palautunut tyhjékaynnille.
Sammuta moottori joko virta-avaimella tai turvakatkaisimella.

Al3 koskaan j&ta virta-avainta ja turvakatkaisinta kelkkaan, kun lopetat ajamisen.

AJON JALKEEN

Sammuta moottori. Aseta kelkan takapaa mekaaniselle tuelle.
Poista lumi ja jaa alustasta, telamatosta, etujousituksesta, ohjausmekanismista ja suksista.
Suojaa kelkkasi kelkkapeitteella.

35




SUOMI

MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN
limajaahdytteiset mallit

Sammuta moottori.
Tarkista ovatko ilmanohjaimet tukkeutuneet. Poista kaikki vieraat esineet. Tarkista
puhaltimen hihnan kunto ja kireys.

Nestejaahdytteiset mallit

Moottorin ylikuumenemisen merkkivalo syttyy jos moottori kuumenee liikaa.

Vahenna kierroksia ja pyri ajamaan kelkalla pehmealla lumella, jolloin jaahdyttimiin paa-
see lunta. Jos pehmeaa lunta ei ole, pysayta moottori valittomasti. Hanki sopivaa
jaahdytinnestetta.

TULVIVA MOOTTORI

Irrota sytytystulpat, kuivaa ne tai vaihda uusiin tarvittaessa.
Kaynnista uudelleen. Mikali moottori ei kaynnisty, toista sama kasittely.

LIUKUMUOVIEN TARTTUMINEN

Sammuta moottori.

Liukumuovit saavat voitelun lumesta. Ajettaessa tasaisella tai korkealla nopeudella
ohutlumipeitteisella alustalla, liukumuovit saattavat tarttua kiinni maton metallisiin
liukusolkiin.

Anna liukumuovien jadhtya.
Kaynnista moottori uudelleen ja aja kelkalla lumipeitteisella pinnalla tai aja erittain hitaalla
nopeudella. Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.

NESTE- JA OLJYMAARAT

TARKEAA
Moottorikelkan pitéé olla tasaisella alustalla ennen nesteiden tarkistamista.

Jarrujarjestelma

Tarkista jarrunesteen maara kadensijassa olevasta sailiosta. Lisaa nestetta tarpeellinen
maara.

TARKEAA
Kayta ainoastaan DOT 4 jarrunestettd avaamattomasta pakkauksesta.
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1. Minimi jarrunestemaéré

Ketjukotelon oljy
Tarkista 6liymaara mittatikulla.

Ketjukotelossa dljymaaran pitaa olla mittatikun ala- ja ylamerkkien valissa.
Mikali tarpeellista, lisdé Bombardier ketjukotelodljya (Osa no: 413 801 900).

Vaihdelaatikon oljy
Tarkista 6liymaara mittatikulla.
Vaihdelaatikossa dljymaaran pitaa olla mittatikun ala- ja ylamerkkien valissa.

Vaihdelaatikossa (2 vaihdetta eteenpain ja pakki/RER) on kaytettava vaihteistodljya
(Osa no: 320007 tai vastaavaa, SAE 75W-140 API GLS HYPOIDI S tayssynteettista 6ljya)

Tarkista 6ljiymaara mittatikulla moottorikelkan ollessa tasaisella alustalla. Oljyn pinnan tu-
lee olla ala- ja ylamerkkien valissa.

On taysin normaalia, etta oljytikun magneettiin on tarttunut metallihiukkasia. Mikali suu-
rempia metallipaloja esiintyy, ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.
Pyyhi metallihiukkaset magneetista.

) TARKEAA )
Ala kayta muita kuin suositeltuja dljyja huoltojen yhteydessa. Ala sekoita synteettista
6ljya muuntyyppisiin 6ljyihin.
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1. Oljytikku
2. Oljymaéra
3. Merkkien vélinen alue

1. TAYNNA merkki
2. Alemman maaran merkki
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TUOREVOITELUOLJYJARJESTELMA

Pida huoli siita, etta tuorevoiteludljysailiossa on aina riittava maara Bombardier- oljya.

) TARKEAA
Alé koskaan anna dljysailion tyhjentya. Rinneajossa on hyva pitaa sailié aina mah-
dollisimman taynna.

VAROITUS
Tarkista Gljymaara aina tankkauksen yhteydessa ja lisaa Gljya tarvittaessa. Pyyhi
ylivuotanut 6ljy pois. Oljy on erittéin tulenarkaa.

-

[l 1

1. Tuorevoiteludljyséilié
2. Maksimi korkeus: 13 mm kannesta

Jaahdytysjarjestelma

Tarkista jaahdytysnesteen maara huoneenlammaossa.
Nesteen tulee ulottua jadhdytysnesteséilion COLD LINE -merkkiin saakka (moottorin ol-

lessa kylma.)

Mikali tarkistat nestetason kylmassa ilmassa, se saattaa olla hieman merkkiviivan alapuo-
lella.

Mikali nestetta taytyy lisata tai koko jarjestelma taytyy tayttaa, ota yhteys valtuutettuun
Lynx-huoltoliikkeeseen.
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SUOMI

A29C0BB

1. Kylmén nesteen pinta

AKKU

Irrotus

VAROITUS

Ala kaanna kelkkaa oikealle kyljelleen, jos siina on nesteakku. Akkuhappo saattaa
paastd valumaan kelkan moottoritilaan ja siitd on seurauksena kelkan vaurioi-
tuminen.

VAROITUS

Akun MUSTA -kaapeli pitéa aina irrottaa ensin ja laittaa paikalleen viimeiseksi.

VAROITUS

Al3 lataa akkua tai anna sille lisavirtaa kun se on paikallaan kelkassa.

Irrota akun kiinnitysremmi.

Kayta sopivia suojakasineita, kun irrotat akkua kasin. Kasineet eivat saa olla
huokoista materiaalia.

Irrota akku kelkasta.
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Puhdistus

Puhdista akku, akun paallys, kaapelit ja akun navat ruokasooda-vesi liuoksella.

Irrota ruoste akkukaapeleiden liittimista ja akun navoista kayttaen jareaa terasharjaa.

Al laita akkua avotulen Iaheisyyteen.

Asennus

Laita akku kelkassa olevaan akkutelineeseen.

Kiinnita akun kiinnitysremmi ja varmista ett& negatiivinen kaapeli on asennettu kuten alla
olevassa kuvassa esitetaan.

AT DA,

1. —kaapeli kiinnitysremmin alla

Kytke aina akkukaapelit tarkalleen méaritellyssa jarjestyksessa. Kytke PUNAINEN
+kaapeli ensin, sitten MUSTA -maakaapeli.

Lisaa eristerasvaa (Osa no: 413 701 700) akun napoihin ja liittimiin.
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SUOMI

Akun lataus

Akkunesteen maara on aina pidettava yla- ja alamerkkien valissa.
Jos nestemaara laskee MIN -merkin alapuolelle, lisaa tislattua vetta MAX -merkkiin asti.

VAROITUS

Akkuhappo on vaarallista joutuessaan silmiin, iholle tai vaatteille. Ole erittain varo-
vainen akkua kasitellessasi.

VAROITUS

Al3 lataa akkua, kun se on asennettuna kelkkaan. Akkuhappo on myrkyllist ja
syovyttavaa. Mikali happoa joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedella ja mene 1&&-
kariin.




HUOLTO

Variaattorihihnan suojan irrotus ja kiinnitys

Jotkut mallit:
Poista turvakatkaisimen hattu.
Avaa kuomu, irrota pidikkeet ja nosta suoja pois.

Jotkut mallit:
Irrota turvakatkaisimen hattu.
Paina kiinnitysjousia tai poista kiinnitystapit. Nosta variaattorinsuoja.

& FRTGRE

1. Kiinnitystapit

Suoja on tarkoituksella jonkin verran ylisuuri, jotta se painuisi iiviisti tappejaan ja pidikkeitaan
vasten. Nain valtetdan ylimaaraiset &anet ja varinat. Sailyta suojan kireys alkuperaisena.

Variaattorihihnan irrotus ja kiinnitys
Variaattorihihnan irrottaminen ja asentaminen on helpompaa kun variaattori lukitaan jarrulla.

Jotkut mallit:
Avaa kuomu ja poista suoja.

Jotkut mallit:

Avaa variaattori tyokalulla, joka on tydkalulaatikossa.

Ruuvaa tydkalu variaattorissa olevaan kierteiseen reikaan ja avaa variaattori.
Poista hihna.
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SUOMI

A06DO5A

1. Kiristé variaattorin avaamiseksi

Avaa variaattori vaantamalla ja vetamalla lautasesta. Pida aukinaisessa asennossa.

Al3 pyorita variaattoreita hatakatkaisimen ollessa ON - asennossa.

Poista variaattorihihna ensin lautasen ylapuolelta kiertamalla se moottorista poispain.
Asennettaessa variaattorihihnaa, kayta kaanteista jarjestysta irrottamiseen verrattuna.

Kiinnita huomio seuraavaan seikkaan: Maksimi variaattorihihnan kayttdaika saadaan, kun
se asennetaan aina samaan pyorimissuuntaan. Asenna hihna siten, etta teksti "Bombardier”
on luettavissa oikeinpain, kun seisot kelkan vasemmalla puolella.

L00000000
BB

BOMBARDIER
FABRIQUE AU CANADA

MADE IN CANADA-

A18D03A

1. BOMBARDIER nimi
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) TARKEAA
Ala paina hihnaa vakisin paikoilleen, esim. tydkalulla vaantamalla; hihnan
vahvikeséikeet voivat katketa tai vahingoittua.

Poista tyokalu variaattorista. Asenna suoja.
Ketjun kireys (Ketjukotelo-mallit)

Irrota sokka. Kirista kasin kireydensaatoruuvi tayteen kireyteen ja 16ysaa sitten vain sen
verran, etta sokka sopii lukitusreikiin.

1. Sokka
2. Saatéruuvi

1) = Y

TRA -variaattorin saato

Variaattori on saadetty siten, etta se antaa suurimman mahdollisen moottoritehon etuka-
teen maaritellylla kierrosluvulla.

Sellaiset tekijat kuten ympariston [ampétila, ajopaikan korkeus tai ajo-olosuhteet saattavat
vaikuttaa kierroslukuun ja moottorikelkan suorituskykyyn.

A16DOFA

1. Lovi
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SUOMI

Saatoruuvissa on 6 asentoa, joista numeroituja 2-6. Huomaa, etta asennossa 1 tapla kor-
vaa numeron (johtuen sen paikasta valussa).

1

AT6D0GA 1. Asento 1 (ei numeroa)

Alemmat numerot laskevat moottorin kierroslukua 200 kierroksen valein ja ylemmat nu-
merot lisdavat kierroslukua 200 kierroksen vélein.

ESIMERKKI: Saatoruuvi on asennossa 4, josta se siirretaan asentoon 6 : Moottorin
maksimikierrosluku nousee 400 kierrosta/minuutissa.

Saada seuraavalla tavalla: (vain jos kalibroinnit muuttuneet)
Ldysaéa lukkomutteria sen verran, etta saat séatéruuvin osittain ulos ja s&ada haluttuun
asetukseen. Ala poista lukkomutteria kokonaan. Kirista mutteri 10 Nm.

VAROITUS

Ala kaynnista moottoria ylldmainitun s&&don aikana. Seurauksena voi olla henki-
[6vahinkoja.

VAROITUS

Al poista saatoruuvia kokonaan, koska talléin sisapuolinen aluslevy putoaa. Saada
aina kaikki 3 saatéruuvia samalla kertaa ja varmista, etté ne ovat samassa asen-
nossa.

1. Léys&é vain sen verran, ettd sdatéruuvi
péésee pybrimaan

A16DOHA
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Asenna suoja aina takaisin paikoilleen. Al4 kayta moottoria kuomun ollessa auki
tai suojan ollessa pois paikaltaan. Epéasialliset huoltotoimet, muutokset tai vaarat
saadot saattavat vaikuttaa variaattoreiden toimintaan ja variaattorihihnan elinikaan.
Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen ennen kuin huollat tai muutat
voimansiirtoa tai variaattoreita.

Variaattorihihnan kunto

Tarkista onko hihnassa murtumia, ohenemista tai kulumista (epatasaista kulumista,
toispuolista kulumista, puuttuvia hampaita, murtunutta kudosta).

Syita epanormaaliin kulumiseen voivat olla variaattoreiden linjaus, liiallisten kierrosten kaytto
telamaton ollessa jaassa, akkilahdot kylmalla moottorilla, 6ljy variaattorihihnassa tai vialli-
nen varahihna. Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.

Tarkista variaattorihihnan leveys. Vaihda variaattorihihna, mikali leveys on alle TEKNIS-
TEN TIETOJEN suosituksen.

Jarrujen kunto
Moottorikelkan jarrumekanismi on ensiarvoisen tarked turvavaruste. Pida jarrut aina hy-
vassa kayttokunnossa. Ala missaan tapauksessa kayta moottorikelkkaa, mikali jarrut ei-

vat ole taysin kunnossa. Tarkista jarrupalojen kunto ja kuluminen saanndllisesti. Tarkista
aina ennen ajoon lahtéa myos ettei jarrujarjestelmassa iimene nestevuotoja.

Jarrujen saato

Mekaaninen jarru

Jarrumekanismi on itsestéan saatyva.

Hydraulinen jarru

Hydraulista jarrua ei voi saataa. Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen, mikéli

ongelmia iimenee.

Takajousituksen kunto

Tarkista silmémaaraisesti kaikki jousituksen osat (liukumuovit, jouset, pyoréat jne.)
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SUOMI

Normaaleissa ajo-olosuhteissa lumi toimii liukumuovien voitelu- ja jadhdytysaineena. Pit-
kaaikainen jaalla tai hiekalla ajo kehittaa ylimaaraista [ampda ja edistaa liukumuovien en-
nenaikaista kulumista.

Jousituksen rajoitinhihnan kunto

Tarkista rajoitinhihnan kuluminen ja mahdolliset vauriot. Tarkista pultin ja mutterin kireys.
Mikali ne ovat Idystyneet, tarkista ovatko reiat vaurioituneet. Asenna haluttuun asetuk-
seen. Kirista mutteri 9 Nm kireyteen.

Telamaton kunto

Nosta moottorikelkan takaosa irti maasta ja aseta se mekaaniselle alustalle. Pydrita
telamattoa kasin ja tutki sen kunto. Mikali se on kulunut, murtunut, telan kuidut ovat naky-
vissa, hampaita tai uria puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet, ota yhteys valtuutettuun Lynx-
huoltoliikkeeseen.

Ala kayta tai pyorita telamattoa, mikali se on repeytynyt, vahingoittunut tai erittéin
kulunut.

Telamaton kireys ja suuntaus

Aja moottorikelkalla lumessa noin 15-20 minuuttia ennen kuin alat saataa telamaton kire-
ytta.
Nosta moottorikelkan takapaa ylos ja tue se asianmukaiselle mekaaniselle tuelle.

Anna jousituksen I6ystya normaalisti ja tarkista vali liukukengan puolivalista. Vélin tulisi
olla tdmén kirjan TEKNISET TIEDOT —kohdan mukainen.

VAROITUS

Telamaton kireyden pita4 olla ohjearvojen sisalla. Liian 16ysé telamatto saattaa
aiheuttaa onnettomuuden.

TARKEAA
Liiallinen kireys aiheuttaa tehonmenetysta ja jousituksen osien ylimaaraista rasitusta.

Saada kireys seuraavasti:
Poista pydran suoja. Loysaa takimmaisen telapyoran kiinnitysruuvit. Kierra saatéruuveja

tarpeen mukaan. Mikali et saa kireytta sopivaksi, ota yhteys valtuutettuun Lynx-huolto-
likkeeseen.
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VAROITUS

Al yrita tarkistaa telamaton kireytta moottorin ollessa kaynnissa. K&anna virta-avain
OFF asentoon. Pyérivaan telamattoon koskeminen aiheuttaa henkilévahinkoja.

Suuntaus

Telamaton kireys ja suuntaus ovat toisistaan riippuvaisia.

Varmista ennen telamaton suuntauksen tarkistamista etta telaan ei ole tarttunut
esineitd, jotka voisivat sinkoutua irti telan pyoriessa. Pida kadet, tyokalut ja vaat-
teet poissa telan ulottuvilta.

Kaynnista moottori ja paina kaasua juuri sen verran, etta tela pyorii. Tama on tehtava
lyhyen ajan kuluessa (15-20 sekuntia). Tarkista etta tela on keskella.

Tasaa etaisyys matonsolkien reunojen ja liukumuovien valilla:

Etaisyyden tulee olla yhtéldinen molemmilla puolilla.

Pysayta moottori saatamista varten. Loysaa takimmaisten pyérien mutterit. Kirista
saatoruuvia silta puolelta, jolla liukumuovi on kauimpana maton soljista.

Kirista pyoran mutterit ja saatoruuvit.

Kirista pydran mutterit asianmukaisesti. Mikali lukkoruuveja ja séatdruuveja ei ole
kiristetty huolellisesti, saattaa telamatto I0ystya ja vaurioitua.

Kaynnista moottori uudelleen ja pydrita telamattoa hitaasti suuntauksen tarkistamiseksi.
Laske moottorikelkka maahan.

OHJAUS- JA ETUJOUSITUSMEKANISMI

Tarkista silmamaaraisesti ohjaus- ja etujousitusmekanismien osien kiinnitys (ohjausvarret,
tukivarret kiinnikkeineen, pallonivelet, suksien kiinnityspultit jne.)
Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.

Suksien ja liukumuovien kunto ja kuluminen

Tarkista suksien, liukumuovien ja ohjainrautojen kovametallin kunto. Mikali kulumista iime-
nee, ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoliikkeeseen.
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Erittéin kuluneet sukset ja/tai ohjainraudat vaikuttavat moottorikelkan ajo-ominaisuuksiin.

PAKOJARJESTELMA

Pakokaasujarjestelma on suunniteltu &dnenvaimennusta ja suorituskyvyn parantamista
silmalla pitaen. Mikali jokin pakoputkiston osa poistetaan tai jos sita muutetaan tai se
vaurioituu, seurauksena on vakava moottorin vaurioituminen.

Ala koske pakoputkiston osiin; ne ovat kuumia ja koskemisesta voi olla seurauk-
sena palovamma.

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

Kun ajat syvassa pakkaslumessa, pysahdy saanndllisesti ja tarkista onko ilmanpuhdis-
timessa lunta. Irrota puhdistin ja ravista tarvittaessa lumi pois. Tarkista etta ilmanpuhdistin/
imuaanenvaimennin on kuiva ja puhdas ja asenna se paikalleen.

Mikali moottorikelkka jatetaan peittamatta lumisateeseen tai kun ajetaan pulverilumessa,
saattaa imuilman ilmansuodatin tukkeutua. Avaa kuomu, poista suodatin imuaanenvaimen-
timesta, ravista lumi pois ja asenna suodatin takaisin paikalleen huolellisesti.

AJ-DARN 1

1. llmansuodatin asennettuna &nenvaimentimen péélle

Tarkista ettd imuaanenvaimennin on puhdas ja kuiva, asenna suodatin takaisin paikal-
leen.
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TARKEAA
Moottorikelkkojen moottorit on kalibroitu ilmansuodattimien ollessa paikallaan.
Moottorin kayttd ilman suodattimia saattaa aiheuttaa vaurioita.

AJOVALO

Tarkista aina valon toiminta lampunvaihdon jalkeen.

TARKEAA
Al3 koske sormin halogeenilampun lasiosaan; sen elinika lyhenee. Mikali lasiin
kuitenkin vahingossa kosketaan, puhdista se alkoholilla, josta ei ja& kalvoa
lamppuun.

Jotkut mallit:
Uuden ajovalolampun vaihtaminen: Poista lampun kehys ja tuulilasi, poista pistoke ajo-
valosta, irrota suojakansi ja ajovalolampun pidikkeet. Vaihda uusi ajovalolamppu.

Jotkut mallit:

Uuden ajovalolampun vaihtaminen: Poista tuulilasi ja lampun suojus, poista pistoke
ajovalolampusta, irrota suojakansi ja kdanna ajovalo pois, vaihda uusi ajovalolamppu.

MITTARINSUOJA

Mittarivalon pidike sijaitsee aina mittarin kumisen suojakannen alla. Poista suojakansi ja
pistoke.

TAKAVALO

Mikali takavalon lamput ovat palaneet, poista takavalon punainen lasi irrottamalla kaksi
kiinnitysruuvia. Vaihda lamput.

VARASTOINTI

Asianmukaiset varastointitoimenpiteet on syyta tehda kesan ajaksi tai silloin, kun
moottorikelkkaa ei kayteta yli kuukauteen.

Ala sailyta kelkkaa suorassa auringonvalossa. Al3 kayta muovista peitetta; se ke-
raa kosteutta ja aiheuttaa ruostumista.
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SUOMI

ONGELMA: Moottori pyorii, mutta ei kdynnisty

MAHDOLLINEN SYY

Hatakatkaisin tai turvanaru on
OFF-asennossa

Polttoaineseos ei ole riittavan rikasta
kylmakaynnistykseen
Moottori on kastunut

(sytytystulppa méarka)

Moottori ei saa polttoainetta

Sytytystulppa/sytytysjarjestelma
(i kipinaa)

Moottorissa ei puristuksia
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KORJAAVA TOIMENPIDE

Aseta kaikki katkaisimet ON-asentoon

Tarkista polttoaineen méaara
seka oikeat kaynnistystoimenpiteet,
erityisesti primerin kaytto.

Ala kayta primeria. Irrota kastunut
sytytystulppa ja pydrité moottoria useita
kertoja. Kéynnista normaalisti. Mikali
moottori edelleen kastuu, ota yhteys
valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Tarkista polttoainemaara ja polttoaineen
suodatin. Mikali suodatin on likainen,
tarkista polttoaineen laatu ja
polttoaineletkut ja kiinnitykset. Mikali
vika on polttoainepumpussa; ota yhteys
valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Irrota sytytystulppa(tulpat) ja

yhdisté takaisin johtoihin. Varmista,

ettd hatapysaytin on ON-asennossa ja
etta turvanarun pistoke on painettu
istukkaansa. Kaynnista moottori niin etta
sytytystulppa on maadoitettu moottoriin
muualle kuin sytytystulpan reikaan.
Mikéli kipina ei synny, vaihda
sytytystulppa. Jos vika ei korjaannu, ota
yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Kun moottoria pydritetdan kaynnistin-
narulla, pitaisi tuntua “vaiheittaista”
vastusta kunkin sylinterin ohittaessa
ylakuolokohtansa. Mikéli vastusta ei
tunnu, on kyseessa mahdollisesti vakava
puristuksen haviaminen. Ota yhteys
valtuutettuun Lynx-huoltoon.



ONGELMA: Moottori ei kiihdy tai on tehoton

MAHDOLLINEN SYY

Likainen tai viallinen sytytystulppa

Moottori ei saa polttoainetta

Kaasutin vaarin saadetty

Variaattorihihna liian kapea tai kulunut.

Variaattoreiden huolto/saatd

Moottori kuumenee liikaa.

ONGELMA: Moottorin jalkikaynti
MAHDOLLINEN SYY

Viallinen sytytystulppa (karstaa)

Moottori kay liian kuumana.

Sytytyksen saaté on vaara tai sytytys-
jarjestelméssa on vika.
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KORJAAVA TOIMENPIDE

Katso kohta “Moottori py6rii mutta ei
kaynnisty”.

Katso kohta “Moottori pydrii, mutta ei
kaynnisty.

Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Jos variaattorihihna on kulunut enemman
kuin 3 mm alkuperaisesta mitastaan, se
pitaa vaihtaa uuteen hihnaan.

Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Nestejaahdytteisisséa moottoreissa;
tarkista nesteen maara, nestesailion
korkki, termostaatti, suorita jarjestelméan
ilmaus.

lImajaahdytteisissa moottoreissa; tarkista
tuuletinhihnan kireys, puhdista
tuuletinrivat. Jos ylikuumeneminen
jatkuu; ota yhteys valtuutettuun Lynx-
huoltoon.

KORJAAVA TOIMENPIDE

Katso kohta “Moottori py6rii, mutta ei
kaynnisty”.

Katso kohta “Moottori ei kiihdy tai on
tehoton”.

Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.



SUOMI

ONGELMA: Moottori ei kdy tasaisesti

MAHDOLLINEN SYY

Likaiset/vialliset/kuluneet sytytystulpat

Moottori saa liikaa 6ljya

Polttoaineessa on vetta

KORJAAVA TOIMENPIDE

Puhdista sytytystulppa.Tarkista tulpan
lampdarvo. Vaihda mikali tarpeen.

Vaara 6ljypumpun saato. Ota yhteys
valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Tyhjenna polttoainejarjestelmé ja tayta
uudella polttoaineella.

ONGELMA: Kelkka ei saavuta huippunopeuttaan

MAHDOLLINEN SYY

Variaattorihihna

Virheellinen telamaton saato

Variaattoreiden linjaus virheellinen

Moottorissa ei puristuksia
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KORJAAVA TOIMENPIDE

Katso kohta “Moottori ei kiihdy tai on
tehoton”

Katso kirjan HUOLTO-kohdan ohjeet tai
ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Ota yhteys valtuutettuun Lynx-huoltoon.

Katso kohta “Moottori ei kiihdy tai on
tehoton”
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